INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA, IST. BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICINA.
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1. PODSTAWA WYKONANIA
Podstaw wykonania niniejszej dokumentaciji sq:
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny
- uzgodnienia branzowe

- normy i obowiqzujgce przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest instalacja elekiryczna rozbudowy oraz nadbudowy

szkoty podstawowe] w Dobczynie.

ETAP - |

Wykaz instalacii:

- Instalacja oswietleniowa, oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.
- Instalacja gniazd 230/400V

- Instalacja teletechniczna sieci komputerowe

- Instalacja przewietrzania sali gimnastycznej

- Instalacja alarmowa

- Instalacja oddymiania



- Instalacja domofonowa
- Instalacja monitoringu

- Instalacja odgromowa

3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ
STAN ISTNIEJACY:

Istniejgcy budynek szkoty zasilany jest z zewnetrznego ztgcza kablowego wraz

Z uktadem pomiarowym zabudowanego na elewacji budynku.
Uktad pomiarowy:

- 1 licznik tréjfazowy nr. 220806 - rozdzielnia gtowna (parter) -Pz=10kW
- 1 licznik trojfazowy nr. 13305418 — podrozdzielnia (1 pietro) — TkW
STAN PROJEKTOWANY:

Nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetyczng z wnioskiem o likwidacje uktadu
pomiarowego nr. 13305418. Isthiejgcq tablice na 1 pietrze budynku szkoty
przytgczonej do aktualnie likwidowanego uktadu pomiarowego nalezy zasilic z

nowoprojektowanej tablicy gtownej TG na parterze projektowanego budynku.

W tym celu od tablicy TG do istn. Tablicy rozdzielczej 1p. nalezy utozyC

wlizZYDYz0 5x4mm?2.

Nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy

zapotrzebowanej z 10kW na 3%kW.

Na potrzeby zasilania projektowanego budynku szkoty projektuje sie nowqg
tablice gtdwng zwang w projekcie TG. Tablice TG nalezy zasilic kablem YKXs
5x35mm?2 z istniejgcego ztqcza wraz z uktadem pomiarowym. W tym celu
nalezy odtqczyC zasilanie istniejgcego budynku szkoty, a istniejgcg rozdzielnie

gtowng RG zaisilic z nowoprojektowanej tablicy TG kablem YKXs 5x25mm?2. W



istniejgcym budynku szkoty kable uktadac pod tynkiem. Termin wytgczenia

nalezy ustali¢ z dyrekcjqg szkoty.

Tablice TG nalezy zabudowac pod tynkiem w istniejgcym wiatrotapie budynku
szkoty doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem. W
nowoprojektowanej rozdzielni gtownej TG jako zabezpieczenie gtowne nalezy
zamonfowacC  roztgcznik  DPX160/80A Zz wyzwalaczem  termiczno

magnetycznym i nastawq prgdu zadziatania 0,8xJn=64A.

Projektuje sie instalacje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W rozdzielni TG
nalezy zabudowac¢ dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy STl 6A, wraz z

automatycznym przetqgcznikiem faz AZF-3.

Przy kazdym z gtownych wyjs¢ z obiektu pokazanych na rzutach nalezy
zabudowac przyciski przeciwpozarowe, ktére w razie pozaru umozliwig
wytgczenie catej instalaciji elekirycznej budynku. Przycisk przeciwpozarowy
powinien byC wyposazony w szybke i mitotek. Przewody od przyciskow
przeciwpozarowych HDGs3x2,5mm2  doprowadzic do  wyzwalacza

wzrostowego roztgcznika gtobwnego w TG.

Tablica TG zasila¢ bedzie:

- istniejgcq rozdzielnie gtowng RG budynku szkoty - parter.

- istniejgcq tablice pietrowq budynku szkoty — 1 pietro.

- projektowanq tablice Sali sportowej TR-S— parter.

- projektowanq tablice szkoty TR-0 — parter.

- projektowanq tablice 1 pietra szkoty TR-1 — 1pietro

- projektowanq tablice pracowni komputerowej TR-Komp — 1pietro

Na potrzeby zasilania parteru projektowanego budynku szkoty projektuje sie
tablice rozdzielczg zwang w projekcie TR-0. Tablice zabudowac pod tynkiem,

doposazy¢ w zamek na klucz oraz zabezpieczenia zgodnie ze schematem.



Na potrzeby zasilania 1 pietra projektowanego budynku szkoty projektuje sie
tablice rozdzielczg zwang w projekcie TR-1. Tablice zabudowac pod tynkiem,

doposazyC w zamek na klucz oraz zabezpieczenia zgodnie ze schematem.

Na potrzeby zasilania pracowni komputerowe] na 1 pietrze projektowanego
budynku szkoty projektuje sie tablice rozdzielczg zwang w projekcie TR-Komp.
Tablice zabudowac¢ pod tynkiem w pomieszczeniu nr 211 magazynek,

doposazy¢ w zamek na klucz oraz zabezpieczenia zgodnie ze schematem.

Na potrzeby zasilania projektowanej sali sportowe] wraz z przylegtymi
pomieszczeniami ktéra powstanie w 2 etapie projektuje sie tablice rozdzielczg
zwang w projekcie TR-S. Tablice zabudowac pod tynkiem w 1 etapie robot w
pomieszczeniu nr 138holl, doposazy¢ w zamek na klucz oraz zabezpieczenia

zgodnie ze schematem.

Kabel zasilajgcy od TG nalezy doprowadzi¢ do podrozdzielni TR-S — docelowo

zakonczy¢ na roztgczniku gtdwnym.

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng ktdra zostanie zabudowana na dachu
Sali sportowej w 2 etapie. Catos¢ oprzewodowania instalacji fofowoltaicznej
nalezy podtgczy¢ w projektowanej tablicy rozdzielczej zwanej w projekcie TR-
F. Tablica TR-F zostanie zabudowana w 2 etapie. W 1 etapie robdt nalezy od
wskazanego miejsca na rzucie parteru utozy¢ podtynkiem rure gietkg sr. 50mm
wraz z pilotem do tablicy gtéwnej TG parter. Projektowana rura postuzy w 2
etapie prac do wciggniecia wlz: YKXs 5x25mm2 od tablicy TR-F do tablicy
gtownej TG.

Przy prowadzeniu przewodow przez poszczegolne strefy pozarowe nalezy
uszczelniC przepusty o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej o odpowiedniegj

klasie.

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w tablicach TG, TR.nalezy

zwrocic szczegolng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.



4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Catos¢ instalaciji
oSwietleniowej nalezy wykonac przewodem YDYzo 3x 1,5 mm2uktadanym pod

tynkiem zgodnie z rysunkami.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtem LED ktdére w pomieszczeniach
projektowanego budynku szkoty nalezy zabudowac natynkowo do sufitu.

Oprawy nalezy montowac zgodnie z legendq rzutu instalacji oswietleniowe.

Nalezy wykonac instalacje oswietlenia zewnetfrznego w postaci opraw
zamontowanych nad drzwiami wejsciowymi do budynku oraz naswietlaczy ze
zrodtem LED monftowanych do elewacji - zgodnie z rzutem instalacii
oSwietlenia, oprawy zewnetrzne powinny cechowac sie minimalng klasg

szczelnosci IP44.

Projektuje sie instalacje os$wietlenia ulicznego w postaci naswietlaczy LED
montowanych do stupodw z fundamentem zgodnie z legendqg rzutu
zagospodarowania terenu. Oprawy uliczne montowane na stupach nalezy
zasilic kablem wiz: YKXs 3x6mm?2 uktadanym w ziemi. Skrzyzowania z innymi

mediami nalezy zabezpieczy< rurami ostonowymi.

Oprawy zewnetrzne sterowane bedg dwoma niezaleznymi automatami

zmierzchowymi zabudowanymi w tablicy rozdzielczej TG zgodnie z rysunkiem.

1 automat zmierzchowy - bedzie zatgczat oprawy nad drzwiami wejsciowymi

oraz oprawy uliczne na stupach.

1 automat zmierzchowy — bedzie zatgczat naswietlacze LED montowane do

elewacji scian budynku.

Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw
ze zrodtem LED z inwerterem zapewniajgcym podirzymanie napiecia zrodta
Swiatta na okres min. 1 godziny — oprawy 0znaczono na rysunku symbolem
AW. Oprawy kierunkowe nalezy zamontowac¢ w miejscach wskazanych na

rzucie osSwietleniowym w wersji jednostronnej lub dwustronnej zgodnie z



legendq. Dla wszystkich opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy uzyskac
certyfikat CNBOP.

Oprawy w pomieszczeniach projektowanego budynku szkoty bedq zatgczane
tgcznikami elektroinstalacyjnymi ktére nalezy zamontowac na wysokosci 1,2m

- szczegOty ustalic z inwestorem na budowie.

Wentylatory w tazienkach nalezy podtgczy¢ do instalacji oswietlenia tak aby
zatgczenie oprawy sanitariatu  powodowato uruchomienie wentylatora

kanatowego.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacje  gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonac
przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm2. Nalezy zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem

ochronnym IP20 rozlokowane zgodnie z rzutem instalacji gniazd.

Nalezy zamontowacl we wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne
230V/IP44 np. w sanitariatach. Projektuje sie gniazda dedykowane do celow
podtgczenia suszarki do rgk. Gniazda w tazienkach zasilane sqg z

dedykowanych obwoddw w tablicach rozdzielczych.

Iwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$¢ odsuniecia gniazd w
sanitariatach na odlegtos¢ 60 cm od najblizszego zrédta wody biezgcej

(umywalki, prysznice).

We wskazanych miejscach nalezy montowac gniazda z zabezpieczeniem
mechanicznym. W pracowni komputerowe] projektuje sie montaz gniazd
komputerowych data z kluczem - zasilanych z wydzielonych ocbwoddw w

tablicy rozdzielczej.

Nalezy zabudowa¢ na komunikacjachdzwonek szkolny oraz wpigé w
istniejgcqg instalacje sygnalizacji dzwiekowej w istniejgcym budynku szkoty.

Miejsce nowoprojektowanego dzwonka pokazano na rzucie instalacji gniazd.

10



6. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Projektuje sie teletechniczng sie¢ strukturalng dla komputerdw i aparatow
telefonicznych przy uzyciu gniazd, okablowania kategorii 5e ekranowanej.Na
rzutach pokazano rozmieszczenie pojedynczych i podwdjnych punktow
logicznych. Instalacje dla wszystkich gniazd RJ45 nalezy prowadzc
przewodami ekranowanymi kategorii 5e np. Kabel 4x2x0,5 kat.5 F/UTP LSOH
450MHz. Przewody instalacji strukturalnej nalezy prowadzi¢c pod tynkiem w
rurkach pcv. Przewody doprowadzone do punktow logicznych nalezy

zakonczy< gniazdem RJ45 z ekranowanym modutem kat. Se.

Pojedyncze gniazdo zabudowane na komunikacji dedykowane bedzie dla
nadawania sygnatu LAN poprzez technologie Wi-fi. Gniazdo RJ45 nalezy
zamontowac¢ na scianie we wnece 20 cm pod sufitem. Do gniazda podtgczy¢
nadajnik wi-fi z anteng dookdlng celem réwnomiernego rozprzestrzeniania
sygnatu. Obok pojedynczego gniazda RJ45 nalezy na tej samej wysokosci

zamontowac gniazdo 230V dedykowane dla zasilania nadajnika.

Projektuje sie gtowny punkt dystrybucyjny zwany w projekcie GPD, oraz lokalny
punkt dystrybucyjny zwany w projekcie LPD. GPD zlokalizowany w
pomieszczeniu nr 211 magazynek na 1 pietrze dedykowany jest dla
przytgczenia wszystkich gniazd logicznych na istniejgcej i projektowanej czesci
szkoty. LPD zlokalizowany w pomieszczeniu nr139 szatnia na parterze
dedykowany jest dla przytgczenia wszystkich instalacji teletechnicznych w
obrebie Sali sportowej (etap 2). Pomiedzy GPD a LPD nalezy utozyC 4 tory

transmisyjne skretkg komputerowq ekranowang kategorii 5e.

Skretki komputerowe zarobi¢ na ekranowanych patch panelach 24xRJ45 kat.
Se.

Do GPD nalezy doprowadzi¢ sygnat teletechniczny od punktu przytgczenia
operatora sieci teleinformatycznej. Inwestor wskaze miejsce skad nalezy
doprowadzi¢ sygnat przed przystgpieniem do robot. Nalezy wykonac przepust
od szafy dystrybucyjnej GPD na zewngtrz budynku umozliwigjgcy
przysztosciowe wprowadzenie kabli teleinformatycznych innego dostawcy
sygnatu teletechnicznego.
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Projektuje sie GPD przy uzyciu wolnostojgce] szafy serwerowej wraz z

wyposazeniem:

- Kompletna szafa serwerowa 19"- 42U wymiary:600x1970x1000 — 1 szt.

- panel wentylacyjny — 1 szt.

- patch panel ekranowany kat. 5e 24xRJ45 — 2 szt.

- potka szafy serwerowej — 3 szt.

- Switch 10/100/1000 Mb/s 48-port + 4 Combo Gb/SFP (DGS-1210-24) — 1 szt.
- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytgcznika — 2 szt.

- centrala telefoniczna

- UPS 2U - 1500VA - 1 szt.

Projektuje sie LDD przy uzyciu szafy wiszgcej wraz z wyposazeniem:

- Kompletna szafka wiszgca 13U wymiary:600x420x655H nr— 1 szt.

- panel wentylacyjny — 1 szt.

- patch panel ekranowany kat. 5e 24xRJ45 — 1 szt.

- potka szafy serwerowej — 3 szt.

- Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port + 4 Combo Gb/SFP (DGS-1210-24) — 1 szt.
- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytgcznika — 1 szt.

- UPS 2U — 1500VA - 1 szt.

Do GPD nalezy doprowadzi¢ 2 obwody zasilania z tablicy rozdzielczej TR-komp
1 pietro zgodnie ze schematem. Do LPD nalezy doprowadzic 1 obwdd

zasilajgey z tablicy rozdzielczej TR-0 parter.

Zwraca sie szczegolng uwage na koniecznos¢ utozenia rury sr. 50mm?2 zgodnie
Z rysunkiem na potrzeby wprowadzenia przewoddw teletechnicznych Sali

sportowej w 2 etapie.

Po zakonhczeniu zadania w dokumentaciji powykonawczej nalezy przedstawic

protokoty pomiarowe. Wykonawca odpowiada za konfiguracje oraz
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kompleksowe uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania sieci
strukturalnej. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeszkolic osobe upowazniong

Z ramienia inwestora w celu poprawnej obstugi sieci strukturalnej obiektu.

7. INSTALACJA DOMOFONOWA.

Projektuje sie instalacje domofonowq cyfrowq. Kasete rozmdwng nalezy
zabudowac przy gtownych wejsciach do budynku zgodnie z rysunkiem.
Kaseta bedzie zasilana poprzez zasilacz GT do sys. Basic. Od kasety rozmowne;j
nalezy doprowadzi¢ skretke ekranowang 5 UTP - 2x4x0,8 do kazdego unifonu
rozmieszczonego zgodnie z rysunkiem. Przewody instalacji domofonowe]

prowadzi¢ w gietkich plastikowych rurkach pod tynkiem..

Wszystkie akcesoria  montowac oraz zaprogramowac zgodnie z DITR

producenta.

8. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Projektuje sie instalacje oddymiajgcqg jednej klatki schodowej
zrealizowang za posrednictwem okna dedykowanego do celdéw oddymiania.
Projektuje sie doposazenie okna oddymiajgcego, napowietrzajgcego w
komplet napeddéw umozliwiajgcych otwarcie w/w okien. Oba okna ofwierane

bedqg na zewnagtrz.

Na klatce schodowej nalezy zabudowa¢ centfrale oddymiajgcg
odpowiadajgcg za sterowanie urzgdzen w obrebie danej klatki.

Nalezy stosowac przyciski oddymiajgce na kazdej kondygnacii oraz przyciski
dedykowane do celdw przewietrzania zabudowane na najwyzszej
kondygnaciji. Rozlokowanie oraz doktadny typ elementdw instalacii

oddymiania przedstawiono na schemacie instalacji oddymiania.

Iwraca sie szczegolng uwage na  konieczno$¢  wykonania  uktadu
napowietrzania w tym celu projektuje sie doposazenie drzwi prowadzgcych z

klatki schodowej na zewngtrz w uktad sterowanego otwierania. Drzwi o
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ktorych mowa nalezy doposazy¢ w uktad sitownikdw sterowanych z centrali

oddymiania.

Cenfrale oddymiajgcg nalezy zasilic przewodami HDGs 3x2,5mm2 z TR-1.
Catos¢ oprzewodowania instalacji oddymiania prowadzic zgodnie ze

schematem i DTR producenta urzgdzen.
9. INSTALACJA TELEWIZYJNA.

Na obiekcie nie projektuje sie instalacii telewizyjnej. Nalezy utozy¢ gietkq rure §r
50mm pod tynkiem od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego na dach — celem
przysztosciowego wprowadzenia sygnatu telewizyjnego z anteny. Rure na

dachu nalezy zabezpieczy< i uszczelnic.

10.INSTALACJA ALARMOWA.
Projektuje sie instalacje alarmowq — monitorujgcq trzy strefy alarmowe:
Strefa nr1 - Sl — centrala alarmowa nr.1 (CA1) —istn. budynek szkoty (etap 3)
Strefa nr2 - Sll — centrala alarmowa nr.2 (CA2) - proj. budynek szkoty (etap 1)
Strefa nr3 - Sl — centrala alarmowa nr.3 (CA3) - proj. Sala sportowa (etap 2)

Nalezy wykonac¢ potgczenie od centrali nr 1 i 3 z cenfralg nr2 skretkg

komputerowq UTP kat Se.

Cenfrale alarmowq nr2 zwang w projekcie CA2. Centrale zabudowac w
obudowie OMI 3 doposazyc w akumulator 12V/ 17Ah. Centrale alarmowq

nalezy umiescic w pomieszczeniu nr 211 magazynek na 1 pietrze.

Na rzutach instalacji teletechniczne] wskazano proponowane miejsca
montazu czujnikdw ruchu oraz czujek magnetycznych w drzwiach. Idea
systemu alarmowego jest taka aby po zazbrojeniu centrali z manipulatora i
wykryciu ruchu osoéb niepozgdanych - zasygnalizowac wtamanie za

posrednictwem sygnalizatorow wewnetrznych oraz zewnetrznych.

llosci elementdw wraz z opisem strefy dozorowej przedstawiono na schemacie

blokowym instalacji alarmowej.
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Do cenftrali nalezy podtgczyc sie¢ LAN aby w przypadku wykrycia wtamania
umozliwi¢ komunikacje z odpowiedniqg stuzbg ochrony obiektu. Projekiuje sie
doposazenie centrali w modut ETH-M1-+ umozliwigjgcy zdalne sterowanie
centralg alarmowqg - np. w przypadku wtamania zostanie wystana
wiadomos¢ alarmowa w formie sms na telefon komoérkowy — numer ustali¢ z

inwestorem.
11.INSTALACJA MONITORINGU.

Projektuje sie instalacje monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego przy uzyciu
kamer IP. Rozmieszczenie elementdéw instalacji monitoringu pokazano na
rzutach. Wszystkie kamery nalezy sprowadzi¢ i podtgczy¢ pod trzyswitche

dedykowane dla instalacji monitoringu (2 switche w GPD, 1 switch w LPD).

Switche potgczy¢ z rejestratorami. Rejestratory doposazyé w twarde dyski
celem archiwizacji obrazu na okres 1 miesigca. Pojemnosci dyskowa pozwoli
na archwizowanie materiatow przez 30 dni (z kazdej kamery strumien na

poziomie 3000Kbps w rozdzielczosci 2MP w pierwszym strumieniu).

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podglgdu obrazu w trybie online — w tym celu
nalezy switche dedykowane dla inst. Monitoringu potgczy¢ ze switchem
lokalnej sieci komputerowej. W/w Switch bedzie potgczony z Gtownym
Punktem Dystrybucyjnym (GPD). Odbioru sygnatu z kamer nastgpi w dwdch
pomieszczeniach znajdujgcych sie w isthiejgcym budynku szkoty (1. gabinet

dyrektora pom. nr 20 parter, 2. Sekretariat pom. nr 19 parter).

W pomieszczeniu sekretariatu w ramach realizacji zadania nalezy doposazyC
stanowisko komputerowe w dodatkowy monitor np. Monitor LED 22" FullHD
1920x1080; 16:92; VGA, DVI, HDMI dedykowany dla podglgdu obrazu z kamer

bez przerywania pracy wykonywanej na drugim monitorze.

Iwraca sie szczegdlng uwage na kamery zewnetrzne projektowanego i
istniejgcego budynku szkoty. Kamery j/w nalezy zamontowac w 1 etapie prac
budowlanych, wszystkie przewody prowadzi¢ w rurkach, w bruzdach $cian

zewneftrznych.

15



Sposdb potqgczen, oprzewodowanie poszczegdlnych elementdw pokazano
na schemacie blokowym. Wszystkie elementy montowac tgczy¢ zgodnie ze

wskazodwkami i DTR producenta urzgdzen.

Wykonawca odpowiada za wykonanie instalacji monitoringu oraz jej
konfiguracje. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeszkoli¢ osobe upowazniong

z ramienia inwestora w celu poprawnej obstugi instalacji monitoringu.

12.INSTALACJE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCTZE.

Na obiekcie nalezy wykonac instalacje odgromowq zapewnigjgcg poziom
ochrony Il . Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej powinna by< mnigjsza
bgdz rowna 10 Oma.

Instalacje na dachu i zwody pionowe nalezy wykonac drutem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach dystansowych. Wszystkie
metalowe elementy znajdujgce sie na dachu nalezy potqgczy¢ z instalacjg

odgromowq, np. rynny, urzgdzenia wentylacji, ect.

Przewody odprowadzajgce nalezy doprowadzi¢ do zbrojenia fundamentéw
wykorzystujgc uziom naturalny. W przypadku braku takiej mozliwosci kazdy z
przewodow odprowadzajgcych nalezy uziemic poprzez zagtebienie w gruncie
pilonéw odgromowych fi16x3000 na gtebokos$¢ ktdra pozwoli uzyskac wartose
uziemienia instalacji odgromowej mniejszg od 10 Oma.

Kazdy przewdd odprowadzajgcy nalezy zakonczy¢ ztgczem kontrolno-
pomiarowym ktére nalezy umiescic na elewacji budynku.

Nalezy wykonac gtowng szyne wyrownawczg GZU w rozdzielni TG. Do GZU
nalezy przytaczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu
kazdego odgatezienia pionowego, przewody PE.

Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkrétszym odcinku przewodem (LgY)
lub bednarkqg (FeZn), poprzez podtgczenie szyny do uziomu naturalnego.

W tazienkach nalezy dokonac¢ miejscowych potgczen wyrdwnawczych z
dostepnymi czesciami przewodzgcymi innych instalacji takimi jok np. rury

stalowe.
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W rozdzielni TG projektuje sie | i Il stopien ochrony przepieciowej przy
zastosowaniu ogranicznikdw przepieciowych. Nalezy zastosowac ograniczniki

przepiec typ. B+C

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzgdzen, oprécz ochrony podstawowej, nalezy wykonac ochrone
dodatkowg przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane
poprzez wytgczniki nadprgdowe w tablicach rozdzielczych.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowe] zaprojektowano  wytgczniki
roznicowoprgdowe.

Aby zapewni¢ prawidtowq ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we
wszystkich obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny miec kolor zgodny z akfualnymi przepisami i
normami .

Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenia uszkodzonego
odbiornika (0,2 sek).

14. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Prawem Budowlanym, Przepisami Budowy Urzgdzen Elekirycznych, przepisami
BHP, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano

Montazowych czes¢ V roboty elektryczne.

Jakiekolwiek uvzyte w dokumentacji i innych dokumentach,
dotyczgcych zaméwienia, konkretne nazwy wilasne, typy urzgdzen,
materiatow budowlanych, producentéw etc. zostaly wskazane jedynie dla
przyktadu i uzyskania wymaganej jakosé materiatdw. Wylqgcznie w tym
zakresie dopuszczalna w petni jest zmiana na inne urzqgdzenia, materiaty, czy
technologie pod warunkiem zachowania przestanek oceny rownowaznosci fj.
tego, aby zaproponowane materiaty, urzgdzenia i technologie bytly nie gorsze

od uwzglednionych w dokumentacji. Oznacza, to takze, ze materialy i
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urzgdzenia majq posiadaé porownywalne lub lepsze wlasciwosci,parametry

co pozwoli na osiggniecie zaktadanych dla inwestycji efektéow, ktére muszqg

by¢é gwarantowane. Przed zastosowaniem materiatéw zamiennych nalezy

uzyskac¢ zgode inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawnos¢  wykonanej

protokotami pomiarowymi.

Opracowat:

instalacji nalezy potwierdzi¢c odpowiednimi

ELEKTRYCZNA/ PROJEKTANT

mgr inz. Karol Jahczak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elekfroenergetycznych
nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

ELEKTRYCZNA/ SPAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Duszynski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elekfroenergetycznych
nr uprawnien. 7131-7132/71//PW/2002
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z pdzn. zmianami o$wiadczam, ze dokumentacja fechniczna
instalacji elektrycznej —,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA IST.
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, 05-205 KLEMBOW DOBCZYN UL.
MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2"- ETAP-|

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

KOTLIN, MARZEC 2017

mgr inz. Karol Janczak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ELEKTRYCZ N A/ P ROJ EKTANT w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

mgr inz. Tomasz Duszynski
ELEKTRYCZNA/ SPAW DZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr uprawnien. 7131-7132/71//PW/2002
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