
PK-1 -gPV 40A 1000V

łączyć aż do ostaniego modułu w ciągu...

DEHNlimit

PV1000

DEHNlimit

PV1000

SUNNY TRIPOWER

STP 25000TL-30

2x (SOLARFLEX 1x16)

Tablica rozdzielcza TR-F

elementów. inst. fotovoltaicznej

LgY 1x16mm2

DEHNlimit

PV1000

DEHNlimit

PV1000

typ1 typ1 typ1 typ1

Obudowa IP66

CUBO OPCB 304013G ENSTO

na dachu

parter - magazyn sprzętu do utrzymania terenu

63 x Viessmann Vitovolt 300-M280 MSBC (10/2015), Azymut: 0 °

ąg nr1 : Łącznie 63 moduły

Generator nr1, wejście A

moc szczytowa: 17,64 kWp

maks. prąd w gen nr1: 25,7A

Pochylenie: 30 °, Sposób montażu: Dach

PK-1 -gPV 40A 1000V

Wejście A

PK-1 -gPV 40A 1000V

łączyć aż do ostaniego modułu w ciągu...

DEHNlimit

PV1000

DEHNlimit

PV1000

2x (SOLARFLEX 1x16)

Tablica rozdzielcza TR-F

elementów. inst. fotovoltaicznej

LgY 1x16mm2

DEHNlimit

PV1000

DEHNlimit

PV1000

typ1 typ1 typ1 typ1

Obudowa IP66

CUBO OPCB 304013G ENSTO

na dachu

40 x Viessmann Vitovolt 300-M280 MSBC (10/2015), Azymut: 0 °

ąg nr2 : Łącznie 40 modułów

Generator nr1, wejście B

moc szczytowa: 11,2 kWp

maks. prąd w gen nr1: 17,1A

Pochylenie: 30 °, Sposób montażu: Dach

PK-1 -gPV 40A 1000V

Wejście B

zasilanie z generatora nr2

SPD 4p TN-S, 50kA

typ1 - SPA 401

Tablica rozdzielcza TR-F

elementów. inst. fotovoltaicznej

parter - magazyn sprzętu do utrzymania terenu

Zasilanie doprowadzić do Tablicy głównej TG

parter - magazyn sprzętu do utrzymania terenu


