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wynikowa moc grzejnika

1.W zwiqzku z mozliwosciq  zapowietrzania sie
Instalacji C.0. w najwyzszych punktach instalacj
nolezy montowa¢ opowictrzniki.

2.Przed rozpoczeciem robSt nalezy sprawdzié trasy,
rzedne | wymiary pozostatych instalaci.

3.Przed zam6wieniem elementsw instalacji |
rozpoczeciem robt montazowych sprawdzic
mozliwose wykonania instalacj w worunkach
realizac]i. Wszelkie nicjasnosci konsultowat z
nodzorem  autorskim.

4.Wszelkle odstepsiwa wykonawstwa od rozwigzan
projektowych nalezy uzgodnic z nadzarem
autorskim

5.0sprzet, armature | urzgdzenia nalezy montowat
zgodnie z wymogami prodecnta |
atestéw/dopuszczefi. Odstepstwo uzgodnic z
nadzorem  autarskim.

6.Prowadzenie wysokosciowe przewodsw
koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem
autorskim.

wszystkie bruzdy scienne oraz przejscia przez
sciany instalacji c.o. wykona¢ o wymiarach
szer. 10,0cm, glebakose 8,0cm

Schemat typowego padiaczenia grzejnika

Miimaia odagass " vynosi
11 x grubose graciks "B

1. Grzeirik stalowy. konwekeyjny

2 whudowanym zaworem_termostatycznym,
2. Blok zaworowy 1/2"GW/17x2,75 kqtowy, odcinajacy
3. Podwone holana’ praylaczeniowe,

LEGENDA:

zasilanie C.0.
powrét C.0.

. pion instalacji C.0.
.

PRZEJSCIE INSTALACYINE POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
POZAROWYMI NALEZY WYKONC O SZCZELONOSCI |
IZOLACYINOSCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

Opis pomieszczenia

symbol
308 +24 °C)
wym: 612W.

Opis grzejnika

temp.

wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

symbol grzejnika

typ grzejnika
wielkos¢ grzejnika

ZESTAWIENIE POMIESZCZER
Material

posadzki

schodowa A gres

sala dydaklyczna
magazynek
magazynek

sala dydaklyczna

Nazwa Powierzchnia

sala dydaklyczna

magazynek

magazynek
sele dyoekiyczna
gabinet
‘magazynek

informatyczna

Kischodowa B
przedsionek
we chiopcy
praedsionek

aca

magazynek

we ddewczeta
Razem 7240

UWAGA:

do obliczerspowierzchni uytkowej przy

powierzchnig pomieszezer fczono w osiscian dziiowych

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

inz. Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7

lJoTBE

INWESTOR

GMINA KLEMBOW 05-205 KLEMBOW UL. ZYMIRSKIEGO 38

OBIEKT

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA IST. BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

ETAP

ADRES BUDOWY

ETAP Il - ROZBUDOWA SZKOLY

05-205 KLEMBOW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 34812

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA C.0 - PIETRO

BRANZA
PROJEKTU

SANITARNA

‘ DATA

SKALA . \R
WYKONANIA ‘ os.2017 ‘RVSUNKU ‘“"" ‘ RYSUNKU ‘ S2

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY ASYSTENT PROJEKTANTA|
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