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OKNO ODDYMIAJACE

UWAGA!
ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAC BEZWZGLEDNIE PO SPRAWDZENIU
WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE!!

- PRZESZKELENIE SZYBA PODWOJNA, ZESPOLONA, Uszyby<=1,0W/m2K.

- STOLARKA OKIENNA: PCV

- USZCZELKA EPDM O WYSOKOICH PARAMETRACH IZOLACYJNYCH.

- KAZDE OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI ZGODNIE Z NORMA
PN-83/B-03430/Az3 PUNKT 2.1.5 np. firmy AERECO EFR O PRZEPLYWIEb POWIETRZA:
- W POZYCJI MAKSYMALNEGO ZAMKNIECIA 6m3/h,
- W POZYCJI CALKOWITEGO OTWARCIA 30m3/h.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

JOTSE

inz. Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7

INWESTOR

GMINA KLEMBOW 05-205 KLEMBOW UL. ZYMIRSKIEGO 38

OBIEKT

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA IST. BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ROZBUDOWA SZKOLY - ETAP |

ADRES BUDOWY

05-205 KLEMBOW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANZA
PROJEKTU

ARCHITEKTURA |
KONSTRUKCJA

DATA
WYKONAN

03.2017

IA

SKALA

Rysunku | 1100

NR
RYSUNKU

K17

AUTOR PROJEKTU

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJACY

ASYSTENT PROJEKTANTA

i, Daninty Wichalnk
i g, Lanidy :
upr. projektant i kierownik budowy w specjl.
konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0249/PWOK /12

asystent
konstrukgji

inz. Jacek Blaszczyk

projektanta
budowlanych




