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LPD Lokalny punkt dystrybucy jny

LEGENDA:

3xDYSK TWARDY

REJESTRATOR 16 - Rejestrator IP (NVR), 16 kan.IP, rozdzielczo$é maks. 6 Mpx, 4xS-ATA, eS-ATA, NAS, SAN,

HDMI, VGA, We./Wy. dzwigk. 1(+IP)/1(+IP), We./Wy. alarm.16(+IP)/4(+IP), 1 Gb/s, 3 x USB, RS-485(PTZ)

REJESTRATOR 16

REJESTRATOR 32 - Rejestrator IP (NVR), 32 kan.IP, rozdzielczo$é maks. 6 Mpx, 4xS-ATA, eS-ATA, NAS, SAN,

HDMI, VGA, We./Wy. dzwigk. 1(+IP)/1(+IP), We./Wy. alarm.16(+IP)/4(+IP), 1 Gb/s, 3 x USB, RS-485 (PTZ)
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Catos¢ oprzewodowania wykonac przewodami UTP 4x2x0,8mm kat.5 UTP
Wszystkie elementy instalacji monitoringu umiescic w projektowanych punktach
teleinformatycznych jak GPD (1 pietro), LPD (parter).

Pojemno$ci dyskowa pozwoli na archwizowanie materiatow przez 30 dni

(z kazdej kamery strumieri na poziomie 3000 Kbps

w rozdzielczo$ci 2MP w pierwszym strumieniu).

port.

- Switch 24 x POE 10/100 Mbps, 4x10/100/1000Mbps, 2 x SFP, budzet POE:
SWITCH 24 195W, standard IEEE 802.3af PoE, zarzadzanie przez przegladarke WWW,
port Przepustowosc: 12,8 Gbps, Montaz RACK, Rozmiar tablicy MAC: 8000, zuzycie energii: 225W

Kam nr 3/-48
port (12 szto

TWARDY DYSK

- Kamera zewnetrzna: HIKVISION Kamera megapikselowa; dzieri/noc IR; tulejowa; 2,0Mpix; 1920x1080; 0,01/0,0 lux;
4 PoE; 1/3" 2,8-12,0 mm HIK_Vision HiWatch wraz z puszkg instalacyjng do kamer.
®Q - Kamera wewnetrzna: HIKVISION Kamera megapikselowa; dzieri/noc IR; koput. IP66; 2,0Mpix; 1920x1080; 0,01/0,0 lux;

12/PoE; 1/3" 2,8-12,0 mm HIK_Vision HiWatch wraz z puszkg instalacyjng do kamer.

- Dysk twardy 4TB SATA, WD PURPLE, 64 MB Cache Zalecany do montazu w rejestratorach cyfrowych oraz serwerach.
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