ZESTAWIENIE OKIEN/FASAD

KONSTRUKCJA PCV PCV PCV
SCHEMAT
OZNACZENIE 013 014 08
WYMIAR W SWIETLE S 532 532 180
0TWORU H 180 180 90
RAZEM 7 / S
KLASA ODPORNOSCI _ B B
MECHANICZNEY
KLASA ODPORNOSC! _ B B
OGNIOWEJ
PROFIL wielokomorowy wielokomorowy wielokomnorowy
USZCZELKI EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych
NAWIEWNIKI Automatyczne Automatyczne Automatyczne
SZKLENIE U<1,0 W/maK U0 W/m2K U<1,0 W/mK
SIPROSY - - -
PARAPET WEWNETRZNY MDF MDF MDF
PARAPET ZEWNETRZNY stalowy powlekany stalowy powlekany stalowy powlekany
2 skrzydhg kazdeqo okng wyposazy¢ w mechanizm pozwalajqcy
na otwarcie okier z poziomu- posadzki

UWAGA!

ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAC BEZWZGLEDNIE PO SPRAWDZENIU
WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE!!!

PRZESZKELENIE SZYBA PODWOJNA, ZESPOLONA, Uszyby<=1,0W/mg2K.

STOLARKA OKIENNA: PCV
USZCZELKA EPDM O WYSOKOICH PARAMETRACH IZ0LACYJNYCH.

KAZDE OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI ZGODNIE Z NORMA
PN-83/B—03430/Az3 PUNKT 2.1.5 np. firmy AERECO EFR O PRZEPLYWIED

POWIETRZA:

— W POZYCJI MAKSYMALNEGO ZAMKNIECIA 6m3/h,

— W POZYCJI CALKOWITEGO OTWARCIA 30m3/h.
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