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Należy włączyć w

istniejącą instalacje

c.o. średnice należy określić

podczas prac budowlanych
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Naczynie przeponowe

do wody użytkowej o poj. 33l

Naczynie przeponowe

do inst. c.o. o poj. 300l

DN 50

DN 50

Należy włączyć w

projektowaną instalacje

c.o.

015 +20 °C

Φwym: 4588 W

010 +20 °C

Φwym: 3474 W

009 +20 °C

Φwym: 4269 W

014 +20 °C

Φwym: 4359 W

DN 80

rozdzielacz z pompami obiegowymi

4 szt. Pel.=0,5kW/230V

DN 80

Kocioł gazowy kondensacyjny

o mocy 125kW

Zużycie gazu 15,03m³/h

Pel-0,5kW/230V

pompa obiegowa Pel-0,5kW/230V

Detektor gazu

montowany do sufitu

Komin koncentryczny

spaliny/powietrze Ø100/Ø150

wyprowadzić 0,6m

ponad poziom attyki wyższego dachu
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Naczynie przeponowe

do inst. c.o. o poj. 140l

015_a

Φ=1529 W

FTK2206 en.

[1300 mm]

015_b

Φ=1529 W

FTK2206 en.

[1300 mm]

010_a

Φ=1737 W

FTK2206 en.

[1400 mm]

010_b

Φ=1737 W

FTK2206 en.

[1400 mm]

009_b

Φ=1423 W

FTK2206 en.

[1200 mm]

009_a

Φ=1423 W

FTK2206 en.

[1200 mm]

014_b

Φ=1453W

FTK2206 en.

[1200 mm]

014_c

Φ=1453W

FTK2206 en.

[1200 mm]

Kratka wentylacyjna Ø250

na dachu zakończy wywietrzakiem

dachowym Ø250

na cokole dachowym izolowanym

i podstawie dachowej

wyprowadzić 0,6m

ponad poziom attyki wyższego dachu

015_c

Φ=1530 W

FTK2206 en.

[1300 mm]

009_c

Φ=1423 W

FTK2206 en.

[1200 mm]

014_a

Φ=1453W

FTK2206 en.

[1200 mm]

Należy włączyć w

istniejącą instalacje

c.o.

Należy włączyć w

istniejącą instalacje

c.o.

Należy włączyć w

istniejącą instalacje

c.o.

Należy włączyć w

istniejącą instalacje

c.o.

sygnalizator akustyczno - optyczny 110 dB,

pulsujące lampki LED, 12 VDC

MODUŁ STERUJĄCY

Nawiew świeżego powietrza

do kotłowni czerpnia 400x200mm

sprowadzona w pomieszczeniu

30cm nad posadzką.

Czerpnia na wysokości min.2,0m

nad poziomem terenu

Szafka gazowa 800x800x400

zaworem elektromagnetycznym DN 65

oraz zaworem odcinającym

umieszczonym

przed zaworem elektromagnetycznym

P
E

Ø
9

0

Bufor gazowy DN100

L-150cm

prowadzić

pod stropem

D
N

6
5

zawór gazowy

DN50


