INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA IST. BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

05-205 KLEMBOW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2
1. PODSTAWA WYKONANIA
Podstaw wykonania niniejszej dokumentaciji sq:
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny
- uzgodnienia branzowe
- normy i obowigzujgce przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest instalacja elekiryczna sali sportowej wraz z

przylegajgcymi pomieszczeniami szkoty podstawowej w Dobczynie.
Etap - I

Wykaz instalacii:

- Instalacja oswietleniowa

- Instalacja gniazd 230/400V

- Instalacja nagtosnienia

- Instalacja przewietrzania sali gimnastycznej

- Instalacja monitoringu

- Instalacja alarmowa

- Instalacja fotovoltaiczna

- Instalacja odgromowa
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3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla zasilania grupy pomieszczen/urzgdzensali sportowej wraz z przylegajgcymi
pomieszczeniami- zostata zabudowana tablica rozdzielcza zwana w projekcie
TR-S. Tablica TR-S zostata zabudowana w 1 etapie. Doprowadzono zasilanie

wiz: YKXs 5x10mm?2 z tablicy gtéwnej TG parter.
Tablice TR-S nalezydoposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem.

Wszystkie wewnetrzne obwody oswietleniowe, zasilania gniazd 230V oraz
pozostatych urzgdzen nalezy doprowadzi¢ i podtgczy¢ pod zabezpieczenia w
TR-S.

Przy prowadzeniu przewoddw przez poszczegdlne strefy pozarowe nalezy

uszczelnic przepusty o szczelnosci i izolacji ogniowej o odpowiedniegj klasie.

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w tablicy TR-S, nalezy

zwrécic¢ szczegdlng uwage na rdwnomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.
4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Catos¢ instalacii
oSwietleniowej nalezy wykonac przewodem YDYzo 3x 1,5 mm2pod tynkiem
zgodnie z rysunkami. Instalacje osSwietlenia sali  sportowej wykonac

przewodami YDYzo 3x2,5mm2 zgodnie ze schematem.

Projektuje sie instalacje osSwietleniowqg sali sportowej w postaci opraw ze
zrédtem LED 3x52W  montowanych p/t w suficie. Oprawy na sali zatgczane

bedqg za posrednictwem stycznikdw zabudowanych w tablicy TR-S.

Dla wszystkich opraw montowanych na sali sportowej nalezy wykonac
zabezpieczenie przed urazem mechanicznym stosujgc np. dodatkowe
zabezpieczenia z drutu lub siatki. Catosc osprzetu elekiroinstalacyjnego na sali

sportowej nalezy montowac we wnekach wykutych w $cianie.

Oprawy oswietleniowe ze 7zrédtem LED w pomieszczeniach przylegajgcych do
sali sportowej nalezy zabudowac n/t do sufitu. Oprawy nalezy montowac

zgodnie z legendq rzutu instalacji oswietleniowe;.

43



Nalezy wykonac instalacje osSwietlenia zewnetrznego w postaci opraw
zamontowanych nad drzwiomi wyjsciowymi zgodnie z rzutem instalacii
oSwietlenia, oprawy zewnetrzne powinny cechowac sie minimalng klasg
szczelnosci  IP44. Oprawy zewnetrzne sterowane bedg automatem

zmierzchowym zabudowanym w tablicy rozdzielczej TR-S zgodnie z rysunkiem.

Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw
ze zrodtem LED z inwerterem zapewnigjgcym podtrzymanie napiecia zrédta
Swiatta na okres min. 1 godziny — oprawy 0znAczono na rysunku symbolem
AW. Oprawy kierunkowe nalezy zamontowac¢ w miegjscach wskazanych na
rzucie oswietleniowym w wersji jednostronnej lub dwustronnej zgodnie z
legendq. Dla wszystkich opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy uzyskac
certyfikat CNBOP.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacje gniczd  witykowych jednofazowych nalezy wykonac
przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm?2. Nalezy zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem

ochronnym IP20 rozlokowane zgodnie z rzutem instalacji gniozd.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzgdzen
wentylacyjno/klimatyzacyjnych oraz urzgdzen zamontowanych na  sali
sportowej takich jak tablica wynikdbw oraz mechanizmmy opuszczania koszy do
gry. Lokalizacje przyciskdw sterujgcych mechanizmmem opuszczania koszy

nalezy ustali¢ z inwestorem przed przystgpieniem do robot,

Projektuje sie instalacje przewietrzania sali sportowej ktéra zostanie
zrealizowana przy uzyciu centrali przewietrzania prod. D+H. Centrale nalezy
zabudowac¢ w pokoju nauczycielskim wraz z przyciskami umozliwigjgcymi
funkcje przewietrzania. Od centrali przewietrzania nalezy utozy¢ przewody do
modutdw sterujgcych TRL8 a nastepnie do sitownikdw okien uchylnych,

Catosc¢ instalacji przewietrzania wykonac zgodnie ze schematem blokowym.

Projektuje sie instalacje nagtosnienia sali sportowej ktéra zostanie zrealizowana
przy uzyciu 3 sztuk gtosnikdw zabudowanych w suficie. Od gtosnikdw nalezy

utozyC przewody gtosnikowe do wzmacniacza zabudowanego w pokoju
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nauczycielskim na parterze zgodnie z rysunkiem. Wzmacniacz instalacii

nagtos$nienia zasili¢ z dedykowanych gniazd 230V.

Miejsca doprowadzenia poszczegdlnych obwoddw pokazano na rzucie

instalacji gniazd.

Nalezy zamontowa¢ we wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne
230V/IP44 np. w sanitariatach. Projektuje sie gniozda dedykowane do celdw
podtgczenia suszarki do rgk. Gniazda w tazienkach zasilane sg z

dedykowanych obwodoéw w tablicy TG.

Zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$C odsuniecia gniozd w
sanitariatach na odlegtos¢ 60 cm od nagjblizszego zrédta wody biezgcej

(umywalki, prysznice).

Nalezy zabudowac¢ na komunikacji dzwonek szkolny oraz wpigé w istniejgcqg
instalacje sygnalizacji dzwiekowej. Miejsce nowoprojektowanego dzwonka

pokazano na rzucie instalacji gniazd.
6. INSTALACJA TELETECHNICZNA

W 1 etapie prac budowlanych w pomieszczeniu nr 139 szatnia - zostat
zabudowany lokalny punkt dystrybucyjny zwany w projekcie LPD. Od LPD do
pomieszczenia sali sportowej w 1 etapie prac - zostata doprowadzona rura
gietka §r 50mm dedykowana do uktadania wszystkich niezbednych

przewoddw niskoprgdowych instalacji: monitoringu, alarmu eftc.

Catosc instalacji nalezy wykonac skretkg komputerowqg UTP kat. Suktadang p/t
w rurkach PCV.

7. INSTALACJA ALARMOWA

W 1 etapie prac budowlanych w pomieszczeniu nr 139 szatnia - zostata
zabudowana centrala alarmowa nr.3 zwana w projekcie CA3. Do centrali j/w
nalezy doprowadzi¢ i podtgczyC wszystkie projektowane akcesoria instalaciji

alarmowe;.
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Na rzutach instalacji teletechnicznej wskazano proponowane miejsca
montazu czujnikdw ruchu oraz czujek magnetycznych w drzwiach. Idea
systemu alarmowego jest taka aby po zazbrojeniu centrali z manipulatora i
wykryciu ruchu oséb niepozgdanych - zasygnalizowac wtamanie za

posrednictwem sygnalizatoréw wewnetrznych oraz zewnetrznych.

llosci elementdw wraz z opisem strefy dozorowej przedstawiono na schemacie

blokowym instalacji alarmowej.

Do centrali nalezy podtgczy¢ sie¢ LAN aby w przypadku wykrycia wtamania
umozliwic komunikacje z odpowiedniq stuzbg ochrony obiektu. Projektuje sie
doposazenie centrali w modut ETH-M1-+ umozliwigjgcy zdalne sterowanie
cenfralg alarmowg - np. w przypadku wtamania zostanie wystana
wiadomos¢c alarmowa w formie sms na ftelefon komdrkowy — numer ustalic z

inwestorem.
8. INSTALACJA MONITORINGU

Projektuje sie instalacje monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego przy uzyciu
kamer IP. Rozmieszczenie elementdw instalacji monitoringu pokazano na
rzutach. Wszystkie kamery nalezy sprowadzi¢c i podtgczy¢ pod switch
dedykowany dla instalacji monitoringu w LPD. Switch potgczy¢ z rejestratorem
wewngtrz LPD. Rejestratory doposazy¢c w twarde dyski celem archiwizacii
obrazu na okres 1 miesigca. Pojemnosci dyskowa pozwoli na archwizowanie
materiatdw przez 30 dni (z kazdej kamery strumien na poziomie 3000Kbps w

rozdzielczosci 2MP w pierwszym strumieniu).

Zwraca sie szczegdlng uwage na kamery nr 39 i 41 ktére w 1 etapie zostaty
zamontowane w innej lokalizacji. Podczas prac w 2 etapie kamery j/w nalezy
zdemontowa¢ i ponownie zamontowal zgodnie z rozmieszczeniem

akcesoridw instalacji monitoringu.

Sposéb potgczen, oprzewodowanie poszczegdlinych elementéw pokazano
na schemacie blokowym. Wszystkie elementy montowac tgczy¢ zgodnie ze

wskazéwkami i DTR producenta urzgdzen.
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Wykonawca odpowiada za wykonanie instalacji monitoringu oraz  jej
konfiguracje. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeszkoli¢ osobe upowazniong

z ramienia inwestora w celu poprawnej obstugi instalacji monitoringu.

9. INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA

Projektuje sie instalacje fotowotaiczng o tgcznej mocy 39kW/400V. Na dachu
nalezy zamontowac 140 szt. paneli fotowoltaicznych typ:npVitovolt 300-M280
MSBC (10/2015)- lub rdownowazne, wraz z konstrukcjq. Rozmieszczenie paneli
fotowoltaicznych pokazano na rzucie dachu instalacji odgromowej. Panele
nalezy tgczy¢c w sposdb szeregowy kablami solarnymi np. 2x (SOLARFLEX 1x0)-
lub rébwnowazne. Kable od paneli fotowoltaicznych nalezy doprowadzi¢ do
dwoch inwerteréw przetwarzajgcych state napiecie DC na zmienne napiecie
AC 400V.

Projektuje sie dwa inwertery instalacji fotowoltaicznej:

1. SUNNY TRIPOWER STP 25000TL-30 — 103 szt. modutow fotowoltaicznych-
lub rbwnowazne
2. SUNNY TRIPOWER STP 9000TL-20 - 37szt. modutdéwfotowoltaicznych-lub

rOwnowazne

Obwa inwertery nalezy zabudowac w pomieszczeniu nr2 magazyn sprzetu na

parterze przy sali sportowe;.

Na schemacie instalacji fotowoltaicznej pokazano zabezpieczenia
nadprgdowe DC wraz z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi.
Zabezpieczenia przepieciowe np. DEHNIimit PW1000 typl lub réwnowazne
nalezy zamontowac w tablicy modutowej na dachu tak aby odlegtos¢ od
zabezpieczen do pierwszego panelu fotowoltaicznego nie przekraczata 10m.
Wszystkie panele fotowoltaiczne nalezy potgczy¢ ze sobqg linkg LgY 1x16mm?2 —

docelowo linke uziemic.

Wszystkie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej nalezy zabudowad w

projektowanej tablicy rozdzielczej zwanej w projekcie TR-F. Tablice TR-F nalezy
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zabudowac pod tynkiem w bliskiej lokalizacji inwerterdw w pomieszczeniu nr2

mMmagazyn sprzetu na parterze.

W tablicy TR-F nalezy zabudowac roztgcznik DPX 160/ 63A z nastawqg prgdu
zadziatania 1xIn= 63A - roztgcznik zamontowac w tablicy rozdzielczej wraz z
pozostatymi zabezpieczeniomi. Do wyzwalacza napieciowego roztgcznika
gtdbwnego nalezy doprowadzic przewdd HDGs 3x2,5mm2 od przycisku
przeciwpozarowego zamontowanego przy wyjsciach gtéwnych na parterze.
Zadziatanie przycisku przeciwpozarowego spowoduje roztgczenie roztgcznika
gtdwnego w TG od napiecia przesytanego z sieci elekiroenergetycznej, oraz
roztgczenie roztgcznika gtownego tablicy TR-F od napiecia przesytanego z

instalacji fotowoltaiczne;.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie YKXs 5x25mm od roztgcznika gtéwnego instalacii
fotowoltaicznej (TR-F) do tablicy gtéwnej TG parter. W tym celu nalezy

wykorzystac rure o §r. 50mm z pilotem.

Wyprodukowana energia fotowoltaiczna bedzie w pierwszej kolejnosci
zZuzywana na potrzeby wtasne budynku szkoty i sali sportowej. W przypadku

nadwyzki wyprodukowanej energii, bedzie ona sprzedawana do sieci.

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji fotowoltaicznej, wykonawca w
porozumieniu z inwestorem powinien dokonac¢ zgtoszenia instalacii
fotowoltaicznej do zaktadu energetycznego celem wymiany istniejgcego
uktadu pomiarowego: 3-fazowego licznika mocy czynnejna nowy

umozliwigjgcy dwukierunkowy pomiar energii.
10.INSTALACJE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCTZE.

Na obiekcie nalezy wykonac instalacje odgromowq zapewnigjgcg poziom
ochrony Il . Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej powinna by< mniejsza
bgdz rbwna 10 Oma.

Instalacje na dachu i zwody pionowe nalezy wykonac drutem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach dystansowych. Wszystkie
metalowe elementy znajdujgce sie na dachu nalezy potgczy¢ z instalacjg

odgromowaq, Np. rynny, urzgdzenia wentylacji, ect.
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Przewody odprowadzajgce nalezy doprowadzic do zbrojenia fundamentow
wykorzystujgc uziom naturalny. W przypadku braku takiej mozliwosci kazdy z
przewoddw odprowadzajgcych nalezy uziemic poprzez zagtebienie w gruncie
pilonébw odgromowych fi16x3000 na gtebokosc ktéra pozwoli uzyskac wartose
uziemienia instalacji odgromowej mniejszg od 10 Oma.

Kazdy przewdd odprowadzajgcy nalezy zakonczy¢ ztgczem kontrolno-
pomiarowym ktére nalezy umiescic na elewacji budynku.

Nalezy wykonac¢ gtdwng szyne wyrownawczg GZU w rozdzielni TR-S. Do GZU
nalezy przytqgczyC rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w migjscu
kazdego odgatezienia pionowego, przewody PE.

Szyne GZU nalezy uziemic¢ mozliwie na najkrétszym odcinku przewodem (LgY)
lub bednarkqg (FeZn), poprzez podtgczenie szyny do uziomu naturalnego.

W rozdzielni TG projektuje sie | i |l stopien ochrony przepieciowej przy
zastosowaniu ogranicznikdw przepieciowych typ. B+C. W tablicy TR-F nalezy

zastosowac ograniczniki przepiec typ. C.

11.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzgdzen, oprdécz ochrony podstawowej, nalezy wykonac ochrone
dodatkowg  przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™' realizowane
poprzez wytgczniki nadprgdowe w rozdzielni TR-F, TR-S
Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano  wytgczniki
roznicowoprgdowe.

Aby zapewnic¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we
wszystkich obwodach (uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny miec kolor zgodny z aktualnymi przepisami i
normami .

Ochrona powinna zapewnia¢c samoczynne wytgczenia uszkodzonego
odbiornika (0,2 sek).

12.UWAGI:

Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,

Prawem Budowlanym, Przepisami Budowy Urzgdzen Elekirycznych, przepisami
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BHP, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano

Montazowych czes¢ V roboty elektryczne.

Jakiekolwiek uzyte w dokumentacji i innych dokumentach,
dotyczgcych zaméwienia, konkretne nazwy wiasne, typy urzqdzen,
materiatéw budowlanych, producentéow etc. zostaty wskazane jedynie dia
przyktadu i uzyskania wymaganej jaokos¢ materiatdw. Wytgcznie w tym
zakresie dopuszczalna w petni jest zmiana na inne urzgdzenia, materiaty, czy
technologie pod warunkiem zachowania przestanek oceny réwnowaznosci ;.
tego, aby zaproponowane materiaty, urzgdzenia i technologie byty nie gorsze
od uwzglednionych w dokumentacji. Oznacza, to takze, ze materiaty i
urzgdzenia majg posiadaé poréwnywalne lub lepsze wtasciwosci,parametry
co pozwoli na osiggniecie zaktadanych dla inwestycji efektéw, ktére muszq
byé gwarantowane. Przed zastosowaniem materiatéw zamiennych nalezy

uzyska¢ zgode inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawnos¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢c odpowiednimi

protokotami pomiarowymi.

Opracowat:

mgr inz. Karol Janczak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
E LE KTRYCZNA/ PROJ E KTANT w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

mgr inz. Tomasz Duszynski
ELE KTRYCZNA/ SPAWDZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elekfroenergetycznych
nr uprawnien. 7131-7132/71//PW/2002
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z pdzn. zmianami oSwiadczam, ze dokumentacja techniczna instalacii
elektrycznej -,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA IST. BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, 05-205 KLEMBOW DOBCZYN UL.
MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2"- ETAP ||

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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