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Filtr siatkowy DN 32

Zaw kulowy odc. DN 32

Schemat podłączenia - Nagrzewnicy wodnej

Zawór regulacyjno-pomiarowy

TBV-C DN25

Odpowietrznik autoamtyczny 1/2"

wymagana moc ogrzewania w

pomieszczeniu

obliczeniowa temp. wewnętrzna
symbol pomieszczenia

symbol grzejnika

wielkość grzejnika

typ grzejnika

wynikowa moc grzejnika

Opis pomieszczenia

Opis grzejnika

008 +24 °C

Φwym: 612 W

005

Φ=110 W

FTV1106__

[400 mm]

B

1 +20 °C

Φwym: 63123 W

Nagrz. wodna

Moc 33,10kW;

Spadek ciś. 8,80 kPa

Pel=530W;230V/50Hz

sterowanie: termostat

 pomieszczeniowy

Prowadzić przy

konstrukcji dachu
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stropem
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pion DN40

wyprowadzony na dach
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Nagrz. wodna

Moc 33,10kW;

Spadek ciś. 8,80 kPa

Pel=530W;230V/50Hz

sterowanie: termostat

 pomieszczeniowy

DN 50

Nagrzewnice należy

 obudować

Nagrzewnice należy

obudować

Prowadzić przy

konstrukcji dachu

Prowadzić przy

konstrukcji dachu

DN 50

4 +24 °C

Φwym: 669 W

4

Φ=669 W

FTV2206 en.

[800 mm]

3 +16 °C

Φwym: 1167 W

2 +16 °C

Φwym: 1354 W

17 x 2,75

2

Φ=1354 W

FTV2206 en.

[1300 mm]
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21 x 3,45

zawory odcinające

DN15

umieszczone w szafce

podtynkowej o odporności

ogniowej  EI60

prowadzić pod

posadzką

3

Φ=1167 W

FTV2206 en.

[1200 mm]


