
±0,00

+3,50

6,00

114

Φ=559 W

FTV2206 en.

[600 mm]

8,00

126

Φ=1390 W

FTV2206 en.

[1100 mm]

5,50

105

Φ=393 W

FTV2206 en.

[400 mm]

8,00

104_b

Φ=1439 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

8,00

104_a

Φ=1439 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

8,00

106_c

Φ=1334 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

8,00

106_b

Φ=1333 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

8,00

106_a

Φ=1332 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

5,50

107

Φ=463 W

FTV2206 en.

[500 mm]

8,00

109_c

Φ=1467 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

8,00

109_b

Φ=1466 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

8,00

109_a

Φ=1465 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

8,00

110_c

Φ=1291 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

8,00

110_b

Φ=1289 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

8,00

110_a

Φ=1287 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

4,50

112

Φ=392 W

FTV2206 en.

[500 mm]

5,50

111

Φ=459 W

FTV2206 en.

[500 mm]

8,00

113_c

Φ=1490 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

8,00

113_b

Φ=1486 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

8,00

113_a

Φ=1474 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

8,00

103_b

Φ=1518 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

2,00

20

Φ=152 W

FTV1106__

[400 mm]

8,00

121

Φ=1454 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

5,50

119

Φ=526 W

FTV2206 en.

[500 mm]

7,50

118

Φ=689 W

FTV2206 en.

[700 mm]

8,00

103_a

Φ=1492 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

6,00

115

Φ=493 W

FTV2206 en.

[500 mm]

5,00

116

Φ=431 W

FTV2206 en.

[500 mm]

5,50

117

Φ=452 W

FTV2206 en.

[500 mm]

4,00

108

Φ=369 W

FTV2206 en.

[500 mm]

8,00

104_c

Φ=1431 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

6,00

131

Φ=422 W

FTV1106__

[600 mm]

3,00

133

Φ=352 W

FTV2206 en.

[400 mm]

2,00

134

Φ=185 W

FTV1106__

[400 mm]

7,50

135

Φ=741 W

FTV2206 en.

[800 mm]

6,50

136

Φ=677 W

FTV2206 en.

[800 mm]

8,00

137

Φ=815 W

FTV2206 en.

[800 mm]

5,50

_b

Φ=586 W

FTV2206 en.

[600 mm]

6,00

140_c

Φ=598 W

FTV2206 en.

[600 mm]

8,00

140_b

Φ=1093 W

FTV2206 en.

[1100 mm]

8,00

140_a

Φ=1085 W

FTV2206 en.

[1100 mm]

8,00

138

Φ=799 W

FTV2206 en.

[700 mm]

5,50

_a

Φ=551 W

FTV2206 en.

[600 mm]

7,50

139

Φ=690 W

FTV2206 en.

[700 mm]

2,00

128

Φ=147 W

FTV1106__

[400 mm]

2,00

129

Φ=221 W

FTV1106__

[400 mm]

3,00

130

Φ=353 W

FTV2206 en.

[400 mm]

17 x 2,75
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7,50

209_a

Φ=1619 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

7,50

209_b

Φ=1627 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

4,50

210

Φ=933 W

FTV2206 en.

[900 mm]

209_c

Φ=1617 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

7,50
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DN20
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7,50

206_a

Φ=1626 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

7,50

206_b

Φ=1634 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

206_c

Φ=1618 W

FTV2206 en.

[1400 mm]
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205_a

Φ=1492 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

7,50

205_b

Φ=1499 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

7,50

205_c

Φ=1483 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

PION 2

DN20

202_a

Φ=1589 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

202_b

Φ=1597 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

202_c

Φ=1580 W

FTV2206 en.

[1400 mm]
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213_a

Φ=1562 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

7,50

213_b

Φ=1550 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

7,50

213_c

Φ=1524 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

4,00

216

Φ=585 W

FTV2206 en.

[600 mm]

2,00

217

Φ=381 W

FTV2206 en.

[500 mm]

4,00

218

Φ=602 W

FTV2206 en.

[600 mm]

7,50

213_d

Φ=1564 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

7,50
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Φ=1224 W

FTV2206 en.

[1000 mm]
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PION 4

DN25

7,00

212_a

Φ=1629 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

7,00

212_b

Φ=1630 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

5,50

214_a

Φ=1139 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

7,00

212_c

Φ=1615 W

FTV2206 en.

[1400 mm]
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Φ=1386 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

219_a

Φ=1427 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

219_b

Φ=1421 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

219_c

Φ=1413 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

219_d

Φ=1397 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

PION 5

DN25

±0,00

+3,50

dalsza część wg.

schematu kotłowni

D
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5
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zawory odcinające

DN15

umieszczone w szafce

podtynkowej o odporności ogniowej   EI60
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Φ=1354 W
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[1300 mm]

4

Φ=669 W

FTV2206 en.

[800 mm]

3

Φ=1167 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

A1.13

Φ=418 W

FTV2206 en.

[400 mm]

4,00

±0,00

+3,50

dalsza część wg.

schematu kotłowni

Φ=41000 W

Δp=4,70 kPa

STAD_odw

3,36

DN32

D
N
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DN 40

centrala wentylacyjna Naw-Wyw

Naw:8100m3/h;Wyw:8100m3/h

Moc grzewcza 41,00kW; Spadek ciś. 2,30kPa

Pobór mocy 2x4,0kW; Napęcie 400V

masa~855kg±10%

umieszczona na dachu

±4,20±4,20

Nagrz. wodna

Moc 33,10kW;

Spadek ciś. 8,80 kPa

Pel=530W;230V/50Hz

sterowanie: termostat

 pomieszczeniowy

Nagrz. wodna

Moc 33,10kW;

Spadek ciś. 8,80 kPa

Pel=530W;230V/50Hz

sterowanie: termostat

 pomieszczeniowy

DN 40

DN 32 DN 32
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