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01| DACH | [2[STROPODACH)]
blacha dachowkopodobna oliyce REIG0 Z0die 7 Szczegolem
fonttay 2560 o welna mineralna 20300 cm
P ———— phyty SPK 20,0 cm
[y 5060 om tynk cementowo wapiemny 150 0m
membrana dachowa
krokwie 80x200 com
sISCIANA | [s2lSciaNA
fynk cienkowarstiony 0.1503cm okadzina kamienna powyze]
welna minerana 150¢m guntu
puSTaK ceramiczny 250cm 2apraa Kejowa  wiopiong
tynk cementowo wpaienny 1,50cm siatk do ociepler
styrodur C 120cm
izolacja przeciwwiigociowa
pustak betono 250cm
izolacja przeciwwilgociowa
PrPOSADZKA [RPIPOSADZKA
PCV gres 20cm
o fonowy. 60cm ‘podkfad betonowy 60cm
2brojony siatkg stalowg abrojony sialkg stalowq
@4 150x150mm 04 150x150mm
styropian EPS-200-036 15,0 cm styropian EPS-200-036 15,0 cm
iz0lacia przecinwigociona iz0lacja przecimwigociona
chudy beton C8/10 10.0¢m chudy beton C8/10 10.0cm
‘podsypka piaskowa ‘podsypka piaskowa
Zagusaona warshiono 0o i ls=10 Zagsanaona washono do g 5.0
dostp gutin et 00 costp gutinrech H100em
pPOsSADZKA MPOSADZKA
gres 20¢cm gres 20¢em
‘podKiad befonowy 60cm ‘podKiad beforowy 600m
zbrojory siatkg stalowg zbrojony siatkg stalowa
4 150¢150mm 4 150¢150mm
ropian EPS-200-036 80cm styropian EPS-200-036 80cm
iy SPK 20,0cm Diyly Zelbelowa 20,0cm
tynk cementowo wapienny 15¢cm ustka powietrzna ca280cm
ruszt stalowy
phta 0SB3 20¢m
styropian EPS70-032 15,0cm
tynk cienkowarstwowy
PFIPOSADZKA [ [TARAS
‘podiiad beoriowy 6,0cm kostka betonowa brukowa 8,0mm
2brojony siatkg stalowa "
04 150x150mm podsypka cementowo piaskowa___4,0mm
styropian EPS-200-036 20¢m podsypka piaskowa s=1,0 10,0mm
plyty SPK 200cm gunt isinigjacy
tynk cementowo wapienn) 15¢m

[— papa wierzchniego krycia, zgrzewalnej FireSmart Solo®

— plyta z weiny mineralnej

{— Klej bitumiczny lub Klej poliuretanowy

— paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40

[— warstwa gruntujaca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

[— warstwa spadkowa z gladzi cementowej

— konstrukcja zelbetowa obrébka blacharska - pas nadrynnowy

obrobka blacharska - pas podrynnowy
warstwa odcinajaca - papa P64

belka oporowa - przekréj skrzynkowy

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy 0 min 1 cm
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