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I. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI (dla etapow |, 11, 1I)
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy z przebudowq i nadbudowqg
istniejgcego budynku szkoty podstawowe] oraz budowa sali gimnastycznej wraz z
niezbednq infrastrukturg technicznq. Dziatka nr 348/2 zlokalizowana jest na terenie,
gdzie uchwalony jest ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (...) wies
Dobczyn” Uchwata nr XXVIII/157/2004 Rady Gminy w Klembowie z dnia 7.12.2004 ( Dz.
U. Woj. Mazowieckiego Nr 108 poz. 3084 z dnia 14 maja 2005 r. Przeznaczenie
funkcjonalne przedmiotowe] dziatki oznaczone jest symbolem P6.0-1 — obszar ustug
o$wiaty. Jako przeznaczenie uzupetniajgce ustala sie ogdlnodostepne tereny sportowe
i rekreacyjne.
1. Wykonanie inwestycji przewiduje sie w 3 etapach:
1.1- etap | — rozbudowa szkoty z cze$ciowqg nadbudowq ist. budynku.
- rozbudowa o przedszkole z zapleczem, sale do aerobiku, klatke
schodowq oraz komunikacje, sanitariaty, szatnie, zaplecze sanitarne dla sali
gimnastycznej. Nadbudowa polega na wykonaniu  potgczenia
projektowane] rozbudowy z istniejgcym budynkiem szkoty.  Wszystkie
elementy zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ w etapie |.
1.2- etap Il - budowa sali gimnastycznej
- budowa sali gimnastycznej wraz z magazynami sprzetu sportowego i

szatniq.




1.3- etap ll- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejgcego budynku
szkoty.
- powiekszanie kilku ist. sal lekcyjnych poprzez rozbudowe budynku,
przebudowa sanitariatéw oraz klatek schodowych, powiekszenie sali

lekcyjnej na pietrze poprzez nadbudowe.

2. Zagospodarowanie istniejgce:

3.

e przedmiotowy budynek szkoty podlegajgcy przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie

e istniejgcy zjozd z ul. Mazowieckiej,

e przytgcza:
-gazowe, czesciowo do przebudowy wg odrebnego opracowania oraz
odrebnej procedury administracyjnej,
-teletechniczne,
-elektryczne, czesciowo do przebudowy wg odrebnego opracowania oraz
odrebnej procedury administracyjnej,
- linia energetyczna kablowa do przebudowy wg odrebnego opracowania
oraz odrebnej procedury administracyjnej,
- wodociggowe do przebudowy wg odrebnego opracowania oraz
odrebnej procedury administracyjnej,

e budynek gospodarczy — do rozbidrki wg odrebnego opracowania oraz
odrebnej procedury administracyjnej,

e boiska sportowe
-1B boisko pitkarskie tartanowe- bez zmian
-2B boisko betonowe - do likwidagji
-3B boisko trawiaste — do likwidaciji
-4B boisko pitkarskie sztuczna trawa — bez zmian

e plac zabaw - nastgpi zmiana lokalizacji  zgodnie z  Planem
Zagospodarowania Terenu (dalej zwanym PZT),

e utwardzenia,

e parking od strony ul. Mazowieckigj,

e szambo.

Zagospodarowanie projektowane.




Na dziatce projektuje sie wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy
budynku istniejgcej szkoty oraz budowe budynku sali gimnastycznej. Wokdt budynku
przewiduje sie wykonanie utwardzenia, parkingdw, drogi pozarowej, oswietlenia zew,
oraz dojs¢ do drogi publicznej oraz pozarowe;.

Droga pozarowa. Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa, ktérg stanowi
projektowana droga komunikacyjna przebiegajgca wokdt projektowanych obiektow.
Droga o szerokosci min. 4,0m i nosnosci 100kN na o$. Promienie zew. tukdw min. 11 m.
Pochylenie podtuzne max 5%. Droga oddalona od budynku o min. 5 m.
Projektowana droga ze zjazdem od ul. Szkolnej i zjazdem istniejgcym na ul.
Mazowieckiej. Zapewniono potgczenie wyjs¢ z budynku szkoty z droga pozarowq,
utwardzonymi dojsciami o szerokosci min. 1,50 m i dtugosci nie wiekszej niz 50,0 m.
Projektuje sie rowniez zmiane lokalizacji placu zabaw wedtug rys. PZT. Pozostata czes$c
dziatki przewidziana jest do zagospodarowania zieleniq.

Rzezba ternu: Teren ptaski. Podczas wykonania inwestycji nie zmienia sie poziomu
terenu na dziatce.

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode z zewnetrznej sieci hydrantowej poprzez
istniejgce dwa hydranty DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s kazdy. Jeden
hydrant zlokalizowany przy ul. Szkolnej, drugi przy ul. Mazowieckiej przed budynkiem
szkoty.

Zaopatrzenie w wode - z wodociggu gminnego poprzez istniejgce przytgcze — do
przebudowy wg odrebnego opracowania oraz odrebnej procedury administracyjne;.
Odprowadzenie sciekow bytowych — do projektowanego zbiornika bezodptywowego
0 POj. 9.8 m¥ nie przewiduije sie ilosci wiekszej niz 5m3 na dobe.

Odprowadzenie sciekéw z kuchni bez zmian - poprzez separator do ist. zbiornika
bezodptywowego.

Usuwanie odpadéw bytowych - w sposdb zorganizowany (gromadzenie w
pojemnikach do selektywnej zbidrki odpaddw i ich wywdz na podstawie zawartej
umowy z wtasciwg jednostkq).

Zaopatrzenie w energie elekiryczng - z istniejgcej na terenie gminy sieci
elekiroenergetycznej, poprzez ist. przytgcze energetyczne do przebudowy wg
odrebnego opracowania oraz odrebnej procedury administracyjne;.

Przebiegajgca przez teren inwestycji napowietrzna linia kablowa do czesciowej

przebudowy wg odrebnego opracowania oraz odrebnej procedury administracyjne;,




Zasilanie kottowni poprzez ist. przylgcze gazu - do czesSciowej przebudowy wg
odrebnego opracowania oraz odrebnej procedury administracyjne;j.

Odprowadzenie wod opadowych — na teren wtasnej dziatki.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji - z istniejgcej drogi publicznej poprzez ist.
ziozd od ul. Mazowieckiej oraz z projektowanymi zjazdami z ul. Szkolne;.
Zaprojektowano 20 miejsc postojowych w tym 2 dla niepetnosprawnych, poniewaz w
szkole jest zatrudnionych ponizej 100 osdb (zapis w MPZP przewiduje 20 stanowisk na
100 osbb zatrudnionych).

Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadoéw statych w odlegtosci min 3 m od
granicy i min 10 m od okien i drzwi.

Istniejgcy budynek gospodarczy do rozbidrki wg odrebnego opracowania oraz

odrebnej procedury administracyjnej.

4. Bilans terenu
— powierzchnia dziatki 20 354,00 m2 (100%)

— powierzchnia ist. zabudowy kubaturowej 779,11 m2 (3,8%)

(w tym budynek gospodarczy-przewidziany do rozbidrki)

— powierzchnia boisk rekreacyjnych i pl. zabaw 3570,0 m?2 (17,5%)

— powierzchnia zabudowy — etap | 1052,63 m2 (5,2%)

— powierzchnia zabudowy — etap |l 963,61 m2 (4,7%)

— powierzchnia zabudowy — etap llI 806,87 m2 (4,0%)

— dojazdy i dojscia 2 548,0 m2(12,52%)

— zielen 10 634,70 m2(52,28%)

5. Dziatka nie podlega ochronie archeologiczne;.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego .

7. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
minimalizujg pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizaciji
inwestyciji. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla
Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych

budynkdw. Projektowane obiekty nie zostaty zaliczone do inwestycji mogqgco

pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego. Rodzaj budowanych budynkédw nie
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figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqgco oddziatywac na

srodowisko. Projektowany budynek w sposdb minimalizujgcy wptywa na

Srodowisko dziatki i jej otoczenie zgodnie z normami i przepisami.

8. Obszar odziatywania obiektu

Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z MPZP Prawem Budowlanym, Warunkami
technicznymi, przepisami pokrewnymi. Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla
jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego. Przedsiewziecie nie narusza
inferesow  o0séb  trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje
ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na
wykonywanie prawa wtasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkdw tgcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego, zapewnia
ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. Budynek nie
oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie.

Podstawa prawna:

a) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§18, §19,813.1; §23.1, §36.1; §40;§60)

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pozn. zmianami. (art. 5 ust. 1)

9. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych Zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia vuzytkownika opracowywanego obiektu
budowalnego.

9.1 DANE OGOLNE

Projektowana inwestycja bedzie oddziatywaé na Srodowisko w granicach wtasnej
dziatki. Projektowana inwestycja oraz zwigzane 2z nig urzqgdzenia zostaty
zaprojektowane i usytuowane na dziatce zgodnie z wymogami prawa oraz
obowigzujgcymi normami i wiedzqg techniczng, nie bedq zatem zrédtem negatywnego
wptywu na zastane sgsiedztwo, nie bedq takze powodowac pogorszenia warunkdw

higienicznych i zdrowotnych w zakresie wydzielania substancii toksycznych, obecnosci




szkodliwych ptyndw i gazdéw, niebezpiecznego promieniowania, usuwania dymu i spalin
oraz nieczystosci i odpaddéw. Budynek nie bedzie ograniczat nastonecznienia i
oswietlenia naturalnego dla sgsiednich budynkow.

9.2 SCIEKI

W projektowanym obiekcie wystepowac bedqg 4 rodzaje sciekow:

- §cieki sanitarne pochodzqgce z weztdw sanitarnych,

- Scieki deszczowe z powierzchni dachow,

- Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych

- Scieki sanitarne z istniejgcej kuchni.

Scieki sanitarne pochodzgce z weztébw sanitarnych odprowadzane do zbiornika
bezodptywowego na scieki. Scieki sanitarne z kuchni odprowadzane od ist. zbiornika
bezodptywowego na Scieki poprzez separator- bez zmian. W obrebie zakresu
opracowania scieki deszczowe z dachdw odprowadzane sq po terenie dziatki. Tereny
utwardzone odwadniane sg powierzchniowo na teren zielony.

9.3 EMISJA HALASU

W granicy opracowania nie przewiduje sie emisji hatasu zwigzanego z funkcjg budynku.
9.4 WPLYW NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Projektowana inwestycja nie bedzie zrdédtem emisji pytdw i gazdw majgcych
negatywny wptyw na powietrze atmosferyczne.

9.5 ODDZIALYWANIE NA LUDZI, SWIAT ZWIERZECY | ROSLINNY

W wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone
standardy jakosci srodowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwigzku z readlizacjqg
przedsiewziecia nie bedzie zagrozone.

W bezposrednim sqgsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzgt wyznaczonych jako obszar chroniony.

9.6 ODDZIALYWANIE NA KRAJOBRAZ

Realizacja projektowanej inwestycji w opisanym zakresie nie wptynie na pogorszenie
wtfadu architektonicznego” i  warunkéw krajobrazowych. Wszystkie wprowadzane
zmiany w zakresie zagospodarowania ferenu oraz elewaciji budynku nawigzujg do
charakteru okolicy.

9.7 OCHRONA P.POZ

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami p.poz oraz zostat uzgodniony.




10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Z uwagi na wielko$¢ obiektu i stopien jego skomplikowania oraz warunki geotechniczne
przyjmuje sie ztozone warunki geotechniczne - Il kategorie geotechniczng.
Projektowana rozbudowa inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacji. W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i
schemat konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w

budownictwie.
Il WARUNKI GEOTECHNICZNE

1 Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie badan geotechnicznych
przeprowadzonych przez Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA
Geologia Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

e 7tozone warunki gruntowe wodne,

e feren zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej
Wykonano 5 otwordw w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 4,00 m.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentdw na gtebokos¢ 1,2 m ponizej poziomu
terenu.

Stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nienadajgce sie

do bezposredniego posadowienia fundamentdw. Grunty nalezy wymieni¢ zgodnie z

wytycznymi do robdt fundamentowych.

Il PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku szkoty podstawowej-
ETAP I. Projektowany obiekt nawigzuje formqg architektoniczng od istniejgcego budynku
szkoty oraz sgsiadujgcej zabudowy i krajobrazu. Funkcja budynku oswiatowa. W

budynku bedzie sie znajdowac przedszkole, sale lekcyjne, szatnie itp.
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2. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy 1 052,63 m?2
- powierzchnia vzytkowa 1 660,10 m?2
- kubatura 10 416,00 m?
- ilosé kondygnaciji 2

3. Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanej rozbudowy:

- diugosé 39,45 m
- szerokosé¢ 37,72 m (czesé projektowana)
- wysokosé max 10,67 m
- wysokosé max do okapu 7,19 m

4. Zestawienie powierzchni oraz program uzytkowy pokazano na rysunkach.

IV. FORMA ARCHITEKTONICINA IFUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZIABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPWLENIENIA WYMAGAN O KOTRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO
1. FORMA OBIEKTU.
Budynek zrealizowany w technologii fradycyjnej. Sciany murowane z cegty
ceramicznej. Dach dwuspadowy o matym spadku.  Projektowany obiekt nawigzuje
formqg architektoniczng od istniejgcego budynku szkoty oraz sgsiadujgcej zabudowy i
krajobrazu.
2. FUNKCJA OBIEKTU
Bez zmian
3. SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Budynek zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy oraz krajobrazu fj.
poprzez zaprojektowania dachéw spadzistych, poprzez forme architektoniczng oraz
kolorystyke budynku.
4. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PRAWA
BUDOWLANEGO

4.1 Spetnia wymagania podstawowe
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Przedmiotowa inwestycja wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi
respektuje zasady okreslone w art. 5 ust.1 prawo budowalne w nastepujgcy sposob:

a) Nosnosci i statecznosci konstrukciji
- zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektdow gwarantujg
bezpieczenstwo uzytkownikdw oraz oséb trzecich. Bezpieczenstwo konstrukciji podczas
eksploatowania obiektow realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapisdw
dotyczgcych mozliwosci obcigzen konstrukcji przez uzytkownikow.

b) Bezpieczenstwa pozarowego
na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z
bezpieczenstwem pozarowym obiektdw, wprowadzone zostaty zabezpieczenia p.poz
w budynku zgodnie z warunkami ochrony p.poz.

c) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska
—materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowq zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikdw i sgsiadow.
—Obiekty nie bedg emitowaty gazdw toksycznych, szkodliwych  pytdw,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w  projekcie
przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
—obiekty zostaty zabezpieczone przeciw przenikaniu wilgoci do elementow
budowlanych i wnetrza budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych
—w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng wyciggowqg
—spetnienie  wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisdw dotyczgcych warunkéw

sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska naturalnego przez uzytkownikow.

d) Bezpieczenstwo uzytkownika i dostepnosci obiektow
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Elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkownika.
Drzwi zew majg samozamykacze. Zaprojektowane materiaty wykonczeniowe nie
powodujqg niebezpieczenstwa poslizgu- zastosowano materiaty antyposlizgowe.

e) Ochrony przed hatasem

—rozwigzania projektowe zapewniajq bezpieczne uzytkowanie budynku oraz

prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc hadmiernego hatasu oraz

drgan

f) Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg izolacyjnos¢ termiczng zgodng
Z obowigzujgcymi wymaganiami.

h) Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych
Obiekty budowlane muszg byc¢ zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposob,
aby wykorzystanie zasobdw naturalnych byto zréwnowazone i zapewniato: recykling
obiektdw budowlanych oraz wchodzgcych w ich sktad materiatdw, trwatosé obiektow
budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych Srodowisku
surowcow i materiatow witdrnych.

4.2. Warunki uzytkowe zgodne przeznaczeniem obiektu, w szczegodlnosci w
zakresie:

4.2.1 zaopatrzenia w wode i energie elekirycznqg oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieping i paliwa, przy zatozeniuv efektywnego wykorzystania tych czynnikéw

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w
wode i energie elektryczng oraz cieplng zostaty okreslone.

Zastosowanie grzejnikdw ptytowych typowych dia tego typu pomieszczen
pozwalajgcych na utrzymani czystosci. Wszelki instalacje projektuje sie jako kryte.
Instalacje wod-kan prowadzone sg w posadzkach oraz bruzdach sciennych .Sanitariaty
wyposazone w umywalki ceramiczne z wodq biezgcqg zimng i cieptq.

4.2.2 usuwania sciekoéw, wody opadowej i odpadow
Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie $ciekdéw do zbiornika bezodptywowego.
Usuwani odpadéw z miejsca gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano na terenie
dziatki przez wyspecijalizowanqg firme.

Wody opadowe deszczowe po terenie dziatki
4.3 Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
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Obiekt przystosowano do mozliwosci podtgczenia Internetu
szerokopasmowego.

4.4 Mozliwosé utrzymania wlasciwego stanu technicznego
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego
oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sqg w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku
uzytkownika i zarzgdcy obiektow nalezy utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezgcych remontdw, wymaganych przez
prawo. Ponadto do obowigzkdéw zarzqgdcy nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu
budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

4.5 Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Projektowane obiekty dostosowane sg do potrzeb oséb niepetnosprawnych bedqgcych
osobami obstugiwanymi przez obiekt.
- drzwi wejsciowe bez progu
- WC dla os6b niepetnosprawnych,
- dZzwigi osobowy
- podjazd dla niepetnosprawnych.
4.6 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — doswietlenie
pomieszczen, pomieszczenia sanitarne i porzgdkowe.
4.7 Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy
4.8 Ochrone obiektéow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiekiow objetych
ochronqg konserwatorskqg
Nie dotyczy
4.9 Odpowiednie usytuowanie na dziatce
Projektowana budowa obiektu budowlanego wraz z elementami zagospodarowania
terenu zostata usytuowana na dziatce budowlanej w sposéb zgodny z WT. Nie narusza

rowniez zasad usytuowania obiektéw na dziatkach budowlanych, w rozumieniu
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przepisdw rozporzqgdzenia Ml w sprawie warunkdw technicznych jaokim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono réowniez przepisdw zwigzanych
ochrong przeciwpozarowq obiektéw oraz z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu do drog
publicznych.
410 Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialtywania obiektu,
vzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej
Projektowana inwestycja obiektu budowlanego wraz z elementami zagospodarowania
terenu nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw osob
trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukiurg
techniczng nie pozbawia osobom frzecim:
- dostepu do drég publicznych,
- dostepu do miejskich wodociggow,
- dostepu do miejskiej kanalizaciji ogdlnosptawnej lub rozdzielczej,
- dostepu do punktdw odbioru energii
- doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych
sie na dziatkach sgsiednich
- dostepu do tgcznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
Rozwigzania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty
projektowane w sposob:
- chronigcy interesy oséb trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajgcym sie z
wewnagtrz budynkdw podczas prawidtowego uzytkowania,
- nie generujgcy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,
- nie generujgcy ucigzliwych dla osdb trzecich zaktdcen elekirycznych,
- nie generujgcy ucigzliwego dla osdb trzecich promieniowania,
- ograniczajgcy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla osdb trzecich,
- ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

- ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich

4. 11 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na

terenie budowy
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Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy

zostaty opisane w czesci opracowania poswieconej Informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do Planu BIOZ.

\'}

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. LAWY FUNDAMNETOWE

Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ na wysokosci 1,2m ponizej
poziomu terenu

Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicq przemarzania.
Szerokosc¢ taw i gtebokos¢ posadowienia jak na opracowanych rysunkach
konstrukcyjnych.

tawy fundamentowe opiera¢ na podktadzie z betonu C8/10

tawy i stopy fundamentowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg A-

[1IN.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentdw na  nasypach
niekontrolowanych lub glebie. Ze wzgledu na wystepowanie w obrebie
posadowienia budynku gruntdw nasypowych o migzszosci dochodzgcej do
2,2m, bedgcych pozostatosciqg po stawie, powyzsze grunty nalezy wybrac,
istniejgcy grunt nosny — gline pylastq zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu
zgodnie z wytycznymi ponizej a nastepnie wykona¢ nasyp budowlany do
poziomu posadowienia zageszczony do Is=1,0. Ze wzgledu na wystepowanie
w poziomie gruntdw nosnych sgczenia wod podziemnych na czas
prowadzenia robdét ziemnych niezbedne bedzie wykonanie odwodnienia
wykopu lub wykonanie Scianek szczelnych zabezpieczajgcych wykop na
czas prowadzenia roboét. Ostateczng decyzie nalezy podjg¢é po
konsultacjach z geologiem sprawujgcym nadzér geologiczny nad pracami

ziemnymi.

16



. W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw wystepowania
innych gruntéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac sie
z projektantem.

. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych
zalecen;

» roboty fundamentowe wykonywane za pomocq sprzetu mechanicznego
zakonczy¢ okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia
fundamentow budynku,

>  ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w
mozliwie najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego
struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10
cm,

> w przypadku wykonywania robdét ziemnych w okresie jesienno-zimowym
gdy mozliwe jest wystepowanie przymrozkéw, odkryte dno wykopu
zabezpieczone warstwg chudego betonu, nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,

" nalezy dgzy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdw wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe
byto ich zalewanie wodami sptywajgcymi po terenie.

" w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego,

uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

2. SCIANY

» Sciany fundamentowe - Wykonane z bloczkéw betonowych klasy B20
murowanych na zaprawie cementowe] marki 10Mpa. Od zewngtrz Sciany
ocieplone sturodurem gr. 12,0cm

» Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe, murowane z pustakdw ceramicznych klasy
150 murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki 8MPa, ocieplone od
zewnqtrz wetng mineralng gr. 15,0cm.

= Sciany wewnetrzne - z pustakdédw ceramicznych klasy 150 gr. 6,0 i 12,0cm

murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki SMPa.
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Sciany toalet - z ptyt HPL — UWAGA: sciany kabin nalezy wydzielié od
pomieszczenia umywalek scianka na petng wysokos¢ pomieszczenia.

przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymato$ciowe oraz ochrony
cieplnej budynku.

Ostatnie 3 warstwy spoin pod otworem okiennym nalezy wzmocnié poprzez
zatopienie 3 pretow Srednicy 8,0m w kazdej warstwie, wyprowadzonych min

500mm poza lico otworu

3. SLUPY / TRZPIENIE ZELBETOWE

Stup $1, $2 - 25,0x25,0cm, z betonu C20/25 zbrojony podtuzne pretami ze stali AllIN
B500B, strzemiona ze stali A0 St3s.

Stup S3 - 25,0x35,0cm, z betonu C20/25 zbrojony podtuzne pretami ze stali AllIN
B500B, strzemiona ze stali A0 St3s.

Stup $4 — 25,0x40,0cm, z betonu C20/25 zbrojony podtuzne pretami ze stali AllIN
B500B, strzemiona ze stali A0 St3s.

Stup 85 - 25,0x51,0cm, z betonu C20/25 zbrojony podtuzne pretami ze stali AllIN
B500B, strzemiona ze stali A0 St3s.

Trzpienie T1 — 25,0x51,0cm, z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami ze stali
AllIN B500B, strzemiona ze stali AO St3s.

Trzpienie T2 — 25,0x25,0cm, z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami ze stali
AllIN BS0O0B, strzemiona ze stali AO St3s.

4. NADPROZA

nadproza prefabrykowane z belek sprezonych SBN,

nadproza okienne i drzwiowe w scianach no$nych z podwadjnych belek SBN120
nadproza w cianach dziatowych z pojedynczych belek SBN72

Nadproza obcigzone stropami, do czasu osiggniecia przez beton odpowiednigj
wytrzymatosci powinny by¢ podstemplowane.

Minimalna gteboko$¢ oparcia nadproza zgodnie z wytycznymi producenta

5. STROP | WIENCE
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> STROP SPK

Strop kanatowy, sprezony o wysokosci konstrukcyjnej 20,0cm, z betonu C40/50

zbrojony podtuznie 7 #12,5

Minimalne oparcie ptyt na scianach wynosi 7,0cm.

Ptyty uktadac¢ na scianach na warstwie zaprawy gr. min 1,0cm

Po utozeniu ptyt nalezy je wypoziomowac, podpierajgc od dotu w Srodku

rozpietoSci np. przez podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna

pozostaC do czasu zwigzania betonu w zebrach miedzy ptytami oraz wienca.

Wience i styki miedzy ptytami wypetnic¢ betonem o wytrzymatosci min. C20/25 i

dobrze go zagesci¢ np. wibrujgc butawg. Beton w stykach powinien miec

maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy

umiescic zbrojenie tqgczgce ptyte z wiencem o srednicy min. 14mm. Prawidtowe

wykonanie potgczen bocznych miedzy ptytami umozliwi wtasciwg wspodtprace

ptyt 1. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie

klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem wtasciwego wypetnienia

zamkow, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie

ekspansywnym.

Na obrzezach stropu na $cianach nosnych i scianach réwnolegtych do belek

wykonac¢ wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ stropu i

szerokosci min. 12cm.

Do betonowania stropu nalezy przystgpi¢ po utozeniu ptyt stropowych oraz po

zamontowaniu zbrojenia wiencoéw, podciggdw, zeber, ptyt wylewanych. Przy

betonowaniu stropu nadprozy itp. zachowad przewidziane otulenie pretéw

zbrojenia. Beton nalezy wibrowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i

pielegnowac.

Strop wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Dodatkowe zbrojenie podporowe oraz wyciecia boczne ptyt do zespolenia z
wiencami zgodnie z wytycznymi producenta stropu.

Betonowanie stropu betonem C20/25.

Ptyta zelbetowa wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

WL - wylewka uzupetniajgca strop, wykonac zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

WIENCE
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» 7 betonu C20/25 i stali A-lIIN. Zbrojenie podtuzne (A-llIN) 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6

0 25 cm (stal A - 0) wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

6.SCHODY WEWNETRZNE

= Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na placu budowy z betonu
C16/20, gr. ptyty 18mm, zbrojenie gtdwne srednicy 12mm w rozstawie co 120mm,
zbrojenie rozdzielcze Srednicy 12mmw rozstawie co 200mm.

UWAGA!

= Szerokos¢ uzytkowa schoddw po wykonczeniu miedzy poreczami wynosic
powinna min. 120cm.

» Balustrady o wysokosci min. 1,10m do wierzchu poreczy. PrzesSwity w
elementach balustrady mniejsze niz 12cm. Wszystkie schody wewnetrzne o
wysokosci wyzszej niz 0,5m, nalezy zaopatrzy¢é w balustrady od strony
przestrzeni otwartej. W obiekcie przewiduje sie montaz typowych firmowych
balustrad lub spawanych stalowych malowanych proszkowo, wszystkie
powinny spetnia¢ warunek przenoszenia sit poziomych okreSlonych w
Polskich Normach.

7. KONSTRUKCJA DACHU

= Dach nad gtéwnq czesciqg budynku - Dach o konstrukciji drewnianej, ptatwiowo
kleszczowej, wykonanej z drewna sosnowego klasy C-24, przekroje elementéw
podano na ,,Rzucie konstrukcji dachu”. Przed pracami montazowymi wiezby
dachowej drewno nalezy zaimpregnowac¢ Srodkiem przeciwgrzybowym oraz
przeciwogniowym FOBOS M4. Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z

murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy asfaltowe].

Krokiew 8x20cm

Krokiew koszowa 12x20cm
Murtata 12x12cm
Stupek 14x14cm
Ptatew posrednia 14x18cm
Ptatew kalenicowa 12x12cm
Miecz 10x12cm
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Kleszcz 2xé6x16cm
Grzeda 4,5x14cm

= Dach nad czesciqg parterowqg — wykonane jako stropodach z ptyt sprezonych
typu SPK Konbet Poznan lub innych rGwnowaznych, ocieplony ptytami z wetny
mineralnej A o = 0,037W/mK kryty papg termozgrzewalng modyfikowang SBS, na

wtdkninie poliestrowej REI30 lub innym rownowaznym.

8.TRZONY WENTYLACYJNE
= Kanaty wentylacyjne w budynku zaprojektowano z ceramicznych pustakéw do
przewoddw wentylacyjnych.
= Pustaki zapewniajg wentylacje zgodnie z obowigzujgca norma.
= Na ostatniej kondygnaciji wykona¢ kanat wentylacyjny do podtgczenia klatki

schodowej

9. POKRYCIE DACHU
= Pokrycie nad brytqg gtéwnqg budynku - z blachodachdéwki, pod pokrycie nalezy
utozy¢ membrane dachowqg o wspdtczynniku SD=0,015m

= Pokrycie nad czesciq socjalng - papa termozgrzewalna szybki syntany SBS

8. RYNNY | RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA
= Zaprojektowano rynny Srednicy 150mm i rury spustowe Srednicy 125mm
wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
= Opierzenia z z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
9. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE
= tynki $cian zewnetrznych - tynk cienkowarstwowy typu baranek o uziarnieniu

1,5mm.

10. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
= tynki Scian wewnetrznych i sufitbw - tynk cementowo wapienny + 2x
szpachlowanie.
» Toalety oraz pomieszczenia szatni, pomieszczenia socjalne - ptytki glazurowane

scienne do wysokosci 2,0m. W kolorystyce uzgodnionej z inwestorem
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UWAGA!

Froperties
Wtasciwasci

Permeability to water (%)
Masigkliwosc wodna (%)

Bending strength {MPa)
Wytrzymatesc na zginanie (MPa}

Breaking strength (M)
Sita tamigea (M)

Crazing resistance
Odpornosc na pekniecia wtoskowate

Coefficient of linear thermal expansion {10
£/90)

Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej
(10°%/5C)

Resistance to weak solutions of acids and
alkali

Odpornosé na kwasy i zasady o stabym
stgzeniu

Resistance to household chemicals and swim-
ming-pool salts

Odpornost na dziatanie Srodkow domowego uzytku
i soli do basendw kapielowych

Resistance to stains
Odpornosc na plamienie

Test made acc. to
Badanie wg:

PN

-ENISO 10545-3

PN

-EN IS0 10545-4

PN

-EN IS0 10545-4

PN

-EN 150 10545-11

PN

-EN IS0 10545-8

PN-

EN IS0 10545-13

PN

-ENISO 10545-13

Ph

-EN IS0 10545-14

Requirements
Wymagania

> 10

z 7,5 mm; min. 15
< 7,5 mm; min. 12

2 7.5 mm: min. 600
< 7,5 mm: min. 200

required / wymagana

s.m.b. *

min. GB

min. klasa 3

Tiles parameters
Parametry phytek

=10

min. 15

z 7,5 mm: min. 800
< 7,5 mm: min. 00

resistant / odporne

<9

GLA-GLB

GA

5 klasa

1. Zaleca sie aby do wykonywania tynkdw przystgpic po okresie osiadania, skurczu

i schniecia murdéw i innych elementéw betonowych. Podtoza pod tynki powinny

by¢ trwate, sztywne, robwne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od

kurzu, ttuszczéw, smardw, farb, naddatkdw zaprawy murarskiej itp. Na podtoza

siinie i Srednio chtonne wykonac¢ obrzutke cementowqg lub gruntowac. Przy

tynkowaniu muréw wykonanych z réznych materiatéw wykonac obrzutke

cementowq lub zagruntowac. Nadmiernie suche podtoza zwilzy¢ wodg.

11. POSADIKI

=  wyktadzina podtogowa o parametrach

Lata gwaranciji

Klasyfikacja uzytkowania

Certyfikat Zgodnosci WE

PN-EN ISO 10874

PN-EN 14041

5
23/31

1488-CPD-
0017
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Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
Ocena higieniczna
Zachowanie elekiryczne

Napiecie elektrostatyczne

Odpornos¢ na poslizg

Dynamiczny wspotczynnik tarcia (wzdtuz

/ W poprzek)

Grubosc¢ catkowita

Grubos¢ warstwy uzytkowej
Ciezar

Szerokos$¢ rulonu

Dtugosc rulonu

Odpornos¢ na scieranie
Wgniecenie resztkowe
Stabilno$¢ wymiardw po dziataniu ciepta
Zwijanie sie po dziataniu ciepta
Odpornos¢ na swiatto
Elastyczno$c

Odpornos¢ chemiczna
Odpornos$¢ na mikroorganizmy

Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na

rolkach

Ogrzewanie podtogowe do

— posadzki z ptytek gresowych

Wltasciwosci

Nasigkliwosé wodna %

PN-EN 13501-1 Be-s1
- Pozytywna
PN-EN 14041 Antystatyczna
PN-EN 1815 <= 2kV
PN-EN 14041 Klasa DS
DIN 51130 R11
PN-EN 13893 0,66 /0,68
PN-EN ISO 24346 | mm 1,6
PN-EN ISO 24340 | mm 0.3
PN-EN ISO 23997 kg/m? 2,6
PN-EN ISO 24341 m 2
PN-EN ISO 24341 m 20
PN-EN 649 - Grupa T
PN-EN ISO 24343-1 | mm 0.03
PN-EN ISO 23999 % <=0,4
PN-EN ISO 23999 | mm <=8
PN-ISO 105-B02 - 7
PN-EN ISO 24344 - Dobra
PN-EN ISO 26987 - Odporna
PN-EN ISO 846 - Odporna
PN-EN 425 - Odporna
27°C
Badanie wg Wymagania
PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
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Wytrzymatosé na zginanie
PN-EN ISO 10545-4 min.35
Mpa
<7,5 mm min
750 N
Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4
>7,5 mm min
1300 N
Wspolcz. cielplnej
rozszerzalnosci liniowej 10- PN-EN ISO 10545-8 <9
é/0C
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odpornosé na scieranie
PN-EN ISO 10545-6 max 175
wgtebne mm3
Skutecznos¢ antyposlizgowa
DIN 51130 R12
(grupa)
Odpornosé na czynniki
chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym a)PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB
stezeniu b)PN-EN ISO 10545-13 UHA , UHB
b)zasady i kwasy o mocnym
stezeniu
Odpornos¢ na dziatanie ) _
) ) wg. met. badan min UB
srodkow domowego uzytku
Odpornosé na plamienie wg. met. badan 3-5
UWAGA:
Przy wszystkich wejsciach stosowac zewnetfrzne i wewnetrzne wycieraczki

wpuszczone. Wewngtrz stosowaé maty wejsciowe w 13mm zagtebieniu, z
mozliwoscig czyszczenia pod spodem. Zewnetrzne wycieraczki stalowe

ocynkowane z mozliwoscig czyszczenia pod spodem.

12. MALOWANIE

24



elewacja zewnetrzna - farba silikatowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem
sciany wewnetrzne - farba lateksowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem

sufity — malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym

13. IZOLACJE TERMICINE

sciany zewnetrzne — styropian 15,0cm (A=0,31W/mK)

sciany zewnetrzne - pasy oddzielenia ppoz. wetna mineralna 15,0cm
(A=0,32W/mK)

sciany fundamentowe — styrodur gr. 12,0cm (A=0,32W/mK)

posadzka na gruncie - styropian EPS 200-036 gr. 15,0cm (A=0,36W/mK)
stropodach - wetna mineralna gr. 20,0-30,0cm (A=0,37W/mK)

14. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

termozgrzewalnej, 2x folia PE 0,3 mm

UWAGA!

1.

a) sciany fundamentowe, posadzka na gruncie - izolacja z papy

Izolacje wykonac jako ciggtg na wszystkich ptaszczyznach murdw, podtdg,

przejs¢ instalacii, itp.

2. I1zolacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu uszczelnienia.

3. W celu zapewnienia gwarancji szczelnosci przegréd, w trakcie realizacji wezwad

konsultantéw zastosowanych systemdw. Nie tgczyE materiatdw réznych systemow

uszczelnien.

16. STOLARKA

V V V V V

Stolarka okienna

PCV, profil siedmiokomorowy min 85 mm.

Szyba potrédjan, zespolona Uszyby <=1,0 W/m2K.
Uszczelka EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

Parapety wewnetrzne z ptyty widrowej okleinowanej
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> Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki — nawiew w pozycji

zamknietej max ém3/h, w pozycji petnego otwarcia 30ms3/h.

=  Stolarka drzwiowa

> Drzwi  wejsciowe  zewnetrzne -  aluminiowe, szklone  szktem
termoizolacyjnym, bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz. Minimalna
szerokosc przejscia w Swietle oscieznicy drzwi jednoskrzydtowych oraz gtdwnego
skrzydta drzwi dwuskrzydtowych nie mniejsza niz 0,9m. Grubos¢ skrzydta oraz
okucia nie mogg pomniejszac¢ wymiaru szerokosci w Swietle.

> Drzwi do pomieszczeh petne, ptytowe ptaskie, z wypetnieniem z ptyty
wiérowej otworowanej, okleina drewnopodobna, oscieznica regulowana,

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

UWAGA!
1. Wszystkie drzwi wejsciowe muszg posiadac po trzy komplety kluczy patentowych.
2. Drzwi ognioodporne muszqg posiadac¢ wtasciwe atesty.
3. Drzwi ognioodporne montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
4. Wszystkie przeszklenia drzwi w czesciach ogdlnodostepnych wykonac z szyb
bezpiecznych.
5. Zamodwienia stolarki okiennej, drzwiowej dokonac po sprawdzeniu wszystkich
wymiaréw na budowie.
17. UTWARDZENIA
17.1 DROGA POZAROWA / PARKING
Zaprojektowano przekrdj o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku terendw zielonych.
Nalezy zastosowac obrzeze betonowe 10x30 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. W celu odprowadzenia wody na tereny zielone obrzeze zréwnac z
kostkg. Spadek podtuzny dostosowac do istniejgcego terenu.
Przekrdj poprzeczny:
- betonowa kostka brukowa — gr. 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 — gr. 3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm — 10cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63,0mm —20cm

- podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5,0MPa - 20cm
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17.2 CHODNIKI/UTWARDZENIA

Wykonac z kostki 6 cm na podsypce cem - piask. 1:4 - 5cm

18.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

a) podstawa prawna
- ,,Obcigzenia state. Obcigzenia budowli”
wg PN-82/B-02001
- ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe™
wg PN-82/B-02003
- ,Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” .- Il strefa
wg PN-80/B-02010
- ,,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” .- | strefa
wg PN-77/B-02011
- ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- ,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie™
wg PN-87/B-03002
- ,Konstrukcje drewniane - obliczenia statyczne i wymiarowanie”

wg PN-81/B-03150.00 i PN-81/B-03150.01
- PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych"

b) zastosowane uktady statyczne
- ptatwie dachowe dwuprzestowe swobodnie oparte
- tfrzpienie i stupy zelbetowe utwierdzone w tawach fundamentowych
- ptyty stropowe swobodnie oparte na scianach nosnych
- nadproza belka jednoprzestowa
- tawy fundamentowe na podtozu sprezystym

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie
poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
normami, zarzgdzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.
c)podstawowe wyniki obliczen

STROP

Ptyta kanatowa sprezona SPK20 zbr.7fi12,5 REI60 C40/50

tawa fundamentowa szerokosci 45,0; 60,0; 70,0; 90,0; 110,0; cm
Stopa fundamentowa 220x320cm

Podciqgg P1-25%85 cm

Podcigg P2-25%40 cm

Podciqg P3-25*65 cm
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Podciqgg P4-25%85 cm
Podciqgg P5-25%40 cm
Podciqg P6-25%65 cm
Podciqg P7-25%40 cm
Podciqg P8-25%65 cm
Podciqg P9-25%40 cm
Podciqg P10-25%65 cm
Podciqg P11-25%40 cm
Podciqg P12-25%40 cm
Stup $1,52,87- 25*%25 cm
Stup 83,- 35¥25 cm
Stup $4,- 40*25 cm
Stup $5,- 51*25 cm
Trzpien T1 51*25 cm
Trzpien T1 25*25 cm
Trzpien T1 38*25 cm

Vi

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

..Instalacja elekiryczna - Wg branzy elekirycznej.
..Instalacja piorunochronowa - Wg branzy elekirycznei.
..Instalacja wentylacyjna - Wg branzy sanitarne;j

. Instalacja wod.-kan. i c.0. - Wg branzy sanitarnej

..Odprowadzenie wod opadowych - Wg branzy sanitarnej

o0 kb=

..Lagospodarowanie odpadami — odpady wywozone przez wyspecjalizowanqg firme
na podstawie umowy zawartej z inwestorem.

7...Ijazd - zjazdem istniejgcym od strony drogi ul. Mazowieckiej i projektowanymi z ul.

Szkolnej.

8...Lgcznos¢ - bezprzewodowo.

~0

. Odprowadzenie sciekéw do zbiornika na scieki.
* Dane ogdlne zbiornika:

Pojemnos¢ uzytkowa V=98m3
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Powierzchnia zabudowy S=13.7m2
* Dane techniczne:

1. Wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny o wymiarach 2.4 x 5.8 m i gtebokosci ok. 3.0

m.

2. Wykop zabezpieczy¢ przed osunieciem sie skarp wykopu.

3. Wylac ptyte betonowqg grubosci 35 cm z betonu B-15 o wymiarach 2,4 x 5,72 m.

4. Na ptyte wysypac¢ 30 cm warstwe piasku i zagescic.

5. Nastepnie nalezy posadowic zbiornik, zamontowac trzy pasy zakotwiczajgce zbiornik
zgodnie z dotgczonymi rysunkami (b.sanitarna) i podczas zasypywania zbiornika
nalezy napetniac¢ zbiornik wodg w odstepach 30 - centymetrowych. Pasy
zakotwiczajgce zbiornik nalezy zamowi¢ jako wyposazenie dodatkowe podczas
zamawiania zbiornika. Wylot zbiornika nalezy zaslepic.

Vil

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Zapotrzebowanie wody do celdw socjalno bytowych podano w projekcie branzowym.
Scieki socjalno bytowe odprowadzane bedqg do zbiornika bezodptywowego.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych.

3. Rodzaiju i ilosci wytwarzanych odpadow

Przewiduje sie, ze w zwiqzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedq jedynie odpady
bytowe gromadzone w kontenerach o pojemnosci 1,1 m3 umieszczonych w
oznaczonym na projekcie zagospodarowania miegjscu. Odpady state usuwane bedqg
przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikdw i urzgdzen
stuzgcych do tego celu. Wywdéz odbywac bedzie sie na podstawie umowy inwestora z
firmqg posiadajgcg stosowne zezwolenie

4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych czynnikow i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.
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Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktécen szkodliwych
dla ludzi.

5. Wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana rozbudowa ingeruje na ist. drzewostan. Inwestor przed rozpoczeciem
robot uzyska stosowne pozwolenia na wycinke drzew. Obiekt nie wptywa ujemnie na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie inwestycji nie stwierdzono siedlisk
ptakow.

Reasumujgc, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego
ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycii.

Vil

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowany budynek nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z progami o max
wysokosci 2,0cm, szeroko$¢ drzwi w Swietle min 90,0cm. Dostep do wyzszych
kondygnacji budynku poprzez ist. winde znajdujgcq sie w ist. budynku szkoty. Dostep
do budynku dla oséb niepetnosprawnych poprzez podjazd dla wozkdw przy wejsciu
gtownym ist. budynku. Na parterze w czesSci rozbudowywanej (POM. Nr 6.96)

zaprojektowane WC dla oséb niepetnosprawnych.

IX
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 poz.1137) w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt podlega
uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt
zaprojektowano w  sposéb  zapewnigjgcy spetnienie  wymagan podstawowych
dotyczqgcych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

Budynek dwukondygnacyjny potgczony funkcjonalnie z budynkiem sali

gimnastycznej (objetej odrebng czescig dokumentacji) stanowigcqg odrebng

strefe pozarowq oraz potqczony z istniejgcym budynkiem szkolnym.

Powierzchnia wewnetrzna budynku projektowanego = 1 739,41 m?2
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Powierzchnia wewnetrzna budynku istniejgcej szkoty =1 370,09 m2

Max. dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe] w  budynku niskim
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 8 000,0 m2.

Parametry pozarowe materiatéow niebezpiecznych pozarowo, zagrozienia
wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéow pozarowych

W obiekcie nie wystepujg substancje palne oraz nie wynikajg zagrozenia
pozarowe wynikajgce z procesdw technologicznych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogq jednoczesnie wieksze grupy
ludzi;

Projektowany budynek szkoty podzielono na dwie strefy pozarowe.

Cze$¢ szkolona zaliczona do klasy zagrozenia ludzi ZLII, cze$¢ parteru

przeznaczona na przedszkole zaliczona do klasy zagrozenia ludzi ZLII

Przewidywana liczba oséb w budynku w rozbiciu na poszczegdlne kondygnacje
WYNOSi:
e Parter przedszkole:
- 5 oddziatow po okoto 20 dzieci = 100 dzieci
- 2 opiekunki na oddziat = 10 oséb

- zaplecze kuchenne 2 osoby

Razem : 100 dzieci + 12nauczycieli = 1120s0by.
e Parter szkota:
- zaplecze socjalno szatniowe max 40 uczniow

- nauczyciele 2 osoby

Razem : 40 ucznidw + 2nauczycieli = 420soby.
e Pietro szkota:
- 6 klas po 20 ucznidéw = 120 ucznidw

- 1 nauczyciel na klase = 6 nauczycieli

Razem : 120 ucznidw + é nauczycieli = 1260s0by.
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Ogdétem w budynku moze przebywac max 260 ucznidw/dzieci i 20
nauczycieli

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza
sie.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdbw moggcych tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagang klasg odpornosci  pozarowej dla budynku niskiego (N)
posiadajgcego jedng kondygnacje nadziemnq, zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi:
-IL 1, jest klasa ,,C".
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa

odpornosci ogniowej winna wynosic:

- gtodwna konstrukcja nosna -R 60

- konstrukcja dachu -R15

- stropy - REI 60,

- Sciany zewnetrzne -El'30(0 <->1),
- Sciany wewnetrzne - El15

- przekrycie dachu -REI'15

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120,

- drzwi przeciwpozarowe - EI 60,

- ZL I, jest klasa ,,D”.

Elementy budynku powinny byc¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa
odpornosci ogniowej winna wynosic:

- gtowna konstrukcja nosna -R 30

- konstrukcja dachu -

- stropy - REI 30,

- Sciany zewnetrzne -El'30(0 <->1),

- Sciany wewnetrzne -

- przekrycie dachu -
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- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60,

- drzwi przeciwpozarowe - EI 30,

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynki projektowanej szkoty wraz z budynkiem istniejgcym stanowiqg jedna
strefe pozarowq o powierzchni 2 438,06 m2.

Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych;

Projektowany budynek szkolny dobudowany do istniejgcego budynku szkoty
oraz potgczony z budynkiem projektowane] sali gimnastycznej. Pomiedzy
budynkami zaprojektowano drzwi oddzielenia pozarowego, Sciana Sali
gimnastycznej stanowi $ciane oddzielenia pozarowego. Usytuowanie otwordw
spetnia wymogi dotyczgce minimalnych odlegtosci dla otwordw budynkdw

znajdujgcych sie w réznych strefach pozarowych.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

1 czesci przedszkolnej do wyjscia na zewngtrz prowadzi bezposrednio jedno
wyijscie oraz drugie wyjscie poprzez wydzielong klatke schodowq wyposazong w
grawitacyjny system usuwania dymu. Dodatkowo z czesci przedszkolnej
prowadzi jedno wyjscie do czesci szkolnej stanowigcej odrebnq strefe pozarowaq.
1 czesci pietra szkoty prowadzg tgcznie 3 wyjscia ewakuacyjne - dwa
projektowanymi klatkami schodowymi prowadzgcymi bezposrednio na zewngtrz
budynku (w tym jedng klatkg schodowqg wydzielong i wyposazong w
grawitacyjny system usuwania zadymienia) oraz do istniejgcej czesci szkolnej i
dalej istniejgcqg klatkg schodowq.

. parteru prowadzg tgcznie rowniez 2 wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz
budynku oraz do odrebnej strefy pozarowej ktérg stanowi czes¢ przedszkolna.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji vzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazono w instalacje odgromowaq.

Przy wejsciu do budynku zaprojektowano przycisk p.poz.

Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanie do wymagan wynikajgcych z
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przepisow dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen.

W budynku, zaprojektowano wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe 25 z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m.

Inne urzgdzeniaiinstalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

W strefie ZL nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka
sprzetu gasniczego powinna przypadac na 100m?2 powierzchni uzytkowe;.
informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o

sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dms3/s.

Ta ilo$¢ wody powinna by¢ zapewniona poprzez zewnetrzng sie¢ wodociggowq
wyposazong w co najmniej dwa hydranty DN 80 o wydajnosci co najmniej 10
dms3/s kazdy, usytuowany w odlegtosci 5 + 75 m od obiektu budowlanego.
Wymaog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejgcq sie¢ hydrantowq.
Zapewniono potgczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowq, utwardzonymi

dojSciami o szerokosci min. 1,50m i dtugosci nie wiekszej niz 50,0m.

14...Drogi pozarowe:

IX

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa, ktérg stanowi projektowana droga

komunikacyjna przebiegajgca wokét  projektowanych  obiektéw. Droga o

szerokos$ci min. 4,0m i nosnosci 100kN na o§. Promienie zew tukdw min 11m.

Pochylenie podtuzne max 5%. Droga oddalona od budynku o min 5m.

Projektowana droga ze zjazdem od ul. Szkolnej i zjazdem istniejgcym na ul.

Mazowieckq. Zapewniono potgczenie wyjs¢ z budynku szkoty z drogg pozarowgq,

utwardzonymi dojsciami o szeroko$ci min. 1,50 m i dtugosci nie wiekszej niz 50,0 m.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICINE
1...PROGRAM UZYTKOWY

Budynek przeznaczony jako szkota z oddziatami przedszkolnymi.
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Na parterze zaprojektowano 5 oddziatdéw przedszkolnych wraz z przylegtymi tazienkami
oraz zapleczem socjalnym opiekunek, szatniami oraz jadalniqg z zapleczem kuchennym.
Lywienie dzieci odbywacl sie bedzie na zasadzie cateringu, zaplecze kuchenne
przeznaczone do wydawania positkdw oraz zmywania zastawy.
Pozostatq czes¢ parteru przeznaczona na zaplecze szatniowo socjalne do obstugi Sali
gimnastyczne stanowigcej odrebny etap budowy.
Pietro budynku przeznaczone na 6 klas szkolnych wraz z przylegtymi sanitariatami.
2... SPECYFIKA OBIEKTU
Podstawowq funkcjg projektowanego budynku jest szkota podstawowa z
oddziatami przedszkolnymi zlokalizowanymi na parterze.
3...OSWIETLENIE DZIENNE
W pomieszczeniach zapewniono wymagany stosunek powierzchni okien;
- w duzej sali sportowej 1:8
4... INNE
e W salach przedszkolnych grzejniki nalezy zabudowac
e Nainstalacji C.W. U zamontowac mieszacz wody
e Balustrady wysokosci 1,1 cm

e Okna zszybqg bezpieczng

X
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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e Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Projektowana szkota

Wspoétczynniki strat ciepta W/K
Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku IHTie 714

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewanq YHT,iue 40

do gruntu YHT.ig 69

do sgsiedniego budynku YHT,ij 0
Wspobtczynnik strat ciepta na wentylacje THV 1232
Sumaryczny wspdtczynnik strat ciepta IH 2056
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 1OT 33130

Strata ciepta na wentylacje minimalng IOV, min 49791

Strata ciepta przez inflitracje 0.5 1DV, inf 6334

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng,

nowiewncs) ° Yo q .

\S/;;c?/;c;\c;lre];’ro w wyniku dziatania instalacii SOV mech.inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 1oV 49791
Obciqzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku PO 82920
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek SORH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 82920
Wtasnosci budynku
Obciqgz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1576 m? ®HL/ 52,6 | W/m?

Aogrz,bud
Obciqgz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 4964 m® OHL/ 16,7 | W/m?
Vogrz,bud

Powierzchnia oddajgca ciepto A 4006 m?
Projektowana sala
Zestawienie wynikow dla budynku | ||
Wspoétczynniki strat ciepta W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHT,ie 457

do otoczenia przez przestrzeh nieogrzewang | IHT,iue 2

do gruntu YHT.ig 62

do sgsiedniego budynku YHT,ij 0
Wspobtczynnik strat ciepta na wentylacje THV 1155
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta IH 1677
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Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie YT 20714
Strata ciepta na wentylacje minimalng IOV, min 46122
Strata ciepta przez inflitfracje 0,510V, inf 13662
STrng ciepta przez wentylacje mechaniczng, SOV sU
nawiewng
STrng aep’ro w wyniku dziatania instalaciji SOV, mech.inf
wywiewnej
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 1oV 46122
Obciqgzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pX) 66836
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek SPORH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL 66836
Wtasnosci budynku
S OHL /
2 2
Obciqgz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 893 m Aogrz,bud 74,9 | W/m
S OHL /
3 3
Obciqgz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 8435 m Vogrzboud 7.92 | W/m
Powierzchnia oddajgca ciepto A 2485 m?
e Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej
Czes¢ dydaktyczna
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta | Nazwa zrédta Qx.H QpH
kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 47687,22 53684,44
Suma 47687,22 53684,44
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa zrédta Qxw Qp.w
kWh/rok kWh/rok
1 Zasobnik CWU 11153,81 12361,44
Suma 11153,81 12361,44
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta | Nazwa zrddta Qx.L Qr.L
kWh/rok kWh/rok
1 Oéwietlenie - Edukacja 1209,60 3628,80
2 Oswietlenie - Pom. techniczne 2217,60 6652,80
3 Oéwietlenie - Socjal 1915,20 5745,60
Suma 5342,40 16027,20
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp H+Qpr,w+Qp L 82073,08 kWh/rok
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2e
Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qk w+Qk L +Eel,pom) / At 93,08 kWh/lgn o
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
. - - L . kWh/(m2ero
pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 118,21 K)
chtodzenia EP=Qr/ At
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 694,31 m?2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby kWh/(m
; .. L : . . EPH+w 65,00
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej 2erok)
L . L . kWh/(m
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia | A EPL 100,00 2er0K]
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do kWh/(m
. 4 . I . EPmax 165,00
ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia, przygotowania ciepte] wody 2erok)
uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZerok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi
118,21 < 165,00 Warunek spetniony
Sala gimnastyczna
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Nazwa zrédta Q Q
zrédta KA P
kWh/rok kWh/rok
2 Ogrzewanie - AGW 62726,02 73611,86
Suma 62726,02 73611,86
Oswietlenie wbudowane
Nr Nazwa zrodh Q Q
#rédta “ kL PL
kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie - Sala 20151,34 60454,01
Suma 20151,34 60454,01
Zestawienie energii pierwotne] Qp=Qp H+Qpw+Qp L 134065,88 kWh/rok
2e
Zestawienie energii kohcowej EK=(QxH+Qk w+Qk L +Eelpom) / At 123,21 kWh/lgn o
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
. - - L . kWh/(mZ2ero
pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 195,68 K)
chtodzenia EP=Qp/ At
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 685,14 m?2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, |EPusw | 65,00 kWh/(m
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wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

2erok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia | A EPL | 100,00 k;/\.lpo/lgn
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okredlajgcego roczne obliczeniowe
zapoftrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do kWh/(m
. 4 . LI . EPmax | 165,00 5
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody erok)
uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZerok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi
195,68 < 165,00 Warunek niespetniony
Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
Dane zbiorcze ze siref budynku
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 1379,45 m?2
Grupa: Czesé dydaktyczna
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng KWh/(m2ero
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EP 118,21 K)
wody oraz chtodzenia
Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego kWh/(mZ2ero
zapoftrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, | EPmax 165,00 K)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Grupa: Sala gimnastyczna
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng KWh/(m2ero
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EP 195,68 K)
wody oraz chtodzenia
Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego KWh/(m?2ero
zapoftrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, | EPmax 165,00 K)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
$redniowazony wspétczynnik EPm
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng KWh/(m2ero
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EPm 156,68 K)
wody oraz chtodzenia
Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego
; - . S . kWh/(m2ero

zapoftrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, |EPmmax | 165,00 K)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie kohcowg

- e A ) kWh/(m?2ero
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EKm 108,04 K)
chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

156,68 < 165,00

Warunek spetniony
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Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m?-rok)]

l Oceniany budynek

p

: 50 1100 150 200 1250 300 350

Wymagania dla nowego budynku

T

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych | Tak

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czesé dydaktyczna"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci

publicznej
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o wspdtczynniku U >= Ao = 105,37m?
0.9 [W/mZ2eK]
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji nadziemnych _
. AP Az = 833,90m?2
w pasie 5 m wzdtuz §cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czedci rzutu poziomego Aw =0,00m?2
. , . . . . Aomax = 0,15¢A; + 0,03 Aw =
Graniczna warto$¢ powierzchni okien 125,09m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony

Grupa "Sala gimnastyczna"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci

publicznej
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o wspdtczynniku U >= Ao = 57.95m?
0.9 [W/mZ2eK]
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji nadziemnych _
. A Az = 463,60m?
w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 256,40m?2
. L . .. Aomax = 0,152 A; + 0,03 Aw =
Graniczna warto$¢ powierzchni okien 77 23m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony

e Poziom hatasu od urzqdzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku oraz innych urzgdzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom dzwieku A- przy hatasie
ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekraczac
wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.
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Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtoéci 1m od urzgdzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekraczac¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartoéci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy bedg zgodne

Z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,,Hatas.
Dopuszczalne warto$ci hatasu w srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réGwnowaznym poziomem dzwieku w dB
okresla aktualne Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65
dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.
e Moc wiasciwa wentylatoréw

Moc wtasciwa wentylatordéw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i kimatyzacyjnych nie bedzie
przekraczac¢ wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (z najnowszymi
zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce witasciwe wynosi¢ bedaq:

Rodzaqj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wiasciwa wentylatora
[kW/m?3/s]

Wentylator nawiewny:

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - | 1,60

wywiewnej z odzyskiem ciepta

b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej 1,25

bez odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — | 1,00
wywiewnej z odzyskiem ciepta

b) instalaciji wentylacji nawiewno — wywiewnej 1.00
bez odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

c) instalacja wywiewna 0,80

e Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi
nie powinna by¢ mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca sie montaz indywidualnych nawilzaczy powietrza jako
wyposazenia ruchomego.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)
wynoszq: -20°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna)
wynoszq: +32°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimq wynoszq:

e Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne, WC, sala gimnastyczna +20°C,
e Szatnie +24°C,
e tazienki +24°C,
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Pom. techniczne +16°C.

e Analiza srodowiskowo - ekonomiczna

e Andaliza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

1.

©

kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie - rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

energia wodna: brak warunkdw wykorzystania energii spadku wéd.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu
uktad jest nieekonomiczny.

systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczonq liczbe dni
stonecznych.

elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkdw oraz mozliwosci lokalizacii.

pompa ciepta: element wykorzystany w projekcie

energia geotermalna: jak wynika z mapy wdd geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji
temperatura wéd geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co powoduje nieoptacalnose
inwestycji.

e Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % |hust | Ho Jedn. | Qxnu [kWh/rok] ZB”ZVC'e paliwa | ;4.
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 100.0 0,77 9.97 kWh/ms3 | 109904,0 11023,5 m3/rok
ziemny
Sie¢ elekfroenergetyczna KWh/KW KWh/r
systemowa - Energia 100.0 1,00 1,00 h 19472 19472 ok
elekfryczna

Budynek z alternatywnymi zrédtami

R Udziat Qx.H Zuzycie paliwa

Rodzaj paliwa % hH tot Hy Jedn. [kWh/rok] B Jedn.
Clepfg sieciowe z cieptowni 1000 0.88 1.00 kWh/kW 951762 951762 kWh/r
- Wegiel kamienny h ok
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1000 |1,00 1,00 ';Wh/ KW g4123,6 841236 ';\gh/ r
elektryczna

e Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Rodzaqj paliwa ;dz"" wit | He Jedn. | Qxw [kWh/rok] é"zyc'e paliwa | ;4.
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 100,0 0,52 9.97 kWh/m3 | 11153,8 1118,7 m3/rok
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna KWh/KW KWh/ro
systemowa - Energia 100,0 1,00 1,00 h 30.8 30.8 K
elekiryczna
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Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa ;dzml Clw tot Hu Jedn. Qk.w [kWh/rok] ZBUZYC'e paliwa Jedn.
Clep.’roS|eC|9weZC|epfown|— 100,0 0.59 1,00 kWh/kW 99145 99145 kWh/ro
Wegiel kamienny h k
Sie¢ elekiroenergetyczna
systemowa - Energia 1000 [1,00  |1,00 ';Wh/kw 30,8 30,8 tWh/ro
elektryczna
e  Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegélnych systemoéw i nosnikéw energii
Budynek projektowany
System ogrzewania i wentylaciji
Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOx Cco CO: PYL SADZA B-a-P
Miejscowe ka/l
wytwarzanie Y 1280,0000 | 360,00000 | 1964000,0 0,00000
energil w budynku Orai 0.000120 00 0 00000 15,000000 | 0,000000 0
- Gaz ziemny
Sie¢
elektroenergetycz
na systemowa - k\%}k 0.009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0.812000 | 0,001500 | 0,000003 O’O%OOO
Energia
elektryczna
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SOz NOx (e(0) CO2 PYL SADZA B-a-P
Miejscowe kg/1
wytwarzanie . 1280,0000 | 360,00000 | 1964000,0 0,00000
energil w budynku Orii 0.000120 00 0 00000 15,000000 | 0,000000 0
- Gaz ziemny
Sie¢
elekiroenergetycz
na systemowa - k\%}k 0.009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0.812000 | 0,001500 | 0,000003 O’O%OOO
Energia
elektryczna
Budynek z alternatywnymi zrodtami
System ogrzewania i wentylaciji
Rodzaj paliwa |Jedn. SO2 NOx co CO2 PYL SADIZA B-a-P
Ciepto sieciowe z ka/G
cieptowni - Wegiel gJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 98,300000 | 0,000000 | 0,000000 |0,000000
kamienny
Sie¢
elekiroenergetycz ka/k
na systemowa - V?/h 0.009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0.812000 | 0,001500 | 0,000003 |0,000000
Energia
elektryczna
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOx co CO2 PYL SADZA B-a-P
Ciepto sieciowe z ka/G
cieptowni - Wegiel gJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 98,300000 | 0,000000 | 0,000000 |0,000000
kamienny
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Sie¢
elekiroenergetycz ka/k
na systemowa - \%/h 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 |0,000000
Energia
elektryczna
e Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systeméw w budynku
Budynek projektowany
System Jedn. SO2 NOx Cco CO2 PYL SADIZIA B-a-P
System ogrzewania i\ ka/to | 47 7199 | 185887 | 53121 | 22221297 | 30862 | 00053 | 0,0001
wentylacji k 7
System ka/ro
przygotowania gk 0,2798 1,5027 0,4240 2222,1695 0,0629 0,0001 0,0000
cieptej wody
Jedn. SO2 NOx co CO2 PYL SADZA B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kgliro 17,9998 | 20,0914 | 57360 2545]3'437 3,1491 0,0053 | 0,0001
Budynek z alternatywnymi zrodtami
System Jedn. SO2 NOx Cco CO2 PYL SADZA B-a-P
System ogrzewaniai | kg/ro | ;.5 550 | 1934843 | 58,0453 | 10178708 | 1041854 | 02071 | 00045
wentylacii k 22
System ka/ro
przygotowania gk 0,2798 0,0707 0,0212 | 3533,4844 | 0,0461 0,0001 0,0000
cieptej wody
Jedn. SO2 NOx co CO2 PYL SADZIA B-a-P
Catkowita emisja w
budynku KOO | 7658048 | 1935551 | ssosss | 07 | 1262316 | 02272 | 00045
e Bezposredni efekt ekologiczny
Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
E:::::zc;l::czeni Budynek qlt:?:aytgsvlz;mi Efekt Redukcja emisji
e projektowany [kg/rok] srédtami [kg/rok] ekologiczny[kg/rok] [76]
SO2 17,999765 765,804780 -747,805015 -4154,53
NOx 20,091422 193,555054 -173,463632 -863,37
Cco 5,736014 58,066516 -52,330503 -912,31
CO2 25453,437145 105522,566516 -80069,129371 -314,57
PYL 3,149127 126,231557 -123,082430 -3908,46
SADZA 0,005341 0,227217 -0,221876 -4154,53
B-a-P 0,000107 0,004544 -0,004438 -4154,53

e  Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Obliczenia wspobtczynnikdw toksycznosci

Wartoéci wspdtczynnika toksycznosci zanieczyszczeh obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministerstwa Srodowiska z
dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymaganh
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Kcoz = esoz2/et = brak wymagan
Kpye = eso2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
Ksapza = eso2/et = 20/8 mg/ms3 = 2,50

Ks-o-p = eso2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

e Tabela emisji rbwnowaznej

. . Emisja
Emisja rébwnowazna -
Emitowane p . Emisja - Budynek | Emisja - Budynek | rownowazina -
. Wspotczynnik . . Budynek z
zanieczyszc L . projektowany z alternatywnymi Budynek .
. toksycznosci K L R . alternatywnymi
zZenie [kg/rok] zrodtami [kg/rok] | projektowany L. .
[kg/rok] zrodtami
9 [kg/rok]
SO2 1,00 17.,999765 765,804780 17,999765 765,804780
NOx 0.50 20,091422 193,555054 10,045711 96,777527
PYL 0,50 3.149127 126,231557 1,574564 63,115779
SADZA 2,50 0,005341 0,227217 0.013351 0,568042
B-a-P 20000,00 0,000107 0,004544 2,136236 90,886721
Ltgczna emisja rbwnowazina 31,769627 1017,152850
Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowe]j wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji rwnowaznej jest o 3101,7% ( 985,38 kg/rok) korzystniejszym niz wariant

alternatywny.

e  Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Andaliza systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kue zt/rok 55252.86 106751.72
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -93.21
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 40.05 77.39
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - -51498.87

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw.e zt/rok 11245.91 11580.83
Procentowe zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych % - -2.98
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?2rok 8.15 8.40
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - -334.93

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym
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Xi
UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami bqgdz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed
przystgpieniem do robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$s¢ za wykonane btednie roboty
budowlane co do ktérych miat wagtpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a
nie zostaty skonsultowane z projektantem.

Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, napraw $cian, wykonhczenia
posadzek itp. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami
przyktadowymi i mogq by¢ zastgpione przez inne réwnowazne przystosowane do
zastosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci.

Jakiekolwiek uzyte w dokumentacji i innych dokumentach, dotyczgcych zamdwienia,
konkretne nazwy wtasne, typy urzgdzen, materiatdw budowlanych, producentdw etc.
zostaty wskazane jedynie dla przyktadu i uzyskania wymaganej jako$¢ materiatdw.
Wytgcznie w tym zakresie dopuszczalna w petni jest zmiana na inne urzgdzeniaq,
materiaty, czy technologie pod warunkiem zachowania przestanek oceny
réwnowaznosci tj. tego, aby zaproponowane materiaty, urzgdzenia i technologie byty
nie gorsze od uwzglednionych w dokumentacji. Oznacza, to takze, ze materiaty i
urzgdzenia majg posiadac porownywalne lub lepsze wtasciwosci, parametry co
pozwoli na osiggniecie zaktadanych dla inwestycji efektéw, ktére muszg byc
gwarantowane. Przed zastosowaniem materiatdw zamiennych nalezy uzyskac zgode

inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne.

Przed zamdwieniem materiatdbw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy

materiaty spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku
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do rozpieto$ci oraz obcigzen ktérym bedq poddane. W razie watpliwosci przed

zamowieniem materiatdw nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Niniejszy projekt jest projektem BUDOWLANYM - szczegdty rozwigzan nalezy opracowac

w projekcie wykonawczym.

OPRACOWAL.:

ARCHITEKTURA/ SPAWDZAJACY

mgr inz. architekt
MAGDALENA GRALINSKA — DOLATA
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. WBPP.N108/88/2G

KONSTRUKCJA/
SPRAWDZAJACY

mgr inz. DARIUSZ MICHALAK
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogr. w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

mgr inz. KAROL MALECKI
uprawnienia do projektowania bez ogr. w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
upr. nr WKP/0270/POOK/15
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA KLEMBOW
05-205 KLEMBOW
UL ZYMIRSKIEGO 38

OBIEKT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCINEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ETAP I, 11, Il

ADRES BUDOWY: DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ.NR 348/2, 05-205 KLEMBOW

OPRACOWAL: mgr inz. architekt MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuije :

a. rozbudowe z przebudowqg | nadbudowq istniejgcego budynku szkoty

podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej wraz z niezbednqg infrastrukturg

fechniczng.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- przedmiotowy budynek, przytqcza, zjazd, budynek gospodarczy, boiska sportowe

plac zabaw.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy

zagospodarowania dziatki

a)nie wystepujq.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:

a)wykopy pod fundamenty,

b)roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

c)montaz konstrukciji stropodachu,

d)krycie stropodachu,

e) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatdéw budowlanych,

f)

obstuga urzgdzeh mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem. Przy
obstudze urzgdzeh mechanicznych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
ostony zabezpieczajgce przed wypadkiem. Nie wykonywac¢ zadnych
czynnosci naprawczych na ruchu ani pod napieciem. Urzgdzenia pod
napieciem elektrycznym powinny posiadac¢ aktualne badania skutecznosci
zerowania. Instalacja  zasilajgca powinna mie¢  zabezpieczenie
przeciwporazeniowe. Kable zasilajgce urzgdzenia muszg by¢ podwieszone,

a nie leze¢ na ziemi.

5. Przed przystgpieniem do redlizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikdw.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania roboét w strefach

szczegoblnego zagrozenia nalezy:

a) zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi,

b)przestrzegac instrukciji montazu rusztowan,

c)uzywac srodkéw ochrony osobistej,

d)uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi,
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e)pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne,
f) teren nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu roboét budowlanych i rozbidrkowych.

OPRACOWAL:

mgr inz. architekt
MAGDALENA GRALINSKA — DOLATA
ARCHITEKTURA/ SPAWDZAJACY uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. WBPP.N108/88/2G

mgr inz. DARIUSZ MICHALAK
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogr. w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

mgr inz. KAROL MALECKI
uprawnienia do projektowania bez ogr. w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
upr. nr WKP/0270/POOK/15

KONSTRUKCIA/
SPRAWDZAJACY
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OSWIADCZENIE

Data: Marzec 2017

INWESTOR: GMINA KLEMBOW
05-205 KLEMBOW
UL ZYMIRSKIEGO 38

OBIEKT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCINEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- ETAP I, II, 1lI

ADRES BUDOWY: DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ.NR 348/2, 05-205 KLEMBOW

Na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze projekt budowlany - ,,ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ETAP
LILII- zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

OPRACOWAL:

mgr inz. architekt
MAGDALENA GRALINSKA — DOLATA
ARCHITEKTURA/ SPAWDZAJACY uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. WBPP.N108/88/2G

mgr inz. DARIUSZ MICHALAK
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogr. w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

mgr inz. KAROL MALECKI
uprawnienia do projektowania bez ogr. w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
upr. nr WKP/0270/POOK/15

KONSTRUKCIA/
SPRAWDZAJACY
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