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OBIEKT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA, ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCINEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- SALA GIMNASTYCZNA ETAP II

ADRES BUDOWY: DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ.NR 348/2, 05-205 KLEMBOW

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA W TOMIE |.

|
WARUNKI GEOTECHNICZNE

1... Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie badan geotechnicznych
przeprowadzonych przez Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA
Geologia Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

e ztozone warunki gruntowe wodne,

e teren zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej
Wykonano 5 otwordw w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 4,00 m.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentéw na gtebokos$c 1,2 m ponizej poziomu

tferenu.




Stwierdza sie, ze w migjscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nienadajgce sie do
bezposredniego posadowienia fundamentéw. Grunty nalezy wymieni¢ zgodnie z

wytycznymi do robdt fundamentowych.

!
PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZIYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Sali gimnastycznej - ETAP Il
Projektowany obiekt nawigzuje formqg architektoniczng od istniejgcego budynku szkoty
oraz sgsiadujgcej zabudowy i krajobrazu. Funkcja budynku oswiatowa. W budynku bedzie

sie znajdowac, sala gimnastyczna oraz zaplecze .

2...Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy 963,61 m?
- powierzchnia uzytkowa 886,80 m?
- kubatura 8 646,78 m3
- ilos¢é kondygnacji 1

3...Zestawienie wymiaréw gabarytowych projektowanej rozbudowy:

- dlugosé 41,35 m
- szerokosé 24,56 m
- wysokos¢é max 10,68 m
- wysokos¢é max do okapu 849 m

4...Zestawienie powierzchni uzytkowej oraz program uzytkowy pokazano na rysunkach.

. FORMA ARCHITEKTONICINA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZIAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN O KOTRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO

1. FORMA OBIEKTU.




Budynek zrealizowany w technologii fradycyjnej. Sciany murowane z cegty ceramiczne;.
Dach dwuspadowy o matym spadku. Projektowany obiekt nawiqgzuje formg
architektoniczng od istniejgcego budynku szkoty oraz sgsiadujgcej zabudowy i krajobrazu.
2. FUNKCJA OBIEKTU
Bez zmian
3. SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Budynek zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgce] zabudowy oraz krajobrazu fj.
poprzez zaprojektowania dachdw spadzistych, poprzez forme architektoniczng oraz
kolorystyke budynku.
4. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PRAWA
BUDOWLANEGO
4.1 Spetnia wymagania podstawowe
Przedmiotowa inwestycja wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi respektuje
zasady okreslone w art. 5 ust.1 prawo budowalne w nastepujgcy sposdb:

a) Nosnosci i statecznosci konstrukciji
- zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektow gwarantujg
bezpieczenstwo uzytkownikdw oraz oséb trzecich. Bezpieczenhstwo konstrukciji podczas
eksploatowania obiektdéw readlizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapisdw
dotyczgcych mozliwosci obcigzen konstrukcji przez uzytkownikow.

b) Bezpieczenstwa pozarowego
na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczehstwem
pozarowym obiektéw, wprowadzone zostaty zabezpieczenia p.poz w budynku zgodnie z
warunkami ochrony p.poz.

c) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
—materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowq zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

—Obiekty nie bedg emitowaty gazdw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z

przeznoczeniem




—obiekty zostaty zabezpieczone przeciw przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych
—w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng wyciggowq
—spetnienie  wymagan dotyczgcych odpowiednich  warunkdw  higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
readlizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisdw dotyczgcych  warunkéw
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska naturalnego przez uzytkownikow.

d) Bezpieczenstwo uzytkownika i dostepnosci obiektow
Elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkownika.
Drzwi zew majg samozamykacze. Zaprojektowane materiaty wykonczeniowe nie
powodujq niebezpieczenstwa poslizgu- zastosowano materiaty antyposlizgowe.

e) Ochrony przed hatasem

—rozwigzania projektowe zapewniajq bezpieczne uzytkowanie budynku oraz

prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz

drgan

f) Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majq izolacyjnos¢ termiczng zgodnq z
obowigzujgcymi wymaganiami.
h) Zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposdb,
aby wykorzystanie zasobdw naturalnych byto zréwnowazone i zapewniato: recykling
obiektdw budowlanych oraz wchodzgcych w ich sktad materiatéw, trwatosé obiektdw
budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych $Srodowisku
surowcow i materiatdw witdrnych.

4.2. Warunki uzytkowe zgodne przeznaczeniem obiektu, w szczegodlnosci w
zakresie:

4.2.1 zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplnqg i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w
wode i energie elektryczng oraz cieplng zostaty okreslone.

ZLastosowanie grzejnikdbw ptytowych typowych dla tego typu pomieszczen

pozwalajgcych na utrzymani czystosci. Wszelki instalacje projektuje sie jako kryte.




Instalacje wod-kan prowadzone sg w posadzkach oraz bruzdach $ciennych .Sanitariaty
wyposazone w umywalki ceramiczne z wodq biezgcqg zimnq i cieptq.

4.2.2 usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow

Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie sciekéw do zbiornika bezodptywowego.
Usuwani odpaddw z miejsca gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowano na terenie
dziatki przez wyspecijalizowanqg firme.
Wody opadowe deszczowe po terenie dziatki
4.3 Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Obiekt przystosowano do mozliwosci podtgczenia Internetu
szerokopasmowego.

4.4 Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego
oraz instalacji sanitarnych i elekiroenergetycznych, ktére nie sqg w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku
uzytkownika i zarzgdcy obiektéw nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego
obiektdw, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przeglgddw, ocen oraz biezgcych remontdw, wymaganych przez prawo. Ponadto
do obowigzkdw zarzgdcey nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie
z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

4.5 Niezbedne warunki do korzystania z obiektiow uzytecznosci publicznej
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Projektowane obiekty dostosowane sq do potfrzeb oséb niepetnosprawnych bedgcych
osobami obstugiwanymi przez obiekt.
- drzwi wejsciowe bez progu
- WC dla oséb niepetnosprawnych,
- dzwig osobowy
- podjazd dla niepetnosprawnych.
4.6 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — doswietlenie

pomieszczen, pomieszczenia sanitarne i porzgdkowe.




4.7 Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy
4.8 Ochrone obiektéow wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorskq
Nie dotyczy
4.9 Odpowiednie usytuowanie na dzialce
Projektowana budowa obiektu budowlanego wraz z elementami zagospodarowania
terenu zostata usytuowana na dziatce budowlanej w sposéb zgodny z WT. Nie narusza
rowniez zasad usytuowania obiektow na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepisdw
rozporzgdzenia Ml w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepisdw zwigzanych ochrong
przeciwpozarowq obiektéw oraz z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu do drog
publicznych.
410 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
vzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej
Projektowana inwestycja obiektu budowlanego wraz z elementami zagospodarowania
terenu nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektdw uzasadnionych intereséw osdb
trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng nie pozbawia osobom trzecim:
- dostepu do drog publicznych,
- dostepu do miejskich wodociggdw,
- dostepu do miejskiej kanalizaciji ogdinosptawnej lub rozdzielczej,
- dostepu do punktdw odbioru energii
- doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie
na dziatkach sgsiednich
- dostepu do tgcznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
Rozwigzania techniczhe w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty
projektowane w sposéb:
- chronigcy interesy oséb frzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajgcym sie z
wewngtrz budynkdéw podczas prawidtowego uzytkowania,
- nie generujgcy ucigzliwych dla osdb trzecich wibraciji,

- nie generujgcy ucigzliwych dla osdb trzecich zaktdécen elekirycznych,




- nie generujgcy ucigzliwego dla osdéb trzecich promieniowania,
- ograniczajgcy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,
- ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osdb trzecich,
- ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb frzecich
4. 11 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajqgcych na terenie
budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy
zostaty opisane w czeSci opracowania poswiecone] ,Informacji dotyczqcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do Planu BIOZ.

\'
UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. tAWY FUNDAMNETOWE

= Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ na wysokosci 1,2m ponizej
poziomu terenu

= Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

= Szeroko$¢ taw i gteboko$¢ posadowienia jak na opracowanych rysunkach
konstrukcyjnych.

=  trawy fundamentowe opiera¢ na podktadzie z betonu C8/10

= tawy i stopy fundamentowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg A-
1IN,

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH
= Niedopuszczalne jest  posadowienie  fundamentdbw  na  nasypach
niekonfrolowanych lub glebie. Ze wzgledu na wystepowanie w obrebie
posadowienia budynku gruntéw nasypowych o migzszosci dochodzgcej do
2,2m, bedgcych pozostatoscig po stawie, powyzsze grunty nalezy wybrac,
istniejgcy grunt nosny — gline pylastg zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu
zgodnie z wytycznymi ponizej a nastepnie wykona¢ nasyp budowlany do
poziomu posadowienia zageszczony do Is=1,0. Ze wzgledu na wystepowanie w
poziomie gruntdw nosnych sgczenia wod podziemnych na czas prowadzenia

robot ziemnych niezbedne bedzie wykonanie odwodnienia wykopu Ilub




wykonanie $cianek szczelnych zabezpieczajgcych wykop na czas prowadzenia

robot. Ostateczng decyzie nalezy podjg¢ po konsultacjach z geologiem

sprawujgcym nadzor geologiczny nad pracami ziemnymi.

. W wypadku stwierdzenia w frakcie wykonywania wykopdw wystepowania
innych gruntdw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac sie z
projektantem.

= le wzgledu na wystepowanie w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntdw  wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych
zalecen;

» roboty fundamentowe wykonywane za pomocq sprzetu mechanicznego
zakonczy¢ okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia
fundamentow budynku,

> ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w
mozliwie najkrétszym terminie zabezpieczy< przed naruszeniem jego struktury
przez wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

> w przypadku wykonywania robdét ziemnych w okresie jesienno-zimowym
gdy mozliwe jest wystepowanie przymrozkéw, odkryte dno wykopu
zabezpieczone warstwg chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczye
przed przemarzaniem matami stomianymi,

. nalezy dgzy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdw wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe
byto ich zalewanie wodami sptywajgcymi po terenie.

" w  wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego,

uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

2. SCIANY
= §ciany fundamentowe - Wykonane z bloczkéw betonowych klasy B20 murowanych
na zaprawie cementowej marki 10Mpa. Od zewnqgtrz sciany ocieplone styropianem
XPS gr. 12,0cm
= §ciany zewnetrzne - dwuwarstwowe, murowane z pustakdw ceramicznych klasy 150
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki 8MPA, ocieplone od

zewnatrz wetng mineralng gr. 15,0cm.
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= §cicmy wewnetrzne - z pustakdw ceramicznych klasy 150 gr. 12,0cm murowanych na
zaprawie cementowo wapiennej marki SMPa.

» przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony
cieplnej budynku.

= Ostatnie 3 warstwy spoin pod otworem okiennym nalezy wzmocni¢é poprzez
zatopienie 3 pretéw srednicy 8,0m w kazdej warstwie, wyprowadzonych min 500mm

poza lico otworu

3. SLUPY / TRZPIENIE ZELBETOWE
= Stup S1 - 40,0x40,0cm, z betonu C20/25 zbrojony podtuzne 1220, strzemiona
podwadjne @6 co 20,0cm.
= Trzpienie S1 - 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojone podtuznie 4@16, strzemiona @é co
15,0cm

4. NADPROZA
= Nadproza prefabrykowane — nadproza prefabrykowane z belek sprezonych SBN,
*» Nadproza zelbetowe WN1, WN2 - 25x30cm, z betonu C16/20, zbrojone dotem 3 @16,

gora 3@ 12, strzemiona @é co 16,0cm

5. WIENCE

a) W1 - 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojone podtuznie 4 @12, strzemiona @6 co
25,0cm.

6. KONSTRUKCJA DACHU
1) Dach nad salg - konstrukcja wykonana jako stalowe kratownice o konstrukcij:
» pas goérny HEA260,
> pas dolny ksztattownik kwadratowy RK120x120x6
» zakratowanie - profile kwadratowe RK 120x120x6, 60x60x4

= Oparcie na Scianie za pomocqg marek stalowych zatopionych w
wiencu z wspawanymi Srubami M20 kl. 5.8 zgodnie z rysunkiem

szczegotowym.
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= Na ptatwi  mocowane ptatwie stalowe z  ksztattownika
kwadratowego RK120x120x4 pod mocowanie pokrycia dachu.

= Pod pasem dolnym zaprojektowano kgtowniki L75x100x8 stuzgce do
mocowania konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego wykonanego z

ceownikow zimnogietych Cz100x70x5

2) Dach nad czesciq socjalng — wykonane jako stropodach z ptyt sprezonych typu
SPK Konbet Poznan Ilub innych réwnowaznych, ocieplony ptytami z wetny
mineralnej Ao = 0,037W/mK kryty papg termozgrzewalna modyfikowang SBS, na
wtdkninie poliestrowej REI30 lub innym rownowaznym.

3) Zadaszeni nad wejsciem do sali — wykonane jako ptyta zelbetowa gr.10 - 12cm
zakotwiona w wiencu, zbrojona dotem i goérg siatkg z pretéw Srednicy 12mm o
oczkach 15x15cm.

Uwaga:

W celu wentylacji przestrzeni poddachowej zaprojektowano otwory wentylacyjne o

Srednicy 200mm

- 36 szt. O powierzchnitgcznej 1,13m?2 dla dachu nad salg

. £tgczna powierzchnia otwordw > 1/1000 powierzchni wentylowanego dachu.

W celu sprawnej wentylacji nalezy zapewnic odptyw powietrza obrebie kalenicy

dachow.

Otwory nalezy zabezpieczy¢ siatkg aluminiowq przed przedostaniem sie insektow pod

pokrycie dachu.

7. POKRYCIE DACHU
= Pokrycie nad sala gimnastyczna - z ptyty warstwowe] z wypetnieniem
poliuretanowym gr.160mm
= Pokrycie nad czesciqg socjalng -2x papa termozgrzewalna szybki syntany SBS

= Pokrycie nad zadaszeniami - 2x papa termozgrzewalna szybki syntany SBS

8. RYNNY | RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA
» Zaprojektowano rynny srednicy 150mm i rury spustowe Srednicy 125mm wykonane z
blachy powlekanej gr. 0,55mm.

= QOpierzenia z z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
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9. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE
» tynki Scian zewnetrznych - tynk cienkowarstwowy typu baranek o uziarnieniu

1,5mm.

10. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

» tynki Scian wewnetrznych - tynk cementowo wapienny + 2x szpachlowanie.

= Zabezpieczenie okien Sali gimnastyczne - Siatka ochronna na okna polietylenowa
(PE) o wymiarach 5 x 45 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, kolor zielony, tgcznie
z elementami montazowymi - wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe

UWAGA!

1. Zaleca sie aby do wykonywania tynkéw przystgpic po okresie osiadania, skurczu i
schniecia murdw i innych elementdw betonowych. Podtoza pod tynki powinny by¢
trwate, sztywne, réwne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu,
ttuszczow, smardw, farb, naddatkdw zaprawy murarskiej itp. Na podtoza silnie i
srednio chtonne wykonac¢ obrzutke cementowq lub gruntowaé. Przy tynkowaniu
murow wykonanych z réznych materiatdw wykonac¢ obrzutke cementowq lub

zagruntowac. Nadmiernie suche podtoza zwilzy¢ wodg.

12. POSADIZKI
a) Sala gimnastyczna - system podtogi sportowej z tzw. Slepg podtogq z
nawierzchniq z wyktadzing naturalng np: GERFLOR LINODUR gr 4 mm

1. Budowa systemu

Podloga sportowa powierzchniowo sprezysta, sktadajgca sie z elastycznej konstrukcji, ptyty
rozktadajgcej obcigzenia oraz z warstwy wierzchniej z wyktadziny naturalnej typu linoleum gr. 4
mm bez warstwy zabezpieczajgce;j.
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1. izolacja (folia PE min. 0,2 mm)

2. element sprezysty (o grubosci 10mm mocowany do dolnego legaru)

3-4 legary uktadane krzyzowo (z drewna sosnowego lub swierkowego klasy Il-111,
impregnowanego Ogniochronem lub innym $rodkiem metodg zanurzeniowg lub
ci$nieniowg, grubosci 20 mm, szerokosci 90-95 mm, uktadane w rozstawie co 500 mm w
osi)

5. Slepa podioga (z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy llI-11l, impregnowanego
Ogniochronem lub innym Srodkiem metodg zanurzeniowg lub cisnieniowg, grubosci 20 mm,
szerokosci 90-95 mm, uktadana w rozstawie co 178 mm w osi)

6. izolacja (folia PE min. 0,2 mm)

7. ptyta wierzchnia rozktadajgca naprezenia (ptyta wiérowa o grubosci 10mm typu MFP lub
OSB, uktadana w dwoch warstwach na przemian)

8. nawierzchnia z wykfadziny naturalnej linoleum gr. 4 mm, bez warstwy zabezpieczajgcej
9. cokoty - listwa przyscienna z otworami wentylacyjnymi

2. Charakterystyka wyktadziny sportowej

nawierzchnia podfogi - homogeniczna, $cieralna w catym przekroju wyktadzina z linoleum naturalnego gr.
min 4 mm:

- Grubo$¢ nawierzchni 4 mm

- Grubos¢ warstwy Scieralnej 3,4 mm

- Rodzaj wyktadziny: twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum bez tzw. finiszu
- Niepalnos¢ EN 13501-1 klasa Cfl —s1

- Tarcie poslizgowe EN 13036-4 — min 90

- Odbicie swiatta EN 2813 — max 30 %

- Odksztatcenie EN 433 — < 0,20 mm

- Test krzesta na rolkach EN 425 — min 25 0000 obrotéw bez zmian
- Tlumienie dzwiekdéw uderzeniowych EN ISO 10140 — min 6 dB

- Antystatyczna

- Odporna na dziatanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia

- Odporna na oleje mineralne lub smary wedtug EN 423

- Odporna na dziatanie rozciehczonych kwaséw i zasad

- Odporna na zar papierosowy wedtug EN 1399

Wymaga sie, aby nawierzchnia podtogi sportowej mogta by¢é wykorzystywana w szerokim zakresie — od
profesjonalnego sportu do zaje¢ rekreacyjnych oraz imprez masowych bez koniecznosci stosowanie
wyktadzin ochronnych.
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3. Parametry podfogi

Podtoga sportowa musi byé zgodna z obowigzujagcg normg PN EN 14904. Na podstawie osigganych
parametréw sportowych podioga powinna by¢ zaklasyfikowana do najwyzszej klasy podtég powierzchniowo
— elastycznych — TYP A4. Wykonawca podtogi musi przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy parametry
sportowe podtogi wystawiony przez uprawniong jednostke.

Wentylacja przestrzeni legarowanej podtogi sportowej

Aby najbardziej zredukowac¢ wahania klimatyczne oraz ich wptyw na podtoge
drewniang nalezy zapewni¢ podobne warunki nad i pod podtogg.

W takim przypadku w przestrzeni rusztu drewnianego, pomiedzy legarami, w omawianej
hali umieszczone bedq trzy ciggi wentylacji mechanicznej wykonany z rur wentylacyjnych,
wentylatora osiowo -kanatowego o wydajnosci 100 m3/h oraz kratki maskujgcej
Wentylator zasilany jest przewodami umieszczanymi w  korytach kablowych lub
podtynkowo w zaleznosci od ich umiejscowienia.

Wentylator powinien by¢ tak zamontowany, aby powietrze przetaczane byto do
przestrzeni pod posadzkowej. Transport powietrza odbywa sie ocbwodowo, co umozliwiajg

drewniane listwy przyscienne z wyprofilowanymi kanatami wentylacyjnymi

Dane techniczne wentylatora osiowo kanatowego:
Wydatek powietrza [m3/h] min.100
Wydatek powietrza [m3/s] min. 0,028
Cisnienie statyczne [Pa] min. 30
Napiecie zasilania [V/Hz] 230/50
Obroty silnika [obr./min.] 2650

Moc [W] max 30

Pobdr prgdu [A] 0,12-0,13
Maksymalna temperatura pracy [°C] 40
Stopien ochrony [IP] X2

Klasa izolacji - wzmochniona

Materiat ABS kopolimer akrylonitrylowo - butadienowo - styrenowy

W pierwszym roku eksploatacii hali zaleca sie, aby wentylacja mechaniczna

pracowata w trybie ciggtym. Ma to na celu ograniczenie dziatania, na podtoge
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i inne elementy drewniane hali, wilgotnosci szczatkowej po pracach budowlanych.
W nastepnym okresie eksploatacji wystarczy uruchamiac instalacje na minimum

2 godziny w ciggu dnia — podczas zajec.

Warunki rozpoczecia montazu
Budynek musi by¢ szczelny na wptywy atmosferyczne. System ogrzewania musi
by¢ zainstalowany i sprawdzony, a w czasie sezonu grzewczego budynek musi
by ogrzewany.
Zakonczone muszg byc¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu,
tynki, powtoki malarskie itp.), ktére mogqg wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu
konstrukcji drewnianej. Wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrebie sali
sportowej powinny by¢ zakonczone.
Temperatura pomieszczen w trakcie montazu podtogi sportowej powyzej 15°C,
wilgotnos¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonhczeniu musi
zawierac sie w granicach 35 - 65%. Resztkowa wilgo¢ zawarta w betonie lub tynku
nie powinna przekraczac 4,5% (wagowo).
Wymagania materiatowe

Do wykonania konstrukcji podtogi sportowej nalezy uzyc:

e Systemowe rozwigzanie konstrukcji producenta

Elementy podtogi muszg posiadac:

e Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna uzytego na ruszt i uzytych

Srodkach ochrony

e Dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania uzytego srodka
ochrony ogniowej drewna

e Deska podtogowa musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci

z PN lub EN

e Karte danych technicznych potwierdzajgcg spetnienie ww. wymagan
technicznych (np. oryginalna karta techniczna producenta lub wyniki badan

laboratoryjnych)

b) pom. socjalne — wyktadzina podtogowa o parametrach:

Lata gwarancji 5
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Klasyfikacja uzytkowania

Certyfikat Zgodnosci WE

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
Ocena higieniczna
Zachowanie elekiryczne

Napiecie elektrostatyczne

Odpornos¢ na poslizg

Dynamiczny wspdtczynnik tarcia (wzdtuz / w

poprzek)

Grubo$¢ catkowita
Grubos¢ warstwy uzytkowej
Ciezar

Szerokos$¢ rulonu

Dtugosc¢ rulonu

Odpornos¢ na Scieranie

Wgniecenie resztkowe

Stabilno$¢ wymiardw po dziataniu ciepta
Zwijanie sie po dziataniu ciepta
Odpornos¢ na swiatto

Elastyczno$e

Odpornos¢ chemiczna

Odpornos$¢ na mikroorganizmy

PN-EN ISO 10874

PN-EN 14041

PN-EN 13501-1
PN-EN 14041
PN-EN 1815

PN-EN 14041
DIN 51130

PN-EN 13893

PN-EN ISO 24346 mm
PN-EN ISO 24340 mm

PN-EN ISO 23997 [kg/m?

PN-EN ISO 24341 m
PN-EN ISO 24341 m
PN-EN 649 -

PN-EN ISO
24343-1

PN-EN ISO 23999 %
PN-EN ISO 23999 mm
PN-ISO 105-B02 |-
PN-EN ISO 24344 -
PN-EN ISO 26987 -
PN-EN ISO 846 |-

Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach  |PN-EN 425 -

Ogrzewanie podtogowe do

C) komunikacja — posadzki z ptytek gresowych

23/31

1488-CPD-
0017

Bf-s1

Pozytywna

Antystatyczna

<= 2kV

Klasa DS
R11

0,66 /0,68

1,6
0.3
2,6
2

20

Grupa T

0.03

<=0,4
<=8

7

Dobra
Odporna
Odporna
Odporna
27°C
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Wlasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwosé wodna % PN-EN ISO 10545-3 |E<=0,5
Wytrzymatosé na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 | min.35

Sita tamigca N

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300
N

Wspoitcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-

PN-EN ISO 10545-8 |<9
6/0C
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne
Odpornosé na scieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 |max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 R12
Odpornosé na czynniki chemiczne:

) a)PN-EN ISO 10545-13|ULA ULB
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu
) b)PN-EN ISO 10545-13| UHA , UHB

b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu
Odpornosé¢ na dziatanie srodkéw domowego ) _

wg. met. badan min UB
uzytku
Odpornosé na plamienie wg. met. badan 3-5

UWAGA:

Przy wszystkich wejsciach stosowac zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki wpuszczone.

Wewnatrz stosowa¢ maty wejsciowe w 13mm zagtebieniu, z mozZliwoscig czyszczenia

pod spodem. Zewnetrzne wycieraczki stalowe ocynkowane z mozliwoscig czyszczenia

pod spodem.

13. MALOWANIE

sciany wewnetrzne - farba lateksowa w kolorze szarym

sufity — malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym

elewacja zewnetrzna - farba silikatowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem
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14.

15.

16.

IZOLACJE TERMICINE

= Sciany zewnetrzne - styropian 15,0cm (A=0,31W/mK)

» Sciany zewnetrzne - pasy oddzielenia ppoz. welna mineralna 15,0cm
(A=0,32W/mK)

= Sciany fundamentowe - styrodur gr. 12,0cm (A=0,32W/mK)

» posadzka na gruncie - styropian EPS 200-036 gr. 15,0cm (A=0,36W/mK)

» stropodach - wetna mineralna gr. 20,0-30,0cm (A=0,37W/mK)

= Sciany fundamentowe - styropian XPS gr. 10,0cm (A=0,32W/mK)

= posadzka na gruncie - styropian EPS 200-036 gr. 10,0cm (A=0,36W/mK)

» stropodach — wetna mineralna gr. 20,0-30,0cm (A=0,37W/mK)

= dach Sdali - ptyta warstwowa (A=0,14W/mK)

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
a) sciany fundamentowe, posadzka na gruncie - izolacja z papy

termozgrzewalne;.

UWAGAI

1. Izolacje wykonac jako ciggtg na wszystkich ptaszczyznach murdw, podtdg, przejsc
instalaciji, itp.

2. Izolacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu uszczelnienia.

3. W celu zapewnienia gwarancji szczelnosci przegréd, w trakcie realizacji wezwac
konsultantéw zastosowanych systemdw. Nie tqczy¢ materiatdw réznych systemow

uszczelnien.

STOLARKA

= Stolarka okienna

PCV, profil siedmiokomorowy min 85 mm.
Szyba poftréjan, zespolona Uszyby <=1,0 W/m2K.
Uszczelka EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

vV V V V V

Parapety wewnetrzne z ptyty widrowej okleinowanej
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» Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki — nawiew w pozycji zamknietej max
é6m3/h, w pozyciji pethego otwarcia 30ma3/h.
> Okna na Sali gimnastycznej uchylne (50%)z napedem elektrycznym
> Stolarka okienna w zapleczu wyposazona w nawiewniki podokienne -

nawiew w pozycji zamknietej max 6ms3/h, w pozycji petnego otwarcia 30m3/h.

=  Stolarka drzwiowa

> Drzwi wejsciowe zewnetrzne — aluminiowe, szklone szktem termoizolacyjnym,
bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz. Minimalna szeroko$¢ przejscia w
Swietle oScieznicy drzwi jednoskrzydtowych oraz gtdwnego skrzydta drzwi
dwuskrzydtowych nie mniejsza niz 0,9m. Grubos¢ skrzydta oraz okucia nie mogq
pomniejszac¢ wymiaru szerokosci w swietle.

> Drzwi do pomieszczen socjalnych petne, ptytowe ptaska, z wypetnieniem z
ptyty widrowej otworowanej, okleina drewnopodobna, oscieznica regulowana,

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

UWAGA!

1. Wszystkie drzwi wejsciowe muszg posiadac po trzy komplety kluczy patentowych.

2. Drzwi ognioodporne muszg posiadac wtasciwe atesty.

3. Drzwi ognioodporne montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Wszystkie przeszklenia drzwi w czesciach ogdlnodostepnych wykonac z szyb
bezpiecznych.

5. Zamodwienia stolarki okiennej, drzwiowej dokonac po sprawdzeniu wszystkich

wymiaréw na budowie.

17. TRYBUNY
Trybuny wolnostojgce, sktadane teleskopowo z siedziskami plastikowymi, inne
rownowazne. llos¢ siedzisk 208

Charakterystyka techniczno — materiatowa.

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm

Siedziska bez oparcia NO11 (H=11 cm)

Typ siedziska Dwa ostatnie rzedy siedzisko @z
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oparciem SO25 (H=25 cm

R&znica poziomow miedzy

podestami 300 mm

Wysokos¢ stopni posrednich 150 mm

Wykonczenie stopni Blacha antyposlizgowa ryflowana
Szerokos¢ wejsc 120 cm

Wykonczenie powierzchni  czesci | Malowanie proszkowe wg palety RAL

metalowych do ustalenia z inwestorem

Kolor barierek do ustalenia z inwestorem

Ptyta antyposlizgowa gr. 18 mm, kolor

Materiaty podestu do ustalenia z inwestorem

Maksymalne obcigzenie uzytkowe
podestu 300 kg/m?2.

18.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

a) podstawa prawna
- ,,Obcigzenia state. Obcigzenia budowli”
wg PN-82/B-02001
- ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe™
wg PN-82/B-02003
- ,Obcigzenie Sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” .- Il strefa
wg PN-80/B-02010
- ,,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych” .- | strefa
wg PN-77/B-02011
- ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- ,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002
- ,Konstrukcje drewniane - obliczenia statyczne i wymiarowanie”
wg PN-81/B-03150.00 i PN-81/B-03150.01
- PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych"
b) zastosowane uktady statyczne
e Ptatwie dachowe - belka dwuprzestowa swobodnie podparta

¢ Kratownica stalowa — swobodnie oparta na stupach zelbetowych, jedna podpora
przesuwna
o Stupy zelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych

e Nadproza belka jednoprzestowa
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c)podstawowe wyniki obliczen

19.SCHEMATY STATYCZNE / WYNIKI OBLICZEN

Wyniki obliczen statycznych
e Poz.1.1 — ptatew dachowa RK120x120x4
e Poz.1.2 — wigzar kratowy — pas gérny HEA260, pas dolny RK120x120x6, zakratowanie
RK120x120x6, RK 60x60x3
e Po0z.1.3 -stezenie potaciowe z preta srednicy 20mm naprezane srubg rzymskg
e Poz.1.4 -stezenie pionowe — ptatew dachowa + zastrzaty z RK80x80x5
e S1—stup zelbetowy 40x40cm
e  WI —wieniec zelbetowy 25x25cm
¢ WNI - nadproze zelbetowe 23x30cm
e Poz.F.1.1 —tawa zelbetowa a =60,0cm

e Poz.F.1.2-stopa zelbetowa 220x320x40cm

Vi

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE
1...Instalacja elektryczna — Wg branzy elektryczne;.
.Instalacja piorunochronowa — Wg branzy elekiryczne.
.Instalacja wentylacyjna - Wg branzy sanitarnej

. Instalacja wod.-kan. i c.o. = Wg branzy sanitarnej

..Odprowadzenie wéd opadowych - Wg branzy sanitarnej

o O AN

..Lagospodarowanie odpadami — odpady wywozone przez wyspecjalizowang firme na
podstawie umowy zawartej z inwestorem.

7...Wjazd - wjazdem istniejgcy od strony drogi UL. Mazowieckiej i projektowanym z ul.
Szkolnej.

8...Lgcznos¢ - bezprzewodowo.

Vil
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
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Zapotrzebowanie wody do celow socjalno bytowych podano w projekcie branzowym.
Scieki socjalno bytowe odprowadzane bedg do projektowanego  zbiornika
bezodptywowego o poj. 9.8 m3 - nie przewiduje sie iloSci wiekszej niz 5m3 na dobe.
Odprowadzenie Sciekdw z kuchni bez zmian - poprzez separator do ist. zbiornika
bezodptywowego.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedqg jedynie odpady
bytowe gromadzone w kontenerach o pojemnosci 1,1 m3 umieszczonych w oznaczonym
na projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedqg przez
wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikdw i urzgdzen stuzgcych do
tego celu. Wywdz odbywac bedzie sie na podstawie umowy inwestora z firmg
posiadajgcq stosowne zezwolenie

4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elekiromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktécen szkodliwych
dla ludzi.

5. Wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana budowa ingeruje na ist. drzewostan. Inwestor przed rozpoczeciem robdt
uzyska stosowne pozwolenia na wycinke drzew. Obiekt nie wptywa ujemnie na  glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakow.
Reasumujqc, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska natfuralnego ponad
dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycii.

"l

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowany budynek nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z progami 0 max

wysokosci 2,0cm, szerokos$¢ drzwi w Swietle min 90,0cm. Dostep do wyzszych kondygnacii
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budynku poprzez ist. winde znajdujgcqg sie w ist. budynku szkoty. Dostep do budynku dla
0s6b niepetnosprawnych poprzez podjazd dla wozkdw przy wejsciu gtownym ist.
budynku. Na parterze w czesci rozoudowywanej ( POM. Nr 6.96) zaprojektowane WC dla

0sOb niepetnosprawnych.

IX

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 poz.1137) w sprawie uzgodnienia projekiu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt podlega
uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt
zaprojektowano w  sposdb  zapewniajgcy spetnienie  wymagan podstawowych

dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji;

Budynek jednokondygnacyjny potgczony funkcjonalnie budynkiem zaplecza
sanitarno socjalnego réwniez jednokondygnacyjnym. Powierzchnia wewnetrzna
budynku projektowanego 807,56m? + powierzchnia wewnetrzna czesci socjalnej
80,30m?2.

2 Parametry pozarowe materialdw niebezpiecznych poiarowo, zagrozenia
wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozarow przyjetych do celéw pozarowych
W obiekcie nie wystepujq substancje palne oraz nie wynikajg zagrozenia pozarowe
wynikajgce z procesdw technologicznych.

3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogq jednoczesnie wieksze grupy ludzi;
Projektowany budynek Sali zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
pomieszczenia socjalne potgczone funkcjonalnie z budynkiem  szkolnym

zaprojektowano w klasie ZLIII.

Przewidywana liczba oséb w budynku w rozbiciu na poszczegdlne kondygnacje
WYNOSi:

e Parter:
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- sala gimnastyczna na ktérej max mogqg cwiczy< 2 klasy szkolne,

Razem w obrebie parteru: 60 ucznidw + 2nauczycieli = 62 osoby.
Dodatkowo na trybunach w czasie meczy moze przebywaé max 208 osob.
4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdbw moggcych tworzy¢é mieszaniny
wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.
é Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajgcego
jedng kondygnacje nadziemngq, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, jest klasa ,,D".
Elementy budynku powinny byC nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa
odpornosci ogniowej winna wynosic:
- gtodwna konstrukcja nosna -R 30
- konstrukcja dachu -
- stropy - REI 30,
- Sciany zewnetrzne -El'30(0 <->1),
- Sciany wewnetrzne -
- przekrycie dachu -
- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60,
- drzwi przeciwpozarowe - EI' 30,
7 Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Budynki Sali stanowiqg jednq strefe pozarowq o powierzchni
wewnetrzne] = 807,56 m?2 — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest
przekroczona.
8 Odlegtos¢ od obiektow sqgsiadujgcych;
Sala usytuowana bezposrednio przy budynku szkoty objetego odrebng czescig
dokumentacji. Pomiedzy budynkami zaprojektowano drzwi  oddzielenia

pozarowego, sciana sali gimnastycznej stanowi $ciane oddzielenia pozarowego.
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Usytuowanie ofwordw spetnia wymogi dotyczgce minimalnych odlegtosci dla
otworéw budynkdéw znajdujgcych sie w réznych strefach pozarowych.

Warunki i strategia ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

. pomieszczenia sali zaprojektowano dwa  wyjscia ewakuacyjne - jedno
bezposrednio z sali gimnastyczne na zewnagtrz budynku, drugie poprzez
komunikacje z budynkiem projektowanej szkoty rowniez bezposrednio na zewngtrz
budynku.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji vzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazono w instalacje odgromowaq.

Przy wejsciu do budynku zaprojektowano przycisk p.poz.

Dobér urzqdzen przeciwpoiarowych w obiekcie i innych urzqdzen stuigcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanie do wymagan wynikajgcych z
przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen.

W budynku, zaprojektowano wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe 25 z wezem
poOtsztywnym o dtugosci 30 m.

Inne urzgdzenia iinstalacje przeciwpozarowe nie sqg wymagane.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

W strefie ZLI nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka
sprzetu gasniczego powinna przypadac na 100m?2 powierzchni uzytkowe;.
Informacje o przygotowaniv obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniv w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzqgcym do tych dziatan.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dm3/s.

Ta ilo$¢ wody powinna by¢ zapewniona poprzez zewnetrzng sie¢ wodociggowqg
wyposazong w co najmniej dwa hydranty DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s
kazdy, usytuowany w odlegtosci 5 + 75 m od obiektu budowlanego.

Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejgca sie¢ hydrantowq.
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Lapewniono potgczenie wyjs¢ z budynku z droga pozarowq, utwardzonymi
dojsciami o szerokosci min. 1,50m i dtugosci nie wiekszej niz 50,0m.

14...Drogi pozarowe:

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa, ktérg stanowi projektowana droga
komunikacyjna przebiegajgca wokdt projektowanych obiektéw. Droga o szerokosci
min. 4,0m i nosnosci 100kN na 0s. Promienie zew tukdw min 11m. Pochylenie podtuzne
max 5%. Droga oddalona od budynku o min 5m. Projektowana droga z wjazdem od
ul. Szkolnej i wyjazdem istniejgcym na ul. Mazowieckq. Zapewniono potgczenie wyjsc
z budynku szkoty z droga pozarowq, utwardzonymi dojsciami o szerokosci min. 1,50m i
dtugosci nie wiekszej niz 50,0m.

X
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZINE

1...PROGRAM UZYTKOWY
Projektowany obiekt posiada sale sportowq z przylegajgcymi do niej sanitariatami i
przebieralniami.
Sala o wymiarach uzytkowych 34,10 x 24,75 przystosowana jest do rozgrywek
w takich dyscyplinach jak: koszykdwka, siatkdwka oraz pitka reczna. Poszczegdlne
boiska zostaty narysowane w projekcie technicznym.
Sala ta umozliwia prowadzenie:
- zaje¢ obowigzkowych kultury fizycznej w zakresie przewidzianym
programem nauczania,
- zajec szkolnych i miedzyszkolnych organizacii sportowych.
Dopuszcza sie wykorzystanie sali do:
- organizowania uroczystosci szkolnych,
- prowadzenie zaje¢ organizacji sportowych i rekreacyjnych takze

Z udziatem osdéb z poza szkoty.

Projektowana sala potgczona funkcjonalnie z projektowanqg czesciq szkoty.

2... SPECYFIKA OBIEKTU
Podstawowq funkcjg projektowanego budynku jest szkolna sala gimnastyczna
stuzgca uczniom.

3...OSWIETLENIE DZIENNE
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W pomieszczeniach zapewniono wymagany stosunek powierzchni okien;
- w duzej sali sportowej 1:8,
Szyby w oknach sal gimnastycznych nalezy zabezpieczy¢ przed sttuczeniem przez

zastosowanie siatek ochronnych.

Xl

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z readlizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami bqdz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed
przystgpieniem do robdt budowlanych..

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Na poftrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, napraw Scian, wykohczenia
posadzek itp. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami
przyktadowymi i mogq by¢ zastgpione przez inne réwnowazne przystosowane do
zastosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci.

Jakiekolwiek uzyte w dokumentacji i innych dokumentach, dotyczgcych
zamowienia, konkretne nazwy wtasne, typy urzgdzen, materiatéw budowlanych,
producentéw etc. zostaty wskazane jedynie dla przyktadu i uzyskania wymagane;j
jakos¢ materiatow. Wytgcznie w tym zakresie dopuszczalna w petni jest zmiana na
inne urzqdzenia, materiaty, czy tfechnologie pod warunkiem zachowania
przestanek oceny rownowaznosci fj. tego, aby zaproponowane materiaty,
urzgdzenia i technologie byty nie gorsze od uwzglednionych w dokumentacii.
Oznacza, to takze, ze materiaty i urzgdzenia majg posiadac¢ porownywalne lub

lepsze witasciwosci, parametry co pozwoli na osiggniecie zaktadanych dla
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inwestycji efektow, ktére muszg by<c gwarantowane. Przed zastosowaniem
materiatdw zamiennych nalezy uzyskac¢ zgode inwestora na przedtozone

rozwigzanie zamienne.

Przed zamdwieniem materiatdw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy
materiaty spetniajg warunki stanu granicznego no$nosci oraz uzytkowania w stosunku do
rozpieto$ci oraz obcigzenh ktérym bedg poddane. W razie wagtpliwosci przed
zamowieniem materiatdw nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Niniejszy projekt jest projektem BUDOWLANYM - szczegoty rozwigzan nalezy opracowac w
projekcie wykonawczym.

OPRACOWAL:

mgr inz. architekt
MAGDALENA GRALINSKA — DOLATA
ARCHITEKTURA/ SPAWDZAJACY uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. WBPP.N108/88/2G

mgr inz. DARIUSZ MICHALAK
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogr. w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

mgr inz. KAROL MALECKI
uprawnienia do projektowania bez ogr. w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
upr. nr WKP/0270/POOK/15

KONSTRUKCIA/
SPRAWDZAJACY
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