
11x16,76

29

6x16,76

29

1
0

x
1

6
,
8

5

3
0

1
0

x
1

6
,
8

5

3
0

+3,37

+2,85

+3,50

Hydrant zawieszany

DN25

Posadzka

1
.
3
5
m

103 +20 °C

Φwym: 5123 W

115 +24°C

Φwym: 1310 W

114 +24°C

Φwym: 782 W

Komin koncentryczny

spaliny/powietrze 
Ø100/Ø150

wyprowadzić 0,6m

ponad poziom attyki wyższego dachu

Wywietrzak dachowy Ø250

wyprowadzony 0,6m ponad poziom attyki

zamontować na cokole

dachowym izolowanym

i podstawie dachowej

103_c

Φ=1707 W

FTK2206 en.

[1400 mm]

103_b

Φ=1707 W

FTK2206 en.

[1400 mm]

103_a

Φ=1707 W

FTK2206 en.

[1400 mm]

115

Φ=1310 W

FTK2206 en.

[1100 mm]

114

Φ=782 W

FTK2206 en.

[700 mm]

Hydrant ppoż. HP25

z wężem półsztywnym 30m

Należy włączyć w

istniejącą instalacje

c.o.

Należy włączyć w

istniejącą instalacje

c.o.


