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KOTŁOWNIA

A A

B

B

wymagana moc ogrzewania w

pomieszczeniu

obliczeniowa temp. wewnętrznasymbol pomieszczenia

symbol grzejnika

wielkość grzejnika

typ grzejnika

wynikowa moc grzejnika

Opis pomieszczenia

Opis grzejnika

008 +24 °C

Φwym: 612 W

005

Φ=110 W

FTV1106__

[400 mm]

104_a

Φ=1439 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

104_b

Φ=1439 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

104_c

Φ=1431 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

106_c

Φ=1334 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

106_b

Φ=1333 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

106_a

Φ=1332 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

109_a

Φ=1465 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

109_b

Φ=1466 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

109_c

Φ=1467 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

110_c

Φ=1291 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

110_b

Φ=1289 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

110_a

Φ=1287 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

111

Φ=459 W

FTV2206 en.

[500 mm]

112

Φ=392 W

FTV2206 en.

[500 mm]

113_c

Φ=1490 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

113_b

Φ=1486 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

113_a

Φ=1474 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

107

Φ=463 W

FTV2206 en.

[500 mm]

108

Φ=369 W

FTV2206 en.

[500 mm]

105

Φ=393 W

FTV2206 en.

[400 mm]

121

Φ=1454 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

119

Φ=526 W

FTV2206 en.

[500 mm]

118

Φ=689 W

FTV2206 en.

[700 mm]

103_a

Φ=1492 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

103_b

Φ=1518 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

126

Φ=1390 W

FTV2206 en.

[1100 mm]

20

Φ=152 W

FTV1106__

[400 mm]

117

Φ=452 W

FTV2206 en.

[500 mm]

116

Φ=431 W

FTV2206 en.

[500 mm]

115

Φ=493 W

FTV2206 en.

[500 mm]

114

Φ=559 W

FTV2206 en.

[600 mm]

140_a

Φ=1085 W

FTV2206 en.

[1100 mm]

140_b

Φ=1093 W

FTV2206 en.

[1100 mm]

140_c

Φ=598 W

FTV2206 en.

[600 mm]

139

Φ=690 W

FTV2206 en.

[700 mm]

138

Φ=799 W

FTV2206 en.

[700 mm]

137

Φ=815 W

FTV2206 en.

[800 mm]

136

Φ=677 W

FTV2206 en.

[800 mm]

135

Φ=741 W

FTV2206 en.

[800 mm]

134

Φ=185 W

FTV1106__

[400 mm]

133

Φ=352 W

FTV2206 en.

[400 mm]

131

Φ=422 W

FTV1106__

[600 mm]

130

Φ=353 W

FTV2206 en.

[400 mm]

129

Φ=221 W

FTV1106__

[400 mm]

128

Φ=147 W

FTV1106__

[400 mm]
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DN 80
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_b

Φ=586 W

FTV2206 en.
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Φ=551 W

FTV2206 en.
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+13 °C

Φwym: 0 W

+8 °C

Φwym: 0 W

+3 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 3010 W

105 +24 °C

Φwym: 393 W

104 +20 °C

Φwym: 4309 W

114 +24 °C

Φwym: 559 W

139 +24 °C

Φwym: 690 W

138 +20 °C

Φwym: 799 W

130 +20 °C

Φwym: 353 W

131 +20 °C

Φwym: 422 W

128 +20 °C

Φwym: 147 W

129 +20 °C

Φwym: 221 W

126 +20 °C

Φwym: 1390 W

+20 °C

Φwym: 1137 W

+9 °C

Φwym: 0 W

133 +20 °C

Φwym: 352 W

134 +20 °C

Φwym: 185 W

137 +24 °C

Φwym: 815 W

136 +24 °C

Φwym: 677 W

135 +24 °C

Φwym: 741 W

140 +20 °C

Φwym: 2776 W

116 +24 °C

Φwym: 431 W

115 +24 °C

Φwym: 493 W

117
+24 °C

Φwym: 452 W

+20 °C

Φwym: 0 W

121 +20 °C

Φwym: 1454 W

20 +20 °C

Φwym: 53 W

+22 °C

Φwym: 0 W

119 +20 °C

Φwym: 526 W
118 +24 °C

Φwym: 689 W

108 +24 °C

Φwym: 369 W

107 +24 °C

Φwym: 463 W

106 +20 °C

Φwym: 3999 W

111

+24 °C

Φwym: 459 W

112 +24 °C

Φwym: 392 W

110 +20 °C

Φwym: 3867 W

113 +20 °C

Φwym: 4450 W

109 +20 °C

Φwym: 4398 W

PION 1

DN20

PION 2

DN20

PION 3

DN20

PION 6

DN20

PION 7

DN20

PION 4

DN25

PION 5

DN25

prowadzić pod

posadzką

prowadzić pod

posadzką

prowadzić pod

posadzką

prowadzić pod

posadzką

DN 50

DN 50

DN 50

DN 40

prowadzić pod

stropem

prowadzić pod

stropem

zakończyć zaworami

odcinającymi DN50

DN 50

prowadzić pod

posadzką

prowadzić pod

stropem

zawory odcinające

DN15

umieszczone w szafce

podtynkowej o odporności ogniowej   EI60

21 x 3,45

Należy włączyć w

istniejącą instalacje

c.o. średnice należy określić

podczas prac budowlanych

D
N

 
5
0

Kocioł gazowy kondensacyjny

o mocy 125kW

Zużycie gazu 15,03m³/h

Pel-0,5kW/230V

pompa obiegowa Pel-0,5kW/230V

Naczynie przeponowe

do wody użytkowej o poj. 33l

Naczynie przeponowe

do inst. c.o. o poj. 300l

DN 50

sygnalizator akustyczno - optyczny 110 dB,

pulsujące lampki LED, 12 VDC

MODUŁ STERUJĄCY

Detektor gazu

montowany do sufitu

Nawiew świeżego powietrza

do kotłowni czerpnia 400x200mm

sprowadzona w pomieszczeniu

30cm nad posadzką.

Czerpnia na wysokości min.2,0m

nad poziomem terenu

Komin koncentryczny

spaliny/powietrze Ø100/Ø150

wyprowadzić 0,6m

ponad poziom attyki wyższego dachu

rozdzielacz z pompami obiegowymi

4 szt. Pel.=0,5kW/230V

D
N

 
5
0

Naczynie przeponowe

do inst. c.o. o poj. 140l

32 x 4,0

Kratka wentylacyjna Ø250

na dachu zakończy wywietrzakiem

dachowym Ø250

na cokole dachowym izolowanym

i podstawie dachowej

wyprowadzić 0,6m

ponad poziom attyki wyższego dachu

Szafka gazowa 800x800x400

zaworem elektromagnetycznym DN 65

oraz zaworem odcinającym

umieszczonym

przed zaworem elektromagnetycznym
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Bufor gazowy DN100

L-150cm

prowadzić

pod stropem

D
N

6
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D
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6
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zawór gazowy

DN50


