Wykonanie projektu o§wietlenia ulicznego ul. Jana Pawla II

w Nowvm Kraszewie.

ul. Jana Pawla II
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Dtugos¢ drogi, na jakiej nalezy wybudowaé oswietlenie ~
840,00 m,

Zasilanie o$wietlenia nalezy wykona¢ z istniejacych stupow
o$wietleniowych,

Linia o$wietlenia napowietrzna — kabel ASX SN 2X25 na
calej dlugosci,

Stupy betonowe, wysokosci 8m z wysiggnikiem
jednoramiennym,

Zaprojektowaé oprawy sodowe o mocy 70W z ukladem
soczewkowym,

Podczas projektowania i lokalizacji slupéw betonowych
wzigé pod uwage zapisy w planie miejscowym oraz lini¢
rozgraniczajaca.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg lub skutecznego
zgloszenia robdt budowlanych.

Podczas projektowania o$wietlenia nalezy wzigé pod uwage
przygotowywany projekt przebudowy ul. Lesnej wraz z
skrzyzowaniem z ulica powiatowa,

Podczas projektowania o$wietlenia nalezy wzig¢ pod uwage
przygotowywany projekt Sciezki rowerowej wzdtuz drogi
powiatowej ul. Jana Pawla II,
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