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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
termomodernizacja bud Urzedu Gminy Klembéw
1|Izolacja pionowa
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
887.33 m3 887.33
RAZEM 887.33
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1/0320-0503 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 2.6-4.5 m
887.33 m3 887.33
RAZEM 887.33
3|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1/0308-05
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
4/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki m2
d.1/0209-01
analogia
121.1 m?2 121.10
RAZEM 121.10
5/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne m2
d.1/0201-01
analogia
121.1 m?2 121.10
RAZEM 121.10
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
analogia
121.1 m?2 121.10
RAZEM 121.10
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
analogia
121.1 m?2 121.10
RAZEM 121.10
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro-  |m2
d.1/2612-01 pianowych 10 cm
analogia
121.1 m?2 121.10
RAZEM 121.10
9/KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w m2
d.1/0108-02 strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podtozu betono-
analogia wym- mata ochronno - drenujgca
131.7 m?2 131.70
RAZEM 131.70
2|ROZEBRANIE | WYKONANIE OPASKI
10|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.2|0805-05 sypce piaskowe;j
99.6 m?2 99.60
RAZEM 99.60
11/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.2|0125-04 darnig z przewozem taczkami
99.6 m?2 99.60
RAZEM 99.60
12|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. 111 m3
d.2/0108-02
0108-04
99.6*0.4 m3 39.84
RAZEM 39.84
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
99.6 m?2 99.60
RAZEM 99.60
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
97.8 m 97.80
RAZEM 97.80
15/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0806-07 wej z wywiezieiem materiatéw z rozbiérki na odl. 1 km
97.8 m 97.80
RAZEM 97.80
16|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
49.6 m3 49.60

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 49.60
17/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/0113-01
49.6 m?2 49.60
RAZEM 49.60
18/KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2|0408-02 wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.52.2.2.2.
9911-02
14.6 m3 14.60
RAZEM 14.60
19/KNNR 1 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywa- |m?2
d.2|0503-01 nych recznie w gruntach kat.I-1
analogia
56.4 m?2 56.40
RAZEM 56.40
20|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.2/0507-03
56.4 m?2 56.40
RAZEM 56.40
3|WYMIANA STOLARKI ZEWN ETRZNEJ
21|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-05
104 m?2 10.40
RAZEM 10.40
22|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.3/1111-01
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.3/1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (OKNA MIN. 4-CIO KOMOROWE O
analogia MIN WSPOLCZ. PRZENIKANIA U- 1,1 SZYBA ZESPOLONA- PRZESZKLE-
NIA
39.9 m?2 39.90
RAZEM 39.90
24|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wahadtowych oszklonych na budowie-- drzwi alu- |m?2
d.3/1024-09 miniowe przeskolne
analogia
6.6 m?2 6.60
RAZEM 6.60
25 Montaz nawieniwnikéw zgodnie z porojektem w oknach PCV kpl.
d.3|klakulacja
wiasna
56 kpl. 56.00
RAZEM 56.00
26 Montaz nawieniwnikow zgodnie z porojektem w oknach PCV kpl.
d.3|kalk. wtasna
56 kpl. 56.00
RAZEM 56.00
27|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.3/1023-04 ponad 1.0 m2: montaz drzwi garazowych
analogia
4.44 m?2 4.44
RAZEM 4.44
28/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.3/1024-05
23.96 m?2 23.96
RAZEM 23.96
29|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do|m3
d.3/0108-09 1km
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
30/ KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.3/0108-10 stepny 1 km
Krotnosé = 10
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
4/remont i ocieplenie elewaciji
31|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4/0506-02
154.5 m 154.50
RAZEM 154.50
32|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4/0506-03
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124.3 m 124.30
RAZEM 124.30
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.4/0524-01
154.5 m 154.50
RAZEM 154.50
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4/0531-03
124.3 m 124.30
RAZEM 124.30
35|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4/0308-05
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
36|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.4|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
189.6 m?2 189.60
RAZEM 189.60
37 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.4/0310-02
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
38/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.4|0726-02 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
67.6 m?2 67.60
RAZEM 67.60
39/ KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.4/0925-01
143.7 m?2 143.70
RAZEM 143.70
40|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
795.5 m?2 795.50
RAZEM 795.50
41 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian:
analogia demontaz instniejacego ocieplenia na $cianie frontowej budynku ze stryropia-
nugr. 6 cm.
81.4 m?2 81.40
RAZEM 81.40
42|/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do scian
STYROPIAN 16 CM WSPOLCZ. LAMBDA 0,04
795.5 m?2 795.50
RAZEM 795.50
43| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |szt.
d.4/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
szt. 795.50
RAZEM 795.50
44 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
795.5 m?2 795.50
RAZEM 795.50
45/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach- druga warstwa
795.5 m?2 795.50
RAZEM 795.50
46 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
71.3 m?2 71.30
RAZEM 71.30
47 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.4/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
32.7 m 32.70
RAZEM 32.70
48 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku- natozenie na podtoze farby m2
d.4/0927-01 gruntujacej - pierwsza warstwa
795.5 m?2 795.50
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RAZEM 795.50
49/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku natozenie na podtoze farby |m?2
d.4/0927-02 gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
795.5 m?2 795.50
RAZEM 795.50
50 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku grubosci 3-5 mm z gotowej su- |m2
d.4/0927-03 chej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
analogia nach ptaskich i powierzchniach poziomych- TYNK SILIKONOWY
795.5 m?2 795.50
RAZEM 795.50
51|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku grubosci 3-5 mm z gotowej |m?2
d.4/0927-05 suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na oscie-
zach o szer. do 30 cm
71.3 m?2 71.30
RAZEM 71.30
52|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm
163.5 m?2 163.50
RAZEM 163.50
53/ KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04
16.4 m?2 16.40
RAZEM 16.40
54|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.4|202 0539-02 |okapow
148.8 m 148.80
RAZEM 148.80
55/KNR 4-01 Wymiana na pokrycie z 2 warstw papy smotowej pokrycia z 2 warstw papy m2
d.4/0513-06
553.24 m?2 553.24
RAZEM 553.24
56| KNR-W 4-01 |lzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych i z wetny mineralnej |m2
d.4|0604-04 na istniejacych stropach na zaprawie cementowo-wapiennej- STYROPAPA
analogia
553.24 m?2 553.24
RAZEM 553.24
57 Wymiana systemowego daszka wejsciowego pokrytego pcv na konstruckciji kpl.
d.4|kalk. wiasna |stalowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58 Demontaz i ponowny montaz jednostek zewnetrznych na $cianach kpl.
d.4|kalk. wtasna
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
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