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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNEK GLOWNY
1|Izolacja pionowa
1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- |m2
d.1/2612-01 pianowych 17cm
analogia
181.3 m?2 181.30
RAZEM 181.30
2|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
181.3 m?2 181.30
RAZEM 181.30
3|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m2
d.1/0927-01 pierwsza warstwa/ GRUNT
analogia
181.3 m?2 181.30
RAZEM 181.30
4/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1/0927-03 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
analogia gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- TYNK
TYPU MARMURIT
181.3 m?2 181.30
RAZEM 181.30
2|ROZEBRANIE | WYKONANIE OPASKI
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.2|0805-05 sypce piaskowe;j
131.88 m?2 131.88
RAZEM 131.88
6/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.2|0125-04 darnig z przewozem taczkami
131.88 m?2 131.88
RAZEM 131.88
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. 111 m3
d.2/0108-02
0108-04
188.4*0.2 m3 37.68
RAZEM 37.68
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
74.9 m?2 74.90
RAZEM 74.90
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
166.48 m 166.48
RAZEM 166.48
10/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0806-07 wej z wywiezieiem materiatéw z rozbiérki na odl. 1 km
188.4 m 188.40
RAZEM 188.40
11/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
7.49 m3 7.49
RAZEM 7.49
12/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/0113-01
74.9 m?2 74.90
RAZEM 74.90
13|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.2|0408-02 wspoitczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.52.2.2.2.
9911-02
74.9*0.2 m3 14.98
RAZEM 14.98
14/KNNR 1 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywa-  |m?2
d.2|0503-01 nych recznie w gruntach kat.I-Il|
analogia
157.4 m?2 157.40
RAZEM 157.40
15/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.2/0507-03
157.4 m?2 157.40
RAZEM 157.40
3|OCIEPLENIE ELEWACJI
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16| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3/0308-05
234 szt. 234.00
RAZEM 234.00
17/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.3/0726-02 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
18/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3/0925-01
695.4 m?2 695.40
RAZEM 695.40
19/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
20/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |szt.
d.3/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
1850.4 szt. 1850.40
RAZEM 1850.40
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach- druga warstwa
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.3/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
211.8 m?2 211.80
RAZEM 211.80
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
786.9 m 786.90
RAZEM 786.90
26|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m2
d.3/0927-01 natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
27|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m?2
d.3/0927-02 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa- tynk siliko-
analogia nowy
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
28|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.3/0927-03 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
analogia gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- tynk si-
likonowy
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
29|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.3/0927-05 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
analogia gotowanym podiozu na osciezach o szer. do 30 cm- tynk silikonowy
1850.4 m?2 1850.40
RAZEM 1850.40
30/ KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
285.5 m?2 285.50
RAZEM 285.50
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
2.9 m3 2.90
RAZEM 2.90
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32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 20
2.9 m3 2.90
RAZEM 2.90
4|OCIEPLENIE STROPODACHU | WYMIANA OBROBEK BLACHARSKI CH, PARAPETOW
33|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.4/0506-02
163.7*2 m 327.40
RAZEM 327.40
34|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4/0506-03
424.6 m 424.60
RAZEM 424.60
35|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.4/0524-01
327.4 m 327.40
RAZEM 327.40
36|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4/0531-03
321 m 321.00
RAZEM 321.00
37/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm
163.5*2*0.5 m?2 163.50
RAZEM 163.50
38/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.4/202 0521-02 |winieciu ponad 25 cm- montaz parapetéw z balchy powlekanej
analogia
543 m?2 543.00
RAZEM 543.00
39/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.4/202 0539-02 |okapow
454.4 m 454.40
RAZEM 454.40
5/REMONT STUDNI DOSWIETLAJACYCH | MURKOW OPOROWYCH
40|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki m2
d.5/0209-01
analogia
98.5 m?2 98.50
RAZEM 98.50
41|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.5/0308-05
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
42 /KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o giteb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z m
d.5/0307-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
43.4 m 43.40
RAZEM 43.40
43/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m2
d.5/0927-01 natozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa/ GRUNT
analogia
98.5 m?2 98.50
RAZEM 98.50
44 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.5/0927-03 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
analogia gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- TYNK
TYPU MARMURIT
98.5 m?2 98.50
RAZEM 98.50
6| WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
45/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.6/0354-08
443.55 m?2 443.55
RAZEM 443.55
46 KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.6/1111-01
443.55 m?2 443.55
RAZEM 443.55
47 KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.6/0354-11
476 m 476.00
RAZEM 476.00
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48 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
223.8 m?2 223.80
RAZEM 223.80
49 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.6/0321-01 cegiel- podokienniki Konglomerat
analogia
159 szt. 159.00
RAZEM 159.00
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.6/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (OKNA MIN. 5-CIO KOMOROWE O
MIN WSPOLCZ. PRZENIKANIA U- 0,9 SZYBA ZESPOLONA
443.55 m?2 443.55
RAZEM 443.55
51|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wahadtowych oszklonych na budowie-- drzwi drew-|m2
d.6/1024-09 niane
analogia
8.6 m?2 8.60
RAZEM 8.60
52/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.6/0108-09 1km
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
53|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.6/0108-10 stepny 1 km
Krotnosé = 10
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
7|ROBOTY REMONTOWE DACHU INNE PRACE TOWARZYSZ ACE
54 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m2
d.7/0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
1658.9 m?2 1658.90
RAZEM 1658.90
55/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.7/0201-01 nych- blacha trapezowa
analogia
1658.9 m?2 1658.90
RAZEM 1658.90
56 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.7/0209-01 petnosciennych- blacha trapezowa
analogia Krotnos¢ = 2
1658.9 m?2 1658.90
RAZEM 1658.90
57 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.7
RAZEM 0.00
58 Montaz daszkéw systemowych 0,9 x 2,5 kpl.
d.7|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
59 Montaz balustrad stalowych z ksztattownika 400x800 mm kpl.
d.7 kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
60 Demontaz istniejgcej i Montaz podbitki nad okapami- PCV kolor do uzgodnie- |m?2
d.7|kalk. wiasna |nia z Inwestorem
178.75 m?2 178.75
RAZEM 178.75
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