3. PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA

- Warstwa wierzchnia- 5,2 mm

- Warstwa podktadowa- papa zgrzewlana podkladowa

2. Plyta Styropapa A = 0,040W/(mK)] gr. 22,0 cm podwdjnie
klejona

1. Istniejgcy stropodach
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1. Sciana
- cegta ceramiczna pefna
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania plyt typu XPS i zatapiania siatki
8 zbrojgcej
N 3. Izolacja termiczna
- styropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 16 cm
A =0,040 [W/(mK)]
+3,82 4. Mocowanie dodatkowe
£ - tgczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub
M‘U.w metalu, o rednicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- do zatapiania siatki zbrojgcej
- siatka zbrojgca
6. Podktadowa masa tynkarska
- 7. Tynk
- < - Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepnosci do
1. Sciana fundamentowa N . . ’ 3 .
- cegta ceramiczna petna uzupetniona wraz z izolacjg bitumiczng podioza GEA 0.5 MPa) wzbogacony preparatem glono i
przeciwwodna T grzybobojczym
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- styropian XPS gr. 10 cm v' /_\|
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4. Zaprawa klejowa zbrojona v' N e
- siatka zbrojaca v' N ~
5. Podkladowa masa tynkarska | [ 132 |
6. Tynk : [ — N — o
- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm ! v' \ -~
7. Mata ochronna drenujaca do poziomu terenu v'l \ e . )
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3. PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA
- Warstwa wierzchnia- 5,2 mm
- Warstwa podkiadowa- papa zgrzewlana podkiadowa
2. Plyta Styropapa A = 0,040W/(mK)] gr. 22,0 cm podwdjnie
klejona
% 1. Istnigjgcy stropodach
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1. Sciana fundamentowa o
- cegta ceramiczna peina uzupeiniona wraz z izolacjg bitumiczng
przeciwwodng
2. Mocowanie podstawowe -
- klej uniwersalny do przyklejania ptyt styropianowych i zatapiania siatki = A
zbrojgcej N
3. Izolacja termiczna
- styropian XPS gr. 10 cm
A =0,040 [W/(mK)] +4.09 S
4. Zaprawa klejowa zbrojona _|
- siatka zbrojgca > =
5. Podktadowa masa tynkarska
6. Tynk =
- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm
7. Mata ochronna drenujaca do poziomu terenu m
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3. PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA

- Warstwa wierzchnia- gr. 5,2 mm

- Warstwa podktadowa- papa zgrzewlana podkiadowa
2. Piyta Styropapa A = 0,040W/(mK)] gr. 22,0 cm podwdjnie

klejona

1. Istniejgcy stropodach
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1. Sciana fundamentowa

- cegta ceramiczna peina uzupefniona wraz z izolacjg bitumiczng
przeciwwodng

2. Mocowanie podstawowe

- klej uniwersalny do przyklejania plyt styropianowych i zatapiania siatki

zbrojgcej

3. Izolacja termiczna

- styropian XPS gr. 10 cm

4 =0,040 [W/(mK)]

4. Zaprawa klejowa zbrojona

- siatka zbrojgca

5. Podktadowa masa tynkarska

6. Tynk

- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm
7. Mata ochronna drenujgca do poziomu terenu

1. Sciana
- cegla ceramiczna pefna
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania pltyt typu XPS i zatapiania siatki
zbrojgcej
3. Izolacja termiczna
- styropian EPS 70-040 (dawnicej FS 15) gr. 16 cm
A =0,040 [W/(mK)]
4. Mocowanie dodatkowe
- fgczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub
metalu, o Srednicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- do zatapiania siatki zbrojgcej
- siatka zbrojgca
6. Podkiadowa masa tynkarska
7. Tynk
- Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepnosci do
podtoza min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i
grzybobdjczym
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1. Sciana
- cegla ceramiczna pefna
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania ptyt typu XPS i zatapiania siatki
zbrojgcej
3. Izolacja termiczna
- styropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 16 cm
A =0,040 [W/(mK)]
4. Mocowanie dodatkowe
- fgczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub
metalu, o Srednicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- do zatapiania siatki zbrojgcej
- siatka zbrojgca
6. Podktadowa masa tynkarska
7. Tynk
- Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepnosci do
podtoza min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i
grzybobdjezym
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