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Objasnienia skrotow:

- ST — Specyfikacje Techniczne

- PZJ — Program Zapewnienia Jako
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecangj (ST) g ogolne przepisy i
wymagania dotycgece wykonania i odbioru robot budowlano-maomaych,
obejmupce w szczegolnmi wymagania w zakresie wi@wosci materiatow,
wymagania dotycgee sposobu wykonania i oceny prawididaiovykonania
poszczegolnych robot, olétenie zakesu prac, ktore gje s w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru, wskazanie padstaeslajgcych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw — mssd przedmiarowania,
wymagania dotycgee sprztu niezlgdnego do realizacji danego zadania
Inwestycyjnego oraz transportu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowasf jeako dokument
przetargowy i kontraktowy oraz jako zeznik do umowy mydzy Inwestorem a
Wykonawa, przy zleceniu realizacji robot budowlano-mamaych.

Ponad to niniejsza ST jest wzorcowym zbiorem pia@pii wymaga do
poszczegolnych rodzajow robot. Odnosidd catej budowy i okiga wiasciwe
metody i procedury realizacji robot oraz precyzupelstawowe warunki i
wymagania Inwestora. Zawiera ogoélne warunki umowme/konanie robot
budowlanych.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne wspolne
dla robot niej wymienionych:

L.P Nr Specyfikacji Technicznej Zawartos¢ Specyfikaciji
Technicznej

S.TCZESCNR | | Roboty remontowo-budowlane

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.0biekty budowlane g to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sEmergetyczne i
telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbkirmolno stopce instalacje
przemystowe lub uggzenia techniczne, oczyszczaldoekow,sciany oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) staposvbaz techniczno-iytkows,
wyposaong w instalacje i urgdzenia niezbdne do spetnienia przeznaczonych im
funkciji.

1.4.2.Budowa- jest to wykonywanie obiektu budowlanego, azéajego
przebudowa i rozbudowa.

1.4.3.Roboty budowlane jest to budowa, montaremont albo rozbiérka obiektu
budowlanego lub &&ci wraz z uradzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi
I innymi urzzdzeniami wptywagcymi na wygad obiektu.

1.4.4.Projekt— nalezy przez to rozumieprojekt indywidualny, typowy lub
powtarzalny.

1.4.5.Drogi bez bliszego okrélenia— to drogi, przejazdyciezki, przegcia nie
bedace drogami publicznymi znajdige sé na placu budowy lub dojazdy do placu
budowy.

1.4.6.Plac budowy- teren, na ktérymaswykonywane roboty budowlane
wymagajce pozwolenia lub czynkoi pomocnicze albo prace zygane z budow

np.
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wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowangkladowanie materiatow,
przedmiotow itp.

1.4.7.Wiasciwy organ— to organ administracji patwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

1.4.8.Inwestor- to jednostka organizacyjna lub osoba upowana do
wystepowania w imieniu inwestora.

1.4.9.Inspektor Nadzoru techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zesu
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, posiackappdpowiednie upowalienia i
petnomocnictwo do dziatew imieniu inwestora.

1.4.10.Mapa- to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla darregaaju
czynnaci lub opracowa.

1.4.11.Plan realizacyjny- to plan usytuowania obiektu budowlanego, spirany
w ramach zaten techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokuaeji
jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przednostki gospodarki
uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dzmitowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne riddce jednostkami gospodarki
uspotecznione.

1.4.12.Nadzér techniczny to osoby pehace samodzielne funkcje w
budownictwie takie jak:
— Projektowanie i sprawdzanie prawidtaiworozwigzan projektowych.

— Kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzani&onstrukcyjnych
elementow budowlanych np. wykonywanie funkcji kignoka robot, obiektu lub
majstra budowlanego.

— Sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami buldowmi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych np. konttelzhniczna jakéci budowy,

obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, teckmycnadzor inwestorski.

— Sprawdzanie prawidtowoi rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robot i obiektéw budowlanych — wykonywane w ramaogianow administraciji
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panstwowej lub gospodarczej.

1.4.13.Sprzt zmechanizowany to maszyny i uggzenia takie jak: zvignice,
przendaniki, betoniarki, przeagarki wagonowe, ggniki i inny sprzt o nagdzie
silnikowym.

1.4.14.Sprzt pomocniczy- to elementy nie stanoyde statlego wyposgania
sprztu zmechanizowanego, a niedbne przy wykonywaniu robot budowlanych,
takie

jak: zawiesia, uchwyty, bloki przefiee, podstawki tadunkowe, pomosty
przendne, wozki eczne, taczki, narzizia i uradzenia pomocnicze.

1.4.15. llekr@ w niniejszych ST jest mowa o:

— Wykonawcy, rozumie siprzez przyjmujcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow

— Zamawiagcym, rozumie s przez to udzielagego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkdéw zamawiajcego naley: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzotorakiego inwestorskiego.

1.4.16.Dziennik budowy- opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, ghcymi do notowania wydaraezaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrandokonanych odbiorow
robot, przekazywania poleteinnej korespondencji technicznej peizy
Inspekorem Nadzoru, WykonawcProjektantem.

1.4.17 Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.18.Kosztorys ofertowy wyceniony kosztory§lepy.
1.4.19.Przedmiar robot- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami siacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
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dokonywanych robot w formie wylicageszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.
Whpisy w ksedze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20.Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

1.4.21.Polecenie Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisephaotycace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zamianych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.23.Przeds¢wziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego obiektu
budowlanego.

1.4.24.Rysunki- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jékoterminowac¢ ich wykonania
oraz za ich zgodrio z dokumentagjprojektows, ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru, wymogami technologii wykonania poszczeggtrrobot budowlanych
lub brarzowych oraz za ich zgodé®z wymogami obowgzujgcych norm,
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy texhey i sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowazany jest do wykonania we wiasnym zakresie elemento
dokumentacji organizacyjnej takich jak:

- harmonogram (terminarz) robot okliegacy w formie graficznej kolejriei i
okresy kalendarzowe wykonania poszczegoélnych etapodzajow robot,
zawierajcy wszystkie konieczne do planowania robot ternmio§rednie oraz
zobowhgzujacy termin kaicowy, ktory to harmonogram stanawiedzie
integralmy cze$¢ umowy,

- projekt zagospodarowania placu budowy éllajecy rozmieszczenie drog
dojazdowych, obiektéw tymczasowych, agtzer pomocniczych i sktadowisk,
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- wykaz zatrudnienia wedtug potrzebnych vimgch okresach budowy
specjalnéci oraz zestawienie maszyn i adzenr dla poszczegoélnych rodzajow
robot,

- terminarz lub harmonogram dostaw materiatow iotagw.

Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny irgedstawione do
wiadomdaci lub/i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do wykonania robot budowlano-maontaych
okreslonych w dokumentach przetargowych i kontraktowysitami wiasnymi oraz
przy wyciu wiasnego spetu wraz z usuriciem wszelkich ewentualnych wad i
usterek z nalang starannécia i pilnoscia, zgodnie z przepisami i normami
obowizujacymi w danym zakresie, w terminach ustalonych pimezstora,
okreslonych w harmonogramie robot.

Wykonawca zobowdzany jest do egtego osobistego nadzoru nad swoimi
pracownikami pracggymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawc
pracownicy, pracajw oparciu o stosowne umowy zawarte z nim, jako
Pracodawg. W przypadku zatrudniania obcokrajowcow wymagase lodatkowo
pozwolenie na prgma terenie Polski.

Wykonawca zobowgzany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich
spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbyeyagh s¢ w terminach i
miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzorycdgcych przedmiotu
realizowanego kontraktu.

Wykonawca zobowgizany jest do likwidacji placu budowy, stopniowejmiare
postpu robot oraz catkowitej po zakczeniu robot. Ponad to Wykonawca
zobowhgzany jest do upeggniecia, uporadkowania i przywrécenia do stanu sprzed
rozpoczcia robot, terenu wykorzystywanego pod zapleczetwd terenu
przylegtego nosgcegoslady dziatalndci zwigzanej realizagj przedmiotu

kontraktu.

Dane o Wykonawcy
Na etapie sktadania ofert Wykonawca powinien piazaat ponizej
wyszczegolnione ogolne dane:
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- nazwiska 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie peferencije tych osob oraz
dokumenty stwierdzage wymagane prawem przygotowanie zawodowe

do obejmowania samodzielnych stanowisk technicznytlmdownictwie,

- wykaz zrealizowanych podobnych inwestycji w asitgt latach, (lista obiektow
referencyjnych)

Wykonawca zobowjzany jest do przedstawieniamadczenia, w ktorym
stwierdzaze przypt do wiadomdci cah zawartéé warunkow ogolnych kontraktu,
ktore w przypadku udzielenia zlecenia startolaida jego integralp czescé.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przaeka
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganyngodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktow gtéwnych
terenu oraz reperéw, dziennik budowy igkgi obmiarow robot oraz co najmniej
dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe].

Z przekazania placu budowy lub frontu robot Wykoogwporadzony zostanie
protokot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, Wfydwe, Kierownika
Budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawsaggo, co najmniej jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowedzie zawiera rysunki i
dokumenty, stanowce dokument przetargowy.zéhi w trakcie wykonywania
robot okae st koniecznym uzupetnienia/uszczegotowienie razah
przedstawionych w dokumentacji projektowe] przek&jarzez Zamawiagego;
Wykonawca sporglzi propozycje rozwgizania w formie rysunkowej lub/i
opisowej na wiasny koszt w dwoch egzemplarzackzedtiozy je Inspektorowi
Nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia.

Wszystkie uzupetnienia/uszczegoétowienia dokumenpaojektowej nie powinny
odbieg& od gtéwnych zateen projektowych, co do formy i charakteru
projektowanego obiektu i miei¢ si¢ w okrelonym przedziale toleranciji.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiakyipny by zgodne z
dokumentagj projektows.

1.5.3. Zgodndé¢ robot z dokumentacp projektowa

Wykonawca zobowvgzany jest, przed przygiieniem do ofertowania zadania
inwestycyjnego, do doktadnego i wnikliwego zapozaak z dokumentagj
projektows, poniewa zakres robot obfych przygotowywas przez Wykonawe
oferta wynika z dokumentacji projektowe.

Nalezy przez to rozumig ze wykonanie wszelkich robot nietych w ofercie
Wykonawcy czy w przedmiarze robot dostarczanymplawestora, a
wynikajacych jednoznacznie z dokumentacji projektowejzenby¢ egzekwowane
przez Inwestora i nie podlegadrcbnej zaptacie (np. przy umowie ryczattowe)).
Wykonawca powinien upewdisie czy nie wysipi tymczasowy, dodatkowy lub
towarzysacy zakres robot wynikagy np. z technologii, poza zakresem
rzedstawionym w przedmiarze robot dostarczanymzpragestora, a w przypadku
jego stwierdzenia, zobogdany jest do wyszczegolnienia przedmiotowego zakres
robot w swojej ofercie w postaci np. ryczattu, luidialenia z Inwestorem sposobu
przedstawienia w ofercie tego zakresu, oraz dompad&asadnienia koniecZu
jego wykonania.

Dotaczony do dokumentow przetargowych przedmiar rolatgzy, zatem
traktowa, jako dokument pomocniczy, ktory Wykonawca ma olaek poddéa
whnikliwej weryfikaciji.

Podstawy wyceny podane przez Inwestora w PrzedenRabot nie zobowruja
Wykonawcy do spoedzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienion
podstavg normatywn.

Dane okrelone w dokumentacji projektowej powinny dywazane za wartgi
docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okdlenego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinnyhgdnorodne i wykazywa
bliska zgodna¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinn
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej to
nalezy przyja¢ przecetne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danedpaju
robot lub okrélone w odpowiednich normach.
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Jezeli zostata okrdona wartd¢ minimalna lub wart&¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartéci, to roboty powinny b§ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych
materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaky \si przewaajacej mierze w
poblizu wartdci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigws petni zgodne z dokumentacj
projektows, ale osignicto mazliwg do zaakceptowania, jakbelementow

budowli, to Inspektor Nadzoru me akceptowatakie roboty i zgodZisi¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie kore#tgeny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

Wszystkie materiaty i rozwrania, odbiegare od wynikajcych z dokumentacji
projektowej, musg by¢ przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Wykonawca zobovgzany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na
zastosowanie proponowanych rozean lub materiatdw, a po jego otrzymaniu
moze przysipi¢ do ich zastosowania lub wbudowania w miejsce praezenia.
Standard proponowanych zamiennikOw niezenby¢ nizszy od przedstawionych w
projekcie materiatdbw. Wykonawca zobagany jest w przypadku oferowania
rozwigzan alternatywnych do wykonania i aakenia we wtasnym zakresie
rysunkéw (warsztatowych, mormavych, roboczych itp.) w odpowiedniej skali,
przedstawiajcych najwaniejsze szczegoty swojej oferty w celu #wosci

jasnej oceny jego rozwzania. W przypadku, gdy materiaty lub roboty rjens
petni zgodne z dokumentagprojektowy i wptyneto to na niezadowalaga, jakasé
elementu budowli, a nie uzyskaty wén&j pozytywnej opinii Konserwatora
Zabytkéw i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowaoi takie materiaty i
roboty nie zostanzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Raoj@. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny dypiezwitocznie rozebrane i zagtone
wiasciwymi.

Wszelkie koszty zwizane z przywroceniem elementu robot do stanu
odpowiadagcego wymaganiom projektowym, ST i poleceniom InspekNadzoru
oraz Projektanta pokrywa Wykonawca.

1.5.4. Organizacja placu budowy

Organizacja i urgdzenie placu budowy nate do zakresu robot Wykonawcy.
Organizacja i urgdzenie placu budowy powinno ngst w uzgodnieniu z
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Inwestorem. Jeeli udosgpniony w tym celu przez Inwestora teren jest
niewystarczajcy, Wykonawca zabezpiecza na wymagany okres, nenyieoszt,
konieczry powierzchng, uzytkuje i przeprowadza jego likwidacjJezeli przez
skiadowanie materiatéw, spite, urzdzer srodkéw pomocniczych, Wykonawca
uniemaliwia prag; innym firmom, jest zobowrzany do zmiany miejsca
sktadowania bez roszczenia dodatkowych wynagradgeszty dzierawy terenu
koniecznego do prawidiowego przeprowadzenia rolbaéiciwego przygotowania
organizacji i urgdzenia placu budowy powinny byrzewidziane na etapie
przygotowania oferty i uwzgtinione w cenach jednostkowych.

Wykonawca zobovdzany jest dostarczyi ustawt pomieszczenia zaplecza
budowy wraz z niezfsinym biurem budowy i zapleczem socjalnym dla
pracownikow wykonawcy (z uwzgdinieniem podwykonawcow) wraz z
niezlednymi przyhczami mediow oraz zaprojektoyauzgodné, dostarczy i
wykona wszystkie niezédne tymczasowe przydza mediow na potrzeby budowy.
Ponadto do obowzkéw Wykonawcy naley zaprojektowd, uzgodné, wykon& i
dostarczy tablicg informacyjrg budowy.

Wykonawca zobowgizany jest pozostawido dyspozycji Inwestora, na caty okres
budowy, pomieszczania biurowe w budynkach lub koertech. Wymagane
pomieszczenia to: jedno pomieszczenie biurowe gguirmieszczenie
konferencyjne i jedno pomieszczenie sanitarne. Bsmozenia powinny
odpowiadé ogdlnym standardom ocieplenia, powinny lmgrzewane i
umeblowane dla dwoch pracownikéw i dwéchagppowierzchnia okoto 25 m2.
Ponadto pomieszczenie biurowe powinnd iwyposaone w materiaty biurowe
oraz hcze telefoniczne i dwa aparaty abonenckie. Pozstgposaenie
pomieszczenia biurowego takie jak: telefax, ksepodkidka pozostajdo
uzgodnienia na etapie przygotowania umowy o robatyjowlane. Pomieszczenie
konferencyjne powinny odpowiafl@agolnym standardom ocieplenia, powinny by
ogrzewane i umeblowane dla okoto 12 oséb.

Zakwaterowanie zatogi oraz zygzane z tym koszty nate do obowazkow
Wykonawcy. Zakwaterowanie nie m®odbywa sie w wykonczonych
pomieszczeniach budowanych obiektow, i nie Mo zegmwodem wstrzymania,
zahamowania lub opgaienia przebiegu robot budowlanych.
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Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszcza siganizowanie tymczasowych
magazynow w niewykitcczonych pomieszczeniach technicznych lub innych
pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, gangch.

Koszty organizacji placu budowy — dostarczeniaawsenia, a take utrzymania
pomieszczeé zaplecza budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezie

placu budowy; wywdzkémieci i odpadow, zabezpieczenia otoczenia przed
zniszczeniem, hatasem, g@iwoscig; przylczy na potrzeby budowy; utrzymania
drog publicznych i prywatnych, magazynowania i dkl@ania; obstugi
geodezyjnej; nadzorua@znie z nadzorem technicznym); zatzania — natey do
kosztow ogdlnych budowy i ponosi je Wykonawca (Kgsmolne/pérednie
zawarte w cenach jednostkowych). Szczegalnag: nalezy zwréck na, (nie
ograniczaic sk do uwzgednienia tylko podanych w specyfikacji), koszty
wymienione ponie;:

-koszty zuycia wody i energii (md + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi
Wykonawca.

-wszelkie koszty, koniecznych, szerokogiggh srodkéw ochrony ppa, a z do
momentu odbioru robot, przy uwadhieniu obowazujacych przepisow

ponosi Wykonawca.

- jezeli nie podanaadnej pozycji specjalnej, nie przewiduje specjalnych
ptatncci za prae w warunkach zimowych i ztej pogodzie.

- rekompensata wobegssadow (rownie budowy na ich terenach jak rownie
koszty zabezpiechgprzekrycia, przegrody itp.), usgaie zanieczyszcze
spowodowanych dziataldoia budowlamn, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane
na terenie wiasrigi sasiadow ponosi bedzie Wykonawca. W przypadku

roszczé s3siadow wobec Inwestora, Wykonawca przejmuje catkawi
odpowiedzialné¢ za powstate szkody i skargi

- koszty ogolne za caly przewidziany okres budgaly,rowniez za nasipne dwa
mieshgce, uwaane g§ za pokryte | powinny zostaiwzgkdnione w cenach
jednostkowych.

Wykonawca zobowdzany jest do uwzgtinienia kosztow wszystkich materiatow
(wykorzystanych i odpadéw), zaméwienia i transpomonteau i robocizny,
przygotowania terenu prac beZpednio zwiazanych z wykonaniem danych robot,
narzdzi, ekwipunku i zabezpiecageczsci zapasowych, cet importowych,
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podatkow (z wyjtkiem VAT), ktorych poniesienie jest konieczne viuce
wiasciwego wykonania robot. Koszty te powinny¢lmawarte w cenach
jednostkowych.

Do kosztow wliczanych w ceny jednostkowe zaliczaiakze koszty dostarczenia
lub wykonania na budowie prezentacji probek, wykoagrototypow
powierzchni i elementéw, pokazania przykladowegmtaa, itp. — wedtug
specyfikacji w projektach braowych.

Koszty parednie (uradzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru igzirzerenu
budowy; wykorzystania ekkich maszyn budowlanych; dostarczenia,
ustawienia i mocowania rusztoigrzeghdu istniegcego budynku, inspekcji i
testowania, rysunkow roboczych, rysunkow powykoraweh, koordynacji robot
ze wszystkimi podwykonawcami, prowadymi prace na terenie budowy,
ubezpieczeniagkojmi, zyskoéw i jakichkolwiek innych kosztéw, powip by¢

ujete w cenach jednostkowych.

1.5.5. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do wykonania i utrzymania wewego
zabezpieczenia placu budowy, od czasu jego qguizejw okresie trwania realizaciji
kontraktu @& do zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca zobowdzany jest do zapewnienia podstawowych elementow
wyposaenia placu budowy takich jak:

- ogrodzenie terenu budowy wraz z bramami i furtkam

- drogi dojazdowe do magazynow i sktadowisk,

- stanowiska produkcyjne i motave,

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnregdzenia sanitarne, magazyny |
pomieszczenia biurowe (w tym pomieszczenia biurdiae

przedstawicieli Inwestora) oraz pomieszczenia dizodcoéw (ochrony)

- wiaty i zadaszenia dla niektérych materiatow xivaych na niekorzystne
warunki atmosferyczne,

- sktadowiska otwarte materiatdw budowlanych,

- stanowiska maszyn i wdzen dla bezpéredniej obstugi procesu budowy,

- drogi transportu wewgtrznego materiatdbw na stanowiska robocze, a w tym
pomosty przename, pochylnie i podesty,
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- przylacza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieziprowadzajce,

- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowad®ciekdw
technologicznych i sanitarnych.

Wystepowanie powyszych podstawowych elementow wypasaia placu budowy
uzaleznione jest od rodzaju, charakteru i specyfiki maNanej budowy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen kontraktows.

1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Ustalenia ogo6lne dotycace ochronysrodowiska

Wykonawca powinien zapewnwszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewnige zachowanie ich jakoi i przydatndci do robot

oraz nie powoduge niekorzystnego oddziatywania sgradowisko naturalne.

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgrzme drogi transportowe
powinny by tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku

naturalnym.

b) Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapyt, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innyszikodliwymi substancjami

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianpy gazami
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
— mazliwoscia powstania pzaru

c) Praca spktu budowlanego izywanego podczas realizacji robot niezmo
powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym.

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawdesidadnikow zagrzajacych
srodowisku o stzeniu przekraczagym dopuszczalne normy.

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagrm, okrélonych w
odpowiednich przepisach dotyczch ochronyrodowiska, obezaja Wykonawe.

Ochrona wod
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Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mdgy¢ zanieczyszczane w czasie
robot. Jeeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnyalbo wykopy
potozone § w s3siedztwie zbiornikow lub ciekéw wodnych to w rapietrzeby
obszary te powinny ldyoddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody
odprowadzane z terenu robot powinny logzyszczane przez filtrac osadniki,
albo inne urzdzenia, ktére redukgjzawartd¢ pytow i innych zanieczyszcae

w odprowadzanych wodach do poziomu niekszego od wyspujacego w
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do kobrg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywage z baz, magazynow i skladowisk materiatdow
powinny by oczyszczone, jeli zawierag sktadniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy insekodliwe dlasrodowiska
substancje.

Zbiorniki materiatéw nagdowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych
szkodliwych dlasrodowiska substancji powinny byvykonane i obstugiwane w
sposob gwarantagy nie przedostawaniecdiych materiatow do otoczenia.
Maszyny i sprzt zmechanizowany nie megporusza sic w obrbie granic
zbiornikow i ciekow wodnych z wyjkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgod
odpowiednich wtadz, a ruch ten odbywasicelu przeprowadzenia robot
okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pyldw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery niezao
przekracza wartasci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty kzda prowadzone metadmieszania materiatdbw na budowie z
uzyciem materiatdw pylcych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp.
stosowany spkz i technologia powinny ograniczaapylenie. Roboty takie mag
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych zasgzgaghnow administracji
terenowe).

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzoneddla na terenach zabudowanych to Zamaxagj
powinien okréli¢ i uzgodné z odpowiednimi organami administraciji
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samoradowej, technologii czas robot ograniczagje w miag mazliwosci poziom
hatasu i jego ugiliwos¢ dla mieszkacow.

Wykonawca nie powinien stosowanej technologii robot, o wkszym poziomie
hatasu, ni okreslona przez Zamawiagego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca powinien przestrzegprzepisow ochrony przeciwparowe).
Wykonawca powinien utrzymywssprawny sprg p.paz. wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnywchpmieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynpolazdach.

Materialy tatwopalne powinny ldysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm 0sob trzecich.

Maszyny i uradzenie nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinnydy
wyposaone w uradzenia zabezpieczage przed rozprzestrzenianien Si

iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalaroezeni, pni lub innych
materiatéw to przed rozpogaem spalania Wykonawca powinien powiadémi
odpowiednie wiadze lub stby.

Lokalizacja i sposob spalania powinnycligikie, aby nie dopgi¢ do
jakichkolwiek uszkodze sasiadupcych obiektéw, drzew i krzewdw. Zarowno
lokalizacja jak i sposOb spalania powinnylmwzgodnione przez Wykonawe
odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, wiggotrzeby, Wykonawca
powinien zorganizowapatrole przeciwpgarowe. Spalanie powinno by
przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W nazzerwania albo zakazenia
spalania ogniska powinny byvygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/ltdwb albo samodzielnie
powinien na wiasny koszt wygagpozar na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie, wywotany bezgoednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persaigkonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphgy¢
dopuszczone dozycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestet sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych i/lub gruntowyadbo powietrza to
materiaty takie nie magby¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materialdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonanekidia materiatdw powinny
by¢ rozebrane i wykonane ponownie z ydiavych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot powinny mieswiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgi@dnostk, jednoznacznie okéijace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow nadowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot apkaczeniu
robot ich szkodliwé zanika np. materiaty pylaste, mplgy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zé#
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavg@j powinien otrzymézgod: na
uzycie tych materiatébw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug waeow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjanah wycie

spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowktany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnaci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievilawym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
witasnaci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swogkbnaprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasng¢. Stan naprawionej wiasgm powinien by nie

gorszy nk przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodaearszkodzenia ugezen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurggpbw, kabli teletechnicznych itp.,

ktorych potaenie byto wskazane przez Zamawaggo lub ich wiécicieli.
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Wykonawca, na podstawie informacji podanej przen&@aiapcego, dotyczcej
istniejgcych uradzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgiem robot
zasegm¢ od ich wigcicieli danych odnénie doktadnego pofe@nia tych urzdzea
w obrebie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do robot w pobtu tych uradzea, badz ich przetaenia,
Wykonawca powinien zawiadotmwtascicieli tych uradzen i Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Ograniczenie obgizen osi pojazdow oraz utrzymanie drog

Wykonawca powinien dostosowai¢ do obowazujacych ograniczé obcihzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sjorna drogach publicznych

poza granicami placu budowy okienym w dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie naycie pojazdow o ponadnormatywnych afzeniach osi,
o ile zostan uzyskane przez Wykonagod odpowiednich wtadz, nie zwalniaj
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drog, ktére madgyc
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nigenywac pojazdow o
ponadnormatywnych ohgieniach osi na istniggych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w ajlsie granic placu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane
ruchem budowlanym idalizie zobowazany do naprawy uszkodzonych elementow
na whlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez ktes@eNadzoru.
Wykonawca zobovgzany jest do uwzgtinienia konieczngzi podgcia
niezlednychsrodkéw, aby wszystkie przylegte do terenu robogilrprzejazdy,
chodniki, oraz ich otoczenie byly codziennie dopadeone do poszlku i
oczyszczone ze wszystkiémieci, odpadow, btota, itp. spowodowanych ruchem
pojazdéw Wykonawcy na i z terenu robot oraz komegz naprawy wszelkich
uszkodzeé drog publicznych i prywatnych powstatych w wynigrowadzonych
robot; naley tez przyja¢ petrp odpowiedzialnét za zuycie nawierzchni
wszystkich wykorzystywanych drog dojazdowych i zdsp¢ wszystkie
uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. W raziesaomsci wykona,

uzgodné i zatwierdzé projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Organizacja i budowa myjek przed wyjazdami placddwy nalea do kosztow
ogolnych, powinny b§ ujete w cenach jednostkowych elementéw robot i nie
stanowg podstawy do o@bnej zaptaty.
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1.5.11. Zabezpieczenia wykonanych robot

Wykonawca zobowgzany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonangbbty
wigcznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcovazaro usumricia
wszystkich pgknie¢ | uszkodzé powierzchni (np. tynku, posadzek)
wykonczeniowych, wymiany wszystkiclkeknictych lub sttuczonych szyb,
oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wgwroraz pozostawienia okien
szczelnie zamketych, doktadnego wykixzenia wszystkich powierzchni
malowanych, oczyszczenia wszystkich podtdg orangiaavienia catego terenu
robot w naleytym stanie umgiwiajacym natychmiastowe jegaytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowgizany jest do dostarczenia niedhych okryg, oston,
opakowa itp. dla ochrony przed uszkodzeniem sktadnikéwgzad ich transportu
na plac budowy. Usuetie zabezpieczenastpuje tylko wtedy, gdy sktadnikiduola
gotowe do zamontowania. Ponad to Wykonawca zabezptymczasowe
barierki, ostony, tablice ostrzegawcze itp. dlarody przed uszkodzeniem
zamontowanych ¢%ci. Zabezpieczenia mor#awe powinny by pozostawione do
momentu przewidzianego w moata Jednak wykonawca powinien upewsk,

ze zabezpieczeniatly usungte podczas monta i ze nic po nich nie pozostanie z
powodu zbyt pénego zd¢cia. Po montau naklet tasma na przeszkleniach,
wykona bariery i inne zabezpieczenia tak, aby zapéw#a zmontowany system
pozostanie niezniszczony. Zabezpieczenia i zakiycisz by¢ nazadanie
tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcjigtesbgkdzin.,
Zabezpieczenia te po inspekcji mag/c przywrdcone do stanu sprzed inspekcji.
Elementy, ktore zostaruszkodzone na skutek zaniedMykonawcy winny by
wymienione na nowe. Retuszowanie tauszkodzonej powtoki proszkowej

na powierzchniach ogolnie niedrie akceptowane.

Inne zabezpieczenia

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenmejgtych elementow
wykonczenia budynku na catym terenie robot i zok@any jest do wykonania
wszelkich niezbdnych napraw csci wykonczenia budynku uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobgzeiny jest do uwzgtinienia
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konieczngci odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budymkdynkow
istniefgcych, drog i parkingdw przed rozp@czem ich uytkowania w celu
unikniecia koniecznéci wykonania prac naprawczych pod koniec okresauiray
kontraktu. W szczegoldoi wykonawca jest zobowzany do przestrzegania
zalczonych wytycznych ochrony zieleni i poléogstanowionego przez Inspektora
ochrony zieleni.

1.5.12. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przesf& wszystkie przepisy
dotyczce bezpiecasstwa i higieny pracy. W szczegoku Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz niehlsjpjacych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca ma obowkek zapewrd wszelkie urzdzenia zabezpieczgije oraz
sprzt, odpowiedmn odziez i obuwie robocze spetngge wymogi PN w tym
zakresie, dla ochronyycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecstwa publicznego, a taksrodki ochron indywidualnych
dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.

Wykonawca powinien zapewni utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia
socjalne dla personelu prowadego roboty oljte kontraktem.

Wykonawca zobowgzany jest zadlia aby zatrudniani przez niego pracownicy
posiadali aktualne badania lekarskie oraz szkolemzakresie bhp, ktore
Wykonaweca jest zobowtany okazé&na kadezadnie.

Wykonawca powinien zriégprzepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie
powinien spetii podczas wykonywania procesow pracy przytkowaniu
narzdzi, maszyn i urgdzen budowlanych.

Wykonawca zobowgzany jest do utrzymywania naigego poradku na terenie
budowy w trakcie realizacji robot, do uptaiccia terenu po zakm@zeniu
kazdego elementu robot oraz do gruntownegoaprza po zakfczeniu robot,
celem przygotowania obiektu dayitkowania.

Wykonawca zobowvgzany jest do natychmiastowego informowania Kierdani
Budowy, Inspektora Nadzoru lub ghy bhp Inwestora o kalym wypadku przy
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pracy swojego pracownika albo zaggaiuzycia lub zdrowia ludzkiego
wystepujacego na terenie budowy.

Obowizek sporzdzenia dokumentacji powypadkoweggr na Wykonawcy.
Wykonawca zobowdzany jest dokonania we wiasnym zakresie Oceny Ryzyk
Zawodowego dla prac budowlano-mataaych kpdacych przedmiotem
kontraktu oraz opracowagrojekt bezpiecznej organizacji robot dla prac
prowadzanych przez swoich pracownikow.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie
kontraktowe,;.

1.5.13. Utrzymanie robot i rodzaje robot

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu kaowego odbioru.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego
elementy bylty w zadawalggym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayme to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozp@ézoboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwmgaie Inspektor Nadzoru
maoze natychmiast zatrzymaoboty.

Roboty tymczasowe i towarzygz Zleceniobiorca zapewnia we wtasnym zakresie
| bez oddzielnych optat magazynowanie, dojazd gatiez rozprowadzenie gazu,
wody i energii od gtdbwnego punktu poboru na teretzietki. Wszystkie koszty
towarzysace jak dojazdy, optaty i znaczki skarbowe przy rgggach i wizjach
lokalnych, optaty telefoniczne itp., ochrona gotaWwy niewykaczonych
elementow robot przed wplywem warunkéw atmosferychnzabrudzeniem,
ogniem, uszkodzeniem lub kradzegowinna by uwzgkdniona w oferowanych
cenach. Rowniebiezgce utrzymanie czysfoi, wywiezienie gruzu, odpadkow i
opakowa. Spratanie ostateczne ngpt po zakaczeniu robot i bezpgoednio

przed odbiorem. Zleceniobiorca zapewnia we wiasmgknesie i bez oddzielnych
optat utrzymanie w czysfoi swojego miejsca pracy i wywdz odpadow, gruzieora
wszelkich zlednych materiatow budowlanych i spta. Koszty wszystkich
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srodkéw zabezpieczagych przed opadami atmosferycznymi, jak rovina
usungcie z placu budowy powinny Byuwzgkdnione w oferowanych cenach
jednostkowych elementow robot. Wszystkie koszty zlimiajace prowadzenie
robot w okresie zimowym stanoskoszty ogoélne i powinny @yzawarte w
cenach jednostkowych.

Do robot towarzyscych zalicza sirowniez, prace takie jak:

a) wywoz gruzu, desek, belek, bali i innego dremieanadajcego s¢ do wytku,
smieci itp.

b) koszty administracyjne takie jak: gale chodnika, pasow drogowych itp.,
c) koszty ztaenia odpadkow na wysypisku i ewentualnej utylizadpadkow, itp.,

Wszystkie ww. roboty, stanowroboty tymczasowe i towarzygz i powinny by
zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowyeh koniecznsi
ujmowania ich i wyszczegolniania w @ddnych pozycjach. Naky przez to
rozumiet, ze wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie wynmee powyej, a
ktorych wykonanie jest niegzddne lub okae sk niezledne, do prawidtowego
wykonania przedmiotu zlecenia, Oferent/Wykonawdst@obowizany jest do
uwzgkdnienia w cenach jednostkowych robot podstawowywatjey oferty.

W zwiazku z powyszym wszelkiezagdania dodatkowej zaptaty za roboty
klasyfikowane jako roboty tymczasowe i towarzys, nie lgda uwzgkdniane i
rozpatrywane.

Roboty dodatkowe

Przez roboty dodatkowe, szczegolnie przy @@y w umowie o roboty budowlane
wynagrodzenia ryczattowego, rozumie siszelkie roboty, niezluine do

zgodnego z projektem, sztukudowlan, wymogami ST, prawidtowego,
wykonania przedmiotu umowy, ktorych to robot niezme byto przewidziéna
etapie przygotowania oferty, nie wynikaty z projekib nie byty opisane w ST
oraz roboty, ktorych wykonanie naedoby Wykonawe na poniesienie eacej

straty finansowe.

Przed rozpocxiem robot dodatkowych Wykonawca powinienzd oferie, ktora
musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzeraezpmwestora
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oferty o robotach dodatkowych nieda uwzgkdniane roszczenia o
wynagrodzenie. Przgiowe wstrzymanie robot dodatkowych zleconych przez
Wykonawe nie upowania do roszczeo odszkodowanie i podwgzanie cen,
ktorych nie przewidywata umowa.

Ponadto Inwestor, w przypadku braku akceptacjitpfdfykonawcy, zastrzega
sobie prawo wyiczenia zakresu robot dodatkowych z umowy i zapruazdo
ztozenia ofert przez innych Wykonawcow oraz zlecenmegmiotowego zakresu
odrebng umowg.

Roboty zlecane

Przez roboty zlecane rozumie sbpboty wyhczone z umowy na etapie
przygotowania oferty lub inne roboty zlecane prizezestora nie wynikare z
projektu podstawowego zawiegaggo przedmiot przygotowania oferty. Przed
rozpoczciem robot zlecanych Wykonawca powinienzzid ofert, ktGra musi by
zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzeniazphawestora oferty o robotach
dodatkowych nie ¢lag uwzgkdniane roszczenia o wynagrodzenie.

Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wy&aey, ma prawo zaproszenia
do ztazenia ofert innych Wykonawcow oraz rozpatrzeniagtdrt.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materialow powinny byybrane przez Wykonawc
Z wyprzedzeniem, przed rozpgcEm robot. Nie pgniej niz trzy tygodnie przed
uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarcyspektorowi Nadzoru
wymagane wyniki badalaboratoryjnych i reprezentatywne probki materatsVv
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazafrégta, Wykonawca
powinien przedstawido akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innaggdia.
Zatwierdzeniezrodta materiatow nie oznaczae wszystkie materiaty z tegmodia
bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania

22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY KLEMBOW

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&ili dokumentacja projektowa przewiduje ahiavos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowinien powiadondi
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz Konserwafaaytkow o swoim wyborze,
CO najmniej trzy tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dazym, jgli
bedzie to wymagane dla baglprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pazniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodaicstosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatow mofy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik kontroli kpdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatdw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojytworni
powinny by zachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor Nadzoruehzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialtdw w czasie przeprowadzaseekcji

b) Inspektor Nadzoruellzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materialtdw przeznaczonych do
realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione

z placu budowy, &1z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw do
innych robot nt te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyctenatow
zostanie przewarfgiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdusic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazgdask z jego nie

przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wszelkie materiaty wwione i pozostage na terenie budowy powinny dy
sktadowane i przechowywane w miejscach wyznaczomyplanie
zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynacishtddowiskach.

Z uwagi na rodzaje materiatdw powinny one lpyzechowywane w miejscach i
warunkach odpowiednio do tego celu dobranych iakmstvanych, przy
zachowaniu zasad ochrony materiatow i wyrobow prgechnym wptywem
warunkow atmosferycznych i kradzigoraz zasad prawidtowego sktadowania z
uwagi na zachowanie waloréw jakmowych i zapobieganiu ubytkom dciowym.
Wszelkie materiaty wrdiwe na wpltywy atmosferyczne naleprzechowywaw
pomieszczeniach zamkiych, lecz przewietrzanych. Materiaty vilisve na
dziatanie wéd opadowych naleprzechowywé w pomieszczeniach
potzamknétych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiaty églk kruszywa lub
piasek, prefabrykatyelbetowe, stal zbrojeniayvrury i ksztattki, a take wyroby
ceramiczne i kamionkowe naa przechowywana sktadowiskach otwartych.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materigidminny by po
zakaczeniu robot doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Obowigzek organizacji odpowiednich magazynow i sktadowdkkmateriatow
budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tymyzany jest
wkalkulowany w cea kontraktu i nie podlega o¢linej zaptacie.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na vdavosci wykonywanych robot. Spek
uzywany do robot powinien l&yzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanych prospéktora Nadzoru. W
przypadku braku ustalew takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ Sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach lelsjora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniedysponowa sprawnym sprgem rezerwowym,
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umazliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii gfuzoodstawowego.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na wkasgoi materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewmirowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w wymaganiami i wskazaniami Inspektora Nadze
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotnie z warunkami
kontraktu, oraz za jakoé zastosowanych materiatow i wykonywania robot,ca i
zgodnd¢ z dokumentaagjprojektows, wymaganiami Inwestora, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzdrojektanta.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzorudalzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakécia robot, ocen jakasci materiatow i pogipem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach, zyzianych z interpretagidokumentacji projektowej
oraz dotycacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu grigykonawe.
Inspektor Nadzorudalzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementow robot, dala oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, a tag& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzdhi wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
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normalnie wysipujace przy produkcji i badaniach materiatéwsd@adczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych, oraz inne czynniki wptyvsag na
rozwazam kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowraony do kontroli wszystkich robot i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na bueldwb na niej produkowanych,
wiaczapc przygotowanie i produkgjmateriatow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsariadoboty, ktére
nie spetniagg wymaga jakosciowych okrglonych w dokumentacji projektowe.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny loyykonywane niezwtocznie po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu zatrzymania robot i wynikage z tego opfienia realizacji kontraktu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykamvcow

J&ili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji
projektowej, a zaistniata wadliwé tych robot spowodowana zostata robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,spektor Nadzoru zleci
taki sposob pogpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyealowa
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zhecprzez Inspektora
Nadzoru na koszt Zamawi@gego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowipzkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Inzyniera Programu Zapewnienia J&&io w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mawvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows, oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InsprakNadzoru.
PZJ powinien zawieta
a) czs$¢ 0golry opisupca:
— organizacgj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeiibot.
— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
— bhp.
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgpgowanie praktyczne
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— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jake terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot.

— system (sposo6b i proceduproponowanej kontroli sterowania jakm
wykonywanych robot.

— Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaiedlecé prowadzenie
bada).

— Sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmoéw stgayjch, a take wychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywpg@mowany sposob i fognm
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) cz$¢ szczegbdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i usdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iggtzenia
kontrolno-pomiarowe.

— Rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhuch wiasciwosci w czasie
transportu.

— Sposob i procedeipomiaréw i badé (rodzaj i cestotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wadzena itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek, i wykonywaniazmzegolnych elementow
robot.

— Sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot powinno IBytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby oggng¢ zatazong jakasé robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@ci materialow.
Wykonawca powinien zapewnodpowiedni system kontroli, wézapc personel,
laboratorium, spr, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbédne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradaa mae zaadac od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadawalgy.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i dokument&cmtraktowych.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adach czstotliwosé powinny by
okreslone w dokumentach kontraktowychzék nie zostaly one tam oldlene, to
Wykonawca powinien ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeatwni
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustaleniget@lowinny by zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczynspektorowi Nadzoru Zaiadczenieze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadawaznag legitymacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiag&ymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢hytrzymane w stanie czysm, a
wszystkie urzdzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadpowinien
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Inspektor Nadzorudalzie przekazywapisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeieli niedocagniecia te g
tak powane,ze mog wplywac ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia, j&ko

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem bagateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzewszystkie jednostkowe elementy
produkciji mog by¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do bafla
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Inspektora Nadzoru powinien ndigapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinizegrowadzi dodatkowe
badania tych materiatow, ktore buadaatpliwosci co, do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badglko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanZwiagcy.

Pojemniki do pobierania prébek powinnyélyostarczone przez Wykonagwc
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dost@e prze Wykonawalo
bada& wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinng bgipowiedni opisane
I oznakowane w sposOb zaakceptowany przez Insekiadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnydgrzeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obggakiegokolwiek
wymaganego badania, tra stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powinien powiadoti
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminien@ou lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsteanpsmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywénspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w
PZJ. Wyniki bada powinny by przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzu wedtug dostarczonego do niego wzorunmych, przez niego
zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaompletne raporty ze wszystkich bada
inspekcji, i udosipniat je nazyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.6. Badania prowadzone przeimspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekouatroli robot prowadzonego
przez Wykonawe, maze ocenia zgodnd¢ materiatow i robot na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi pobierd probki materiatow i prowadgibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy sniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru fe@olecé
Wykonawcy lub zled niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych bad&a albo mae opieré sic wytagcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodrsgci materiatow i robot z dokumentagprojektovs. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada i pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez WykonawgclInspektor

Nadzoru mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadagge atest producenta
stwierdzagcy ich zgodnéc¢ z warunkami podanymi przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku materiatow, dla ktdrych wymagane atesty, kda partia

dostarczona do robot powinna posiad#est okréajacy w sposob jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiddstesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegddaaKopie wynikéw tych
bada powinny by dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obgemjagcym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowkahea okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien dgpatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaregimjenia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego. Zapisy powinny Byczytelne, dokonane trwgtechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezpdnio.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunygmbwinny by
oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dabraz podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa& w szczegolngci:

— Dat przekazania Wykonawcy placu budowy

— Dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej

— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru PZJ i hangaméw robot

— Terminy rozpoogia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot

— Przebieg robot, trudsaoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w robotach

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

— Daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

— Zgtoszenia i daty odbioru robot zan#@jch, ulegajcych zakryciu,
czesciowych, 1 kaaicowych odbiorow robot

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— Stan pogody | temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom poszczegolnymwezku z
warunkami klimatycznymi

— Zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
dokumentacji projektowe;j

— Dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot

— Dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— Dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat

— Wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli dg@aem, kto je
przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
powinny by przedt@one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
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Decyzje Inspektora Nadzoru /Projektanta wpisanBziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub z zagciem stanowiska.

Projektant ma prawo do formutowania uwag w trakeedizacji przedmiotu
kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika Budowyigbje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaéprowadza siw
jednostkach przyjych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Kgi obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakgci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy i Zamawiacego powinny
by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumeatstanowd zahczniki
do odbioru robot. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczassiastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny lgyprzechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu budowy powinno spowwdbjego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.
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Wszelkie dokumenty budowy powinny dyawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do vgdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okkgé¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimidlou, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem.

Obmiar odbywa siw obecnéci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny b§ wpisane do kggi obmiarow.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlameg okrélano inaczej,
wszystkie pomiary diugwi, stuzagce do obliczé pola powierzchni robot,clola
wykonywane zgodnie z zasadami przedmiarowania.

Masy ziemne przy odspajaniu gruntéw, przerzutagtkopach, wywozach i
nasypach naly oblicza wedtug ob¢tosci gruntu w wykopie w stanie rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obfiezw wykopie nie jest
mozliwe, masy ziemne natg obliczat wedtug obmiaru narodkach
transportowych lub w nasypie z uwedhieniem spulchnienia gruntu.

Objetosci robot ziemnych kubaturowych obliczg siedtug okrélonych w
projekcie wymiarow lub przekrojow poprzecznych aofdr podtuznych wykopow,
przekopow lub ukopow, a we w metrach szeiennych gruntu rodzimego lub
inng, zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

llos¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych obliczawediug wymiarow
podanych w projektach dla konstrukcji nie otynkown Sciany (z wyjtkiem
scian z kamienia) $§cianki dziatowe oblicza siw metrach kwadratowych ich
powierzchni.

Elementy i konstrukcje betonowelbetowe, dla ktorych naktady zostaty ustalone
na 1 m3 betonu w konstrukcji, obliczg s metrach szeiennych objtosci bryi
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geometrycznych poszczegoélnych elementéw. Od takamriej obgtosci nie
potraca s¢ otworow, wrek lub gniazd o kubaturze mniejszeg .1 m3 kade oraz
kubatury sfazowao szerokéci skosu do 15 cm. Elementy i konstrukcje ptaskie,
jak: sciany, piyty itp. oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni. Z
powierzchni elementow lub konstrukcji nie pa sé otworow, wrek lub gniazd o
objetosci do 0.1 m3 kade.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izpacieplne i
przeciwdwickowe oblicza st w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje siw swietle surowych murow. Z obliczonej
powierzchni potgca s¢ powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp.eksze od 1
m2. l1zolacje szczelin dylatacyjnych oblicza i metrach biggcych.

Tynki $cian oblicza st w metrach kwadratowych jako iloczyn diégoscian w
rozwinigciu w stanie surowym i wysokoi mierzonej od wierzchu cokotu lub
terenu do gornej kragdzi sciany, dolnej krawdzi gzymsu lub gérnej kraatizi
tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysédio

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewtnzne i wewgtrzne oraz skrzydta drzwiowe
nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych swietle cscieznic, a w przypadku braku
oscieznic - wswietle otworow.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktowy@iecie producenta
podano ich wymiary lub masdane te magstanowé podstaw obmiaru. Wymiary
lub masa tych elementéw mohy¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nagpi na podstawie tolerancji ollenych przez producenta, o ile
takich tolerancji nie okidit Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszc
sie stosowanie jednostek oklajacych poszczegolne kompletne elementy (np.:
kpl./szt. drzwi wraz z &ieznicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami,
wizjerami itp). Pozycja taka powinna zawi€@pis z wyszczegolnieniem co
zawiera s} w komplecie lub sztuce poszczegolnej pozycji. [Pneye sk, ze
zastosowanie jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuaezapewnienieze pozycja
zawiera wszelkie niezidne czsci elementu wskazanego w projekcie, takee,
zagwarantyj jego prawidtowy montg odbiér przez Inspektora Nadzoru,
prawidtowy eksploatagj oraz spetniaj wymogi nat@aone prawem i przepisami
technicznymi w tym zakresie.

Podtaza betonowe i murarskie oraz pozioz materiatow sypkich obliczagsiv
metrach sz&iennych. Kubatur podiaza oblicza si jako iloczyn ich powierzchni i
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grubdci. Wymiary powierzchni przyjmuje sw swietle surowychician,
doliczapc wreki i przegcia. Z obliczonej powierzchni patra s¢ powierzchnie
poszczegolnych stupow, pilastréw, fundamentow pieitp. wicksze od 0.25 m2.
Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyraygoe i wygtadzajce
oblicza s¢ w metrach kwadratowych.

Malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi oraz fluatovi@scian i sufitow naley
obliczat w metrach kwadratowych swietle scian surowych. Wysokg scian
mierzy s¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Cement i wapnodala mierzone w kilogramach.

Drewno lzdzie mierzone w metrach seegennych, przy uwzgbnieniu ilcci
wbudowanej w konstrukej

Woda lzdzie mierzona w metrach seeennych.

Wszelkie inne roboty i materialyeda mierzone w jednostkach oklenych w
dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawca powinien
pokaz& wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe powinny
by¢ przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

35



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY KLEMBOW

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by przeprowadzone przedgeiowym lub kaxcowym
odbiorem robot, a tale w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach i
zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzpowinny by
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci powinny by uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieggsobmiaru. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspreskh Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezncéci od ustalé, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziajgkaawcy.

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdi
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ezdlji ulegn zakryciu.
Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu powinien kydokonany w czasie
umazliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bendvaania
0go6lnego pospu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derzika
budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odpidwinien by
przeprowadzony

niezwitocznie, nie piiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingpea Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyiled przygtych wymaga i innych
wczesniejszych ustale Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkbviyb
podejmuje decyzgjdotyczce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje decyzjdokonania pogcen. Przy ocenie odchyfei podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatfch Inspektor Nadzoru
uwzgkdnia tolerangj i zasady odbioru dotygezych danej cgci robot.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z
ustaleniem nalaego wynagrodzenia. Odbioruggziowego robot dokonuje i
wedtug zasad jak przy odbiorzedamwym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w
odniesieniu do ich ik, jakaici | wartasci.

Caitkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru kcowego powinna hy
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziembudowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr kaacowy robot powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokerrzenia
robot i kompletnéci oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez XZaajgcego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta i Whawcy. Komisja dokongga
odbioru robot dokonuje ich oceny jaktmowej na podstawie przedionych
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dokumentéw, wynikéw bada pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robot z dokumentagprojektows.

W toku odbioru kacowego robot komisja powinnagsiapozné z realizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigih i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot asgowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerywa swoje czyrieoi ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentagj
projektowg z uwzgbkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéasévo, komisja dokonuje pajren, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&arego robot jest protokot
koncowego odbioru robot spa@zony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace
dokumenty:

— Dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami

— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszezg pdbiorze robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaie

— Recepty i ustalenia technologiczne
— Dzienniki budowy i ksigi obmiarow
— Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych

— Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow
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— Opinie technologicznsporzdzor na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru

— Sprawozdanie techniczne

— Inne dokumenty wymagane przez Zamayzego
Sprawozdanie techniczne powinno zawera

— Zakres i lokalizagj wykonywanych robot

— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunuogineojektowej
przekazanej przez Zamawjeggo

— Uwagi dotyczce warunkow realizacji robot
— Dat rozpoczcia i zaka@czenia robot

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania
dokumentacyjnego nig gotowe do odbioru kaeeowego, komisja w porozumieniu
z Wykonaw@ wyznacza ponowny termin odbiorudanwego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriag
powinny by zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaweegp

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznacza
komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rolveizanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedamwym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Sposoby dokonywania ptatém szczegbétowo oka umowa mgdzy Wykonawe
a Inwestorem.
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Jezeli ww. umowa nie stanowi inaczej zalecamsastpujace warunki rozliczania
przedmiotu kontraktu:

a) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanebaghe roboty nagtowa
bedzie w oparciu o prawidiowo wystawigiakture,

b) podstaw do wystawienia faktury jest protokét odbioru pethyi nalexytych
jakosciowo robot objtych umowa, podpisany przez Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwesistawienie wykonanych
robot,

c) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturzeréstor ma prawo zatrzyrda
okreslong w umowie warté¢ procentovg w formie kaucji, tytutem nalg/tego
wykonania Umowy, ktéra to kaucja rozliczona i zwolra zostanie po
puregulowaniu ewentualnych natesci z tytutu zakwaterowania, rozliczenia
materiatowego, szkdd, usterek, wad i kosztow inassziacji oraz po uptywie
okresu gwarancji igkojmi, pod warunkiem jednake nie wysipity usterki lub
wady stwierdzone,

d) rozliczenie robot stanowgych przedmiot umowy oraz przekazanie Inwestorowi
faktury nasipi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczod dnia kécowego
odbioru robot,

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad iregteraz szkod, o ktorych
mowa w pkt. ¢ w wyznaczonym przez Inwestora tergjiroboty te wykona
Inwestor na koszt Wykonawcy,

f) wyptata wynagrodzenia nagi w terminie do 14 dni licic od otrzymania przez
Inwestora faktury zaakceptowanej przez Inspektadzdru i Kierownika
Budowy, wraz z niezmnymi dokumentami rozliczeniowymi oktenymi umowg,
na konto wskazane w fakturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Polskie Normy i Normy Bratowe — Aprobaty Techniczne
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo — montaowych.
— Kodeks Cywilny
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CZESCNRII

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu edg\ywaprzez docieplenie
scian wraz z izolagjpionow, taw iscian fundamentowych budynku Widu
Gminy Klembdéw w zakresie robot remontowo-budowldnyc

1.2 Przedmiot | zakres robot

Przedmiotem niniejszej €&ci || Specyfikacji Technicznejasprzepisy i
wymagania dotycice wykonania i odbioru robot przy wykonaniu remontu
elewacji wraz z izolagjpionows, taw iscian fundamentowych budynku Widu
Gminy Klembow obejmujce w szczegolnei wymagania w zakresie sposobu
wykonania i oceny prawidtowoi poszczegolnych robot, olétenie zakresu prac,
ktdre ugte @3 w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru, wskiazaodstaw
okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku brakista@v — opis zasad
przedmiarowania, wymagania dotyce sprztu niezlednego do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniuanatow.

Roboty, ktorych dotyczy CESC Il niniejszej specyfikacji obejmuajwszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie nieginych robot
remontowo-budowlanych pozwadaych na wdreenie prac zwizanych z
remontem obiektu.

1.3 Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Podczas wykonania robot wypta nas¢pujace roboty towarzysice i tymczasowe:
- Zapoznanie giz dokumentagjtechnicza.

- Przygotowanie stanowiska roboczego.

- Utrzymanie w czystai i porzadku stanowiska roboczego.

- Wykonanie czynn&i zwigzanych z likwidagj stanowiska roboczego,
transportowanie w poziomie na potrzelwalegtc¢ i w pionie na potrzebn
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wysokas¢ materiatdw oraz elementow i wszelkiego drobnegacsp
pomocniczego do wykonania robot remontowych.

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie imeb miejsca budowy
materiatdw, elementdw, ospgin oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementow
| ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy.

- Uktadanie, segregowanie, sortowanie materiatdmgyrobow nowych lub
rozebranych, na placu budowy lub w magazynie prigksowym.
- Sprawdzenie prawidtowoi wykonania robot.

- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowyizbjacyjnych, dobieranie,
dopasowywanie elementéw drewnianych, stalowych itp.

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszko@oavstatych w czasie
wykonywania robot a zawinionych przez begponich wykonawcow.

- Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veymanych elementéw.

- Wykonanie niezédnych zabezpiecaebhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych waekiefy zagraenia.

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot.
- Zabezpieczenie terenu budowy.

- Usunkcie z pomieszczepiwnic i parteru zalegagych tam: gruzusmieci i
odpadkow, ztomu, mebli, dywandw, mat, wyktadzin PGhhych materiatow,
ktorych usurgcie jest niezbdne celem przeprowadzenia prac remontowych i
doprowadzenia strefy piwnicy i parteru do rigttego i estetycznego stanu,

- Wywa0z gruzu, desek, belek, bali i innego drewrmanadajcego s¢ do uzytku,
$mieci itp. wymienionych w ppkt. ,d”

- Koszty administracyjne takie jak: zaje chodnika, paséw drogowych itp.,

- Koszty zi@enia odpadkdéw na wysypisku i ewentualnej utylizadpadkow, itp.,
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Powyzszy zakres robot natg uja¢ w cenach jednostkowych, robot gtéwnych,
ktorym stuwzag one pomocniczo. Nie nalg wyszczegolni@ich w ofercie w
odrebnych pozycjach.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wg Specyfikacji Technicznej — €& |
1.5 Ogoblne wymagania dotycrce robot
Wg Specyfikacji Technicznej — €& |
1.6 Grupy klasy i kategorie robot

Wspolny Stownik Zamoéwig jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zamawpeblicznych. Wspoélny Stownik
Zamowier sktada sj ze stownika glébwnego oraz stownika uzupelgapo.
Kwestie dotycgce stosowania Wspolnego Stownika Zamawiezez
zamawiagcych w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozpolzenie Komis;ji
(WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmiegeaj Rozporadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady wiserd/spolnego Stownika
Zamowier (CPV).

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowieh lub ustug, ktorym
przypisane zostaty ok§lmne 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry oklega
dzialy, pierwsze trzy cyfry okékja grupy, pierwsze cztery cyfry oldlaja klasy,
pierwszych pg¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dzieyta cyfra ma charakter
kontrolny i stizy do zweryfikowania prawidtowdei poprzednich cyfr.

Dziat
- 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemapletnych obiektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej

Klasa robot

- 45210000-2 Roboty w zakresie budynkow
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2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wzmagania dotycgce materiatow
Wg Specyfikacji Technicznej — €& |
2.2 Materiaty niezbedne do realizacji zamdwienia

Przywotane w projekcie budowlanym nazwy handlowadpktow i producentéw
materiatdw aytych do wykonania robot oddych opracowaniem projektowym,
ma na celu wskazanie przysztym oferentom, wymagapegiomu standardu cech,
parametrow technicznych i jas@owych w stosunku do materiatow,

majacych postayc¢ do realizacji zadania projektowego. Ma ono chamakt
informacyjny i nie narzuca obogaku wycia przywotanych pouej

produktow. chybaze Wykonawca mize zastosow@inne materialy, j@i na wtasny
koszt udowodni,z zastosowane przez niego inne materialy posiddpgze
parametry i nieg gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiangtych
materiatdbw mae nasipi¢ przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1 Ogolne wzmagania dotycce spratu
Wg Specyfikacji Technicznej — €& |

Wykonaweca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wdavosci wykonywanych robot oraz
umazliwi ich wtasciwg realizacg. Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci

wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcieanigacji robot
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ Sprztu powinna gwarantowagprzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kokitea.

45



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY KLEMBOW

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniedysponowa sprawnym sprgem rezerwowym,
umazliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii gfuzoodstawowego.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.2 Sprat niezbedny do realizacji zaméwienia
Do wykonania zakresu robot opisanych wscz Il niniejszej ST niezédny kedzie
nastpujace Spret:

- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
- Spawarka elektr.wirgga 300A

- Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

- Zsyp budowlany do gruzu

- zuraw samochodowy do 4t (1)

Powyzsze zestawienie spite jest zestawieniem stz proponowanego i
przyjetego do obliczenia warfoi robot. Wykonawca ma obogunek zapewnienia

odpowiedniego spetu w takiej ilasci, aby zapewniat madiwosé¢ ciagtego
prowadzenia robot i wykonania zadania inwestycynegodnej z terminem
przewidzianym w kontrakcie.

Sprzt uzyty w trakcie realizacji robot obllych specyfikag powinien spetiéa
wymagania obowgzujace w budownictwie, powinien Bysprawny, spetnia

wymagania bhp oraz posiadiastrukcg obstugi. Osoby obstugage sprzt
powinny by odpowiednio przeszkolone. Sptpowinien podlegakontroli osoby

odpowiedzialnej za bhp na budowie.
4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wzmagania dotycgce srodkow transportu
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Wg Specyfikacji Technicznej — €& |
4.2 Srodki transportu niezb edne do realizacji zaméwienia

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktGre nie wplym niekorzystnie na wkasgoi materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewmirowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazzeh

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym konteak

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Do wykonania zakresu robot opisanych wscz Il niniejszej ST niezédny kedzie
nastpujace srodki transportu:

- Ciagnik kotowy 37kW (1)
- Przyczepa skrzyniowa 3.5t
- Samochaod skrzyn.5-10t (1)

Powyzsze zestawienigrodkOw transportu jest zestawieniérndkow
proponowanych i przgtych do obliczenia wartai robot. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia odpowiedniéfodkow transportu w takiej ikei, aby
zapewniat maliwos¢ ciagtego prowadzenia robot i wykonania zadania
inwestycyjnego.

Srodki transportu yte w trakcie realizacji robot offych specyfikacj powinny
spetnig wymagania obowgzujace w budownictwie, powinny kysprawne,
spetnigd wymagania bhp. Osoby obstugeg srodki transportu powinny gy
odpowiednio przeszkolon&rodki transportu powinny podleg&ontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Materiaty powinny by przewaone w oryginalnych zamketiych opakowaniach.
Nalezy zabezpieczyje przed meliwoscia przemieszczaniagv czasie
transportu, co mogtoby spowodotvaszkodzenie opakowia

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Wymagania ogolne

Wg Specyfikacji Technicznej — €& |

Poza warunkami okénymi w CZESCI | roboty naley wykona zgodnie z:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych.

- Polskimi normami, normami braowymi oraz innymi przepisami, dotygzymi
prowadzonych robot.

Dopuszcza sistosowanie zamiennych rozzan pod warunkiem nie pogorszenia
parametrow i wiéciwosci technicznych, po uprzednim przedstawieniu rgzai
zamiennych w postaci przedstawionych probek lkispewi Nadzoru oraz
Projektantowi. W/w osoby muszaakceptowarozwigzania przedstawione przez
Wykonawe .

Materiat uzyskany z rozbiorek jest wtasog INWESTORA i nie stanowi
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, nieenloy przez niego przeiy,
sprzedamy lub w jakikolwiek inny sposéb zagospodarty, bez uprzedniej zgody
INWESTORA.

5.2 Roboty rozbiorkowe

5.2.1 Roboty ziemne

Grunt naley odspajé i odrzuc& za pomog narzdzi takich jak topaty, szpadle.
Realizacja wykopu musi odbywaie pod cagta kontroh poziomu dna wykopu
az do osjgnigcia wiasciwej rzednej, aby nie narusgynaturalnej struktury gruntu
ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku nieunginego przekroczenia poziomu posadowieniazyaleybrat
naruszony lub spulchniony grunt, a powstaty obsagretnic podsypls z piasku

| zaggsci¢ lub wypetnt chudym betonem.

Wykop naley zrealizowg& w mazliwie najkrotszym czasie i wykorzystanazliwie
najszybciej, a po wykorzystaniu najeniezwtocznie go zasypaaby nie dopfci¢
do naruszenia struktury gruntu pod realizowanynektiem wskutek dziatania np.:
czynnikow atmosferycznych.

Dla robot ziemnych prowadzonych weatrz budynku, szczegolnie przy
odspajaniu gruntu we fragmentarycznie odsftych warstwach posadzkowych
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nalezy prowadz¢ przy uwzgédnieniu wszelkich utrudnfedla tego typu robot.
Pozostate wymagania jak dla zwyktych robot ziemnych

Reczne zasypanie wykopow.

Wykopy naley zasypywaé niezwtocznie po zakazeniu prac budowlanych, aby
nie naraa¢ wykonanych konstrukcji na dziatanie wptywéw atnegtznych,
szczegolnie w okresie jesienno-zimowym.

Do zasypywania wykopow naig, w miag mozliwosci, uzywac gruntow
pochodacych z tych wykopow, ktére w trakcie realizacji pony, w miag
moaozliwosci, by¢ odkladane w pohbitu wykopu.

Wykopy naley zasypywa i starannie zagszcza recznie, warstwami gruldai 20
cm. W przypadku wykonywania prac w okresie zimowyaezy zwrac#

uwag, aby ilas¢ zmarzngtych bryt w zasypce nie przekraczata 15% jeptu3gi.
Do zasypywania wykopow nie wolnaywa¢ gruntow zawierajcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mmegspowodowaprocesy gnilne,
takich jak:

torfy, darnina, itp.

5.2.2 Rozbiérki elementéw murowanych

Z uwagi na ich niewielki rozmiar prace rozbiorkomezna prowadz recznie lub
przy pomocy nargzi elektro-pneumatycznych. Cegtly uzyskane z rakbio

nalezy odtazy¢, oczycic i posegregowane utgé w miejscu wskazanym na terenie
placu budowy. Materiat pochoglzy z odzysku nadagy sk do ponownego
wbudowania naley uzy¢ przy uzupetnianigcian fundamentowych. Materiat nie
nadajcy sk do ponownegoaytku nalery wywiez¢é z terenu budowy i podda
utylizacji (Ztozy¢ na wysypisku). Nabey przyja¢ rozbiérki elementéw
murowanych, ktére posiadayiccej niz 10% ubytku swojej objosci.

5.3 Roboty remontowe
5.3.1 Roboty tynkarskie

Tynki renowacyjne

Ogolne zasady wykonywania tynkéw
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- Przed przysapieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyby
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzos&eainice drzwiowe i okienne, z
powierzchnie odgrzybione.

- Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskirczow
murow tj. po uptywie 4-6 miegty po zaké@czeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienge
w ciaggu doby nie nagpi spadek poriiej 0°C.

- W nizszych temperaturach mwa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montavych w okresie obaonych temperatur”.
- Zaleca sj chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cagu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dézym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

Przygotowanie podky

W écianach przewidzianych do tynkowania nie naleypetnia zapravg spoin
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® nalegy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usury¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiettustych mana

usury¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagzalenie lamp
benzynovy.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda. Podiaa tynkow
zwykiych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-10100.

5.3.2. Wykonanie opaski betonowej wokot budynku

Przed przysipieniem do rob6t naky uprzednio zerwaistniejag juz nawierzchnie
opaski z ptyt chodnikowych wokot budynkow.

Nastpnie wykon& podbudow o grubdci 15 cm z piasku i cementu w stosunku
1:1 z piasku kopalnianego i cementu portlandzkieafo! z roZcieleniem,
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zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetniemerrasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganegblpro

Obrzeza betonowe utgy¢ na tawie betonowej.
Kostke utozy¢ na przygotowanej podbudowie

Sprawdzeniem spadkow i rowdod nawierzchni naley wykona po obsadzeniu
obrzery i zagszczeniu.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- grubg¢ i rownomierng¢ warstwzwiru
- sposoéb i jak& zag:szczenia

- jakaé¢ dostarczonych prefabrykatow

Dopuszczalne tolerancje wyngsdla:
- glebokaici koryta.

- 0 szerokeéci do 3: m £1 cm,

- 0 szerokeéci powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokdci koryta: £5 cm,

5.4 Roboty izolacyjne
Izolacje powtokowe bitumiczne:

Izolacj powtokowy z roztworu bitumicznego Sporo KMB 651 wykonujemy
naktadagc dwie warstwy roztworu na uprzednio zagruntowdamenty
konstrukcji. Roztwor ten jest przygotowany do wykeania izolacji na zimno.
Izolac wykonujemy naktadaf kolejno warstwy roztworu
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asfaltowego przy pomocy szczotekdpli lub watkow.

Dylatacje

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania dylatkojstrukcji, przy
jednoczesnym zachowaniu szczdlrigpofaczen trzeba kierowé sig nastpujacymi

wskazowkami:

- nalezy unikat takiego uktadu spadkow konstrukcji, warstw wierzch, ktore
powodowaltyby przeptyw wody przez dylatacje.

- konstrukcja obrobki dylatacji powinna bw miar mazliwosci wyniesiona ponad
poziom przepony izolacyjnej.

Szczeliny dylatacyjne wypetniacdirwale plastyczy mag na bazie kauczuku
silikonowego typu Plastikol FDU.

Styropian polistyren ekstradowany:

Styropian nalgy uktad& ,luzem” na stropach, na warstwach projektowanyoti p
nim.

Piyty styropianowe — podtoga - Styropian riglektada ,luzem” na stropach, na
warstwach projektowanych pod nim.

8 KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Wg Specyfikacji Technicznej — €& |
8.1 Roboty ziemne
Wg Specyfikacji Technicznej — ST.02.01

Program zapewnienia jako
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Do Obowizkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Zamawi@@go programu zapewnienia jakp w ktorym
zapewni on zamierzony sposob wykonywania roboglimvosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargag wykonanie robot zgodnie z dokumendacj
projektows.

Program zapewnienia jako winien zawiera:

a) organizag wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenizot

b) organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) plan bezpieczsstwa | ochrony zdrowia

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne
e) system proponowanej kontroli i sterowania fgikpwykonywanych robot

f) laboratorium witasne lub ktéremu wykonawca zamaezlect prowadzenie
bada

g) wykaz maszyn i usglzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigng¢ zatazong jakaosc robot.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm,
w przypadku gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego ST
stosow& maozna wytyczne zaakceptowane przez Zamawego. Po wykonaniu
pomiaru Wykonawca przedstawi ndmie ich wyniki do zaakceptowania
Inspektorowi nadzoru. Badania i pomiary w czasi&anywania robot ziemnych.
Sprawdzenie odwodnienia — polega na kontroli zgédrowymaganiami ST

oraz z dokumentagjprojektows. Szczegola uwag: nalezy zwroci na: wigciwe
ujecie wod opadowych i wyciekow wodnych. Badania dbiods wykopu
fundamentowego. @stotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw.
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje
tablica

L.P BADANA CECHA MINIMALNA
CZESTOTLIWOSC BADAN
i POMIAROW

1 Pomiar szerolk@i wykopu ziemnego

2 Pomiar szerolki dna wykopu Pomiar tama, szablonem, fat

3 Pomiar rednych powierzchni wykopu ziemnego o dtugaci 3m, i poziomnig

4 Pomiar pochylenia skarp lub niwelatorem w odgpach

5 Pomiar réwnéci powierzchni co 20 cm

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadu podinego powierzchni wykopu Pomiar niwelatoreradizych
w odstpach co 20 cm oraz w

punktach vatpliwych

Szerokad¢ wykopu ziemnego nie nze r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz+/- 10 cm. Rzdne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych
projektowanych o wicej niz —3 cm lub + 1 cm. Pochylenie skarp niezaodznic¢
sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemyta. Nierowng¢ powierzchni dna wykopu mierzonegd&
— metrovg nie mog przekracz&3 cm. Nieréwné¢ skarp, mierzone fat3 —
metrowg nie mog przekraczéa+/- 10 cm.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech oktenych w ST
powinny by wykonane ponownie przez Wykonawta jego wiasny koszt.

8.2 Opis bada - izolacyjne

Wykonanie izolacji powinno hyzgodne z dokumentaciechniczi. Kontrola
jakosci o dobdr powinna obejmowalwie fazy, w skiad, ktorych wchoglpdbior
czesciowy 1 odbior kaicowy wykonania izolaciji.

Odbidr czsciowych powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach
realizacji robot:
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- po dostarczeni na plac budowy materiatéw izolaypgi,
- po przygotowaniu podktadu pod izolagcj

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dglghych i miejsc wrdiwych na
przecieki.

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izotappwinien obejmowa

- sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i dopuszczalnej wilgotriui
podkiadu,

- rejestragj usterek (nierowniei, peknigc i ubytkdw w podktadzie, braku
zaokgglen lub sfazowa w nara@ach, braku prawidtowego osadzenia wpustow,
itp.)

- sprawdzenie poprawic wykonania spadkow podia oraz prawidtowsri
rozmieszczenia i spadkow kanalikéaiekowych,

- sprawdzenie poprawia zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

Odbidér po wykonania kalej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowty
powinien obejmow&

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzeni poprawsoi | dokladndci obrobienia: nargy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementow przez izokaoyaz wszelkich innych

miejsc wraliwych na przecieki,

- rejestracj wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacjigoherzy,
sfatdowa, odspojé, niedoklejenia zaktaddw, itp.)

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji aplewrocic uwag;, aby wkiadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu dentycznym profilu na catej

dtugaici szczeliny, a w dylatacjach krayjacych s, aby byly doktadnie ze sab
pofaczone (bez mdiwosci rozerwania silub $ciecia, ale z maliwoscia
wydtuzenia lub skurczow).
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Odbidr ostateczny powinien poleggaa sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz warunkami niniejszej S.T.,
- wystepowania ewentualnych uszkodze

- przy parciu wody od zewirz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubgei warstwy dociskowej oraz jej zgodstd z projektem,

- w przypadku, gdy jest to nieagtine naley wykona proke wodm lub inne
badania pozwalage na prawidiow ocerg robot izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych pmaiby przediazona
nastpujaca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi zmianatakonanymi w trakcie robot
izolacyjnych,

- dokumenty potwierdzage, jak@d¢ uzytych do izolacji materiatdw w postaci
zaswiadczé, o jakaci wystawionych przez producenta albo wyniksich z
bada laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenieokimika robot,

- protokoty z odbioréw agciowych,

- dziennika budowy

Z odbioru kaxcowego wykonanej izolacji powinien &gporadzony protokot, w
ktérym powinna by zawarta ocena jakoiowa zabezpieczenia przeciwwodnego.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wadds¢ wykonania robot,
powinno to by zaznaczone w protokole wraz z citemiem trybu pospowania

przy wykonywaniu napraw. Odbior koowy maze by dokonany po ich usuggiu.

9 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wg Specyfikacji Technicznej — €& |
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10 SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wg Specyfikacji Technicznej — €& |
Odbiodr robot zanikagrych i ulegagcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jad®m wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu .

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania
0go6lnego pospu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczaie powiadamia Zamawigego. Odbior &dzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tyikcie Zamawiajcego.

Jakda¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows, ST |
uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie jakm wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonujesdla zakresu robot ok§lenego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyratrdbdbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (kamowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatygo wykonania robot w
odniesieniu do jakai. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru
ostatecznegogdlzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy.
Odbidér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawtaggo zakaczenia robot i przygcia
dokumentow.

Roboty izolacyjne

Wg Specyfikacji Technicznej — S.T.01
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Odbiér podiaga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot.
Jezeli odbior podiga odbywa si po diuwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze oczycic i umy¢ woda.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne viyni

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przegjcia powierzchni orazaty
dwuscienne powinny b§zgodne z dokumentacprojektows.

Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny powierzalykionczonych docelowo i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie magby¢ wigcksze nk 3 mm i w liczbie nie

wiekszej nz 3 na catej diugei kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
a) pionowego — nie magy¢ wicksze nz 3 mm na 1 mb i ogétem

b) poziomego — nie magoy¢ wigcksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie yaej niz 6
mm na catej powierzchni gdzy przegrodami pionowymggianami, belkami

itp.)
Odbidér robot powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocere wynikow bada

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

6. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKENNEJ
6.1.0. WSTEP
6.1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest atemie wymaga dotyczcych
wykonania

montau i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej PCV.
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6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przeteyguzy zlecaniu i realizacji
robot okrglonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

6.1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot zgzanych
z wykonaniem nasgpujacych prac:

» Osadzenie nowychsoieznic drzwiowych i okiennych ( jw.);

 Zatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

* Zalozenie parapetow zewtrznych okien;

» Obrébka éciezy otynkowanie od zevwtrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejsze] Specyfikagiizgodne z obowzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogolneaarzaleceniami
producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotycyce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kstosowanych materiatow i
wykonywanych robot oraz za ich zgodaa rysunkami, specyfikagjraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotycgce robot podano w Specyfikaciji ST- 00
~Wymagania Ogoélne”.

6.2.0. MATERIALY
6.2.1. Wymagania ogolne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasadejszej specyfikacjias

- okna drzwi przeciwpgrowe El 30 w skiad ktérych wchaoglz
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» Oscieznice drzwiowe i okienne PCV- biate;
» Skrzydta drzwiowe PCV- biate;
» Skrzydta okienne PCV- biate;

» Szkio — komorowe —w pakiecie: min. szkto bezpiect dla okien 2 x float 3mm
lub 4 mm+ 1 warstwa folii )- klasa P2, szkto klepopezpieczne - od wewtnz, dla
drzwi — szkito bezpieczne;

» Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;
» Kotwy, pianka montzowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna:
» Parapety zewgtrzne — stalowe;

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statego pobytyposay¢ w
nawiewniki higrosterowane.

Materiaty nieokrélonescisle przez Dokumentagijprojektows czy niniejsa ST
nalezy uzgodné z Inspektorem nadzoru.

6.2.1. 1. Wymagania podstawowe

» Wszystkie materiaty do wykonywania prac mantatolarki stalowej okigonych

W niniejszej specyfikacji powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie;

» Materiaty powinny by pakowane, przechowywanezywane w sposob
wskazany

w normach pastwowych lubswiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcj
producenta.

6.2.2. Wymagania szczegoétowe

a) dla okien
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* Profil 5- komorowy;
» wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowgani;
» wspotczynnik przenikania ciepta nieqeej niz U=1,1;

przyktadowe szklenie okien podano w tabeli geniSzkio bezpieczneP2 od strony
wewretrznej pomieszczez uwagi na znacznie gkiszy odporng¢ na zniszczenie
oraz ochroan przed zranieniem w razie uszkodzenia.

* profile zaokraglone

Rodzaj Skfad Grubosé | Wypetnienie Us Rw LT
Szklenia | zestawu zestawu | zestawu (W/m2K)
(dB) | (%)
szybowego
Szkio 4T/16Ar/44.1 28,8 Argon 1,0 36 77

* okucia budowlane- kompletne — dostosowane ¢laaoil wikasnego skrzydet oraz
do obcazen eksploatacyjnych

» Nawiewniki higrosterowane — zastosawglko w pom. pobytu statego ( za wyj.
TOALET)- np. AEA851 akustyczny z okapem EHA609 (AERO) — biaty lub
inny a nie mniejszych parametrack proponowany.

b) dla drzwi

* Profil 5- komorowy;

» wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowgani;
» wspotczynnik przenikania ciepta nieqeej niz U=1,1;

» szklenie drzwi - szkto bezpieczne P2.

* profile zaokraglone

» okucia budowlane- kompletne — dostosowane ¢lianil wtasnego skrzydet oraz
do obciazen eksploatacyjnych;
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 drzwi wyposaone § w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkiadk
patentovy- bebenkow , kotek antywywaeniowy, kpl. klamek z szyldem.

Caltas¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna@dzt z jednego
zrodta. Wykonawca powinien dokofiazgodni@é z producentem dotygeych
gwarancji i jakdci catej zamawianej partii materiatow.

6.3.0. SPRET

Do wykonania robot zwzanych z montaem stolarki nalgy przewidzi€
stosowanie m.in. nagiujacego sprztu: srubokrt , poziomnica, kliny drewniane,
wiertarka, klucz ptaski dérub, nayk, szpachelka , paca.

6.4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanieemaldow powinno odbywasie
tak, aby zachowaich dobry stan techniczny. Materiaty sktadéwazadaszonych
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

6.5.0. WYKONANIE ROBOT
6.5.1. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca zobowazany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows oraz niniejsz Specyfikacg Techniczg.

Wykonawca odpowiedzialny jest za j@akavykonywanych roboét, ktéra musi
odpowiadé wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Tachnej oraz
wiasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowdzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpiecaiey,
powodujcy zagraenia dla osob bigcych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowapynez siebie planem
BIOZ), a take majc na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow igtyeh.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia robot na podstawie opranego
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamauwegjo projektu organizacji i
harmonogramu robot*.
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*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

6.5.2. Szczegbétowe wymagania dotygze wykonywania prac
6.5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

a) dla okien PCV

Mocowanie profili gcieznicy za pomog kotkdw rozporowych o wym. Min. 6x80
mm z wypetnieniem piarskmontaowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od
narazy oscieznicy.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéw | Rozmieszczenie
zamocowa punktow
zamocowa
Wysokaosé Szerokaé W nadprozu i
progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocujegsi
150 +200 6 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocujegsi
150 +200 8 Po1l
Powyzej 200 100 Po 2

Uwaga: Wskazany jest monta stolarki okiennej przez autoryzowary firm e ze
wzgledu na udzielarg przez nig gwarancie.

6.5.2.1. Kolejna¢é wykonywania prac- stolarka okienna
* W przygotowane ieze wstawé oscieznicg pcv na podktadkach lub listwach;

* elementy kotwice osadzi w murze;
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* ustawienie okna (soieznicy i skrzydet) sprawdziw poziomie i pionie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1mm na 1m
wysokdaci okna, nie wgcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przejtnych:

- 2mm przy dtugéci przelgtnej do 1m;

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2m;

- 4 mm przy dtugéci przelgtnej powyzej 2m;

» Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez
wypetnienie szczeliny mdzy murem a €xieznicg materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB;

» Osadzenie parapetow wykonyéMao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.2. Kolejnd¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* W przygotowane «ieze wstawé oscieznice pcv na podktadkach usytuowanych
w narazach;

e Wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie gieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od4dego narea.
Odlegtas¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekr&d@a cm;

* zatazenie rozporow mydzy elementamiaieznicy;

» wypetnienie piank poliuretanowy szczeliny mgdzy murem a €cieznica;

» zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkdjosai i ewentualnych korekt.
Odchylenie écieznic drzwiowych nie mge przekracza2 mm na 1 m diugai

oscieznicy nie wecej jednak ni 3 mm na ca oscieznice;
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Uwaga: Wskazany jest monta stolarki drzwiowej przez autoryzowamn firm ¢
ze wzgedu na udzielam przez nig gwarancje.

6.6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Kontrola jakéci wykonywanych robot ok&onych niniejsz dokumentag polega
na sprawdzeniu zgodém rzeczywistych warunkow wykonania robo6t z warumka
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formagisu do Dziennika
Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robot zwiazanych z
realizacy robot wykaczeniowych nalgy do Wykonawcy. Kontrola jakéai
wykonanych robot powinna Bygodna z warunkami technicznymi opisanymi w
aprobacie technicznej wyrobu. Powinna ona dlimo¢ ocere pod kgtem
nastpujacych wymaga:

- zgodnd¢ z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji
powykonawczej;

- jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow;,

- prawidtowa¢ przygotowania podia;

- prawidtowaci wymiaréwslusarki;

- wypionowania i wypoziomowania,;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletndci w zakresie szyldow , kluczy itp.

- sprawdzenie czystoi wykonanych prac;

- wiasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych i szylskrzydtach drzwi.

6.6.2. Kontrola jakosci materiatow
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Wykonawca zobowgizany jest przedstawinspektorowi nadzoru do akceptaciji
Aprobaty techniczne i atesty materiatow. Wykonawohowgizany jest do
sprawdzenia daty produkcji, przydagobdo stosowania, stanu opakawaaz
wiasciwego przechowywania materiatow.

6.7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bdzie s¢ sprowadzat do szacunkowego ckeaia zaawansowania
robot w formie elementéw scalonych dla potrzeb aysinia faktur przégiowych
— zgodnie z ustaleniami w umowie.

Jednostkami obmiaru jest:
- Sztuka
6.8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiér kazdego etapu powinien by potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podsawie zgtoszenia
Wykonawcy.

6.9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnaci ryczaltem za wykonany element nalerzyjmowa zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym®*.

*Q ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania
dotyczce

wykonania i odbioru obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oélych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii
umazliwiaj ace i majce

na celu wykonanie obrobek blacharskich i elementaysiapcymi ponad dach
budynku

tzn.:

B.10.01.00 Obrébki blacharskie
B.10.02.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania obrébekchlarskich zgodne z

dokumentagy
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projektowg oraz zapisami odpowiednich norm.

2.2. Blacha stalowa powlekana szara wg PN-61/B+20PN-EN 10203:1998
2.3.. Uchwyty do rur spustowych

2.4. Haki do rynien

3. Sprzt

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu speu.

4. Transport

Materiaty ma@na przewoz przy wyciu srodkow transportu, zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Podktady

Wymagania ogolne:

a) rowna¢ powierzchni deskowania i tat powinnadhtyka, aby przavit miedzy
nia a fab kontrolm o diugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nieskiszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien hyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny yosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2. Obroébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneina wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej od —15°C.

Robo6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
5.3. Rynny z blachy ocynkowanej
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- rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztionow odpowiadggh
diugasci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap

- powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szerékalOmm; zhcza
powinny by lutowane na catej diugoi,

- rynny powinny bg¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymi w

odstpach nie wgkszych nk 50 cm,

- spadki rynien regulowéana uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

- rury spustowe powinny lkiywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch
diugasci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap

- powinny by taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy liazcy, a w
ztaczach

poziomych na zaktad szeralad 40mm; zycza powinny by lutowane na catej
dtugaici,

- rury spustowe powinny kdymocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w
odstpach nie wgkszych ni 3 m,

- uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzaag wod do kanalizacji powinny bywpuszczone do
rury zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakdci

6.1. Materiaty

69



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY KLEMBOW

a) Wymagana jakd materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jaksi lub znakiem kontroli jakgi zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno ¢ggnym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budpiez dokumentéw potwierdzalych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw powinien obejmowagodnd¢ z dokumentagj projektovs
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi
atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnsti materiatu z zawiadczeniem o jaliei

wystawionym przez producenta — powiniert loy zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowej.

d) Nie dopuszcza sstosowania do robot materiatow, ktérych égiavosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow robot jest:

— dla rob6t B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykyca rynien lub rur
spustowych.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr podiva
- badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru ggciowego, podczas

suchej pogody, przed przypteniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie rowrigi powierzchni podtéa (deskowania) natg przeprowadza
za pomog taty kontrolnej o dluggci 2 m lub za pomagszablonu z podziagk

milimetrowg. Przéwit miedzy sprawdzamnpowierzchm a tag nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robdt pokrywczych

-Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych roboét, do
ktorych dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— podiaza (deskowania i fat),

— jakasci zastosowanych materiatow,

— dokfadnéci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

- badania kacowe naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robo6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaa oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,

— protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
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Odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i
obrébek blacharskich i pgizenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a take
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéadesploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i runsgpwych powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowoi polagczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

-sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelfm polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatioi

B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci st za ustalogilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktGra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtn zalutowanie patze,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoag,

— uporzdkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH W SYSYTEMIE BSO

1. Wstp.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacghirecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru dociepleriaian zewgtrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaghmezne;.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenionych w p.4.1.1.

4.1.3. Zakres robot oftych Szczegotow Specyfikacy Technicza.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnsei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie docieples@an zewrtrznych
budynku.

4.1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach inforiyjagch producentéw
proponowanych materiatow.

4.1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami Inspektora.

4.2. Zakres prac

Ocieplenie w bezspoinowym systemie ociepldoian, zgodnie z:

73



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY KLEMBOW

- Instrukcp ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy system ocieplasueamn zewgtrznych
budynkow”,

- Aprobat, Techniczi ITB dla zastosowanego systemu ociepleniowego;

Klasyfikacja ogniowa NRO (przy gruba styropianu nie przekracaagj 20 cm
oraz warstwami wypraw tynkarskich gr. nie mniejszej1,5 mm).

Sciany zewgtrzne budynku na catej wysada budynku ocieplone zostan
styropianem grub. 12 cm. Do ocieplenigiezy zastosowastyropian grub. 3 cm.

. Narazniki budynku na catej wysokoi nalezy wzmocné aluminiowymi,
perforowanymi ktownikami.

Sciany budynku natey pokry¢ cienkowarstwow, szlacheta mineralr mas
tynkarslg do zacieraniagcznego i pomalowadwukrotnie farh elewacyjn
akrylowg. Na cokotach wykonanie tynku mozaikowego na baywecy
syntetyczne,;.

2.Materiaty:

2.1. Piyty styropianowe typu EPS 70-040, - wg PN-E34163/2009, co najmniej
klasy E reakcji

na ogié wg PN-EN 13501-1/2004 (odpowiadeg¢ okréleniu "samogasite").
Grubgs¢ ptyt styropianowych wg projektu.

2.2. Siatka zbrara szklana do systemu ocieple45g/m?2

2.3.Zaprawa klejowa do mocowania piyt styropiandwgio poditaa, dostarczana
w postaci suchej mieszanki.

2.4. Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej pgghravwe tynkarsk,
dostarczana pod postaguchej mieszanki.

2.5. Emulsja do gruntowania i wzmacniania pagibudowlanych pod ptyty
styropianowe.
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2.6.Srodek gruntujcy - do gruntowania podka pod wypraw tynkarsk
dostarczany w formie gotowej do stosowania.

2.7. Mineralna masa tynkarska o gr. kruszywa da#y§ do naktadaniacznego,
dostarczana w postaci suchej mieszanki.

2.8. Farba silikatowa do malowania elewacji wg kgdtyki zgodnej z projektem.
2.9. taczniki do mechanicznego mocowania styropianu (tybopianu i siatki).

2.10. Katowniki aluminiowe 25x25 mm z blachy perforowanejro 0,5 mm z
siatka,

2.11. Listwy startowe dostosowane do grdbonateriatu ociepleniowego.

2.12. Masa tynkarska — tynk mozaikowy, dostarczenbudow w formie gotowej
do stosowania.

Wiasciwosci techniczne uktadu ociepleniowego:

Poz. Wiaciwosci Wymagania
1 wodochtonné¢, g/m2 <600

- po 8h zanurzenia w wodzie <1000

- po 24h zanurzenia w wodzie prébki po badaniu nie
2 mrozoodpornéc powinny

wykazywa zmian

prébki po badaniu nie

3 odpornd@¢ na starzenie :
powinny

wykazywa zmian barwy
wyprawy
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3. Sprzt

Roboty naley wykona recznie i przy ayciu elektronarzdzi. Rusztowania
elewacyjne powinny posiadatosowne atesty.

4. Transport
Materialy i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezggey je przed
uszkodzeniem. Naky bezwzgédnie stosowainstrukcje producentow dotygze
temperatur przewi@nia i przechowywania materiatow.

5. Wykonanie robot

Przygotowanie podi@ Sciany oczyci¢, zmy¢ woda bez dodatkéwirodkow
chemicznych i zagruntowa

W przypadku zaglonienia lub zagrzybied@an zastosowaodpowiedni preparat
W porozumieniu z inspektorem.

Wykonanie préby przyczepia styropianu oraz sity wyrywagej laczniki phyt

termoizolacji. Kleje, grunty, tynki i farby - przggowat i naktad@ wg instrukcji
producenta.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przygotowan mas klejaca nalery naktadé na cad powierzchng ptyty
styropianowej paczabkowary 10/12 lub metogl punktowo krawdziows, tzn. na
obrzezach pasmami szer. 3-4 cm, a na pozostatej powierzgilackami o
srednicy ok. 8 cm. Przy naktadaniu masy nglewazac by nie zabrudzibocznych
krawedzi (stykow) plyt styropianowych.

Po nat@eniu masy klejcej na pty¢ styropianow, przytazy¢ ja dosciany i
docisny¢, az do uzyskania rownej ptaszczyznyasigdnimi ptytami.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanezo przyklejonych piyt.
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W przypadku niewigciwego przyklejenia ptyty, naky ja oderw&, zebra klej,
ponownie natay¢ masg i przykleic dosciany. Plyty przykleja w uktadzie
poziomym dhiszych

krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt naley rozpocaé¢ od dotu budynku i posuwasic do gory. Plyty
uktada na styk (niedopuszczalng szczeliny wgksze nk 2 mm oraz nierOwrii
na powierzchni styropianu gksze ni 3 mm). Po 24 godzinach wyrowha
powierzchng styropianu przez szlifowanie packami widomymi gruboziarnistym
papierensciernym lub przy pomocy szlifierki. Zamocowanie rhaniczne
wykona za pomog tworzywowych cznikow.

Talerzyki hcznikdw nie powinny wystawigpoza lico piyt, pkniete pominyg, a
obok powtorzg mocowanie.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego

Mas: klejaca nanigé na powierzchni ptyt izolacyjnych cigta warstwg grubo ok. 3
mm.

Po nataeniu masy przykléisiatke i wcism¢ ja catkowicie w mas klejaca.
Nastpnie naley nanigé¢ warstwe kleju grubo ok. 1 mm - w celu catkowitego
przykrycia siatki. Catkowita gruldée warstwy klegcej 3-4 mm.

Sasiednie pasy tkaniny wdaiwej powinny by przyklejone na zaktad szer. min. 10
cm w pionie i poziomie. Na krayglziach dciezy oraz nareach budynku siatk
wywing¢ poza krawdz na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jesicigina
krawedzi). Przy zakaczeniach warstwy ociepkajej (na cokole, nad daszkami,
itp.) nalezy przed zamocowaniem styropianu nakleascianie dodatkowy pas
siatki, a po utaeniu ptyt styropianowych - wywgt go na szer. min. 15 cm i
pokry¢ warstwy masy klegcej z siatlg wtasciwa.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej Wypravtynkarsk nalezy wykona nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Ponghnk scian
zagruntowa podktadowy mag tynkarsky. Na wyprawe zastosowatynk mineralny
o fakturze ,baranek” do naktadanigcenego.
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Materiat naley naktad@ metod, ,mokre na mokre”, nie dopuszczajdo

zaschngcia zatartej partii przed zagnicciem kolejnej. Tynkowanpowierzchng
nalezy chront, zarobwno w trakcie prac, jak i w okresie wysyclaaynku, przed
bezpdrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadémosferycznych.
Otynkowary powierzchng nalezy pomalowa dwukrotnie farh akrylowg.
Malowanie ma@na rozpocz¢ 31po wyschriciu tynku, nie wczéniej niz po
uptywie 48 godzin. Stosowdrodki gruntugce zgodnie z wymaganiami
producenta farb.

Uwaga: prace z zastosowaniem materiatow dociephgrab naley wykonywa
przy temperaturze otoczenia i pagdad +5° do +25° .

6. Kontrola jakeci .
Wymagana jak@& materiatdow powinna kiypotwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktérych saiavosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym. Nie najestosowa materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Podczas kontroli jakkai nalezy sprawdz:

- jakos¢ materiatdw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentadechniczi, materiaty, powierzchagj

- jakas¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami SST.

7. Obmiar rob6t

78



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY KLEMBOW

Obmiar gotowych robét lub robot zanikeych kedzie okrdla¢ faktyczny zakres

wykonywanych robot zgodnie z dokumentggjojektows | SST, w jednostkach i
na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednobtkiarows jest — m2.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. Odbior robot

Poszczegolne etapy robot podlegeasadom odbioru robot zanikeych.
Odbior kaicowy obejmuje: ocenzgodndci wygladu wykonania ocieplenia z
dokumentagj techniczi, stan jakéci materialtdw wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru robét dociepleniowych powinny stanowastpujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-z&wiadczenia o jakei materiatéw i wyrobow dostarczonych na budpw
-protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot kajpcych,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

9. Podstawa ptatioi - jak w wymaganiach ogolnych SST.

Ptaci s¢ za ilas¢ m2 powierzchni ocieplonej.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z zagospodarowaniem terenu —
utwardzenia nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii
umazliwiajace i majce na celu wykonanie chodnika z kostki brukowej.

B.17.01.00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
B.17.01.01 Utaenie nawierzchni z kostki brukowej.
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
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2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
- B-15 dla podbudowy — gdy wygtuje

- cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty

- kostka betonowa

-obrzeza prefabrykowane

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.

3. Sprzt

Roboty zwizane z rozbiérki odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej mog
by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu speau.

4. Transport

Materiaty na budowpowinny by przewaone odpowiednimirodkami transportu,
zeby unikra¢ trwatych odksztataei dostarczy materiat w odpowiednim czasie
(dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHERhu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiorkowe naky rozpocaé od zdgcia nawierzchni z kostki brukowej na
istniegcym chodniku w miejscu gdzie jest to niedhe do przeprowadzenia prac

zwigzanych z dociepleniem fundamentow budynku. Materiaizbiorki
posegregowai sktadowa w miejscu nie zagtajacym bezpieczgstwu,
dozorowanym w celu zabezpieczenia przed kragzeaz nie kolidujcym z
wykonywanymi robotami. Odn$é punkty wysokéciowe nawierzchni na statych
elementach w celu odtworzenia poziomu chodnikagragpoczciem prac
rozbiorkowych.
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5.2. Wykonanie nawierzchni opaski

- oczyszczenie materiatdw z rozbiorki;

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego ceasma (grubec

warstwy odtworzy zgodnie ze stanem istrdeym; min. 12cm); pozostate
warstwy podbudowy — zgodnie ze stanem isician;

- zag:szczenie podbudowy i wypoziomowanie,

Kostke betonowy uktad& z przyceciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rodeicmawierzchni oraz wypetnieniem
spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakdci

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtaa

materiat tyty na podkiad

grubas¢ i rownomiernd¢ warstw podkitadu
sposob i jaké&t zag:szczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
zachowanie spadkow oraz rowsabpowierzchni
prawidtowas¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

B.17.01.01. Chodniki i place — m2 wykonanej nand@ni.
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8. Odbior robot

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi
koncowemu.

9. Podstawa ptatioi
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyszame z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

6.10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bwvdaych (Dz.U.
nr 47, poz. 401);

* Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki technicakem powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

» Aprobata techniczna — zat. dot. danych techniclrstolarki stalowej

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja wyrobéw budanych i elementow
budynkow.

7.3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogolne”
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Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dlébdt szklarskich.
Ocena jakéci powinna obejmowa- sprawdzenie zgodlad z projektem,
- sprawdzenie zgod&o wymiarow,

- sprawdzenie jakiei materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rughdmokwe oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Zakres kontroli jakéci prac przy osadzeniu nadpyoobejmuje:

Na etapie wspnym:

- weryfikacg jakasci prac warsztatowych, kontroli jakao w wytwaorni,
kwalifikacji wytwaorni i jej personelu

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynh elementéw

- kontrola wzrokowa i kontrola gruba powtok malarskich

Po zakaczeniu montau i malowania:

- sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju

- sprawdzenie pgtzer montaowych

- sprawdzenie wykitczenia zakotwig

- koncowy pomiar powtok malarskich

7.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagegddne”.
Jednostlk obmiarows robot jest ilé¢ szt. wbudowanej stolarki.
Jednostlk obmiarowy jest 1kg wbudowanej stali profilowe,.

7.6 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagd@ne”

7.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST ,Wymagania
0goine”.

Zasady rozliczania i ptatdol za wykonane robotygdla okreslone w umowie
pomiedzy Zamawiagcym a Wykonawg.
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Cena jednostkowa dla stolarki obejmuje dostarczgoiewej stolarki, osadzenie
stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniawentualnym obiciem
listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentgalapraw powstatych
uszkodze.

Cena jednostkowa dla nadpyoobejmuje zakup, dostarczenie materiatu,
oczyszczenie, przycinanie, pokenia

spawane, oraz mort&onstrukcji zgodnie z Dokumentadprojektovy i niniejsz
Specyfikacy, a take oczyszczenie terenu robo6t z odpaddéw konstrukcji,
stanowicych wlasné¢ Wykonawcy i usurgicie ich poza teren

budowy.

W cenie jednostkowej mieszgsic rowniez koszty ewentualnych rusztowa
pomostow roboczych niezbnych

do wykonania i montau konstrukcji stalowych wraz z ich rozbigrk

11 DOKUMENTY | ODNIESIENIA
11.1 Elementy dokumentaciji projektowej

Projekt budowlano-wykonawczy wykonania remontwelgi budynku
mieszkalnego przy ul. Halnej 32 Warszawa zostahopwvany Pana tukasza
Nejmana.

Opracowanie obejmuje brambudowlan, ktorej dotyczy Cegsci Il niniejszej
specyfikacji technicznej.

11.2 Przepisy zwazane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994rDXr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 g@z.Nr 100/01 poz.

1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 12291 28/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie

85



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY KLEMBOW

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

3. Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegaia 27 lipca
2011 r. \W sprawie prowadzenia prac konserwatolgkpcac restauratorskich,
robot budowlanych, bad&onserwatorskich, badarchitektonicznych i innych
dziataa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oradabha

archeologicznych”.

4.Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkadnia 23 lipca 2003 r. Dz.
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z4md zm.

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.{DNr 62/01 poz. 628)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrangowiska. (Dz.U. Nr 62/01
poz. 627)

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. 2004 Nr 92
poz. 881)

8. Rozporzdzenie MinistréSrodowiska z dnia 27 wrZeia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 01.112.1206)

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoéw bezpiegziva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844)

10. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dfitamarca 2000 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) zpoejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz.
930)

11. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy itiykiliSpotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitexkstu rozporgzdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych prizgpv bezpieczestwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

12. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymaga dotyczcych bezpiecasstwa i higieny pracy w
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zakresie wytkowania maszyn przez pracownikow podczas praey (D 2002 nr
191 poz. 1596) z @gdiejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)

13. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@falistopada 2002 r.
w sprawie najwyszych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikdw

szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvdaych ( Dz. U.

2003 nr 47 poz. 401)

15. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. wespie ustalania

okolicznaci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobudokumentowania,
a talkze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrzeaakpw przy pracy (Dz.
U. 1998 nr 115 poz. 744) z fdiejszymi zmianami(Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

16. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 [ig684 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

17. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpn@02 r. w sprawie
warunkéw i trybu posgpowania w sprawach rozbiérek nigtkowanych lub

niewykaiczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198.#943)

18. Polskimi normami, normami braswymi oraz innymi przepisami, dotygzymi
prowadzonych robot

19. Instrukcje montau
20. Instrukcje producentow materiatow i gnizen

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robodlémvlano-montaowych. Tom
I. Budownictwo ogolne

22. Polskie Normy:.

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjtdVymagania i badania
techniczne przy odbiorze,
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- PN-63/B-06251 Roboty budowlanelbetowe. Wymagania techniczne,
- PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych,

- PN-88/B-06250 Beton zwykty,

- PN-86/B-06712 Kruszywo do betonu zwyktego,

- PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania,

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bewmnaapraw,

- PN-64/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczen&yxzne i projektowanie,
- PN-61/D-95016 Drewno na stemple budowlane,

- PN-71/H-04310 Préba statyczna ragenia metali,

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cegftamych i
wytrzymatasciowych.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykie..

- PN - 91B - 02020 Ochrona cieplna budynkow. Wynmagaobliczenia
- PN-EN I1SO 6946 Ochrona cieplna budynkow

- PN-B 20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w lowehictwie.

- PN-ISO 3443-7 Ogodlne zasady ustalania kryteridiaru, kontrola zgodriai
wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola s&ficzna

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
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- PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne. Folie i piy@znaczanie diugai |
szerokdci.

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiaty, wyya systemy Terminologia

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnpghiojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne — Wymaganiadania przy odbiorze.
- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiaty, wyya systemy Terminologia.

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wdowvnictwie. Okrélanie
przyczepnéci migdzy warstvwg zaprawy klejcej i warstvg zbrojory a materiatem
do izolacji cieplnej.

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie
przyczepnéci miedzy warstvg zaprawy klejcej i warstvg zbrojory a materiatem
do izolacji cieplne;j.

- PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wdouvnictwie Okrélanie
wiasciwosci mechanicznych siatek z wiokna szklanego.

- PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna — Gkaeie wiaciwosci zwigzanych z
przenikaniem ciepta w stanie ustalonym. MetodabkaWanej i ostonitej skrzynki
grzejnej.

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastoscavani

PN-B-02875:1998 Ochrona przecivamowa budynkow — Metoda badania
odporndgci ogniowej i skuteczrimi ogniochronnej sufitbw podwieszonych

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymaganiatoohebada.

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolacygiakustycznej w budynkach
I izolacyjnasci akustycznej elementow budowlanych — Pomiar latmoyjny
izolacyjnaci od drwickdw powietrznych, dla sufitu podwieszonego z przesth
nad sufitem, mierzonej ponuzy dwoma gsiednimi pomieszczeniami.
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PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wyane&gogolne
Geotechnics - Earthworks - General requirements.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwartepaisewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy&oia.

Earth works - The water and sewage pipe trendsist@actional technical
requirements.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane — Wymaganzakvesie wykonywania
| badania przy odbiorze. Earth works in buildingeS&ifications for executing and
acceptance testing.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

PN-ISO 68/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagab&dania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiayoivelementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych — Wymagarbadania przy
odbiorze.

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymaganmkresie wykonania i
badania

przy odbiorze".

PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z tworzywisziych. Podziemne
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bezcknieniowe systemy przewodowe z niegkazonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiayaace ksztattek i systemu.

PN-79/H-74244 "Rury stalowe ze szwem przewodowe".

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemnenyania i badania przy
odbiorze".

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne".
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone ejéktowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Rutojeanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania ceclcfimych i
wytrzymataiciowych. Mortars. Phisical and mechanical tests.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie — Wymagai badania przy
odbiorze. Ordinary plasters. Specifications anagptance tests.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane — Woda do betonaapraw. Building
materials. Water for betons and mortars.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne — Piaski do zapsadowlanych.
Mineral aggregates. Sands for mortars.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Ordinaryriaucs.

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement — Cement powszexhog/tku — Skiad,
wymagania i ocena

23.Inne dokumenty.
Instrukcje obstugi ,opis budowy i dziatania systemauwodnienia — instalacji
igtofiltrowej z systemowym wykazem elementéw
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