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Zakres opracowania: 
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1.1 Dane formalno-prawne. 
1.2 Opis stanu istniejącego 
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Rys nr 4 Rzut dachu        skala 1:100 
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 1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1 Dane formalno-prawne. 

1.1.1 Adres inwestycji. 

Przedmitowy budynek znajduje się na dz. ewid. 102/9 obr. Klembów gm. 
Klembów jedn. ewid. 143407_2.  
Adres inwestycji: Klembów ul. Gen.F. Żymirskiego;  05-205 Klembów    
1.1.2 Inwestor. 
Gmina Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów 
 
1.1.3 Podstawa opracowania. 
1. Umowa z Inwestorem. 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,  
poz. 270 i późniejszymi zmianami)  
3. PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946  
4.  Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie  
SANEPID, BHP i Ppoż.  
5. Literatura – wydania producentów materiałów  
6. Inwentaryzacja stanu istniejącego  
7. Ustalenia z Inwestorem. 
8. Audyt Enegetyczny budynku 
 
1.2 Opis stanu istniejącego. 

 

1.2.1 Opis działki i jego zagospodarowanie 

Przedmiotowa działka 102/9 położona jest w m. Klembów gm. Klembów. 
Działka zabudowana, ogrodzona. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, 
wewnętrzną sieć wodociągową i kanalizacyjną, sieć gazową. Wjazd na działkę 
od strony północnej od ul. Gen.F.Żymirskiego. 

Obiekty istniejące na działce: 

- budynek Urzędu Gminy Klembów 

- dojścia i dojazdy ( tereny utwardzone) 
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- zieleń niska i wysoka 

1.2.1 Opinia techniczna istniejącego budynku 

Przedmiotowy obiekt, obecnie jest budynkiem administracji publicznej Urzędu 
Gminy Klembów. W budynku mieszczą się pomieszczenia administracyjne, 
pomieszczenia techniczne niezbędne dla funkcjonowania urzędu. 
Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony,  murowany, oparty na 
figurze czterech  połączonych ze sobą prostokątów. Układ konstrukcyjny 
podłużny z usztywniającymi ścianami poprzecznymi. 
Budynek pokryty stropodachem gęsto żebrowym z izolacją żużlową. Pokrycie 
dachowe papa termozgrzewalna.  Fasada budynku-  tynk mineralny. Ściana 
frontowa budynku ocieplona styropianem gr. 6 cm. – Styropian do demontażu.  
Stan budynku dobry.  
  
Dane charakterystyczne: 
- Powierzchnia zabudowy- 475,0 m2  
- Powierzchnia użytkowa- 587,7 m2  

- Wysokość budynku- 8,61 m  
- Kubatura: 1.599,8 m3  
- Ilość kondygnacji: 2 ( jedna podziemna – piwnica; 2 nadziemne w tym  
parter)  
Fundamenty: wykonane w postaci ław ceglanych (cegła pełna ceramiczna) o 
grubości ok. 42 cm. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: 
-ściany zewnętrzne nieocieplone :cegła siporex i cegła sylikatowa pełna  – gr. 42 
cm 
-ściany zewnętrzne ocieplone :cegła siporex i cegła sylikatowa pełna ocieplona 
styropianem gr. 6cm  – gr. 48 cm 
Strop: 
Stropodach gęsto żebrowy z izolacją żużlową o średniej grubości 25 cm.  
Nadproża: Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku- 
żelbetowe. 
Ściany zewnętrzne: cegła ceramiczna pełna 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne: cegła ceramiczna pełna 
Ściany działowe: ceglane 
Słupy zewnętrzne: brak 
Słupy wewnętrzne: monolityczne ( żelbetowe) 
Belki i podciągi: betonowe 
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Więźba dachowa: brak 
Rynny i rury spustowe: PCV 
Kominy:  ceglane 
Balkony: monolityczne 
Posadzki na gruncie: betonowe.  
Podłogi i posadzki na stropach między kondygnacjami: betonowa, podłoga 
drewniana pokryta okładziną PCV/ klepka/ terakota 
Termiczne izolacje pionowe: gr. 6 cm ściana frontowa- do demnotażu 
Termiczne izolacje poziome: nie stwierdzone 
Drzwi wewnętrzne: płycinowe 
Bramy i wrota : brak 
Wyłazy strychowe: brak 
Wyłazy dachowe: brak 
Parapety: Lastryco, betonowe 
Podokienniki: stalowe 
Elewacje: tynk mineralny  
Tarasy i podesty: betonowe 
Opaska wokół budynku: płyty chodnikowe/ kostka betonowa 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna:  
Stolarka okienna nowa z PCV z szybą zespoloną.  
Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe zewnętrzne PVC/ Aluminium częściowo 
szklone. 
 
Konstrukcja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zużycia technicznego 
elementów konstrukcyjnych: ścian nośnych, stropów. Poważne zastrzeżenia 
budzi stan elewacji budynku. Występują wady technologiczne typu 
przemarzanie ścian. Brak izolacyjności ścian. Powoduje to pogorszenie 
warunków użytkowo-estetycznych w budynku – zwiększone zapotrzebowanie 
na energię cieplną niezbędną do ogrzania budynku.  
Stwierdza się, że stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń.  
 
 
 


