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C | 1. Sciana
| - cegla ceramiczna pefna
2. Mocowanie podstawowe
! - klej uniwersalny do przyklejania plyt typu XPS i zatapiania siatki
| zbrojgcej
2.03 . korytarz + schody | 3. Izolacja termiczna
6340m === | - styropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 17 cm
[ A =0,040 [W/(mK)]
| 4. Mocowanie dodatkowe
- fgczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub
! metalu, o Srednicy talerzyka min 60 mm
[ 5. Zaprawa klejowa zbrojona
| - do zatapiania siatki zbrojgcej
| - siatka zbrojgca
a ¥ 1 | 6. Podktadowa masa tynkarska
. o 7. Tynk
! - Tynk sylikonowy gr. 1,5-2 mm (o przyczepnosci do podioza
[NRN " min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i grzybobdjczym
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| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
|
| NR POM. RODZAJ POM. POWIERZCHNIA
|
|
[ 2,01 SALA LEKCYJNA 46,99 M2
i 2.02 SALA LEKCYJNA 46,40 M2
! 2.03 KORYTARZ/SCHODY 63,40 M2
L 1k 1 Ek 1 ! 2.04 SALA LEKCYJNA 46,01 M2
jm = m_m 1 A= s 1 A= 7 M_ 2.05 SALA LEKCYJNA 44,90 M2
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GMINA KLEMBOW
INWESTOR:
NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt W
NAZWA RYS: RZUT Il PIETRA (TYLKO O.Nm.w.q BUDYNKU)
ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA 1:100
MARCIN
PROJEKTANT JANISIEWICZ DATA EWMWW ¢
ASYSTENT
PROJEKTANTA LUKASZ NEJMAN NRRYS. 3.




