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MAZOWIECKA
OKREGOWA
B oz B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 332 /06 /K Warszawa, dnia 29 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marcin Jan Janisiewicz
magister inZynier
urodzony dnia 24 czerwca 1979 roku w Warszawie, syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0362 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od

dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/mgr inz, Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz [ it

3/ mgr inZ. Hanna Balaj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DZM-BWT-CXE *

Pan MARCIN JAN JANISIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0151/07

adres zamieszkania ul. WISNIOWA 11, 05-506 MAGDALENKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashargcznymi.)

* Weryfikacle poprawnadel danych w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Sigratine ygiid




Zakres opracowania:

1. Opis Techniczny

1.1 Dane formalno-prawne.
1.2 Opis stanu istniegcego
2. Rysunki

Spis rysunkéw.

Rys nr 1 Rzut parteru

Rysnr2  Rzutl gitra
Rysnr3  Rzutll gitra
Rysnr4  Rzut poddasza
Rysnr5  Rzutdachu
Rysnr6  Przekroje

Rys.nr 7-9 Elewacje

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Dane formalno-prawne.

1.1.1 Adres inwestycii.

Przedmiotowy budynek znajdujeesna dz. ewid. 337/2 obr. Lipka gm.
Klembdw jedn. ewid. 143407 2.

Adres inwestycji: Ostréwek ul. Warszawska 2; 05 Kdembow

1.1.2 Inwestor.

Gmina Klembow ul. Gen. FEZymirskiego 38 05-205 Klembdw

1.1.3 Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem.

2. Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadkrskie] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowegkresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 25.04.2012 r. Nr 81 pé82 z pdéejszymi

Zmianami)
3. PN-ISO 9836:1997 wkaiwosci uzytkowe w budownictwie - okganie i
obliczanie wskanikow powierzchniowych i kubaturowych stosowane

jednoczeénie z zapisami 8§ 11 ust. 2 pkt 2 lit b Rozpolzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zal@b.04.2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@&id;70/B-2365

4. Obowsgzujgce przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania wegakr
SANEPID, BHP i Ppa.

5. Literatura — wydania producentow materiatow

6. Inwentaryzacja stanu istraepgo

7. Ustalenia z Inwestorem.

8. Audyt Enegetyczny budynku

1.2 Opis stanu istnieaceqo.

1.2.1 Opis dziatki i jego zagospodarowanie

Przedmiotowa dziatka 337/2 patma jest w m. Ostréwek gm. Klembow.
Dziatka zabudowana, ogrodzona. Teren uzbrojony et snergetyczy
wewretrzng sie¢ wodochgows i kanalizacyja, sie€ gazow. Wjazd na dziak
od strony wschodniej od ul. Warszawskiej.

Obiekty istniejce na dziaitce:



- budynek Zespotu Szkot budynek i obiekty gosponiarc
- dojicia i dojazdy ( tereny utwardzone)
- zielen niska i wysoka

1.2.1 Opinia techniczna istnaeego budynku

Przedmiotowy obiekt, obecnie jest budynkiem Zesp8ikdt w Ostrowku.
Budynek petni funkg edukacyja. W budynku mieszez sie takze
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia tezhai niezbdne dla
funkcjonowania szkoty.

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, owany, oparty na figurze
trzech paczonych ze sab prostoktow. Ukiad konstrukcyjny podiny z
usztywniagjcymi scianami poprzecznymi.

Dach-dwuspadowy. Konstrukcja drewniana pokryty bdatrapezow. Fasada
budynku- tynk cementowo-wapienny.

Stan budynku dobry.

Dane charakterystyczne:

- Powierzchnia zabudowy-1579,0m?

- Powierzchnia uzytkowa- 3247,5 M

- Wysokaos¢ budynku- 14,7 m

- Kubatura: 11853,40 m

- llos¢ kondygnacji: 3 ( jedna podziemna — piwnica; 3 nadziemne w tym
parter)

Fundamenty. wykonane w postaci taw ceglanych (cegta pelnaro@zna) o
grubasci ok. 55 cm.

Sciany konstrukcyjne zewretrzne:

-W czesci starej — cegta dziurawka — gr. 63 cm

-w czesci korpusu gtéwnego — cegta dziurawka gr. 42 cm

- w sali sportowej idczniku- cegta dziurawka ocieplona styropianem gen8
grubas¢ 47,5 m.

Stropy:

- nad had sportovg: ptyty warstwowe o gr. 16 cm wypetnione wgimineralr;

- nad gcznikiem strop drewniany wypetniony 18 cm wetny grianej

- nad korpusem gtownym i exia stag strop drewniany wypetniony wein
mineralry o grubgdci 16 cm.

Nadproza: Nadpraa w scianach zewgtrznych i wewstrznych budynku,
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie iemagj, CzSCIOWO
zelbetowe.



Sciany zewretrzne: cegla ceramiczna petna

Sciany wewretrzne konstrukcyjne: cegta ceramiczna petna

Sciany dziatowe:ceglane

Stupy zewretrzne: brak

Stupy wewretrzne: monolityczne ¢elbetowe)

Belki i podciagi: betonowe

Stropodachy. brak

Wiezba dachowa:drewniana

Rynny i rury spustowe: blaszane

Kominy: ceglane

Balkony: brak

Posadzki na gruncie betonowe.

Podtogi i posadzki na stropach nédzy kondygnacjami betonowa, podtoga
drewniana pokryta oktadzPCV/ klepka terakota

Termiczne izolacje pionowe nie stwierdzone

Termiczne izolacje poziomenie stwierdzone

Drzwi wewnetrzne: ptycinowe

Bramy i wrota: brak

Wylazy strychowe: drewniane

Wylazy dachowe:brak

Parapety. Lastryco, betonowe

Podokienniki: stalowe

Elewacje: tynk cementowo-wapienny

Tarasy i podesty:betonowe

Opaska wokot budynku: ptyty chodnikowe/ kostka betonowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewrtrzna:

W budynku znajdwj sie trzy rodzaje okien. Najwcej jest okien w ramie
drewnianej z szyb zespolon, jednokomorow z lat 90-tych. Okna, ktore
wymagaty wymiany zostaty zagtione oknami z PCV z szylzespolon.
Stolarka drzwiowa — drzwi w&jiowe zewwtrzne PVC/ Aluminium cgsciowo
szklone. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany.

W potaci dachowe] wyspuja okna potaciowe w ramie drewnianej z szyb
zespoloy jednokomorow- stan okien dobry- brak konieczmbich wymiany.

Konstrukcja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzawycia technicznego
elementow konstrukcyjnych$cian nénych, stropéw. Powae zastrzeenia
budzi stan elewacji budynku, widoczne liczeady odspojenia tynku od
warstwy muru. Wystpuja wady technologiczne typu przemarzagogan. Brak
izolacyjnaci scian. Powoduje to pogorszenie warunkawtkowo-estetycznych
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w budynku — zwgkszone zapotrzebowanie na energieplm niezlzdng do
ogrzania budynku.
Stwierdza s, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budztrzasen.



