Kaskada 2 kottbw z 2 obiegami c.0. z zaworami mieszajgcymi,
ze sprzegtem hydraulicznym i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym
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ROZDZIELACZ MAIBAS DN

Dn 114 mm "wartownik” z funkcjq zwrotnicy hydraulicznej
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. PVC 75 mm - = = -

neutralizator kondensatu HP2 pompa 25/0,5-7 PN10

>Cﬁ03mﬁ<wm” HP2 pompa 25/0,5-7 PN10

2xEWM B  modut dla jednego obiegu c.o.
Z zaworem mieszajgcym
2xBM modut komunikacyjny BUS

Legenda:

ATF  czujnik temp. zewnetrzne;j
(w zakresie dostawy kotta)
HP pompa obiegowa c.o.

TLP pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u. 25/1-6
HM zawOr mieszajgcy obiegu c.o.
2 x KP pompa kottowa 50/1-9
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membranowe naczynie wzbiorcze 200 |

zimna woda pitna

ciepta woda uzytkowa

cyrkulacja c.w.u.

zawor bezpieczenstwa

zabezpieczenie przed brakiem wody

czujnik temperatury c.w.u. QAZ36 - czujnik WWF
czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36 (dostawa

z modutem )

czujnik temp. na zasilaniu kaskady (UF6 C)
czujnik temp. na powrocie kaskady (UF6 C)
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