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~Duplikat-

Ostroleka, dnia 2 wrzenia 19831,
ZA ZGODNOSE
WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM
Ostroltgka, Swierczewskiego 14 » 4 KT C'N«w.*ﬁ | kt;‘.{n"f“?" ELEY
Nr ewid. 08-418/83 5y A0 ".,"':‘y:rzzké‘.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pki2, §5 ust.] pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
7, §13 ust.] pkt4 lit.,,d"., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s p r a wie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

ie Ob. TADEUSZ -CZESLAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elektryk
urodzony(r) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych,

2. do sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych pro;ektéw instalacji ele.kr.rycznych 0
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkeji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
-Wojewbddztwa Dyrektor Wej. Biura Planowania Prz,estrzennego mgr in2, arch, Zbigniew

Sokotowski. Piecz¢¢ okragla z Godlem Paristwa i napisem w otoku: Urzad Wojewo6dzki w
Ostrolece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentdéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewoddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HQB-MA3-QIL *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGBINALEM

P ROMKTORANE |
Tadeyf.

GY 230 Wys!
A

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfijacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 00, 12,2002 1.

Nr ewid.upravwnieri: Wa-344/02
DECYZJA NR 90% iz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzUNr 89
1994 r. poz.414)z pbim.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 ¢ w sprawie samodzielayeh finkeji techniczaveh w budo-
waictwie (D2.UNr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpalrzeniu
whioglm Pana inz. Krzysztoth Gatazki, na podstawis dokumentéw stwisrdzajacych wymagame
wyksatateenie ( Politechnika Biafostocka w Bialvmstoku, Wydziat Elekuyezuy na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki) i praktylke zawodows oraz na podstawie pozy-
fywne] oceny 2 egzamim na uprawnienta budowlane zlozonego przed Komisia sezaminacyi-
na.

NADAJE

Panu inz. Krzysztofowi Galgzce
ur.dnia 01 wrzesnia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ _
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnte 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennef i Budownicrwa z duin
30 gudnia 1954 1, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réw-
nie2 podstawe do sprawdzania projeltéw budowlanych w specjalnosci objetef tymi npraw-
nieniani.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Fomisje egzaminacyjna. powolans przez Wojewods Ma-
zowiwckiogo. Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. i zZmisniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Galgzks, wymaga-
nego prawem wyksztalcania oraz prakiyki zawodows) konieczne) do uzvskania uprawnisn
budowlanych w powyiszej specjaliuoéel i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na
uprawnienia budowlnne - orzeezono jak w sentencii,

wd ninisjszei decyzii stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowianege
w terminic 14 dni od daty ofrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowisekiago.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IRR-YQM-3P1 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZEOTYCH KEOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlashorecznymi.)

PN e Wa 344,10 ’
* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnegogz'a's'\)\’.'?adczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



: PGE Dystrybucja S.A.
/@ Oddzial Warszawa

PGE N Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkéw, ul. Pultuska 116
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

Wyszkow dnia 16-02-2018r.

Nr RE7/RM/AP/1208/598/2018

Gmina Klembow
ul. Gen, Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 07-02-2018r. nr 1208/2018 okresla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzer elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniu terenu:

- Ostréwek gm. Klembéw dz. nr 325/1, 324/2, 350/1, 153/4, 146/4, 145/1, 153/5, 296/3, 296/4,
334/2, 334/4, 334/7, 340 (ul. Warszawska, Kosciuszki, Lachmana, Stoneczna).
1. Miejsce wystepujacej kolizji:

- Ostrowek gm. Klembéw dz. nr 325/1, 324/2, 350/1, 153/4, 146/4, 145/1, 153/5, 296/3, 296/4,
334/2, 334/4, 334/7, 340 (ul. Warszawska, Kosciuszki, Lachmana, Stoneczna).
2. Urzadzenia wchodzace w kolizjg z projektowana inwestycja, bedgce wtasnoscia Spétki:

- napowietrzna linia energetyczna nN AL 4x50mm2, AsXSn 4x50mm2, AsXSn 4x70mm2, zasilana ze
stacji transformatorowej nr 11-1266.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami
dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majq stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sa
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzeri.
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A”, w zakresie: - przebudowy istniejacej linii
napowietrznej nN AL 4x50mm?>, AsXSn 4x50mm’, AsXSn 4x70mm> zgodnie z WBSE TOM 6.
b) wykona¢  projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielna cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoé¢ zabezpieczenia
ciggtosci dostaw energii elektrycznej.
c) uzgodnic dokumentacje projektowg w Rejon Energetyczny Wyszkéw,
07-200 Wyszkow, ul. Puttuska 116, Wydziat Majatku Sieciowego
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),
e) uzyska¢ zgody wiadcicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,

sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia zostang
umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor.
Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto
uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyska¢  tytut prawny do  nieruchomosci, na  ktdrej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

I nieodplatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci
wskazanej w umowie usunigcia kolizji (przy czym w projekcie umowy Oddziat, przed jej wystaniem powinien
wpisa¢ aktualng tres¢ stuzebnosci przesylu wynikajaca z Instrukeji ustanawiania stuzebnosci przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego oéwiadczenie o ustanowieniu
stuzebnoéci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzeri na nieruchomoici objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spofki
stuzebnosci przesytu zostanie sporzgdzony przed demontazem urzadzen”,

Il. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym, w sytuacji, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP 946-25-93-855
REGON 080552840, Kapitat zakiadowy 9 729 424 160 zt w peini onlacony Konto bankowe Bank PEKAOQ S A o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl



Wolomin dnia 11.04.2018
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.246.2018
Data wptywu wniosku: 03.04.2018

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstancow 8/10

[.okalizacja obiektu: budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietazu
0+275.,00 do pikietazu 1+162,18 wraz ze skrzyzowaniem z ulica Piotra Skargi

i skrzyzowaniem z ulicg Le$na w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembow

Przedmiot narady: sieé kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci
teletechnicznej, przebudowa sieci elektroenergetycznej

Whnioskodawca: ,PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Grazyna Urban
Inwestor: Wéjt Gminy Klembow

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Glowny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:

1) Przewodniczacy Narady
Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywaé z zachowaniem szczegolnej

ostroznoéei nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zZniszczenia po
zakorficzonej inwestycji punkty osnowy nalezy wznowi¢ lub odtworzy¢ przez jednostke

wykonawstwa geodezyjnego.
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Wolomin dnia 11.04.2018

Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.247.2018
Data wptywu wniosku: 03.04.2018

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjne; : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: budowa drég gminnych tj.: ulicy Stonecznej, ulicy Warszawskiej na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowa do pikietazu 0+246,00 oraz rozbudowa ulicy
Kosciuszki na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowa do skrzyzowania z ulicg Stoneczng

w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembow
Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa

sieci elektroenergetycznej

Whnioskodawca: ,,PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Grazyna Urban
Inwestor: Wéjt Gminy Klembow

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gléwny Specjalista
w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;:
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6. Projekt zagospodarowania- czes¢é opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kv,
realizowana w trakcie rozbudowy ulicy.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Ostréwek, ul. Kosciuszki, Stoneczna, Warszawska
I Lachmana dz. nr 325/1, 324/2, 350/1, 153/4, 146/4, 145/1, 153/5, 296/3, 296/4, 334/2, 334/4, 334/7,
340 powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy
W obrebie ulic Kosciuszki, Stoneczna, Warszawska | Lachmana w miejscowosci Ostrowek
zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka

wykonana jest jako napowietrzna z zainstalowanymi oprawami oswietlenio wymi.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwiqzku z przebudowq ul. Kosciuszki, Stonecznej, Warszawskiej i Lachmana w Ostréwku nalezy
przebudowac na odcinkach kolidujqcych istniejgcq linie napowietrzng energetyki zawodowej. Do
przebudowy linii wykorzystac stupy elektroenergetyczne z demontazu, konstrukcje wirowane.
W przypadku stupow rozkracznych wykonanych z zastosowaniem zerdzi Zelbetonowych typu ZN nalezy
Jje zdemontowac. Do wybudowania linii napowietrznej nN-0,4kV zastosowac przewdd peinoizolowany
typu AsXSn 4x50mm’ i AsXSn 4x70mm>. Powyisze dziafania umoZliwiq wybudowanie ciggow pieszych
oraz sciezek rowerowych. Nowoprojektowane stanowiska stupowe lokalizowaé w miejscach
0 najmniejszym stopniu utrudnienia w stosunku do ukfadu komunikacyjnego. Lokalizacjia stanowisk
sfupowych zgodnie z dyspozycjg rysunkowgq nr E-1, E-2, E-3, E-4.

Zestawienie powierzchni poszczeqdinych czedci zagospodarowania

- linia napowietrzna nN-0,4kV, przewdd typu AsXSn 4x70mm?®
- AsXSn 4x70mm’- diugos¢ 211m, 211m-0,032 = 6,75 m?
" stupy wirowane — 12szt. 12-0,12 = 1,44m*

Informacja o charakterze zagrozeri dla $rodowiska

Projektowane, elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia energetyki zawodowej
0,4kV nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqcych wplywaé niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie
wprowadza zakfdceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje
wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Informacija o lokalizacjg dziatki poza terenem eksploatacji gdrniczej
Dziatki o nr ewidencyjnym 325/1, 324/2, 350/1, 153/4, 146/4, 145/1, 153/5, 296/3, 296/4, 334/2,
334/4, 334/7, 340 lezq poza terenem eksploatacji gérniczej i nie podlegajq jej wptywom.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw
Nieruchomosci na  ktdrych realizowana bedzie inwestycja drogowa z budowq infrastruktury
elektroenergetycznej lezq poza strefq ochrony konserwatorskiej i nie sq wpisane do rejestru zab ytkow.

Strefa oddziatywania

Szerokosc oddziatywania napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia, wykonanej jako
izolowana przewodem typu AsXSn 4x70mm’ wynosi 1m (po 0,5 m w kazdqg strone) w przypadku
odlegtosci od fatwo dostepnej czesci budynku. Strefa oddziatywania projektowanej linii znajduje sie
w dziatkach drogi gminnej i nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie. Opracowana na podstawie —
norma NSEP-E-003, punkt 16, tablica 6 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
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i budowa. Linie prqdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepefnoizolowanymi. Zgodnie z art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania
inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.

7. Dane ogdlne
7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
w miejscowosci Ostrowek, ul. Kosciuszki, Stoneczna, Warszawska i Lachmana dz. nr 325/1, 324/2, 350/1,
153/4, 146/4, 145/1, 153/5, 296/3, 296/4, 334/2, 334/4, 334/7, 340.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- warunki usuniecia kolizji nr RE7/RM/AP/1208/598/2018
- rozpoznania w terenie
- obowiqzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejqcy

W obrebie ulic Kosciuszki, Stoneczna, Warszawska i Lachmana dz. nr 325/1, 324/2, 350/1, 153/4,
146/4, 145/1, 153/5, 296/3, 296/4, 334/2, 334/4, 334/7, 340 w miejscowosci Ostréwek zlokalizowana
Jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia elektroenergetyczna wykonana jest
Jjako napowietrzna przewodami gotymi typu Al. i petnoizolowanymi typu AsXSn.

8.2. Zakres przebudowy- linia napowietrzna nN-0,4kV

W zwigzku z projektowanq przebudowq ulic, nalezy przebudowaé kolidujgcq z budowg drogi
istniejgcq elektroenergetycznq linie napowietrzna niskiego napiecia. Do przebudowy linii wykorzystaé
sfupy elektroenergetyczne z demontazu, konstrukcje wirowane. Do wybudowania linii napowietrznej nN-
0,4kV zastosowac przewdd pefnoizolowany typu AsXSn 4x70mm?>, stosujgc naprezenie 20MPa. Celowe
Jest zastosowanie przeprezenia, nacigg dobrac jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujgcej w czasie
montazu. Na sfupach nr 2-6/3, 3-10, 1-9, 1-13, 1-17 zainstalowac ograniczniki przepiec 0,5/10kA, np.
ASA-A 0,5kV-10kA-BO+E3+K. Rezystancja uziemienia ogranicznikdw przepiec, nie moze przekroczy¢ 1002.
Wysokosc zawieszenia przewoddéw 7,8+8,3m. Do obwodu odbiorczego przytqczyc istniejgce przylgcza
napowietrzne i kablowe wystepujgce na przebudowywanych odcinkach linii. Dtugosc linii napowietrznej
wynosi 265 m. Lokalizacja stupdw zgodnie z dyspozycjq rysunkowq E-1, E-2, E-3, E-4.

8.3. Zakres przebudowy - linia oswietlenia ulicznego nN-0,23kV

W  zwiqzku z projektowanq przebudowq linii elektroenergetycznej, nalezy przebudowad
elektroenergetycznq linie o$wietlenia ulicznego. W ulicy Warszawskiej wymienic¢ dwa sfupy oswietlenia
ulicznego typu VALMONT ORION PS dtugosci 8 mfistniejgce w ztym stanie technicznym), oraz linie
kablowa pomiedzy stupami nr 4-6, oraz 9-10 , zastosowac kabel typu YAKXS 4x35mm”. Do przebudowy
linii napowietrznej zastosowac¢ przewdd pefnoizolowany typu AsXSn 2x25mm’ oraz oprawy sodowe.
Przyktadowa oprawa SGS 100 lub inna o podobnych parametrach zaakceptowana przez Inwestora.
Zdemontowane oprawy i wysiegniki przekazac wiadcicielowi oswietlenia.

8.4. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajqcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C.
Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim zapewnia izolacja kablj i urzqdzeri elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazers
a wyniki w formie protokdtu nalezy przekazac Inwestorow.
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8.5. Wytyczne prowadzenia robot

- Wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzen istniejgcych,

- wykonawca ma obowiqzek zgfoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. Wtasciwosci materiatéw i urzqdzen

Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktore zostafy
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktdre spefniajq te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjq technicznq parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodnq z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujqce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majqcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq rowniez wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu ztq dokumentacjq oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc¢ projektu,
- Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajqg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowef
- normy SEP, N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporgzeniowa
- PGE-tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq
techniczng. Przed zatgczeniem urzgdzeri pod napiecie dokonac niezbednych prob | pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

- projektowane urzqdzenia nN winny by¢ oznakowane zgodnie Zarzqdzeniem Dyrektora Generalnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Warszawa nr 11/ZDG/GR/899/2013 z dnia 14-05-2013

Uwagi dla wykonawcy robot

Zatqczone uzgodnienia z wifascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wtascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec stosowng umowe
w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci
i urzqdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowac
sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych wiascicieli/zarzqdcow
nieruchomosci.

PROEKTOWANIE | NADZ
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust. 1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z
dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-
0,4kV w miejscowosci Ostréwek, ul. dziatki nr ewidencyjny 325/1, 324/2, 350/1, 153/4, 146/4,
145/1, 153/5, 296/3, 296/4, 334/2, 334/4, 334/7, 340 gm. Klembow, woj. mazowieckie

INWESTOR: Gmina Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdow

PROJEKTOWAL: Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83

SPRAWDZIE: mgr inz. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. Wa - 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigewzigcia inwestycyjnego

W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie przebudowe elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV dla potrzeb energetyki zawodowej PGE Dystrybucja S.A. Przebudowe linii
napowietrznej 0,4kV prowadzi¢ na odcinku 265 m.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowq wynosi 8,19 m°. Na terenie zajetym pod budowe
linii elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkdw roélin i zwierzgt.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna nN wykonana bedzie przewodem typu AsXSn 4x70mm-.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia nie jest zaliczana do
przedsiewziec mogqcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zakidcer
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r
Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane
obejmujqce elektroenergetycznq linie napowietrznq zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowgq inwestycjq liniowq ti. budowg elektroenergetycznej linii niskiego
napiecia wystepujq proste warunki gruntowe co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia
obiektu budowlanego. Diatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Rozwiqzania katalogowe posadowieniq
sfupow, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilnosc projektowanych stupow przy sitach
wystepujqcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie
oddziatujq negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat
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12. Obliczenia techniczne

12.1. Obliczenia linii energetyki zawodowej PGE Dystrybucja S.A.
Przy budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV zainstalowa¢ stupy typu ZN i E .

Zmiana miejsca posadowienia stupdw, zgodna z dyspozycjq rysunkowq nr E/1, £/2 i E/3 nie zwieksza sit

dziatajgcych na konstrukcje stupowe, osprzet, przewody. Do przebudowy linii elektroenergetycznej uzyc

przewodu pefnoizolowanego o parametrach technicznych identycznych lub wyziszych ze stanem

pierwotnym. Z uwagi na powyzsze nie zachodzi potrzeba wykonywania obliczen technicznych.

13. Zestawienie podstawowych materiafow
13.1. Zestawienie podstawowych materiafow linii napowietrznej nN-0,4kV

jed.

ip Nazwa materiatu . ilos¢
miary
1 ZerdZ wirowana E-10,5/2,5 szt. 2
2 ZerdZ wirowana E-10,5/10 szt 9
3 zerd? wirowana E-10,5/12 szt 2
4 przewdd typu AsXSn 4x70mm?2 m. 220
5 plyta stopowa 0,3x0,3 szt. 13
6 plyta ustojowa U-85 szt. 15
£ plyta ustojowa U-130 szt. 22
8 obejmka OU-1a/VE szt. 4
9 obejmka OU-1/VE szt. 33
16 uchwyt stupa wirowanego z hakiem szt, 24
11 poprzecznik kraricowy PK dla |, gofej szt 2
12 poprzecznik PP-4 dla linii gotej uktad ptaski szt. 1
13 objemka OB.-30 szt. 3
14 Sruba M12x60 szt. 2
15 uchwyt odciggowy SO-118.1202 szt. 22
16 uchwyt odciggowy SO 80 szt, 10
17 uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 3
18 uchwyt dystansowy na stup okrqgfy U103 (25-46mm) (pojedyriczy) szt, 30
19 uchwyt dystansowy na rure na sfup okrggly U50W (pojedyriczy) szt. 18
20 hak do stupéw okrqgtych mocowany tasmg szt. 6
21 tasma stalowa COT 37 m. 140
22 klamerka COT 36 szt 130
23 tasma afuminiowa 10mmximm kg 1
24 drut aluminiowy miekki @4mm m 24
25 uchwyt petlicowy UPA 50-70 szt. 8
26 izolator porcelanowy S80/2 szt. 12
27 bednarka ocynkowana 25x4 m. 200
28 pret stalowy 18mm-dt 10m szt 10
29 przewdd Lgy 25mm?2 m. 30
30 zacisk uziemiajgey Srubowy szt. 5
31 sruba ocynkowanag M10x25 szt. 10
32 ogranicznik przepiec¢ ASA-A -0,5kV/10kA-BO+E3+K szt. 15
33 zacisk odgateZny jednostronnie przebijajgcy izolacje SL 9.21 szt. 16
34 zacisk odgateZny dwustronnie przebijajqcy izolacje SL 11,118 szt 136
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35 przewdd typu AsXSn 4x25mm2 m. 237
36 rura osfonowa BE 50 { dt. 3m) kpl 6
37 rura termokurczliwa gruboscienna RBG 69,8/11,7 szt. 6
38 palczatka 4-palczasta do uszczelniert AK4 6-35 szt. 3
39 palczatka 4-palczasta do uszczelnienn AK4 25-95 szt. 3
40 oznaczniki kablowe szt. 1
41 tabliczki oznaczeniowe aluminjowe szt. 13
42 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 26
43 farba zdita am3 1
44 farba zielona dm3 1
45 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb
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13.3. Zestawienie podstawowych materiatéw linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV, ( oswietlenia

ulic
Ip Nazwa materiatu J E,’d' ilos¢
miary
1 stup stalowy ocynkowany, z wy.‘siegn-ikfem , fundamentem i tabliczkg kpl 3
bezpiecznikowq
2 przewdd typu AsXSn 2x25mm?2 m 220
3 konstrukcja Kp-1 szt. 3
4 objemka O-1 szt. 3
5 uchwyt wysiegnika na stup wirowany typu W1051 szt. 20
6 uchwyt wysiegnika na stup ZN typu W101 szt. 0
7 wysiegnik lampy W201 szt. 10
8 oprawa oswietlenia ulic np.SGS-101 ( sodowa 70W) kpl 13
9 uchwyt odciggowy $S0117.2258 szt. 12
0 uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 3
11 hak do stupéw okrggtych mocowany tasmg szt. 15
12 tasma stalowa COT 37 m. 49
13 klamerka COT 36 szt. 49
14 tasma aluminiowa 10mmxImm kg 0,2
15 drut aluminiowy miekki 4mm m 6
16 uchwyt petlicowy UPA 25-35 szt. 4
17 przewdd Lgy 25mm2 m. 10
18 zacisk uziemiajgcy srubowy szt. 5
19 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/10kA-BO+E3+K szt. 5
20 przewod YDYzo 3x2,5mm2 m 30
21 zigcze bezpiecznikowe do lamp na przewdd AsXSn typu BZ0O-03 szt, 10
22 zacisk odgateiny jednostronnie przebijajqcy izolacje Slip 12.127 szt, 3
23 zacisk odgafeZny dwustronnie przebijajgcy izolacje SLIP 22.1 szt. 13
24 wktadka bezpiecznikowa 6A szt. 10
25 kabel typuYAKXS 4x35mm2 m. 139
26 rura osfonowa Arot SRS 50 m. 30
27 rura termokurczliwa gruboscienna RBG 69,8/11,7 szt. 8
28 palczatka 4-palczasta do uszczelnier AK4 6-35 szt. 6
29 oznaczniki kablowe szt. 18
30 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4
31 Materiafy dodatkowe Wg potrzeb




13.4. TABELA MONTAZOWA ELEKTROENERGETYCZNES LINI NAPOWIETRZNOO-KABLOWE nN-0,23kV
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13.5. Zestawienie podstawowych materiatéw demontazu linii napowietrznej nN-0,4kV

Lp. Nazwa materiatu ¢ edn-o stka ilos¢
miary
1 stup P-10 zy szt. 2
1 sfup P-12 3y szt 1
2 stup RK-10 3 szt 6
3 | przewdd AsXSn 4x70+25mm’ m 211
4 uchwyt odciggowy do AsXSn SO 2745 szt. 3
5 Poprzecznik PK4 szt. 6
6 Kiin wierzchotkowy szt 6
Hak wieszakowy szt 16
7 inne drobne materiaty
13.6. Zestawienie podstawowych materiatow demontazu linii napowietrznej oswietlenia ulic
Lp. Nazwa materiafu 4 edn.o st ilos¢
miary

1 stup stalowy osmiokgtny VALMONT 8 m z wysiegnikiem szt. 2
2 oprawa sodowa QUS 70W szt. 11
3 wysiegnik jednoramienny szt. 9
4 uchwyt do mocowania wysiegnika szt. 18
5 gniazdo bezpiecznikowe BNy szt. 9
6 inne drobne materiaty
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INFORMACIA-OPIS

1. Zakres robot dia zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod stupy linii nN-0,4kV

- prace montazowe — stawianie stupdw linii nN-0,4kV

- prace montazowe — montaz stupow

- montaz przewodu petnoizolowanego AsXSn

- prace odbiorcze ~ pomiary, uruchomienie i odbidr wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obsfugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zagroienie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- hapowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujqce podczas realizacji robdt budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzeri infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawic¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot, srodki ochrony osobistejf
Kierownik budowy powinien zwrdcic uwage pracownikom odnosnie zagrozer jakie mogq wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktaiu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie, W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujqce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan
,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne | kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchaé
i potwierdzic to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozZeri :

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy [ub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagari zwiqzanych z organizacjq i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnier
z:

- zarzqdcq drogi,

- uzgodnieniem ZUD,
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- wiascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiafdw i ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowac
dojazddw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzer,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagroZenia podczas wykonywania robgot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedfoiy¢ Zarzqdcy
drogi projekt czasowej organizacyi ruchu.

- Wystgpic¢ do wilasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny byc¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomarariczowey.

- Zaleca sie wyposazenie odzieZzy w elementy odblaskowe o barwie Zdftej lub pomararczowej
utatwiajqce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdw uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakdw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robot zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakorczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzeri i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy
w bezposrednim sqsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
bezpieczng odlegfos¢ w jakiej mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
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techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg byc wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gfebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyinych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podiqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatqczeniem, nalezy bezwzglednie wyfqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjqc wktadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego fqcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogqg mie¢: uszkodzonych zakoriczeri
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzqdzeri. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skfadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokoSci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
Z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowar nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawnigjgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byc¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegofowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementow linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uiywac wyltqcznie butli posiadajgcych waing ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ pfomienia palnika od butli nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uiytkowany zgodnie
z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
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obowiqzany sprawdzi¢ prawidfowos¢ potqczeri przewoddw i przytqczenia korcéwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontroino-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw sktadajgey sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na cafej ditugosci wykopu powinny by¢ ustawione sfupki z nafozona tasmgq koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem

Opracowaf

Sprawdzit
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18. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Wyszkdw dnia 10.05.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnig 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV w miejscowosci Ostrowek, obreb
0008 Lipka, dziafki nr ewidencyjny 325/1, 324/2, 350/1, 153/4, 146/4, 145/1, 153/5, 296/3, 296/4,
334/2, 334/4, 334/7, 340 jednostka ewidencyjna: 143407 2 Klembow, gm. Klembow, waoj.
mazowieckie zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnig 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV w miejscowosci Ostrowek, obreb
0008 Lipka, dziatki nr ewidencyjny 325/1, 324/2, 350/1, 153/4, 146/4, 145/1, 153/5, 296/3, 296/4,
334/2, 334/4, 334/7, 340 jednostka ewidencyjna: 143407_2 Klembdw, gm. Klembdéw, waoyj,
mazowieckie zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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