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I PODSTAWY OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

I WYKORZYSTANE MATERIALY I NORMY.

Normy i literatura techniczna.

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne pod budowe drog
tj.: ulicy Slonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyzowania z
ulica Kolejowa do pikietazu 0+246,00 oraz rozbudowy ulicy Ko$ciuszki na
docinku od skrzyzowania z ulica Kolejowa do skrzyzowania z ulica
Stoneczna, w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembow, powiat
wotominski.

PN 98/B - 02479 Dokumentowanie geotechniczne.

PN 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.
PN 98/B - 02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

PN 02/B - 04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN 02/B - 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$é 1:
Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$é 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

Z. Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji 1 Eacznosci,

Warszawa 1976, 2007

Il CEL OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt i dokumentacja z badan geotechnicznych opracowano dla potrzeb

projektowanej budowy drog tj.: ulicy Stonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od

skrzyzowania z ulica Kolejowa do pikietazu 0+246,00 oraz rozbudowy ulicy Kosciuszki
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na docinku od skrzyzowania z ulica Kolejowa do skrzyzowania z ulica Sloneczna, w
miejscowosci Ostréwek, gmina Klembow, powiat wolominski. Planowane jest réwniez
wykonanie kanalizacji deszczowey.

Celem tego opracowania jest ustalenie mozliwosci 1 warunkéw posadowienia
projektowanego obiektu, wyznaczenie dopuszczalnego nacisku na grunt oraz

sformutowanie geotechnicznych zalecen do projektowania i realizacji inwestycji.

IV LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska, o rzednych okoto 101,0 m n. p. m.

Lokalizacje obiektu objgtego niniejszym opracowaniem pokazano na mapie w skali 1:25
000 (zat.1).

\Y OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Projektowany wykop budowlany bedzie miat glgbokos¢ okoto 1,2 m.

VI PROGNOZA ZMIAN PODLOZA W CZASIE WRAZ Z OKRESLENIEM
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Projektowane droga i infrastruktura ja odwadniajaca nie wywota dodatkowych naprgzen
na grunt co oznacza, zZe nie wywola ona zmian podtoza ponizej dna wykopu.

Warunki gruntowo-wodne oparto na podstawie prac wykonanych w grudniu 2017 roku.
Wykonano osiem otworéw geotechnicznych o glebokosci 2,0 m.

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Warstwa | — wilgotne eoliczne piaski drobnoziarniste w stanie sredniozageszczonym

Ip=0,4.

6™ =30,0°
p=1,90T/m?

Eo™ =40 000 [kPa]
Mo™ = 53 000 [kPa]
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Warstwa lla — lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Grunt
zaliczono do grupy B (grunty morenowe nie skonsolidowane)

IL=0,2.

o,V =185°

C," =31kPa

p=22T/m°

Eo™ = 27 500 [kPa]

Mo™ = 36 000 [kPa]

Warstwa Ilb — lodowcowe piaski gliniaste w stanie plastycznym. Grunt zaliczono do grupy B (grunty
morenowe nie skonsolidowane)

1L=0,3.

0,"=165°

C." =28kPa

p=21T/m

Eo™ = 22 000 [kPa]

Mo™ =29 500 [kPa]

Warstwa llc — lodowcowe piaski gliniaste w stanie migkkoplastycznym. Grunt zaliczono do grupy B
(grunty morenowe nie skonsolidowane)

IL=0,5.

0" =65°

C." =22kPa

p =2,05T/m’

Eo™ = 15 000 [kPa]

Mo™ = 19 500 [kPa]

W trakcie prowadzenia prac terenowych wodg gruntowa stwierdzono na gitebokosci okoto
1,0 m. Jest to woda zawieszona na wystepujacych glebiej osadach spoistych (glinie
piaszczystej piaskach gliniastych). Badania wykonano po dlugotrwalym okresie opadow
atmosferycznych. Stan wod gruntowych jest wysoki.

Warunki geotechniczne w miejscu projektowanej inwestycji sa proste.

Zakres wykonanych badan jest wystarczajacy dla okreslenia warunkéw posadowienia
projektowanego obiektu.

Zmianie ulegnie uksztaltowanie gruntow powyzej poziomu posadowienia infrastruktury
odwadniajacej projektowana droge tj. w strefie zasypek. Zmiana taka nie zmieni kierunkoéw
splywu wdd podziemnych ani warto$ci wspotczynnika filtracji warstwy wodonosnej w rejonie
projektowanej inwestycji.
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VIl WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:
dla parametrow geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1,
przy czym w poszczegolnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystna warto$é
wspotczynnika.

VIII MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO. OKRESLENIE
ODDZIALYWANIA OD GRUNTU. OBLICZENIA NOSNOSCI. OKRESLENIE
ZAKRESU BADAN NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO WYKONANIA
ROBOT ZIEMNYCH.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjeto zgodnie z zatacznikiem 4 niniejszego
opracowania.

Oddzialywanie od gruntu na projektowana inwestycje¢ po jej wykonaniu nie wystapi.
Projektowana infrastruktura odwadniajaca nie wywota dodatkowych naprezen na grunt (masa
gruntu wydobytego jest wigksza od przewodu kanalizacyjnego wypetnionego woda
deszczowa). Nie ma potrzeby wykonania obliczen nosnosci i osiadan.

IX USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTU.

W trakcie realizacji inwestycji nie b¢da wykonane fundamenty pod projektowany obiekt.
Dane niezbgdne do projektowania obiektu pod wzgledem geotechnicznym przedstawiono
rozdziale VI niniejszego opracowania.

X  SPECYFIKACJA  BADAN NIEZBEDNYCH DO  ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH
ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymagane] jako$ci
robot ziemnych:

- odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopoéw budowlanych;
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- kontrola zaggszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu ptyty dynamicznej lub sondy
dynamicznej;

Likwidacja wykopow powinna by¢ prowadzona warstwami 0,3 — 0,5 m zaggszczanymi
do wskaznika 1s>0,98. Badania zaggszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami
laboratoryjnymi lub po zakonczeniu prac sondowaniem sonda lekka zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-B-0445 Geotechnika Badania Polowe.

Przed wykonaniem podbudowy drogi stwierdzone ewentualnie grunty organiczne
oraz glebe nalezy wymieni¢ i zastapi¢ je odpowiedni zageszczonym piaskiem. Jako

grunty wysadzi nowe nalezy uznac grunty zaliczone do warstwy I i I11.

Xl  OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH
NA OBIEKT BUDOWLANY.

Zagadnienie szkodliwo$ci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi. Badania
geotechniczne wykonano w trakcie normalnego stanu wod podziemnych. Ewentualnie

wykop nalezy odwadniaé przy wykorzystaniu rzapi z wngtrza wykopu.

XIl  OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOLWANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU NIEZBEDNEGO DO
ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W terenie zabudowanym, jesli odleglos¢ obiektu sasiedniego od krawedzi wykopu jest
mniejsza od 3h, (hy oznacza gleboko$s¢ wykopu) nalezy przeanalizowaé potencjalne
zagrozenia. Ocena zagrozen obejmuje wplyw wykopu na statecznos$¢ obiektow sasiednich. W
przypadku stwierdzenia zagrozen dla budynkéw, projekt wykopu powinien okresli¢, na
ktorych budynkach sasiednich powinny zosta¢ zalozone repery umozliwiajace geodezyjne
monitorowanie przemieszczen. W przypadku pojawienia si¢ nadmiernych przemieszczen

kierownictwo budowy musi podja¢ natychmiastowe srodki zaradcze.
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