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Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Strona tytutowa przedmiaru

Przedmiar robot

drogowa i sanitarna

budowa drég gminnych, tj.: ulicy Stonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowg do
pikietazu 0+246,00 oraz rozbudowy ulicy Kosciuszki na docinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowg do

skrzyzowania z ulica Stoneczng, w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembow, powiat wotominski.

Ostrowek, gmina Klemboéw, powiat wotominski

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Wéjt Gminy Klembow

Gen.F. Zymirskiego 38

05-205 Klembow

Pracownia Projektowa "JULTREX" inz. Adam Rosinski

Diluga 61
05-240 Ttuszcz

marzec 2018 r.

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skl}:dso(\:/:/e llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY NA ODCINKU ULICY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ODWODNIENIA- KANALIZACJA DESZCZOWA
0,00
11 Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01a, D-01.02.04)
0,00
1.1.1{KALKULACJA Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl. 1,00
WLEASNA
1 kpl. 1,00
1.1.2[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,90
0111-0100 terenie réwninnym
D-01-01-01a
0,900 km 0,90
1.1.3[KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- bitumicznych o grubosci | m2 5171,00
0801-0800 8cm
D-01.02.04
5171 m2 5171,00
1.1.4{KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubosci 15 cm m2 5171,00
0801-0600
D-01.02.04
(analogia)
5171 m2 5171,00
1.1.5({KNR 4-04 Wywiezienie materiatow z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1189,33
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
D-01.02.04
5171*0,23 m3 1189,33
1.1.6({KNR 4-04 Wywiezienie materiatow z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i m3 1189,33
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
D-01.02.04 ponad 1 km
(analogia)
1189,33 m3 1189,33
1.2 Roboty ziemne. D-02.00.00 Wykonanie rob6t ziemnych koniecznych do
wykonania sieci kanalizacji deszczowej (D-02.01.01)
0,00
1.2.1{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 1 000,00
0202-0701 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01 km.Grunt kat.l-II
1000 m3 1 000,00
1.2.2[KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o m3 96,00
0305-0100 szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii I-Il (zdjecie warstwy gruntu pod kanatem)
(analogia)
D-02.01.01
96 m3 96,00
1.2.3[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w m3 96,00
0221-0100 hatdach z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01 km.Grunt kat.I-Il
96 m3 96,00
1.2.4|KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 596,00
0208-0101 samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach
D-02.01.01 gruntowych.Grunt I-1V
(12000*0,5+96) m3 596,00
1.2.5(KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3,0m m2 970,00
0324-0100 palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach nawodnionych wraz z
D-02.01.01 rozbiérkg.Grunt kat.I-Il
970 m2 970,00
1.2.6(KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt. 100,00
0605-0100 gtebokosci 4,0 m
D-02.01.01
100 szt. 100,00
1.2.7/[KNNR 1 Pompowanie agregatem pompowym r-g 400,00
0603-0100
(analogia)
D-02.01.01
400 r-g 400,00
1.2.8(KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 680,00
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
(analogia) (kanat i przykanaliki)
D-02.01.01
680 m3 680,00
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1.2.9(KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii -1l m3 680,00

0236-0100 (B.l.nr 8/96) (kanat i przykanaliki)
D-02.01.01
(analogia)
680 m3 680,00
13 Odwodnienie korpusu drogowego. D-03.00.00 Wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej i elementéw odwodnienia (D-03.02.01)
0,00
1.3.1(KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionej mieszanki zwirowo - piaskowej 0/31,5 mm ( m3 4,59
0501-0501 podioze pd studnie i studzienki sciekowe)
D-03.02.01
(1,8*0,15*14)+(0,28*0,1*29) m3 4,59
1.3.2(KNNR 11 Studnie rewizyjne $r. do 2,5 m z kregéw betonowych C35/45 tgczonych na stud 1,00
0405-0500 uszczelke o $rednicy 1400 mm, w gotowym wykopie (z regulatorem przeptywu) | nia
(analogia)
D-03.02.01
1 stud 1,00
nia
1.3.3[KNNR 11 Studnie rewizyjne o gtebokosci $r. do 1.80 m z kregéw etonowych C35/45 stud 7,00
0405-0500 taczonych na uszczelke o srednicy 1200 mm, w gotowym wykopie nia
(analogia)
D-03.02.01
7 stud 7,00
nia
1.3.4(KNNR 11 Studnie rewizyjne do 3,0 m z kregéw betonowych C35/45 tgczonych na stud 1,00
0405-0500 uszczelke o $rednicy 1200 mm, w gotowym wykopie (z regulatorem przeptywu) | nia
(analogia)
D-03.02.01
1 stud 1,00
nia
1.3.5(KNNR 11 Studnie rewizyjne o gtebokosci $r. do 2,5 m z kregéw etonowych C35/45 stud 5,00
0405-0500 taczonych na uszczelke o srednicy 1200 mm, w gotowym wykopie nia
(analogia)
D-03.02.01
5 stud 5,00
nia
1.3.6(KNNR 11 Studnie rewizyjne do 3,0 m z kregéw betonowych C35/45 tgczonych na stud 2,00
0405-0500 uszczelke o $rednicy 1200 mm wraz z przejsciami szczelnymi, w gotowym nia
(analogia) wykopie (wymiana studni kanalizacji sanitarnej)
D-03.02.01
2 stud 2,00
nia
1.3.7(KNNR 11 Studnie rewizyjne o gtebokosci $r. do 2,0 m z kregéw etonowych C35/45 stud 1,00
0405-0500 taczonych na uszczelke o srednicy 1200 mm wraz z przejsciami szczelnymi, w nia
(analogia) gotowym wykopie (wymiana studni kanalizacji sanitarnej)
D-03.02.01
1 stud 1,00
nia
1.3.8/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe C35/45 do 2,5 m o $rednicy 500 mm z szt. 29,00
1424-0200 osadnikiem bez syfonu
D-03.02.01
29 szt 29,00
1.3.9(KNR-W 2-18 Kanaty z rur drenazowych PP SN8 o $rednicy wewnetrznej 200 mm fgczonych m 7,00
0408-0402 na wcisk (kré¢ce drenazowe)
(analogia)
D-03.02.01
7 m 7,00
1.3.10|KNR-W 2-18 Klapy zwrotne dla rur o $rednicy 200 mm w studniach rewizyjnych szt. 14,00
0520-0300
(analogia)
D-03.02.01
14 szt 14,00
1.3.11|KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PP dwusciennych SN8 $rednicy 200 mm m 77,50
0505-0300 (Scianka lita). Bez dowozu wody do wykonania préby szczelnosci
D-03.02.01
77,50 m 77,50
1.3.12|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych z PP dwusciennych SN8 o $rednicy m 210,50
0502-0500 nominalnej 400 mm. Bez dowozu wody do wykonania préby szczelnosci kanatu
(analogia)
D-03.02.01
210,50 m 210,50
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1.3.13|KNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych z PP dwusciennych SN8 o $rednicy m 134,00
0502-0400 nominalnej 300 mm Bez dowozu wody do wykonania préby szczelnosci kanatu
(analogia)
D-03.02.01
134 m 134,00
1.3.14|KNNR 1 Separacja kruszywa geowtdkninami uktadanymi recznie (kro¢ce drenazowe) m2 18,90
0410-0100
(analogia)
D.03.02.01
2,7%7 m2 18,90
1.3.15|KNNR 11 Obsypki z dowiezionego zwiru 16/32 mm (kré¢ce drenazowe) m3 1,40
0501-0501(analogi
a) D-03.02.01
0,2*7 m3 1,40
1.3.16|KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionej mieszanki zwirowo - piaskowej 0/20 mm oraz m3 301,00
0501-0501 piasku gruboziarnistego (kanat+przykanaliki)
(analogia)
D-03.02.01
301 m3 301,00
1.3.17|KNNR 11 Zasypki z dowiezionego piasku srednoziarnistego m3 680,00
(analogia)
0501-0500
D-03.02.01
680 m3 680,00
1.3.18|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wtazéw kanatowych | szt. 40,00
1406-0300
D-03.02.01
40 szt. 40,00
1.3.19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw szt. 25,00
1406-0400 wodociggowych wraz z cze$ciowg wymiang hydrantow
D-03.02.01
25 szt 25,00
1.3.20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw gazowych | szt. 20,00
1406-0400
D-03.02.01
20 szt. 20,00
1.3.21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - elementéw sieci szt. 10,00
1406-0400 telefonicznej
D-03.02.01
10 szt. 10,00
1.3.22(KALKULACJA Kamerowanie kanatu odci 1,00
WEASNA nek
D-03.02.01
1 odci 1,00
nek
2 ROBOTY W PASIE ULICY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI
0,00
2.1145100000-8 Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01a, D-01.02.01, D-01.02.02a,
D-01.02.04)
0,00
2.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,90
0111-0100 terenie réwninnym
D-01-01-01a
0,9 km 0,90
2.1.2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 10-15 cm szt. 2,00
0101-0100
D-01.02.01
2 szt 2,00
2.1.3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm szt. 3,00
0101-0200
D-01.02.01
3 szt. 3,00
2.1.4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm szt. 1,00
0101-0400
D-01.02.01
1 szt. 1,00
2.1.5|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 46-55 cm szt. 5,00
0101-0500
D-01.02.01
5 szt. 5,00
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2.1.6|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 66-75 cm szt. 2,00

0101-0700
D-01.02.01
2 szt. 2,00
2.1.7|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m-p 37,31
0107-0100
D-01.02.01
(0,011*7*2)+(0,05*12*3)+(0,16*15*1)+(0,24*15*5)+(0,44*17*2) m-p 37,31
2.1.8|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km m-p 16,05
0107-0200
D-01.02.01
0,55*2+0,75*3+1,2*1+1,5*5+2*2 m-p 16,05
2.1.9]KNNR 1 Wywozenie galezi na odlegto$¢ do 2 km m-p 46,00
0107-0300
D-01.02.01
1,5%2+3*3+4*1+4*5+5*2 m-p 46,00
2.1.10|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubosé m2 2 520,00
0113-0100 warstwy do $rednio 15 cm
D-01.02.02a
2520 m2 2 520,00
2.1.11|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Dodatek za| m2 2 520,00
0113-0200 kazde dalsze $rednio 35 cm grubosci warstwy
D-01.02.02a
2520 m2 2 520,00
2.1.12(KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce m2 575,00
0803-0800(analogi [cementowo-piaskowej (rozebranie kostki na chodniku i zjazdach zwrot materiatu
a) D-01.02.04 inwestorowi)
575 m2 575,00
2.1.13|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce m2 118,00
0803-0800(analogi | cementowo-piaskowej (przetozenie kostki brukowej wlot ul. Warszawska -
a) D-01.02.04 ul.Kolejowa)
118 m2 118,00

2.1.14|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce m2 190,00

0803-0800(analogi | cementowo-piaskowej (rozebranie kostki na chodniku i zjazdach zwrot materiatu
a) D-01.02.04 wlascicielom)
190 m2 190,00

2.1.15|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce| m2 77,00

0805-0700 cementowo-piaskowej (zwrot materiatu inwestorowi)
D-01.02.04
77 m2 77,00
2.1.16|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce| m2 14,00
0805-0700 cementowo-piaskowej (zwrot materiatu wtascielom)
D-01.02.04
14 m2 14,00
2.1.17|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (zwrot| m 903,00
0806-0200 materiatu inwestorowi)
D-01.02.04
903 m 903,00
2.1.18(KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wlot | m 56,00
0806-0200 ul. Warszawska - ul. Kolejowa zwrot materiatu inwestorowi)
D-01.02.04
56 m 56,00
2.1.19({KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (zwrot| m 90,00
0806-0200 materiatu wtascicielom)
D-01.02.04
90 m 90,00
2.1.20{KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej| m 225,00
0806-0800(analogi | (zwrot materiatu inwestorowi)
a) D-01.02.04
225 m 225,00
2.1.21|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej| m 61,00
0806-0800(analogi | (przetozenie obrzeza wlot ul. Warszawska - ul. Kolejowa)
a) D-01.02.04
61 m 61,00
2.1.22|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej| m 70,00
0806-0800(analogi | (zwrot materiatu wtascicielom)
a) D-01.02.04
70 m 70,00
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2.1.23|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- bitumicznych o grubosci | m2 66,00
0801-0800 8 cm (rozbiérka zjazdéw)
D-01.02.04
66 m2 66,00
2.1.24|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubosci 15 cm (ozbiérka m2 37,00
0801-0600 zjazdéw)
D-01.02.04
(analogia)
37 m2 37,00
2.1.25|KNR 4-04 Wywiezienie materiatow z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 110,96
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
D-01.02.04
(575*0,08) +(77*0,07)+(0,048*903)+(0,024*225)+(66*0,08)+(37*0,15) m3 110,96
2.1.26|KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i m3 110,96
1103-0500 wytadunku.Nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
D-01.02.04 ponad 1 km
(analogia)
110,96 m3 110,96
2.1.27|KNR-SEK 6-01 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno- bitumicznych, | 100 0,12
0106-0400 gtebokosé ciecia 6 cm m
D-01.02.04
0.06*2 100 0,12
m
2.1.28|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych.(rozebranie m3 34,25
0212-0200 fundamentéw i cokotéw betonowych ogrodzenia)
(analogia)
D-01.02.04
(0,2*0,6*170+0,2*0,15*170)+(0,2*0,75*35+0,2*0,50*35) m3 34,25
2.1.29|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki (zwrot materiatu wtascicielowi) m 100,00
0808-0300
(analogia)
D-01.02.04
100 m 100,00
2.1.30|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki (siatka + stupki do wykorzystania) m 70,00
0808-0300
(analogia)
D-01.02.04
70 m 70,00
2.1.31|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych (slupki i przesta do wykorzystania) m 35,00
0808-0400
(analogia)
D-01.02.04
35 m 35,00
2.1.32(KNNR 6 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw szt. 10,00
0702-0800
D-01.02.04
10 szt. 10,00
2.1.33(KNNR 6 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw szt. 8,00
0808-0800
D-01.02.04
8 szt. 8,00
2.1.34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 34,25
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
D-01.02.04
34,25 m3 34,25
2.1.35|KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i m3 34,25
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
D-01.02.04 ponad 1 km
(analogia)
34,25 m3 34,25
2.2]45100000-8 Roboty ziemne. D-02.00.00 (D-02.01.01, D-02.03.01)
0,00
2.2.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w m3 1 260,00
0221-0100 hatdach z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01 km.Grunt kat.I-1l (przew6z humusu)
2520*0,5 m3 1 260,00
2.2.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 502,00
0202-0701 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01 km.Grunt kat.|-II
1255*0,4 m3 502,00
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2.2.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w m3 2 102,50

0221-0100 hatdach z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01 km.Grunt kat.I-1l (wyw6z nadmiaru gruntu z koryta)
(5335%*0,3)+502 m3 2 102,50
2.2.4|KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 2 102,50
0208-0101 samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach
D-02.01.01 gruntowych.Grunt I-IV
2102,50 m3 2 102,50
2.2.5|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o m3 16,05
0407-0101 wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I-Il (z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
D-02.03.01 niewysadzinowego dowiezionego wykorzysta¢ materiat z wykopu pod
kanalizacje)
16,05 m3 16,05
2.2.6|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o m3 820,00
0407-0101 wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I-1l (z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
D-02.03.01 niewysadzinowego dowiezionego)
820 m3 820,00
2.3]45233000-9 Podbudowy D-04.00.00 (D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01a, D-04.05.01a,
D-04.04.02a, D-04.04.02b)
0,00
2.3.1|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i m2 5 335,00
0101-0301D-04.01 [chodnikéw,w gruntach kat.II-IV,przy uzyciu spycharki i walca statycznego
01 samojezdnego
1300+2480+1555 m2 5 335,00
2.3.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 9112,00
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
D-04.01.01 gruntach kategorii 11-VI (nawierzchnia ulic + chodniki+$ciezka rowerowa
+zjazdy+zatoki postojowe)
5335+(1457+35)+629+950+706 m2 9 112,00
2.3.3|KNNR 6 Stabilizacja z mieszanki zwirowo-piaskowej zwigzanej cementem klasa C1,5/2 m2 6 991,00
0111-0200 dowiezionej,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,wykonywane
(analogia)
D-04.05.01a
5335+950+706 m2 6 991,00
2.3.4|KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na | m2 2 121,00
0104-0300 catej szerokosci korony,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (chodniki
D-04.02.01 +$ciezka rowerowa)
(1457+35)+629 m2 2121,00
2.3.5|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego m2 2 121,00
0113-0100 C50/30 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (chodnik+$ciezka rowerowa)
D-04.04.02a
2121 m2 2121,00
2.3.6|KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego m2 1 656,00
0113-0500 C50/30,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (zjazdy+zatoki postojowe)
(analogia)
D-04.04.02b
950+706 m2 1 656,00
2.3.7|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego m2 4 645,00
0113-0500 C50/30,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm (nawierzchnia ulic)
(analogia)
D-04.04.02b
4645 m2 4 645,00
2.3.8|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 4 645,00
1005-0400
D-04.03.01a
4645 m2 4 645,00
2.3.9]KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 4 645,00
1005-0700
D-04.03.01a
4645 m2 4 645,00
2.4145233000-0 Elementy ulic D-08.00.00 (D-08.01.01b, 08.02.02, D-08.03.01)
0,00
2.4.1|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw m 1 885,00
0403-0300 betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-08.01.01b
1340+545 m 1 885,00
2.4.2|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem faw betonowych z| m 584,00
0403-0300 oporem,na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01b
584 m 584,00
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2.4.3|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 703,00

0404-0500 spoiny wypetniane zaprawag cementowg
D-08.03.01
764-61 m 703,00
2.4.4|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 61,00
0404-0500 spoiny wypetniane zaprawag cementowg (przetozenie obrzeza wiot ul.
D-08.03.01 Warszawska - ul. Kolejowa)
61 m 61,00
2.4.5|KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolor,uktadane na podsypce [ m2 2 003,00
0502-0301 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem (chodnik+$ciezka rowerowa)
D-08.02.02
(1457+35)-118+629 m2 2 003,00
2.4.6|KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolor,uktadane na podsypce | m2 118,00
0502-0301 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem (przetozenie chodnika wiot
D-08.02.02 ul. warszawska - ul. Kolejowa )
118 m2 118,00
2.4.7|KNNR 6 Dojscie z plyt betonowych z wybrzuszeniami,uktadane na podsypce m2 12,00
0503-0300 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowg
D-08.02.02
(analogia)
12 m2 12,00
2.5|45233000-9 Nawierzchnie D-05.00.00 (D-05.03.23a)
0,00
2.5.1|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16 W 50/70, warstwa m2 4 645,00
0308-0101(analogi |wigzaca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm.Transport mieszanki
a) D-05.03.05b samochodem samowytad.5-10 t
4645 m2 4 645,00
2.5.2|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami t 924,36
0308-0701 samowytadowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km
D-05.03.05b
924,36 t 924,36
2.5.3|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 4 645,00
1005-0600
D-04.03.01a
4645 m2 4 645,00
2.5.4|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 4 645,00
1005-0700
D-04.03.01a
4645 m2 4 645,00
2.5.5|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8 S 50/70,warstwa m2 4 645,00
0309-0201 Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochoden
D-05.03.05a samowytad.5-10 t
4645 m2 4 645,00
2.5.6|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami t 473,80
0308-0701 samowytadowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km
D-05.03.05a
473,80 t 473,80
2.5.7|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw oraz zatok postojowych z kostki brukowej betonowej m2 1 656,00
0502-0300 grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
D-05.03.23a wypetniane piaskiem
950+706 m2 1 656,00
2.6|45233280-5 Oznakowanie drég D-07.00.00 (D-07.01.01, D-07.02.01, D-07.06.02 )
0,00
2.6.1|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt. 22,00
0702-0100
D-07.02.01
22 szt. 22,00
2.6.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o szt. 22,00
0702-0500 powierzchni ponad 0,3 m2
D-07.02.01
22 szt. 22,00
2.6.3|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o szt. 5,00
0702-0400 powierzchni do 0,3 m2
D-07.02.01
5 szt. 5,00
2.6.4|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm (przestawienie | szt. 4,00
0702-0100 znakoéw)
D-07.02.01
4 szt. 4,00
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2.6.5|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o szt. 4,00

0702-0500 powierzchni ponad 0,3 m2 (przestawienie znakéw)
D-07.02.01
4 szt. 4,00
2.6.6|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie segregacyjne i m2 72,00
0705-0200 krawedziowe,ciggte malowane mechanicznie
D-07.01.01
72 m2 72,00
2.6.7|KNNR 6 Ustawienie bariery ochronnej segmentowej U12a m 18,00
0703-0100
D-07.06.02
(analogia)
18 m 18,00
2.6.8|KNNR 6 Porecze ochronne fancuchowe,pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur $r.60 m 20,00
0701-0500 mm,co 1,5m
D-07.06.02
20 m 20,00
2.6.9|Kalkulacja wtasna |Wkonanie elementéw odblaskowych "kocie oczka" szt. 10,00
D-07.01.01
10 szt. 10,00
2.7|45112710-5 Roboty wykonczeniowe i Zielen drogowa D-09.00.00 (D-06.00.00,D-09.01.01)
0,00
2.7.1|KNNR 2 Cokoty z fundamentami. Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m, fundament| m 45,00
1601-0200 o wymiarach 0,20x0,80 mm
D-06.00.00
(analogia)
45 m 45,00
2.7.2]KNNR 2 Cokoty z fundamentami. Dodatek lub potrgcenia za kazde 10 cm réznicy m 45,00
1601-0400 wysokosci cokotu lub fundamentu betonowego
D-06.00.00
(analogia)
45 m 45,00
2.7.3|KNNR 2 Cokoty z fundamentami. Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m, fundament| m 170,00
1601-0200 o wymiarach 0,20x0,80 mm
D-06.00.00
(analogia)
170 m 170,00
2.7.4|KNNR 2 Ogrodzenie z przesel na stupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w m 45,00
1603-0300 cokole. Przesta z rozbiorki o rozstawie stupkéw 2,40 m (wraz z przestawieniem
(analogia) furtki oraz uzupetnieniem ogrodzenia przestami)
D-06.00.00
(analogia)
45 m 45,00
2.7.5|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowanych m 100,00
1603-0200 obsadzonych w cokole. Siatka o wysokosci do 1,50 m o rozstawie stupkéw 2,40
D-06.00.00 m (wraz z przestawieniem bramy)
(analogia)
100 m 100,00
2.7.6|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowanych m 70,00
1603-0200 obsadzonych w cokole. Siatka o wysokosci do 1,50 m o rozstawie stupkéw 2,40
D-06.00.00 m (wykorzysta¢ siatke i stupki z rozbidrki wraz z przestawieniem bramy)
(analogia)
70 m 70,00
2.7.7|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 1 529,00
0501-0100
D-09.01.01
1529 m2 1 529,00
2.7.8|KNNR 1 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z humusowaniem , przy grubosci m2 1 529,00
0507-0100 warstwy humusu 5 cm (wykorzystaé zdjety humus)
(analogia)
D-09.01.01
1529 m2 1 529,00
2.7.9]KNNR 1 Humusowanie terenu pod trawnik. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 1 529,00
0507-0200 (wykorzystac zdjety humus)
(analogia)
D-09.01.01
1529 m2 1 529,00
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2.7.10|KNNR 1 Humusowanie terenu pod trawnik. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 1 529,00
0507-0200
(analogia)
D-09.01.01
1529 m2 1 529,00
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