Sposob wykonczenia wFustu ulicznego

Studzienka Sciekowa z osadnikiem zastosowac
W pofaczeniu ze studniami i przykanalikiem

wymiary w [cm]

Wpust uliczny zeliwny 40t pochylony

z zawiasem wg PN-EN 124/2000

pierscien wyrownawczy
betonowy B-45

Konstrukcja nawierzchni jezdni
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STUDNIA 1200 mm /1400 mm
Z KREGOW BETONOWYCH C35/45 WG DIN 4034 LACZONYCH NA USZCZELKE

WWLAZ KANALOWY 600 mm
ZELIWNY 40t WG PN-EN 124/2000
o PIERSCIEN WROWNUJACY
- |~_BETONOWY C3545 PW - 600 mm /100 mm
PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA C35/45
SCIANKI | POKRYWE STUDNI ZABEZPIECZYC
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—
WLOT KROGCA DRENAZOWEGO Z RUR PP 200mm B (wg pro 9ktU) 1
ZAKONCZONY KLAPA ZWROTNA 200mm
—1
KRAG BETONOWY C35/45 KB
LACZONY NA USZCZELKE 4 =
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PODSTAWA STUDNI BETONOWA C35/45 = ,
€| (wg projektu)
WARSTWA MIESZANKI
ZWIROWO -PIASKOWEJ 0/31,5 MM 15 CM
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- I Przykanalik 200 mm
~ — zrur PVC-u SN8
warstwa mieszanki
S 2wirowo-piaskowej 20 cm
studzienka Sciekowa 500 mm z kregow
0 betonowych B-45 wg DIN 4034
>\(\J‘;/ / warstwa mieszanki Zwirowo
-piaskowej 0/32 mm 10 cm

JEDNOSTKA «PROJ-BUD" FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

odwodnienia | specjalnos instalacyina w zakresie sieciinstalacji i urzadzen cieglnych,
wenfylacyjnyeh, gazowych wodociagowych | kanalizacyjnych

PROJEKTOWA: 05-200 Wotomin ul. Kresowa 18;
tel.: 502-116-168; 609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17
NAZWA Budowa drog gminnych, tj.: ulicy Stonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od
[ADRES: skrzyzowania z ulica Kolejowa do pikietazu 0+246,00 oraz rozbudowy
ulicy Kosciuszki na docinku od skrzyzowania z ulica Kolejowg do skrzyzowania

z ulica Stoneczng, w migjscowosci Ostréwek, gmina Klembow, powiat wotominski
wzakresie  [PROJEKTANT: tech. Janusz Urban nr upr. 96/90/Wt
drég specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
wzakresie  [PROJEKTANT: mgr inZ. Grazyna Urban nr upr. 119/97/ Wt

opracowal [inZ. Adam Rosinski nd
mgr inz. Patryk Woloszka nd
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