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KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO $CIEZKI ROWEROWE. O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - KR 2 BETONOWEGO NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM NA POLACZENIU KRAWEZNIKA NAJAZDOWY BETONOWEGO NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM PRZYLEGLEJ DO PASA DROGOWEGO ]
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| | 30 cm | obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm 30 cm | obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— . — . 10 cm | fawa z betonu cem. C12/15 z oporem 10 cm | fawa z betonu cem. C12/15 z oporem
8cm betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor szary 8 cm betonowa kostka brukowa TYP HOLLAND, 4 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70
4cm__ | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 niefazowana, kolor czerwony cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 30 cm | kraweznik betonowy 15x30x100 cm 22cm | kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 25cm | opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm 25cm | opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 4.cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 22 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
CBR>=80%, E2>=130MPa (na gorze warstwy) 15cm podbudowa z mieszanki niezwigzane| z kruszywa C50/30, CBR>=80%, E2>=130MPa (na grze warstwy) 15cm | tawa z betonu cementowego C12/15 z oporem 15cm | fawa z betonu cementowego C12/15 z oporem 15cm | tawa z betonu cementowego C12/15 15cm | tawa z betonu cementowego C12/15
15cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 CBR>=80%, E2>=100MPa (na gorze warstwy) 15cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 nizej, jak konstrukcja przylegtej jezdni
(dowiezionej), E2>=80 MPa (na gorze warstwy) zm. warstwa nasypu z mieszanki niezwigzane; (dowiezionej), E2>=80 MPa (na gorze warstwy)
zm. warstwa nasypu z mieszanki niezwigzane; min 10 cm | lub gruntu niewysadzinowego, zm. warstwa nasypu z mieszanki niezwigzane;
lub gruntu niewysadzinowego, CBR>=25%, k10>=8m/dobe CBR>=25%, k10>=8m/dobe,E2>=80MPa (na gbrze warstwy) lub gruntu niewysadzinowego, CBR>=25%, k10>=8m/dobe SZCZEGOL KRAWEZNIKA | CHODNIKA
ne podioze gruntowe, E2>=50 MPa (na gdrze warst zageszczone podioze gruntowe, E2>=50 MPa zageszczone podioze gruntowe, E2>=50 MPa (na gbrze warstw ©
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SZCZEGOL SKOSU NAJAZDOWEGO JEZDNI WYNIESIONE) JEZDNIA WYNIESIONA JEZDNIA WYNIESIONA PRZY JEZDNI WYNIESIONEJ CHODNIK
. . (PRZEJSCIE DLA PIESZYCH) (PRZEJSCIE DLA PIESZYCH) zmienny
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T ‘ : : k e ] - NAZWA Budowa drog gminnych, tj.: ulicy Stonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od
‘ L i . S e | ADRES: skrzyzowania z ulica Kolejowa do pikietazu 0+246,00 oraz rozbudowy
ulicy Kosciuszki na docinku od skrzyzowania z ulica Kolejowa do skrzyzowania
22 8.cm betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor czerwon z ulw'czl Sloneczna, w miejscowosci Ogtréwek, gminaqKIemtJ)éw?powiat v)\llolom\'r']ski
y
L e — 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gngkfesie E‘)Regfafrﬁmyniewjazcgr-:gaonwu:z Uen A upr. 690
5cm czes$¢ chodnika z ptyt betonowych koloru zéttego z wypustkami 20 cm warstwa podbudowy z chudego betonu 5cm czes¢ chodnika z ptyt betonowych koloru zéttego z wypustkami - -
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 22 cm | kraweznik betonowy 15x22x100 cm 25 cm | opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm zm. warstwa nasypu z mieszanki niezwigzanej 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 opracowal . Adam Rosisi nd
19 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 min 15 cm| lub gruntu niewysadzinowego, 19 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, ot Paoossa nd
nizej, jak konstrukcja chodnika 15cm | fawa z betonu cem. C12/15 z oporem 15cm | tawa z betonu cementowego C12/15 CBR>=25%, k10>=8m/dobe,E2>=80MPa (na gorze warstwy) nizej, jak konstrukcja chodnika B | DU PRZEKROJE NORMALNE
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