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[ll. UZGODNIENIA OPINIE | MATERIALY

4.
5.

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej wydane przez Inwestora.

Uzgodnienie dokumentacji z zarzadcg drogi, tj. Wojtem Gminy Klembdw z siedzibg
Urzad Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow.
Uzgodnienie z zarzgdca drogi, tj. Starostg Wotominskim z siedzibg Wydzial Inwestycji
i Drogownictwa z siedzibg Zagosciniec ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wotomin.

Materiaty producenta geowtékniny.

Materiaty producenta klapy zwrotne.

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw od wskazanych w
projekcie wykonawczym punkt 4 i 5, pod warunkiem zachowania tych samych parame-
tréw technicznych.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drég gminnych, tj.: ulicy Sto-
necznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowg do pikietazu 0+246,00
oraz rozbudowy ulicy Kosciuszki na docinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowa do skrzyzowania z
ulicg Stoneczna, w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembow, powiat wotominski.

Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe nawierzchni jezdni: 4645 m?,
b) budowe chodnikéw dla pieszych: 1492 m?
c) budowe $ciezki rowerowej: 629 m?
d) budowe zjazdéw: 950 m?
e) zatok postojowych: 706 m?
f) wykonanie zielency: 1529 m?

g) budowe ukfadu odwodnienia polegajgcg na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej o
Srednicy kanatow:
- 400 mm dtugosci 210,50 m,
- 300 mm dtugosci 134,00 m,
kroéce drenazowe srednicy:
- 200 mm dtugosci 7,00 m,
przykanalikéw do studzienek sciekowych Srednicy :
- 200 mm dtugosci 77,50 m,
studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 tgczonych na uszczelke z osadnikiem:
- Srednicy 1400 mm 1 sztuka — S1
- Srednicy 1200 mm 13 sztuk — S2-S14
studzienek sciekowych z osadnikiem z betonu B-45:
- Srednicy 500 mm 29 sztuk — Sw1-Sw29

Dokumentacje opracowano w firmie ,PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana
mgr inz. Grazyna Urban z siedzibg ul. Kresowa 18, 05-200 Wotomin na zaméwienie Wdjta Gmi-
ny Klemboéw z siedzibg Urzad Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa do celéw projektowych wydana przez Staroste Wolominskiego w dniu
22.03.2018 r. przyjeta do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Wotominie.

2. Uzgodnienie koncepcji budowy ulicy Kosciuszki, ulicy Stonecznej i ulicy Warszawskiej
z zarzadcg drog, tj. Wojtem Gminy Klembow z siedzibg Urzad Gminy w Klembowie ul.
Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow. - zatgcznik do projektu budowlanego

3. Opinia nr 5/18 z dnia 07.02.2018 r. wydana przez Staroste Wotominskiego, Wydziat
Inwestycji i Drogownictwa z siedzibg ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin. - zalgcz-
nik do projektu budowlanego

4. Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Staroste Wotominskiego. -
zalgcznik do projektu budowlanego

5. Uzgodnienie dokumentacji z zarzadcg drogi, tj. Wojtem Gminy Klembow z siedzibg
Urzad Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow.

6. Wypis z wykazu dziatek i wykazu podmiotow. - zatlgcznik do projektu budowlanego

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
Projekt wykonawczy oparto na nastepujgcych materiatach:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z p6zn. zmia-
nami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz.
1409 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
Z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137,1448 z pbzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238 z p4zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz.
469,1590,1642,2295 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speic¢ przy wprowadzeniu sciekoéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Drogi gminne zlokalizowane sg w miejscowosci Ostréwek, gmina Klembéw, powiat wotomin-
ski. Obstuga komunikacyjna powigzana z drogg powiatowg 4334W (ulica Kolejowa) oraz innymi
drogami dojazdowymi. W stanie istniejgcym pasy drogowe w liniach rozgraniczenia stanowig
dzialki szerokosci zmiennej, w ktérych znajdujg sie drogi o nawierzchni gruntowej odcinkowo
utwardzone z poboczami gruntowymi oraz zjazdy do posesji gruntowe lub utwardzone. W rejonie
ulicy Stonecznej oraz ulicy Kosciuszki znajdujg sie krotkie i nie ciggte odcinki chodnikow dla pie-
szych z ptyt betonowych lub kostki brukowej. Nawierzchnie podjazdu do kosciota wykonano z
betonu cementowego. Odwodnienie powierzchniowe.

W pasach drogowych ulic zlokalizowane sg sieci takie jak:
- sie¢ gazowa,

- siec elektroenergetyczna,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
5.1 Geometria ulicy w planie oraz rozwi gzania zastosowane w projekcie - opis ogolny

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
w projekcie zastosowano wariant drég dwupasowych o szerokosci jezdni 5,0 m ulica Kosciuszki i
ulica Stoneczna oraz 5,50 m ulica Warszawska. Parametry ulic przyjeto dla drogi gminnej klasy
D. Przekréj ,daszkowy” lub ,jednostronny” ze spadkiem poprzecznym 2%. Na odcinkach poka-
zanych w projekcie zagospodarowania terenu nawierzchnie jezdni oddzieli¢ od projektowanego
chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na tawie betonowej C12/15 z opo-
rem. Swiatto kraweznika 12 cm.

Zastosowane rozwigzania wplyng na poprawe warunkow ruchu pojazdéw, oraz uporzadkujg
ruch pieszy wzdtuz projektowanych ulicy.

5.2 Chodniki dla pieszych, $ciezka rowerowa

Zaprojektowano chodniki dla pieszych przylegte szerokosci minimum 2,0 m oraz odsuniete
szerokosci minimum 1,5 m. Na odcinku ulicy Warszawskiej zaprojektowano $ciezke rowerowg z
dopuszczeniem ruchu pieszych szerokosci 3,0 m. Nawierzchnie chodnikéw oraz $ciezki rowero-
wej oddzielono od trenu obrzezem betonowym 8x30 [cm] ustawionym na ftawie betonowej C
12/15 z oporem. Kostka brukowa (Holland kolor czerwony bez fazy) powinna by¢ utozona w taki
sposéb aby po zageszczeniu wystawata 1 cm ponad wierzch obrzeza betonowego lub krawezni-
ka wystajgcego 15x30 [cm]. Spadek poprzeczny od 1% do 2%, nalezy zachowac na calej diugo-
$ci chodnikow oraz sciezki rowerowej wg projektu. Dopuszcza sie zwiekszenie pochylenia po-
przecznego do maksymalnie do 3%.

Na szerokosci przejscia dla pieszych lub przejazdu roweréw nalezy obnizy¢ swiatto krawezni-
ka do 2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni. Do krawedzi obnizonego kraweznika wtopionego
lub przy jezdni na szerokosci przej$cia pieszych utozy¢ dwa rzedy piytek antyposlizgowych w
kolorze z6ktym z wybrzuszeniami.
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5.3 Zjazdy, zatoki postojowe

W projekcie uwzgledniono wykonanie zjazdéw indywidualnych oraz zjazdéw publicznych.
Szerokos¢ jezdni zjazdéw indywidualnych przyjeto minimum 4,0 m. Szerokos$¢ jezdni zjazdow
publicznych minimum 4,5 m.

Warstwa Scieralna zjazdéw powinna by¢ prowadzona w poziomie chodnika w taki sposéb aby
jej powierzchnia licowata sie z powierzchnig kostki brukowej na chodniku lub $ciezce rowerowe;j.
Na szerokosci ciggu pieszego lub Sciezki rowerowej spadek podiuzny zjazdu réwny 1-2% lub
maksymalnie 3% wg planu. Réznice wysokosci miedzy poziomem kraweznika wtopionego przy
jezdni, a nawierzchnig chodnika nalezy pokona¢ na dlugosci okoto jednego metra. Nawierzchnie
oddzieli¢ od terenu opornikiem betonowym wtopionym 15x25 [cm] ustawionym na tawie betono-
wej C 12/15 z oporem. Kostka brukowa (Behaton kolor szary bez fazy) powinna byé utozona w
taki sposob aby jej powierzchnia po zageszczeniu wystawata
1 cm nad opornik betonowy. tuki najazdowe minimum R=5 m (zjazd publiczny) oraz skosy 1:1
(zjazd indywidualny) na tgczeniu nawierzchni nalezy docig¢ wzdtuz krawedzi wyznaczonej przez
opornik lub krawedz skosu zjazdu (w przypadku braku opornika wg projektu).

Nawierzchnie zatok postojowych oddzieli¢ od nawierzchni chodnika lub terenu kraweznikiem
wystajgcym 15x30 [cm] ustawiony na tawie betonowej C12/15. Swiatto kraweznika wystajgcego
min. 10 cm. Na dtugosci zatoki obnizy¢ poziom kraweznika wtopionego do poziomu 2 cm (do-
puszcza sie 4 cm) ponad warstwe scieralng jezdni. Nawierzchnie wykonac¢ z kostki brukowej (Be-
haton kolor szary bez fazy)

Sposéb wykonania taw pokazano na rysunkach szczegdtow konstrukcyjnych.
5.4 Niweleta

Niwelete ulicy zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy spadki podiuzne konieczne do odpro-
wadzenia wody z jezdni. Zachowano pochylenia podtuzne odcinkéw prostych min . 0,20%.

Zakonczenia niwelety dostosowano wysokosciowo do poziomu istniejgcej nawierzchni ulicy
Kolejowej. Pochylenia nie utrudniajg poruszania sie pojazdow.

5.5 Ziele n drogowa, wyréwnanie terenu

Na powierzchniach poza urzadzeniami bezposrednio zwigzanymi z obstugg ruchu badz od-
wodnieniem, nalezy wykonaé¢ zielence. Warstwe 10 cm ziemi urodzajnej wyprofilowaé recznie i
obsia¢ trawg. Tren poza zielencami w granicach pasa drogowego nalezy wyrownac i wyprofilo-
wac z wykorzystujgc grunt z korytowania i wykopow.

5.6 Roboty towarzysz ace, przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletec  hnicznej

Urzadzenia sieci podziemnej nalezy wyregulowa¢ do poziomu niwelety jezdni lub chodnikéw.
Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopéw i prac budowlano-montazowych urzgdze-
nia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcy-
mi przepisami réwniez w przypadku gdy nie zostaly wykazane na mapie do celéw projektowych
za co projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem
wihascicieli uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicz-
nymi, siecig kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz siecig gazowg wykonac recznie ze szcze-
g6Ing ostroznoscig. Drzewa na terenie budowy (jezeli wystgpig) nalezy zabezpieczy¢ do czasu
zakonczenia robot folig ochronng oraz deskami 19-25 mm. Drzewa, krzaki oraz porosty kolidujg-
ce z inwestycjg nalezy wycigg¢.

W zwigzku z budowg ulicy Kosciuszki, ulicy Stonecznej oraz ulicy Warszawskiej nalezy prze-
budowaé istniejgca linie napowietrzng niskiego napiecia z linig o$wietlenia oraz sieé teletech-
niczng. Projekty przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej stanowig odrebne opra-
cowanie.
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6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi zawar-
tymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U.
43 poz. 430)

Po obserwaciji przeprowadzonej na miejscu planowanej budowy w zakresie ruchu pojazdéw
ciezkich oraz warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto kategorie ruchu KRy,

Na podstawie badan geologicznych (opracowanie stanowi oddzielny zalgcznik do projektu
budowlanego) w projekcie uwzgledniono usuniecie gruntu organicznego oraz gruntéw nie spet-
niajgcych wymagah nosnosci. Na gruncie znajdujgcym sie ponizej usunietej warstwy nalezy wy-
kona¢ nasyp z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego oraz 15 cm warstwe mie-
szanki zwigzanej cementem C; s,. Wymagany na gorze warstwy wtérny modut odksztatcenia E2
= 80 MPa. Ponadto w przypadku braku mozliwosci uzyskania bezposrednio na podtozu rodzimym
E2 = 50 MPa, nalezy na poletku probnym doziarni¢ grunt rodzimy i wymiesza¢ na gtebokosci
10+20 cm, okreslajac doswiadczalnie konieczng gtebokosc i ilos¢ kruszywa do uzyskania no$no-
Sci podioza E2 = 50 MPa.
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7. ODWODNIENIE
7.1 Zalazenia ilo $ciowe wod opadowych i roztopowych

Obliczenie objetosci wod opadowych i roztopowych, ktére przyjeto do projektu elementow
odwodnienia wykonano na podstawie ksigzki ,Odwodnienie dr6g” autorstwa Jerzego Edela:

Q=qgxFx ¥[dm3/s]

q — natezenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/t;>®" [dm?/s x ha]

A - wspodtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p=20% oraz
Sredniej rocznej wysokosci opadu - dla regionéw o wysokosci opadow <800 mm wynosi:
804

t4=10 min

q - 170 [dm?¥s x ha]

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego =170 [dm®/s x ha].

Wna) — Wspotczynnik sptywu dla nawierzchni drog - 0,9

W z+chep) — WSpOtczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki brukowej - 0,8

F — powierzchnia zlewni [ha]

Obliczenie ilo $ci wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych
z powierzchni odwodnienia obiektu, do sieci kanali zacji deszczowej szczelnej:

- (odcinek nr I ulica Ko $ciuszki)

Splyw wdd deszczowych (natezenie jednostkowe) dla deszczu nawalnego o natezeniu
170 l/s*ha wyniesie :

Q1 (=170 x 0,1159 x 0,9 = 17,73 IIs
Q1 (z+chep)=170 X (0,0574+0,0268) x 0,8 = 11,45 I/s

Natezenie sptywu dla odcinka nr | wynosi:

Q.= 29,18 I/s

llos¢ odprowadzanych wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Kolejowej w czasie opadu deszczu nawalnego, tgcznie nie powinna przekraczac ilosci wtasciwej
dla odptywu ze zlewni naturalnej, tj.:

Qjmaxa = 0.2001 ha x 170 I/s*ha x 0,25 = 8,50 I/s.
Dla_spetnienia_powyzszego ograniczenia odptywu wod opadowych w czasie deszczy

nawalnych zaprojektowano ograniczenie odptywu na wlocie rury (doptyw) R1 @ 400 mm w studni
S1 nalezy zastosowag requlator przeptywu 8 |/s.

Sprawdzenie obj etosci retencyjnej kanatowej na odcinku I:
Vri = [Vkar (14,48 m®) + Vs, (6,22m3)] = 20,70 m®

Vc1 =(29,18 I/s — 8,50 I/s) x 15min x 60s = 18,61 m®

Vr1> Ve

Pozostaje rezerwa Vgpr — Vc1 = 2,09 m>
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- (odcinek nr Il ulica Stoneczna)

Splyw woéd deszczowych (natezenie jednostkowe) dla deszczu nawalnego o natezeniu
170 l/s*ha wyniesie :

Q2 (=170 x 0,2213 x 0,9 = 33,86 I/s
Q2 (zrchepy=170 X (0,0788+0,1072) x 0,8 = 25,30 I/s

Natezenie sptywu dla odcinka nr Il wynosi:

Q,=59,15 I/s

Splyw obliczeniowy Q. stanowi wylgcznie warto§¢ pomocniczg. llos¢ wéd opadowych i
roztopowych odprowadzana do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej
zostata uwzgledniona i wykorzystana do doboru przepompowni w opracowaniu projektowym
Firmy Inwestor Konin-Pracownia Projektowa ul. Okdlna 6, 62-510 Konin.

- (odcinek nr Il ulica Warszawska oraz ulica Lachman  a)

Splyw woéd deszczowych (natezenie jednostkowe) dla deszczu nawalnego o natezeniu
170 l/s*ha wyniesie :

Qs (=170 x 0,3814 x 0,9 = 58,35 I/s
Qs (z+cnep)=170 X (0,1822+0,0787) x 0,8 = 35,48 I/s

Natezenie sptywu dla odcinka nr 11l wynosi:

Qs=93,83 s

llos¢ odprowadzanych wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Warszawskiej w czasie opadu deszczu nawalnego, tacznie nie powinna przekraczac ilosci
wiasciwej dla odptywu ze zlewni naturalnej, tj.:

Qjmax1 = 0.6423 ha x 170 l/s*ha x 0,25 = 27,30 I/s.
Dla_spetnienia_powyzszego ograniczenia odptywu woéd opadowych w czasie deszczy

nawalnych zaprojektowano ograniczenie odptywu na wlocie rury (doptyw) R9 @ 400 mm w studni
S10 nalezy zastosowac regulator przeptywu 27 I/s.

Sprawdzenie obj etosci retencyjnej kanatowej na odcinku lI:
VRs = [Vkas (51,80 m®) + Vg3 (14,10 m®)] = 65,90 m®

Vcz =(93,83 1/s — 27,30 I/s) x 15min x 60s = 59,88 m®

VRrs> Ves

Pozostaje rezerwa Vgpr — Vc1 = 6,02 m>
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Projektowana instalacja bedzie pracowata w sposéb ciggly. Powyzsze obliczenia oznaczajg
maksymalng ilos¢ Sciekdw w czasie opadu deszczu nawalnego na powierzchni nawierzchni
utwardzonych ulic po wigczeniu odcinkéw ulicy Lachmana i odcinka ulicy Warszawskiej Etap Il i
.

Jest to ilos¢ odpowiadajgca ilosci dotychczasowej wod opadowych i roztopowych na tej po-
wierzchni. Woda, ktéra nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej
w miejscu opadu, bedzie sprowadzana siecig kanalizacji deszczowej do kanatu deszczowego w
ulicy Kolejowej oraz ulicy Warszawskiej.

7.2 Opis projektowanego rozwi gzania odwodnienia

W zwigzku z rozbudowg ulicy Kosciuszki oraz budowg ulicy Stonecznej i ulicy Warszawskiej
planuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej. Projektowana sie¢ kanalizacji pozwoli na od-
prowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejgcego kanatu deszczowego w ulicy Kolejo-
wej oraz ulicy Warszawskie;.

Sprawnie dziatajgcy system odwodnienia obiektéw wptynie na poprawe oddziatywania na sro-
dowisko.

7.3 Kanat deszczowy, kré6 ¢ce drena zowe

Planuje sie wykonanie odcinka kanatéw deszczowych z rur PP SN8 dwusciennych karbowa-
nych. Kanaly nalezy uktada¢ na podbudowie z mieszanki zwirowo-piaskowej zapewniajgc mini-
malng warstwe 20 cm od spodu rury. Obsypka do poziomu min. 15 cm ponad wierzch rury z pia-
sku gruboziarnistego. Zasypke z piasku srednioziarnistego powyzej warstwy obsypki wykonywac
warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.
Wskaznik zageszczenia 520,98 wg Proctora normalnego. Warstwe grubosci 1 m od spodu kon-
strukcji nawierzchni drogi nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 11,0 wg Proctora nor-
malnego. Dopuszcza sie korekte wysokosciowg kanatu z jednoczesnym zachowaniem wymaga-
nego przekrycia.

W celu obnizenia wéd gruntowych w rejonie projektowanego kanatu, studnie rewizyjne nalezy
wyposazy¢ w krééce drenazowe z rur perforowanych PP SN8 srednicy 200 mm w obsypce zwi-
rowej frakcji 16/31,5 mm grubosci 30 cm ponad wierzch rury na catej szerokosci wykopu. Konce
rur zabezpieczy¢ gowltdkning separacyjno-filtracyjng nietkang iglowang F-200M (lub o tych sa-
mych parametrach) i obsypaé zwirem ptukanym 16/31,5 mm zapewniajgc minimalng grubos$¢ 30
cm. Na wlotach kroécy drenazowych do studni rewizyjnych zastosowac¢ klapy zwrotne 200 mm.

Zasypki wszystkich kanatow wykona¢ z piasku srednioziarnistego na cafej szerokosci wyko-

s

POW.

7.4 Studnie rewizyjne, studzienki  sciekowe z przykanalikami

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ w studnie

rewizyjne:

- przelotowe s$rednicy wewnetrznej 1200 mm,

- potaczeniowe sSrednicy wewnetrznej 1400 mm,

betonowe szczelne z dnem wykonane z betonu minimum C35/45, ustawione na warstwie mie-
szanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm grubosci 15 cm. Studnie rewizyjne betonowe wykonac jako
studnie z osadnikami minimum 30 cm. W studniach spelniajgcych funkcje piaskownika osadnik
120 cm wg projektu.

Zastosowano wiazy Zeliwne typ ciezki 40 t srednicy 600 mm. Studzienki $ciekowe betonowe
minimum C35/45 srednicy 500 mm z wpustem uliczny 40 t oraz osadnikami minimum 100 cm
ponizej dna przykanalika z rur PP SN8 dwusciennych karbowanych lub PCV-u klasy S SN8
(Scianka lita) srednicy 200x5,9 [mm].
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Sciany studni rewizyjnych betonowych oraz studzienek $ciekowych nalezy zabezpieczy¢ w
gruncie nienawodnionym przez posmarowanie, np. Bitizolem R oraz Bitizolem P, za$ w gruncie
nawodnionym dwukrotne pokrycie Bitizolem R. Dopuszcza sie zastosowanie innego $rodka izola-
cyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

Przykanaliki z rur PP SN8 dwusciennych karbowanych lub PCV-u klasy S SN8 (Scianka lita)
Srednicy 200x5,9 [mm] @ 200 mm nalezy uklada¢ na podbudowie z mieszanki zwirowo-
piaskowej grubosci 20 cm. Obsypka do poziomu mih. 15 cm ponad wierzch rury z piasku grubo-
ziarnistego. Zasypke z piasku srednioziarnistego powyzej obsypki wykonywaé warstwami 20-30
cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaznik za-
geszczenia 120,98 wg Proctora normalnego. Warstwe grubosci 1 m od spodu konstrukcji na-
wierzchni drogi nalezy zagesci¢ do wskaznik zageszczenia 1521,0 wg Proctora normalnego.

Dopuszcza sie wigczenie wod drenazowych pochodzacych z powierzchni dziatek przyleglych
pod warunkiem uzgodnienia wiaczenia z Gming Klembéw oraz wykonania studni_kontrolnej
szczelnej $srednicy min. 500 mm z osadnikiem 0,35 m.

7.5 Roboty odwodnieniowe

W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, okreslono profil geologiczny
oraz poziom wdéd gruntowych (opracowanie stanowi oddzielny zatgcznik). W trakcie budowy sieci
kanalizacji deszczowej bedzie konieczne przeprowadzenie odwodnienia wykopéw. Projektuje sie
wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréw. W przypadku gdy odwodnienie za pomoca igtofil-
trow bedzie nie wystarczajgce, nalezy wykonac¢ studnie depresyjne. Na czas wykonywania robét
wykopy nalezy utrzymac w stanie suchym za pomocg pomp bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
Wode nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego odbiornika po uzyskaniu zgody administratora.

7.6 Roboty ziemne, regulacje urz adzen, kolizje

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzi¢
w wykopach wasko przestrzennych w szalowaniu pelnym. W czasie wykonywania rob6t mogg
pojawi¢ sie instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. W
miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wyprzedzajgco wykonac reczne wy-
kopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po okres$leniu ich rzeczywistego prze-
biegu i glebokoéci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢. Wszystkie odstoniete podczas wyko-
nywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami admini-
stratora. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem administratora uzbrojenia. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecig gazowag wykonac,
siecig kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

W miejscach regulacji wysokosciowej z przytgczy kanalizacji sanitarnej (jezeli wystgpig) prace
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzgodnieniu sposobu wykonania z Inspekto-
rem nadzoru oraz upowaznionymi przedstawicielami administratora, tj. Gminy Klembow

Proponuje sie aby przykanaliki sanitarne wyregulowac¢ wysokosciowo (jezeli wystgpi koniecz-
nos¢) poprzez wykonanie na istniejgcym przykanaliku studzienki przepadowej srednicy 315 mm i
obnizenie dalszej czesci przykanalika, az do wigczenia do studzienki kolektora sanitarnego. Po-
laczenia w studzience przepadowej oraz w studzience kanatowej wykona¢ szczelnie za pomocg
uszczelki in situ. Stary otwér nalezy szczelnie zaslepié. Studzienka przepadowa powinna mie¢
wlaz typ ciezki 40 t.
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Dopuszcza sie wykonanie regulacji poprzez obnizenie przykanalika sanitarnego na catej diu-
gosci i wykonanie wejscia do studzienki kanalowej ponizej isthiejgcego wigczenia. Polgczenie
studzienki z rurg wykonaé¢ szczelnie za pomocg uszczelki in situ. Stary otwor nalezy szczelnie
zaslepi¢. Rure przykanalika 160 mm pod kolektorem zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowg 220
mm dtugosci 1,2 m. Wolng przestrzen pomiedzy rurg przykanalika, a scianka rury stalowej wy-
peti¢ piankg polityranows.

Dopuszcza sie alternatywne wykonanie przebudowy przykanalika sanitarnego po uzgodnie-
niu sposobu wykonania przebudowy z administratorem sieci oraz zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

7.7 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne

Eksploatacje sieci kanalizacji oraz wszystkich urzgdzen powinny prowadzi¢ wyspecjalizowa-
ne stuzby przeszkolone w tym zakresie, a w szczegélnosci w zakresie BHP zgodnie z obowigzu-
jacymi w tym zakresie przepisami.

W okresie pracy instalacji nalezy przewidzie¢ ptukanie kanatéw oraz czyszczenie osadnikéw
studni i studzienek Sciekowych.
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