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OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowa drogi gminnej ulica Przytorowa

na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowosci Ostréwek, gmina Klembow,
powiat wotominski. Dlugos¢ ulicy okolo 822,50 m. Projektowana droga jest kategorii drogi
gminnej klasy D.

Z

akres opracowania obejmuje:

a) budowe nawierzchni jezdni: 4126 m?,

b) budowe chodnika dia pieszych: 1384 m?
¢) wykonanie poboczy: 708 m

d) wykonanie zielencéw: 52 m?

Projekt opracowano w firmie Pracownia Projektowa ,JULTREX” inz. Adam Rosinski ul.

Dluga 61, 05-240 Tiuszcz na zamoOwienie Gminy Klembow z siedzibg w Urzad Gminy w
Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembodw.

2.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych przyjeta do zasobu w dniu 10.10.2017 r. przez Starostwo
Powiatowe w Wotominie Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Wotominie.

Wypisy z rejestru gruntéw wydane przez Starostwo Powiatowe w Wotominie.

Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Gming Klembdw.

. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
Projekt wykonawczy oparto na nastepujgcych materiatach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz.
1409 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
Z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiadaé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137,1448 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
469,1590,1642,2295 z pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238 z p4zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 1201, 390/1 obreb 0008 - Lipka,
gmina Klembow, powiat wotominski. Obstuga komunikacyjna jest mozliwa z drogi powiatowej
4334 (ulica Kolejowa) oraz drogi gminnej ulica Przejazdowa. W stanie istniejgcym pas drogi w
liniach rozgraniczenia stanowi dziatke szerokosci od 10 do 13 m, w ktérym znajduje sie droga o
nawierzchni z zuzla stalowniczego z poboczami gruntowymi. Odwodnienie powierzchniowe do
istniejacych rowoéw drogowych oraz na skarpe nasypu.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci takie jak:
- sie¢ gazowej,

- sie¢ elektroenergetycznej,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Ponadto na projekcie zagospodarowania terenu pokazano lokalizacje przepustu pod korong
drogi oraz przepustu pod zjazdem.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
5.1 Geometria drogi w planie - opis ogdlny

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie w projekcie zastosowano wariant drogi dwupasowej o szerokosci jezdni 5 m.
Parametry drogi przyjeto dla klasy drogi D. Przekrdj drogowy ,jednostronny” ze spadkiem
poprzecznym 2% w kierunku pobocza oraz rowu odwadniajgcego. Na odcinkach pokazanych w
projekcie zagospodarowania terenu nawierzchnie jezdni oddzieli¢ od projektowanego chodnika
kraweznikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na tawie betonowej C12/15 z oporem. Swiatto
kraweznika 12 cm. Zejscie kraweznika do poziomu nawierzchni na odcinku minimum 2 m. Od
strony pobocza zabezpieczy¢ nawierzchnie opornikiem wtopionym 12x25 [cm] ustawionym na
tawie betonowej C12/15 z oporem.
Zastosowane rozwigzania wptyng na poprawe warunkéw ruchu pojazdéw, oraz uporzadkujg
ruch pieszy wzdtuz ulicy Przytorowej.

5.2 Chodnik dla pieszych

Zaprojektowano chodnik dla pieszych przyleglty szerokosci 2,0 m. Cigg pieszy poprowadzono
jednostronnie poczawszy od granicy pobocza z kruszywa tamanego. Nawierzchnie chodnika
oddzielono od trenu obrzezem betonowym 8x30 [cm] ustawionym na tawie betonowej C 12/15 z
oporem. Kostka brukowa (Holland kolor czerwony fazwana) powinna by¢ utozona w taki sposob
aby po zageszczeniu wystawata 1 cm ponad wierzch obrzeza betonowego, opornika lub
kraweznika wystajacego 15x30 [cm]. Spadek poprzeczny od 1% do 2% nalezy zachowa¢ na
calej diugosci chodnikéw. Dopuszcza sie zwiekszenie pochylenia poprzecznego do 3%.

Na diugosci 2 m od zakonczenia nawierzchni chodnika nalezy obnizy¢ swiatto kraweznika do
2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni.
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5.3 Pobocza, ziele n drogowa

Na powierzchniach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonaé
pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie. Grubos$¢ warstwy 10
cm. Szerokos¢ pobocza przy jezdni drogi gminnej wynosi od 0,75 m do 1,0 m. Na powierzchniach
poza urzadzeniami bezposrednio zwigzanymi z obstugg ruchu wykonaé profilowane zielernce wg
planu. Warstwe 10 cm ziemi urodzajnej wyprofilowac recznie i obsia¢ trawa.

5.4 Roboty towarzysz ace, zabezpieczenie urz gdzen

Urzadzenia sieci podziemnej (jezeli wystgpig) nalezy wyregulowa¢ do poziomu niwelety
jezdni. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem wiascicieli sieci.
Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, gazowymi itp.
wykonac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

5.5 Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Po obserwaciji przeprowadzonej na miejscu planowanej budowy w zakresie ruchu
pojazdoéw ciezkich oraz warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto kategorie ruchu KRy

Na podstawie badan geologicznych (opracowanie stanowi oddzielny zalgcznik) w
projekcie uwzgledniono usuniecie gruntu organicznego oraz gruntdéw nie spetniajgcych wymagan
nosnosci. Na gruncie znajdujgcym sie ponizej usunigtej warstwy nalezy wykona¢ warstwe nasypu
z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego. Wymagany na goérze warstwy wtorny
modut odksztalcenia E2 = 80 MPa. Ponadto w przypadku braku mozliwosci uzyskania
bezposrednio na podtozu rodzimym E2 = 25 MPa, nalezy na poletku prébnym doziarni¢ grunt
rodzimy i wymieszac¢ na gtebokosci 10+20 cm, okreslajgc doswiadczalnie konieczng gltebokos¢ i
ilos¢ kruszywa do uzyskania nosnosci podtoza E2 = 25 MPa.
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7. ODWODNIENIE
7.1 Opis ogolny projektowanego rozwi  gzania odwodnienia
W zwigzku z budowg drogi  zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, do

istniejgcego rowu odwadniajgcych drogowegdo (strona prawa). Projektowane odwodnienie nie jest
otwartym lub zamknietym szczelnym systemem kanalizacyjnym.

7.2 Odmulenie istniej acego rowu odwadniaj gcego drogowego, umocnienie
istniej gcego wylotu przepustu

W ramach biezgcej eksploatacji nalezy odmuli¢ oraz wyprofilowa¢ skarpy i dno
istniejgcego rowu odwadniajgcego drogowego na odcinku od wylotu istniejgcego przepustu pod
korong drogi (ulica Przytorowa) do skrzyzowania z ulicg Przejazdowg oraz na odcinku do ulicy
Kolejowej. Gteboko$¢ odmulenia od 0,5 m do 0,75 m. Nalezy doprowadzi¢ spadek rowu do
jednolitego i ciggtego pochylenia w granicach od 0,15-0,20%. Szerokos¢ dna minimum 0,4 m.
Ksztalt rowu trapezowy. Pochylenie skarp i przeciwskrap od 1:1 do 1:1,5.

Skarpe rowu na diugosci 2 m po obu stronach wylotu i wlotu istniejgcego przepustu
umocnié¢ piytg wielootworowg betonowg 600x400x100 [mm] na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
Otwory wypelni¢ ziemig urodzajng i obsia¢ trawg. Dno rowu nalezy umocni¢ poprzez utozenie
ptyty wielootworowej betonowej na diugosci umocnienia skarpy.

Prace zakwalifikowano do robét zwigzanych z utrzymaniem urzgdzenia wodnego w celu
zachowania jego funkciji.

7.3 Roboty o charakterze bran zowym, kolizje

W czasie wykonywania rob6t mogg pojawi¢ sie instalacje nie wykazane na planie za co
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
nalezy wyprzedzajagco wykona¢ reczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je
zabezpieczy¢. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopéw i prac budowlano-
montazowych urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczajgce
wykona¢ pod nadzorem administratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z
kablami energetycznymi, telefonicznymi, gazowymi, telefonicznymi - (jezeli wystgpig) wykonac¢
recznie ze szczeg0lng ostroznoscia.

7.4 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne

Raz na dwa lata (lub wg potrzeb) nalezy wykona¢ konserwacje rowu odwadniajgcego
trawiastego. Zaleca sie wykonanie odmulenia dna rowu. ROw nalezy utrzymywac jako zatrawiony
wysokoszony.

7.5 Whnioski w zakresie decyzji $rodowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213 poz.
1397 z pbzn. zmianami) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko budowa drogi gminnej ulica Przytorowa w zakresie objetym projektem nie jest w
grupie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych powierzchni nie zostaly ujete otwarte lub
zamkniete w systemy kanalizacyjne, a wiec w my$l art. 9 ust. 1 pkt 14 lit c ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 469,1590,1642,2295 z p6zn. zmianami)_z
definicji nie sg Sciekami, ktérych wprowadzanie do wod lub do ziemi powoduje szczegodlne
korzystanie z wéd w rozumieniu art. 37 pkt 2 ustawy.

-5-
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Tg samg zalezno$¢ ujecia wod opadowych w szczelny otwarty lub zamknigty system

kanalizacji reguluje 821 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

W zwigzku z powotanymi wyzej przepisami oraz brakiem koniecznosci budowy lub

przebudowy urzgdzen wodnych, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie jest wymagane.

Projektowane obiekty budowlane nie powoduijg istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi

przepisami.

8. UWAGI | INFORMACJE

1. Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu gérniczego zwigzku wptyw
eksploatacji gérniczej nie wystepuje .

3. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie wystepuja.

4. Inwestycja realizowana bedzie staraniem Gminy Klembdw.

5. Dopuszcza sie wykonanie inwestycji z podziatem na etapy.

6. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami
organow zarzadzajgcych.

7. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami
zarzadcy drogi, tj. Gminy Klembéw

8. Obiekty budowlane, urzadzenia, przedmioty i materialy niezwigzane z potrzebami
zarzgdzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego zostang z niego usuniete na mocy art.
36 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.

115, z pézn. zmianami).

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t projekt organizacii ruchu powinien by¢
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

10. Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Inwestorowi

inwentaryzacji powykonawczej catej inwestyciji.



