Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): Roboty drogowe

Inwestycja Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w Ostréwku, gmina
Klembéw

Adres:

Ostréwek, gmina Klemboéw, powiat wotominiski
Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
Inwestor: Wjt Gminy Klembéw

Gen.F. Zymirskiego 38

05-205 Klembow
Wykonawca: Pracownia Projektowa "JULTREX" inz. Adam Rosinski

Dtuga 61
05-240 Tluszcz

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

Lp Kod Opis am [ 1SSl itose robet
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY W PASIE ULICY PRZEJAZDOWEJ ZWIAZANE Z WYKONANIEM
NAWIERZCHNI
0,00
1.1]45100000-8 Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01a, D-01.02.01, D-01.02.02, D-
01.02.04)
0,00
1.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 1,00
0111-0100 terenie réwninnym
D-01-01-01a
1 km 1,00
1.1.2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia, gestych powyzej 60% ha 0,05
0102-0400 powierzchni z wywiezieniem pozostato$ci po karczu
(analogia)
D-01.02.01
536/10000 ha 0,05
1.1.3|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia, $rednich 31-60% powierzchni ha 0,05
0102-0500
(analogia)
D-01.02.01
(297+224)/10000 ha 0,05
1.1.4|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia, rzadkich 10-30% powierzchni ha 0,08
0102-0600
(analogia)
D-01.02.01
810/10000 ha 0,08
1.1.5|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$¢ m2 2 148,00
0113-0100 warstwy do $rednio 15 cm
D-01.02.02
2148 m2 2 148,00
1.1.6|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Dodatek za| m2 2 148,00
0113-0200 kazde dalsze $rednio 5 cm grubo$ci warstwy
D-01.02.02
2148 m2 2 148,00
1.1.7|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa zuzla stalowniczego o grubo$ci | m2 4 126,00
0802-0200 20 cm (rozbiorka istniejgcej nawierzchni)-wykorzysta¢ wg zalecen inwestora
D-01.02.04
(analogia)
4126 m2 4 126,00
1.1.8|KNR-SEK 6-01 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno- bitumicznych, | 100 0,12
0106-0600 gteboko$¢ cigcia 8 cm m
D-01.02.04
0,12 100 0,12
m
1.2|45100000-8 Roboty ziemne. D-02.00.00 (D-02.01.01, D-02.03.01)
0,00
1.2.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w m3 89,32
0221-0100 hatdach z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01 km.Grunt kat.I-ll (przewéz humusu)
(2148*0,2)-340,28 m3 89,32
1.2.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w m3 748,80
0221-0100 hatdach z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01 km.Grunt kat.I-ll (przewéz materiatu z rozbiérki istniejgcej nawierzchni)
(4126%0,2)-76,40 m3 748,80
1.2.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 2,00 m3 z m3 6 512,80
0220-0401D-02.01.|transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1 km.
01 Grunt kat.lll (wymiana gruntu)
7338-825,20 m3 6 512,80
1.2.4)KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 825,20
0202-0701 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01 km.Grunt kat.I-1l (korytowanie - wywéz nadmiaru gruntu)
825,20 m3 825,20
1.2.5|KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 7 337,40
0208-0101 samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach
D-02.01.01 gruntowych.Grunt -1V
6512,20+825,20 m3 7 337,40
1.2.6|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o m3 7 436,00
0407-0101 wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I-Il (z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
D-02.03.01 niewysadzinowego min. piasek $rednioziarnisty dowieziony)
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Lp Kod Opis Jm sk',':jg"'ve llosé robot
1 2 3 4 5 6
7436 m3 7 436,00
1.3]45233000-9 Podbudowy D-04.00.00 (D-04.01.01, D-04.02.01, D- 04.03.01a, D- 04.04.023,
D-04.04.02b)
0,00
1.3.1]KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na calej szerokosci jezdni i m2 825,20
0101-0301D-04.01.|chodnikow,w gruntach kat.ll-1V,przy uzyciu spycharki i walca statycznego
01 samojezdnego
4126*0,2 m2 825,20
1.3.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 5510,00
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
D-04.01.01 gruntach kategorii II-VI (nawierzchnia ulicy+chodnik)
4126+1384 m2 5510,00
1.3.3|KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na | m2 1 384,00
0104-0300 catej szerokosci korony,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (chodniki)
(analogia)
D-04.02.01
1384 m2 1 384,00
1.3.4|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego m2 1 384,00
0113-0100 C50/30, grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm (chodnik)
(analogia)
D-04.04.02a
1384 m2 1 384,00
1.3.5|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwiazanego m2 4 126,00
0113-0200 C50/30,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm (nawierzchnia ulicy)
(analogia)
D-04.04.02a/D-04.
04.02b
4126 m2 4 126,00
1.3.6/|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 4 126,00
1005-0400
D-04.03.01a
4126 m2 4 126,00
1.3.7|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 4 126,00
1005-0700
D-04.03.01a
4126 m2 4 126,00
1.4145233000-0 Elementy ulic D-08.00.00 (D-08.01.01b, 08.02.02, D-08.03.01)
0,00
1.4.1]KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw m 692,00
0403-0300 betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01b
692 m 692,00
1.4.2|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych z| m 951,00
0403-0300 oporem,na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-08.01.01b
951 m 951,00
1.4.3|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 696,00
0404-0500 spoiny wypetniane zaprawg cementowg
D-08.03.01
696 m 696,00
1.4.4|KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolor,uktadane na podsypce | m2 1 384,00
0502-0301 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem (chodnik)
D-08.02.02
1384 m2 1 384,00
1.5]45233000-9 Nawierzchnie D-05.00.00 (D-05.03.05b, D-05.03.05a)
0,00
1.5.1|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16 W 50/70, warstwa m2 4 126,00
0308-0101(analogi |wigzaca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm.Transport mieszanki
a) D-05.03.05b samochodem samowytad.5-10 t
4126 m2 4 126,00
1.5.2|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami t 513,17
0308-0701 samowytadowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km
D-05.03.05b
513,17 t 513,17
1.5.3|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 4 126,00
1005-0600
D-04.03.01a
4126 m2 4 126,00
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Lp Kod Opis Jm skllI:;g\lNe lo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.5.4|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 4 126,00

1005-0700
D-04.03.01a
4126 m2 4 126,00
1.5.5|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych A11 S 50/70,warstwa m2 4 126,00
0309-0201 $cieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
D-05.03.05a samowylad.5-10 t
4126 m2 4 126,00
1.5.6|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami t 420,85
0308-0701 samowytadowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km
D-05.03.05a
420,85 t 420,85
1.6]45233280-5 Oznakowanie drég D-07.00.00 (D-07.01.01, D-07.02.01, D-07.06.02)
0,00
1.6.1|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt. 32,00
0702-0100
D-07.02.01
32 szt. 32,00
1.6.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o szt. 42,00
0702-0500 powierzchni ponad 0,3 m2
D-07.02.01
33+2+7 szt. 42,00
1.6.3|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o szt. 3,00
0702-0400 powierzchni do 0,3 m2
D-07.02.01
2+1 szt. 3,00
1.6.4|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie segregacyjne i m2 215,00
0705-0200 krawedziowe,ciggte malowane mechanicznie
D-07.01.01
215 m2 215,00
1.6.5|KNNR 6 Ustawienie bariery ochronnej U11a m 12,00
0703-0100
D-07.06.02
(analogia)
12 m 12,00
1.7|45112710-5 Roboty wykonczeniowe, Zielen drogowa, Regulacja urzadzer D-09.00.00
(D-06.01.01, D-06.03.01a, 06.04.01, D- 09.01.01, D-03.02.01)
0,00
1.7.1|lKNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 | m2 764,00
0113-0500 cm (wykorzysta¢ materiat z rozbiérki istniejacej nawierzchni)
(analogia)
D-06.03.01a
764 m2 764,00
1.7.2]KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 52,00
0501-0100
D-09.01.01
52 m2 52,00
1.7.3|KNNR 1 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z humusowaniem , przy grubosci m2 52,00
0507-0100 warstwy humusu 5 cm (wykorzysta¢ zdjety humus)
(analogia)
D-09.01.01
52 m2 52,00
1.7.4|KNNR 1 Humusowanie terenu pod trawnik. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 52,00
0507-0200 (wykorzystac zdjety humus)
(analogia)
D-09.01.01
52 m2 52,00
1.7.5|KNNR 1 Humusowanie terenu pod trawnik. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 52,00
0507-0200
(analogia)
D-09.01.01
52 m2 52,00
1.7.6|KNNR 1 Umocnienie rowu ptytami wielootworowymi 60x40x10 [cm] (wylot i wiot m2 12,00
0512-0201 istniejacego przepustu)
D-06.01.01
(analogia)
(2*1,5)*4 m2 12,00
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Lp Kod Opis Jm sll:::g\lue llo$¢ robot
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1.7.7|KNNR 1 Wypelnienie otworéw ptyty na dnie zwirem 0/31,5 mm m3 1,00

0513-0300
D-06.01.01
(analogia)
1 m3 1,00
1.7.8| KNNR-W 10 Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowow wykonywane koparkami 0,40 m3 z m3 1227,00
2302-0105 rozplantowaniem urobku spycharkami 40 kW, objeto$¢ wykopu do 1,5 m3/m
D-06.04.01 cieku, grunt kat. I-1l (wykonanie i pogtgbienie rowu)
1,5*818 m3 1227,00
1.7.9|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 3272,00
0503-0100 wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-1ll (skarpy i dno rowow)
D-06.01.01
818*4 m2 3272,00
1.7.10|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 3272,00
0507-0100 (wykorzystac¢ zdjety humus)
D-06.01.01
3272 m2 3272,00
1.7.11|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy nastgpny 1 cm humusu m2 3272,00
0507-0200 (wykorzysta¢ zdjety humus)
D-06.01.01
3272 m2 3272,00
1.7.12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych - wiazéw kanatowych | szt. 3,00
1406-0300
D-03.02.01
3 szt. 3,00
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