KONSTRUKCJA JEZDNI KR1

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI 8 CM
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4 cm | warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 8 cm | chodnik z betonowej kostki brukowe;
5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
22 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej, 12 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej,
z kruszywem Cso30, CBR=280%, E22130 MPa (na gorze warstwy) z kruszywem Cso130
zm. | warstwa nasypu po wymianie gruntu - z mieszanki niezwigzanej, zm. warstwa nasypu po wymianie gruntu - z mieszanki
lub gruntu niewysadzinowego, CBR=25%, k10=8 m/dobe, niezwigzanej, lub gruntu niewysadzinowego,
E2=80 MPa (na gdrze warstwy) CBR2=25%, k10=8 m/dobe
SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY
. POLACZENIE JEZDNI Z POBOCZEM
OBRZEZA CHODNIKOWEGO
CHODNIK 8 ZEIELENIEC POBOCZE JEZDNIA
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obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm | 30 cm 25cm | opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 | 5cm d¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:3
tawa z betonu cem. C12/15 z oporem| 10 cm 12cm | tawa z betonu cem. C12/15 z oporem
kruszywo tamane 0-31,5mm 10 cm zm. nizej nasyp, jak pod
zageszczone podfoze gruntowe konstrukcjg przylegtej jezdni

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY KRAWEZNIKA
BETONOWEGO NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

CHODNIK JEZDNIA
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30 cm | kraweznik betonowy 15x30x100 cm
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15cm | tawa z betonu cementowego C12/15 z oporem
zm. | nizej nasyp, jak pod konstrukcija przylegtej jezdni
UWAGA !

Do wykonania warstwy nasypu (wymiany gruntu) z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego, dopuszcza si¢ wbudowanie
materiatu (nieorganicznego i niewysadzinowego) pozyskanego z rozbioérki
istniejgcej nawierzchni pod warunkiem zapewnienia na gorze warstwy
E2=80 MPa i k10=8 m/dobe.
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inz. Adam Rosinski
05-240 Ttuszcz ul. Dtuga 61

INWESTYCJA Projekt budowy drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku
od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej
w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembow, powiat wotominski

Temat rys. Skala: 1:10
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