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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie: Pracowni Projektowe] ,JULTREX”,
Z siedzibg przy ul. Dtugiej 61 w Tiuszczu.

W opracowaniu zawarto podsumowanie badan warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujagcych w podtozu ulicy Przejazdowej w Ostrowku, w gminie Klembow.
Celem przeprowadzonych badan bylo uzyskanie informacji o budowie
geologicznej podtoza i okreslenie warunkow gruntowo - wodnych wystepujgcych w

podtozu w/w drogi w zwigzku z projektowang przebudows.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w listopadzie 2012 r. wykonano 2
otwory badawcze o glebokosci 2,00 m. ppt. zlokalizowanych wzdtuz ulicy
Przejazdowe,.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe wszystkich
przewiercanych gruntow okreslajgc ich rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych.

Lokalizacja i gtebokos¢ wykonanych sondowan badawczych zostata okreslona
przez Inwestora. W terenie punkty wyznaczono w oparciu 0 mape topograficzng w
skali 1:5000. Rozmieszczenie wykonanych otworéw przedstawione zostato na
zatgczniku nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworow
badawczych (zat. nr 3.1 3.2)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Otworami wykonanymi wzdluz w/w ulicy stwierdzono wystepowanie od
powierzchni terenu warstwy nasypow:

- zuzlowych (nawiercone otworem nr 2) — 0 migzszosci 0,20 m.

- piaszczysto — humusowych o migzszosci 0,50 — 0,60 m.

Pod nasypami nawiercono warstwe humusu piaszczystego i torfiastego o
migzszosci 0,30 — 0,50 m.

Ponizej  wystepujg  piaski  drobnoziarniste, miejscami  zawierajgcych

przewarstwienia humusu. Piaski wystepujg co najmniej do gtebokosci 2,00 m. ppt..




4. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty poditoza podzielono na trzy zasadnicze warstwy geotechniczne, dla ktorych
wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych w oparciu o
metode "B” wg normy PN-81/B-03020. Ponizej przedstawiono oméwienie

poszczegoblnych warstw poditoza.

WARSTWA | — GRUNTY ANTROPOGENICZNE .

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej we wszystkich wykonanych
otworach. Gérna czes¢ tej warstwy (0,20 m.) nawiercona otworem nr 2
zbudowana jest z zuzla wymieszanego z niewielkg iloscig piasku i humusu.
Pozostala cze$¢ warstwy sklada sie z humusu oraz piaskbw drobno i
Srednioziarnistych. Catkowita nawiercona migzszos¢ warstwy nasypowej nie

przekracza 0,80 m..

WARSTWA Il — GRUNTY ORGANICZNE .

Warstwa wyksztatcona w postaci humusu piaszczystego oraz torfiastego
Wystepuje ponizej warstwy gruntdw nasypowych (I) na calym przebadanym
terenie, do giebokosci 1,0 — 1,1 m.ppt.

Dla warstw geotechnicznych nr | i Il wartosci parametrow geotechnicznych nie

wyznaczano.

WARSTWA 1l - GRUNTY RODZIME SYPKIE

Warstwa wyksztalcona w postaci piaskdw drobnoziarnistych miejscami z

przewarstwieniami srednioziarnistych lub niewielkich ilosci humusu. Wystepuje w

stanie sredniozageszczonym, (Ip = 0,40).

wilgotne

y=17,50 kN/m®,  w =16 %, @= 30°, M, = 53 MPa
i

nawodnione

y=19,00 kN/m®,  w =24 %, @= 30°, M, = 53 MPa




Ponadto w oparciu 0 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznychmagowinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanigrunty rodzime (piaski drobnoziarniste), wystepujgce w
podiozu pod warstwg nasypow (1) i humusu (Il) zaliczono do kategorii nosnosci

podioza G1.

5. WARUNKI WODNE

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych o
charakterze swobodnym Stabilizacja zwierciadta wod gruntowych nastgpita na
gtebokosci 1,20 m. ppt.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wahania poziomu stabilizacji zwierciadta waod

gruntowych zaréwno w okresie roku jak i w okresach wieloletnich.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze
podtoze projektowanych obiektow charakteryzuje sie prostg budowg
geologiczng Wystepujgce w obrebie przebadanej przestrzeni grunty sg
pochodzenia: antropogenicznego (warstwa gruntdbw nasypowych),
organicznego (humus torfiasty i piaszczysty) i rzecznego (piaski
drobnoziarniste).

* W podiozu wydzielono trzy giéwne warstwy geotechniczne. Dla gruntéw
mineralnych rodzimych (warstw nr 1lI) wyznaczono, zgodnie z normg PN-
81/B-03020, wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych.

* W oparciu 0 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jgkawinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanigrunty mineralne rodzime (piaski drobnoziarniste)
wystepujgce w podtozu drogi zaliczono do kategorii nosnosci podtoza G1.

W zasiegu przeprowadzonych badan, stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wod gruntowych o charakterze swobodnym Stabilizacja
zwierciadta wdd gruntowych nastgpita na gtebokosci 1,20 m. ppt.

* Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciag wahania poziomu stabilizacji zwierciadta

wod gruntowych zaréwno w okresie roku jak i w okresach wieloletnich.




