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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu, bedacy elementem projektu
budowy drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej (droga gminna) do ulicy
Kolejowej (droga powiatowa 4334W) w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembéw, powiat
wotominski. Diugos¢ ulicy okoto 822,50 m. Projektowana droga jest kategorii drogi gminnej klasy
D.

Trasa projektowanego odcinka drogi gminnej objeta projektem organizacji ruchu
przebiega czesciowo terenie zabudowanym rejon skrzyzowania z ulicg Przejazdowg pozostaty
odcinek drogi w terenie niezabudowanym.

Projekt wykonywany jest na zaméwienie Wojta Gminy Klembdw z siedzibg Urzad Gminy
w Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 1201, 390/1 obreb 0008 - Lipka, gmina
Klembow, powiat wotominAski. Obstuga komunikacyjna jest mozliwa z drogi powiatowej 4334
(ulica Kolejowa) oraz drogi gminnej ulica Przejazdowa. W stanie istniejgcym pas drogi w liniach
rozgraniczenia stanowi dzialke szerokosci od 10 do 13 m, w ktorym znajduje sie droga o
nawierzchni z zuzla stalowniczego z poboczami gruntowymi. Odwodnienie powierzchniowe do
istniejgcych rowdw drogowych oraz na skarpe nasypu.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci takie jak:

- sie¢ gazowej,

- siec elektroenergetycznej,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Ponadto na projekcie zagospodarowania terenu pokazano lokalizacje przepustu pod korong
drogi oraz przepustu pod zjazdem.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
3.1 Geometria drogi w planie - opis ogo6iny

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie w projekcie zastosowano wariant drogi dwupasowej o szerokosci jezdni 5 m.
Parametry drogi przyjeto dla klasy drogi D. Przekrdéj drogowy ,jednostronny” ze spadkiem
poprzecznym 2% w kierunku pobocza oraz rowu odwadniajgcego. Na odcinkach pokazanych w
projekcie zagospodarowania terenu nawierzchnie jezdni oddzieli¢ od projektowanego chodnika
kraweznikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na fawie betonowej C12/15 z oporem. Swiatto
kraweznika 12 cm. Zejscie kraweznika do poziomu nawierzchni na odcinku minimum 2 m. Od
strony pobocza zabezpieczy¢ nawierzchnie opornikiem wtopionym 12x25 [cm] ustawionym na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Zastosowane rozwigzania wptyng na poprawe warunkéw ruchu pojazdéw, oraz uporzadkujg
ruch pieszy wzdtuz ulicy Przytorowej.



3.2 Chodnik dla pieszych

Zaprojektowano chodnik dla pieszych przylegty szerokosci 2,0 m. Cigg pieszy poprowadzono
jednostronnie poczgwszy od granicy pobocza z kruszywa tamanego. Nawierzchnie chodnika
oddzielono od trenu obrzezem betonowym 8x30 [cm] ustawionym na tawie betonowej C 12/15 z
oporem. Kostka brukowa (Holland kolor czerwony fazwana) powinna by¢ utozona w taki sposob
aby po zageszczeniu wystawata 1 cm ponad wierzch obrzeza betonowego, opornika lub
kraweznika wystajacego 15x30 [cm]. Spadek poprzeczny od 1% do 2% nalezy zachowa¢ na
calej diugosci chodnikéw. Dopuszcza sie zwiekszenie pochylenia poprzecznego do 3%.

Na dtugosci 2 m od zakonczenia nawierzchni chodnika nalezy obnizy¢ swiatto kraweznika do
2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni.

3.3 Pobocza, ziele n drogowa

Na powierzchniach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonaé
pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy 10
cm. Szerokosc¢ pobocza przy jezdni drogi gminnej wynosi od 0,75 m do 2,0 m. Na powierzchniach
poza urzadzeniami bezposrednio zwigzanymi z obstugg ruchu na dlugosci kraweznikéw , nalezy
wykonac¢ profilowane zielence. Warstwe 10 cm ziemi urodzajnej wyprofilowac¢ recznie i obsia¢
trawg.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Tablice znakéw kategorii A nalezy wykona¢ przyjmujgc wymiary jak dla grupy mate ,M”
dla dr6ég gminnych (ulica Przejazdowa i ulica Przytorowa) oraz dla grupy $rednie ,.S” wciggu drogi
powiatowej ulica Kolejowa. Folia odblaskowa uzyta na lica znakéw typ 1. Tablice znaku A7, D6a i
B20 wykonac z foli odblaskowej typ. 2.

Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe oznakowanie tablicami D42 i D43 w ciggu ulicy Przejazdowej.
Na wjezdzie do miejscowosci Ostrowek z kierunku pétnocnego od miejscowosci Klembdéw oraz z
kierunku potudniowego od miejscowosci Lipka w odlegtosci 20 m za znakiem miejscowosci E17a
,0stréwek” nalezy ustawi¢ tablice D42. Tablice D43 ustawi¢ w tym samym przekroju.

Tablice znakow nalezy ustawi¢ na stupkach stalowych w taki sposb aby odlegtos¢ tablicy
znaku mierzona od krawedzi jezdni wynosita minimum 0,5 m do 2,0 m. Wysoko$¢ krawedzi
tablicy znaku mierzona od nawierzchni chodnika lub zieleica minimum 2,20 m.

Projekt organizacji ruchu uwzglednia, zastosowanie oznakowania poziomego linig
krawedziowg wg zalgczonej planszy rys. nr 1. Do malowania oznakowania poziomego
(cienkowarstwowego) nalezy zastosowac farbe biatg na bazie rozpuszczalnikéw stosowang na
zimno z materiatem odblaskowym w postaci mikrokulek i gruboscig znakowania 0,6-0,8 mm.
Wspéiczynnik luminancji B (widoczno$¢ w dzien) 0,30 oraz wspoétczynniku odblasku (widocznos¢
w nocy) [mcd/Ix/m2] do 100.

Planowane wprowadzenie statej organizacji ruchu 2018 rok.

Projekt oparto na nastepujgcych materiatach:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity,
(Dz.U. 58/2003, poz. 515 z p6z. zmianami)

Oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy:

- Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U. 220/2003, poz.
2181).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym
zarzagdzaniem, Dz.U. 177/2003,p0z.1729

a takze:

- mapy w skali 1:500 na ktéorym wykonano projekt budowlany

- wlasna inwentaryzacja rejonu objetego projektem
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