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strop ostatniej kondygnacji i stropodach
 2 x papa na lepiku
 wylewka cementowa
 płyty korytkowe gr 10cm na ściankach ażurowych

z cegły
 pustka powietrza

 gładź cementowa 1,5 cm
 płyty trzcinowe gr 7cm
 papa układana na sucho sklejana na zakłąd
 strop kanałowy gr 24cm

strop parteru
 wykładzina
 wylewka cementowa
 gładź cementowa 1,5 cm
 strop kanałowy gr 24cm

ściana zewnętrzna
 tynk cementowo-wapienny
 gazobeton gr 12cm
 ściana z cegły żerańskiej gr 38cm
 pod oknami gazobeton gr 24cm
 tynk cementowo-wapienny

 lastryko
 schody z elemnetów prfeabrykowanych

wielkowymiarowych

strop ostatniej kondygnacji i stropodach
 2 x papa na lepiku
 wylewka cementowa
 płyty korytkowe gr 10cm na ściankach ażurowych

z cegły
 pustka powietrza

 gładź cementowa 1,5 cm
 płyty trzcinowe gr 7cm
 papa układana na sucho sklejana na zakłąd
 strop kanałowy gr 24cm

ściana zewnętrzna
 tynk cementowo-wapienny
 ściana piwnicy z betonu żwirowego

posadzka na gruncie
 terakota
 wylewka cementowa
 beton żwirowy
 beton podkłądowy
 piasek

strop na piwnicą
 lastryko
 strop DZ3

 lastryko
 schody z elemnetów prfeabrykowanych

wielkowymiarowych

posadzka na gruncie
 lastryko
 wylewka cementowa
 beton żwirowy
 beton podkłądowy
 piasek

ściana zewnętrzna
 tynk cementowo-wapienny
 gazobeton gr 12cm
 ściana z cegły żerańskiej gr 38cm
 pod oknami gazobeton gr 24cm
 tynk cementowo-wapienny
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strop parteru
 wykładzina
 wylewka cementowa
 gładź cementowa 1,5 cm
 strop kanałowy gr 24cm

posadzka na gruncie
 terakota
 wylewka cementowa
 beton żwirowy
 beton podkłądowy
 piasek

strop ostatniej kondygnacji i stropodach
 2 x papa na lepiku
 wylewka cementowa
 płyty korytkowe gr 10cm na ściankach ażurowych

z cegły
 pustka powietrza

 gładź cementowa 1,5 cm
 płyty trzcinowe gr 7cm
 papa układana na sucho sklejana na zakłąd
 strop kanałowy gr 24cm

+-0,00

+-0,00

+3,51

+7,38

+7,99

+-0,00

+6,90

78
2

10
1

88
3

31
5

36
31

5
24

81
20

+3,51

+1,78

+6,90

+4,17

+1,42

-0,04

+2,79

-1,34

+6,86


