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Kaskada kottow 2x70kW
na prefabrykowanej ramie montazowe;j

sprzegto hydrauliczne Qmin=140kW

OZNACZENIA:
O— - czujnik temperatury wody

- manometr
A~ caujpk temperatury powietrza zewnetrznego

g - zawdr spustowy
‘l‘i] - termometr

ﬁ — wodomierz

D><I' - zawdr odcinajgey

- zawdr bezpieczenstwa

E ~ zawor zwrotny
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Parametry Pracy pomp:
P1 - pompa obiegowa:
Hk=2,7mH20
Vk=1,96 m3h
P2 - pompa obiegowa:
Hk=2,1 mH20
Vk=1,66 m3h

Parametry zawordw tréjdrogowych:
VC1 - DN32, KV=15
VC2- DN32, KV=15

i ~ zawor spustowy

TR — zawér zwrotny anstyskazeniowy EA/CA

@% ~ zawér trdjdrogowy z sitownikiem
@* pompa obiegowa

5 — zawdr kofpakowy

NP-140dm3

DI @ b b IR

NP-25dm3

(Oznaczenie| Kabel elekryczny
PC1 3x1.52
PW1 3x1.52
PW2 3x1.52
230V 3x1.52
VC1 4x1.52
BUS 2x0,5%
FA 2x0.752
T0 2x0.752
TCH 2x0.752
TW1 2x0.752
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