praewdd PV 2x2x
OGS 35

UWAGI

Zwody poziome nalezy wykonaé z drutu AIMgS fi 8mm.

Wszystkie elementy przewodzqce wystajgce ponad pdach pofqezyc
ze zwodami poziomymi.

Wszystkie elementy nieprzewodzqce wystajqce ponad pokrycie
murku ogniowego nalezy ochroni¢ zwodami pionowymi i pofqczy¢ z
zwodami poziomymi.

Przewody odprowadzajqce wykona¢ z drutu AMgS fi 8mm . Drut
nalezy wprowadzi¢ do zfqcza kontrolnego w skrzynce kontrolnej
gruntowej.

Przewody odprowadzajqce nalezy pofqczy¢ w ziqezu kontrolnym z
bednarkq wyprowadzonq z uziomu otokowego za pomocq zacisku
krzyzowego.

Wszystkie pofqczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W przypadku zastosowania rynien z materiafu przewodzqcego
nalezy je pofqczy¢ z pokryciem dachu za pomocq zfqcz
rynnowych.

LEGENDA

————  Przewdd odgromowy z dutu AIMgS fi 8mm
K3 N in e B kb I Srmnce
o Zfqcze krzyzowe
————  Bednarka FeZn 30x4 mm2 uziom otokowy
Miejce potaczenia elementdw uziomu
otokowego wykona¢ przez spawanie na

dfugosci co najmiej 50mm. Miejsce spawania
zbezpieczyc przed korozjq.

Rozdzielnia PV-DC

|:| Panel PV monokrystaliczny 325Wp

Koryto kablowe metalowe 50h50

do stosowania na zewnqtrz
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Monta instalacji OZE - fotowoltaika o mocy 19kwp
Remont instalacji oswietleniaw budynku w budynku Szkoty
Podstawowej w Starym Kraszewie przy ul. Szkolnej 5
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