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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Drzwi wejściowe aluminiowe,

energooszczędne, malowane w

kolorze RAL 7013  z aluminium ,

izolowanyego termicznie -

aluminiowe profile skrzydła i

aluminiowa ościeżnica oraz

podwójne uszczelki,

 wyposażone w zamek,

U<1,3W/K*m2,
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Drzwi wejściowe aluminiowe,

energooszczędne,

dwuskrzydłowo drzwi w świetle

90x200cm malowane w kolorze

Ral 7013 o grubości 73 mm z

aluminium , izolowanyego

termicznie - aluminiowe profile

skrzydła i aluminiowa

ościeżnica oraz podwójne

uszczelki, drzwi szklone od

wyskości 90 cm z naświetlem

drzwiowym, oraz bocznymi

balnelami nieprzeziernymi

drzwi z samozamykaczem,

wyposażone w zamek,

U<1,3W/K*m2,
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Drzwi wewnętrzne

dwuskrzydłowo drzwi w świetle

90x200cm malowane w kolorze

białym- aluminiowe profile

skrzydła i aluminiowa

ościeżnica oraz podwójne

uszczelki, drzwi szklone od

wyskości 90 cm z naświetlem

drzwiowym, oraz bocznymi

balnelami nieprzeziernymi

drzwi z samozamykaczem,

wyposażone w zamek,
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Drzwi wejściowe aluminiowe,

energooszczędne,

dwuskrzydłowo drzwi w świetle

90x200cm malowane w kolorze

Ral 7013 o grubości 73 mm z

aluminium , izolowanyego

termicznie - aluminiowe profile

skrzydła i aluminiowa

ościeżnica oraz podwójne

uszczelki, drzwi szklone od

wyskości 90 cm z naświetlem

drzwiowym, drzwi z

samozamykaczem,

wyposażone w zamek,

U<1,3W/K*m2,
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Drzwi wejściowe aluminiowe,

energooszczędne, malowane w

kolorze RAL 7013  z aluminium ,

izolowanyego termicznie -

aluminiowe profile skrzydła i

aluminiowa ościeżnica oraz

podwójne uszczelki,

 wyposażone w zamek,

U<1,3W/K*m2,
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