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MIEJSCE I DATA: SIEDLCE, LIPIEC 2020

działki nr ewid.  982
Ul. Szkolna 5
05-205 Stary Kraszew

Gmina Klembów  ;
ul. Gen. Fr. Żyymirskiego 38  ;
05-205  Klembów

Projekt docieplenia ścian i stropów w budynku
SzkołyPodstawowej w Starym Kraszewie przy

ul. Szkolnej 5

PROJEKT- ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

PROJEKT- ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100

PROJEKT- ELEWACJA PÓŁNOCNA SKALA 1:100

PROJEKT- ELEWACJA POŁUDNIOWA SKALA 1:100
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 tynk moziakowy szarozielony

TYNK OZDOBNY ELEWACYJNY- ODCISKANY SZABLON DESKI GR 16 CM, MALOWANE ZGODNIE ZE WZOREM, styropian gr 15cm

TYNK OZDOBNY ELEWACYJNY- ODCISKANY SZABLON DESKI GR 16 CM,
MALOWANE ZGODNIE ZE WZOREM, gr styropian gr 15cm

BARIERKI Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM OPARTE NA ISTNIJĄCYCH SŁUPKACH STALOWYCH,
ZADASZENIE W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KRYTE BLACHĄ PANELOWĄ W KOLORZE RAL 7010,
WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ ELEMENTY SATALOWE I ALUMINIOWE MALOWENE W TYM KOLORZE

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM OPARTE NA ISTNIJĄCYCH SŁUPKACH STALOWYCH,
 ZADASZENIE W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KRYTE BLACHĄ PANELOWĄ Z ORYNNOWANIEM

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM SYSTEMOWE, KONSTRUKCJA STALOWA TRÓJKĄTNA
KRYTA BLACHĄ PANELOWĄ

PORĘCZE ALUMINOWE MOCOWANE DO LICA WEWNĘTRZNEGO MURKU
 NA WYSOKOŚCIACH 75 i 95cm

BARIERKI Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO

BARIERKI Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO

TYNKI SYLKATOWE KOLORYSTYKA Z PALETY RAL

TYNKI SYLKATOWE KOLORYSTYKA Z PALETY RAL
FAKTURA TYNKU WYKONANA PRZEZ ODBICIE DESKI
ELEWACYJNEJ

GRES  , KLASA ŚCIERALNOŚCI III, MOROZOODPORNY,  klasa antypoślizgowości R 10, W KOLORZE CIEMNO SZARYM- BETONOWYM, GR.-10mm

GRES  , KLASA ŚCIERALNOŚCI III, MOROZOODPORNY,  klasa antypoślizgowości R 10, W KOLORZE CIEMNO SZARYM- BETONOWYM, GR.-10mm


