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1.REMONT-KRASZEW .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
1/KNR 4-01 Zerwanie oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.1/0807-04
12.82+1.2"0.30"2+2*11*0.161*1.2 m?2 17.790
RAZEM 17.790
2/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach
poz.1 m?2 17.790
RAZEM 17.790
3|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych-grunt szczepny |mz2
d.1{1134-01 z piaskiem kwarcowym
poz.1+p0z.1*0.15 m2 20.459
RAZEM 20.459
4|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1{1121-05 ng
poz.1 m2 17.790
RAZEM 17.790
5/KNR 2-02 Wstawienie systemowej listy dystansowej miedzy posadzkami m
d.1{1111-06
2.98+0.30 m 3.280
RAZEM 3.280
6/KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod cokoliki 0 wysokosci 15cm na schodach z ptytek  |m
d.1{1122-02 uktadanych na klej metodg kombinowang
2.94+271.58+3.7 m 9.800
RAZEM 9.800
7|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych |m
d.1/1122-08 na klej metodg kombinowang
poz.6 m 9.800
RAZEM 9.800
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1km
poz.1*0.05 m3 0.890
RAZEM 0.890
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
poz.8 m3 0.890
RAZEM 0.890
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
22.17 m?2 22.170
RAZEM 22.170
11|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.1{1306-01 Swietlikow stalowych ec.
12 szt.prz 12.000
ec.
RAZEM 12.000
12|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali kwasowej przymocowane do podestu w poziomie|m
d.1{1207-01 parteru
2*3.70 m 7.400
RAZEM 7.400
13|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe szklone szktem bezpieczym - rys nr 5 m2
d.1/1040-05
(1.37+5.01)*3.15 m?2 20.097
RAZEM 20.097
14 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie $cian m2
d.1|202 1134-02
(2.9+2%1.58)*4.95+3.7*(6.7+4.95)/2 m2 51.550
-poz.17 m2 -14.760
RAZEM 36.790
15/KNR K-04  |Gfadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na|m?2
d.1/0305-01 podtozu z tynku
poz.14 m2 36.790
RAZEM 36.790
16/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z jedno- |m2
d.1/0201-02 krotnym gruntowaniem
poz.14 m?2 36.790
RAZEM 36.790
17|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z|m2
d.1{1206-03 jednokrotnym szpachlowaniem
(2.98+2*1.58+3.7)*1.5 m2 14.760
RAZEM 14.760
2 NAPRAWY STROPOW PO ZAMONTOWANIU OPRAW ENERGOOSZCZEDNYCH
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18 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchni stropdéw m2
d.2|202 1134-02
1061.27 m?2 1061.270
RAZEM 1061.270
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
1061.27 m?2 1061.270
RAZEM 1061.270
20|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2|0301-05
poz.18 m?2 1061.270
RAZEM 1061.270
21|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.2/2009-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku- 30%
poz.18*0.30 m?2 318.381
RAZEM 318.381
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.18 m?2 1061.270
RAZEM 1061.270
3 KOMINY
23|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.3/0310-05
6*10 m 60.000
RAZEM 60.000
24|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.3/0310-06
30 m 30.000
RAZEM 30.000
25/KNR 4-01 Obsadzenie wraz z podtaczeniem elektrycznym i wytacznikiem zamontowanym |szt.
d.3/0322-02 na sciane sali gimnastycznej ,wentylatorkéw elektrycznych typu Silent wspma-
gajacych wentylacje grawitacyjng o wydajnoasci 300 m3/H, z czujnikiem wil-
gotnosci
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 NAPRAWY SCIAN | POSADZEK
4.1 SCIANY ZEWNETRZNE
26|KNR K-09  |Wyréwnanie nieréwnosci Scian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkébw |m2
d.4.|0103-05
1
(2.79+11.93+14.71+5.75+5.74)*2*3.15*2 m?2 515.592
RAZEM 515.592
27|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.4.|0301-05
1
poz.26 m?2 515.592
RAZEM 515.592
28|KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm- 30 % m2
d.4./0201-04
1
p0z.26*0.30 m?2 154.678
RAZEM 154.678
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.4./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.26 m?2 515.592
RAZEM 515.592
30|KNNR 2 Demontaz -Ostony na grzejniki - 50% robocizny m2
d.4.|1108-03
1
(1.2*4+41.20*4+1.5*8+1.7*1+1.1*4+1.0*2+1.50*10+1.20*2+0.8*1+1.9*5)*0.8 m?2 45.920
RAZEM 45.920
31|KNNR 2 Montaz ponowny istniejgcych oston grzejnikowych R 50% m2
d.4./1108-03
1
poz.30 m?2 45.920
RAZEM 45.920
32|KNNR 2 Nowe ostony na grzejniki z ramg drewniang i wypetienie z siatki z blachy la- |m2
d.4./1108-03 kierowanej proszkowo z zaokragglonymi rogami
1
(0.7*2+0.80*7+0.90*2+1.0*2+1.10*1)*0.80 m?2 9.520
RAZEM 9.520
4.2 REMONT POSADZEK POD CCWU
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33|KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce- |m2
d.4./0811-05 mentowej z ptytek terakotowych o wymiarach
2
parter (6.13+3.75*2+6.30+1.8+2.0+1.0+5.7+2.8+0.90+2*0.60)*0.60 m2 21.198
I-pietro (2.0+1.8+9.20+2.40+2.30"2)*0.6 m?2 12.000
RAZEM 33.198
34|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.4./0803-01 cu z zatarciem na ostro
2
poz.33+p0z.36 m2 40.348
RAZEM 40.348
35|NNRNKB Rozbiérka _Posadzki z paneli podtogowych sama robocizna m?2
d.4./202 1136-01
2
(3.15+2.8+1.2)*1.0 m?2 7.150
RAZEM 7.150
36| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych- 50% z odzysku m?2
d.4./202 1136-01
2
poz.35 m2 7.150
RAZEM 7.150
4.3 REMONT OKLADZIN SCIENNYCH POD CCWU
37|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.4./0819-15
3
parter 15%1.070.50 m2 7.500
|-pietro 8*1.0*0.50 m2 4.000
RAZEM 11.500
38|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.4./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
3
poz.37 m2 11.500
RAZEM 11.500
39|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.4./0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
3
poz.37 m2 11.500
RAZEM 11.500
40|/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.4./0101-05 przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
3 Krotnos¢ = 20
poz.37 m2 11.500
RAZEM 11.500
41/KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |mz2
d.4./0201-02 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
3
poz.37 m2 11.500
RAZEM 11.500
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|wyd.lll 1999
2| 1997
3|wyd.V 1995
4/ ORGBUD wyd. spec. 1998
5/ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996
6/WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
7/ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
8|wyd.l 2002
9/KOPRIN wyd.| 2002
10|wyd.l 2005
11|wyd.l 2000
12| ATHENASOFT wyd.| 2008
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