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Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 3.08.2020 r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), ze w/w projekt budowlany, zostat wykonany z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

str. 3



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej budynku Szkoty Podstawowej w Starym Kraszewie

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji cieplej wody uzytkowej, ktory zostanie przeprowadzony w ramach

termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Starym Kraszewie.

Zakres remontu okre§lony zostal w Audycie Energetycznym wykonanym przez Pana mgr inz.
Zbigniewa Kondraciuk. Do realizacji Inwestor przyjat pierwszy wariant, ktory zawiera zakres

niniejszego opracowania.
Zakres opracowania zawiera:

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana kotléw gazowych, przebudowa
kotlowni, wymiana grzejnikow, montazem systemy sterowania BMS oraz wszystkie prace

towarzyszace,

- remont instalacji cieptej] wody uzytkowej wraz z wymiana zasobnika 1 wszystkimi pracami
towarzyszacymi.
- montaz hydrantu w cz¢s$ci budynku, ktéra wcze$niej byta mieszkalng,

- wyposazenie komina spalinowego w kottowni w uktad odprowadzania skroplin

- montaz urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajacego dla kotlow gazowych.

2. Charakterystyka budynku

Budynek szkoty zostal wybudowany w 1977 roku. Do uzytku oddany w 1979 roku.
Budynek wybudowany w technologii murowane;j.

Zrédtem ciepta sg dwa kotly gazowe o niskiej sprawnosci. Instalacja pracuje w systemie
zamknietym z dolnym rozdziatem. Brak izolacji rurociggdw. Zawory grzejnikowe
niesprawne. Istniejace grzejniki zeliwne i ptytowe.

Instalacja cieptej wody uzytkowej pracuje w obiegu cyrkulacyjnym bez regulacji.

Przewody poziome bez izolacji. Stan instalacji zly.
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3. Kottownia gazowa — charakterystyka rozwigzan projektowych

3.1. Technologia kotfowni

Istniejgce dwa kotly gazowe nalezy zastgpi¢ nowymi dwoma kottami gazowymi np.:

o mocy 70 kW kazdy, ktore zostaly dobrane na podstawie przyjetego wariantu realizacji
podanego z audytu energetycznego. Kottownie nalezy takze wyposazy¢ w grupg pompowa
dla danego rodzaju kotta i tego samego producenta co kociot. Rama montazowa wyposazona
bedzie w sprzgglo hydrauliczne. Za sterowanie bg¢dzie odpowiadal regulator sterujacy np.
RC310 lub rownowazny, ktéry bedzie wspomagany przez inteligentny system BMS. Modut
obslugowy bedzie regulowat i sterowat praca wg temperatury zewnetrznej lub temperatury w
pomieszczeniu. W celu potaczenia kottow w kaskady nalezy zamontowa¢ modut kaskadowy
dedykowany dla systemu EMS plus. Istniejacy podgrzewacz wody nalezy zastagpi¢ nowym o
pojemnosci 300 litrow. Podgrzewacz monowalentny c.w.u., stojacy, cylindryczny, jedna
wezownica grzewcza, krociec cyrkulacji c.w.u., anoda magnezowa, plaszcz zewnetrzny ze
stali powlekanej, regulowane nozki, izolacja termiczna 50 mm z twardej pianki
poliuretanowej, otwor rewizyjny od frontu. Klasa efektywnosci: c.w.u. - B.

Podstawowym elementem neutralizatora jest komora z tworzywa sztucznego, wypelniona
srodkiem neutralizujacym. Urzadzenie moze by¢ stosowane w przypadkach, gdy przylacze
kanalizacyjne znajduje si¢ ponizej neutralizatora lub przewidziane jest zastosowanie
zewngtrznej stacji pomp, odbierajacej zneutralizowany kondensat. Neutralizator nie wymaga
zasilania elektrycznego. Umozliwia neutralizacj¢ kondensatu pochodzacego z kotlow
kondensacyjnych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pomieszczeniach, w ktorych tgczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW nalezy stosowac
urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu. Zgodnie z powyzszym dla
pomieszczenia kottowni dobrano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej detektor
gazu sktadajacy sie z:

* detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej z wymiennym
sensorem — szt. 1 montowany 30cm nad podtoga pomieszczenia kotlowni gazowe;j.

* sygnalizator akustyczno — optyczny

* modul alarmowy

» zawOr odcinajacym grzybkowy wyzwalany elektromagnetycznie
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Elektrozawdr zostanie umieszczony na zewnatrz budynku w szafce nasciennej razem z
zaworem gtéwnym oraz reduktorem II Stopnia. Sygnalizator akustyczno-optyczny projektuje
si¢ umiesci¢c nad wejscie do pomieszczenia kotlowni. Modul alarmowy sterujacy praca
systemu zamontowac¢ na §cianie wewngetrznej w pomieszczeniu kottowni.

Kotlownie¢ gazowa wyposazono w system detekcji metanu oparty o 1szt. detektora z
polprzewodnikowym sensorem gazu. Uzyty sensor ma zapewni¢ niezawodng eksploatacje
detektora w normalnych warunkach pracy w okresie do 36 miesigcy eksploatacji. System ten
pelni funkcje sygnalizujgco-odcinajacg doptyw gazu do budynku. Modut alarmowy, w
przypadku wykrycia wycieku gazu przez detektor ma za zadanie uruchomi¢ sygnalizacj¢
optyczno-akustyczng na sygnalizatorze zainstalowanym na zewnatrz kotlowni, aby
natychmiastowo odciag¢ doptyw gazu do kotlowni poprzez zamknigcie zawordéw szybko-
odcinajacych zainstalowanych w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Detektor metanu nalezy instalowac¢ nie dalej niz od 6 do 8m w rzucie pionowym od miejsca
potencjalnego rozszczelnienia i nie nizej niz 30cm od powierzchni sufitu. Wynika to z
wlasciwosci fizycznych gazu, metan jest gazem lzejszym od powietrza.

Detektor zaprojektowano jako 2-progowe urzadzenie. Standardowe progi alarmowe wynosza
odpowiednio: 10/30 %DGW metan.

Sygnalizacje optyczno-akustyczng nalezy kierowaé do odpowiednich stuzb na obiekcie, aby
mogly podejmowac akcje zaradcze, reczne odcigcie doptywu gazu przy pomocy zaworu

odcinajacego gaz.

Algorytm sygnalizacji stanow alarmowych:
- 1 prog alarmowy (10 % DGW): uruchomienie si¢ sygnalizacji optycznej sygnalizatora,
- 2 prég alarmowy (30 % DGW): uruchomienie si¢ sygnalizacji akustycznej sygnalizatora,

automatyczne odciecie doptywy gazu.

Proponowany system detekcji jest ukladem zapewniajacym podtrzymanie zasilania w
przypadku zaniku napigcia poprzez zastosowanie centrali zapewniajacej prace w stanie
dozorowym powyzej 1h.

Istnieje mozliwo$¢ zdalnego odcinania doplywu gazu do budynku poprzez podanie

odpowiedniego sygnatu na wejscie alarmowe modutu.
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2.2 Pomieszczenie kotfowni

Pomieszczenie kotlowni gazowej zlokalizowane jest na parterze. Wydzielono niezalezne
pomieszczenie kottowni o powierzchni 28.27 m2 i wysokosci 3,00 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065) minimalna wysoko$¢ pomieszczenia w ktérym montuje si¢ urzadzenia gazowe
wynosi 2,2m.

Pomieszczenie kotlowni gazowej spelnia warunek kubaturowy oraz wysokosci

pomieszczenia.

2.3. Urzqdzenia zabezpieczajqce przed wzrostem cisnienia

Zabezpieczenie kotta i obiegdw cieplnych przed wzrostem cis$nienia, jak i temperatury,
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-02414:1999:
e Naczyniem przeponowym na wyjsciu z kottéw 2 x 8 litrow,
e naczyniem przeponowym zamknietym 140 litréw i 25 litrow lub réwnowaznym

podtaczonym rurg wzbiorcza do przewodu powrotnego instalacji

2.4. Urzqdzenia zabezpieczajgce przed zanikiem wody w kotle

Gazowy kociol kondensacyjny jest fabrycznie zabezpieczony przed zbyt wysokimi
temperaturami i brakiem wody. W celu ochrony gazowego kotta kondensacyjnego w
wymienniku ciepta zamontowane zostaty 3 czujniki temperatury gwarantujgce automatyczne

zabezpieczenie w dowolnym momencie.

2.5. Obieg grzewczy

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania z 2 obiegami grzewczymi:
e Obieg centralne ogrzewanie OB1, OB2.
- parametry pracy instalacji: 80/60 °C
- czynnik grzewczy w instalacji: woda,
- rurociagi: stal weglowa
Elementem sterujacym praca kotta jest sterownik regulacyjny sterujacy praca pompy
obiegowe;j.
Proponowana regulacja gwarantuje minimalizacj¢ zuzycia paliwa z uwagi na S$ciste
dostosowanie jej produkcji energii cieplnej do potrzeb. Stanowi to réwniez istotny czynnik w

zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery.
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Wykonac przebudowe instalacji gazu 1 zamontowac odcigcie z sygnalizacjg tj. gazex. Zawor
gazex na zewnatrz w szafce. Od szatki nowga instalacj¢ do kottowni. Przed kottami nalezy

zrobi¢ bufor na instalacji gazu.

2.7. Instalacja wody i odptywu sciekow

Dla odprowadzania wody z zaworu bezpieczenstwa oraz z neutralizatora kondensatu z
kotta gazowego nalezy wykona¢ kanalizacje technologiczng ze stali kwasoodpornej DN32.
Na spuscie kondensatu z kotta nalezy zamontowac neutralizator $ciekéw. Wody z pom.
kotlowni zostang odprowadzone do istn. kanalizacji. Przewdd PEfi32 prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku istniejacej instalacji. Na przewodzie PE zamontowaé zawor zwrotny.

Woda zimna doprowadzana bedzie z istniejgcego przylacza zimnej wody. Uzupetnianie
ztadu instalacji bedzie dokonywane okresowo, poprzez waz gumowy cisnieniowy dn20
(L=10m), Iaczacy si¢ z projektowang stacja demineralizacji wody o przepltywie nominalnym
Q=1,0 m3/h z instalacja grzewcza. Na dopuscie wody do instalacji zamontowaé zawor

antyskazeniowy CA oraz wodomierz do wody zimnej o przeptywie Q=1,0 m3/h.

2.8. Rurociqgi i armatura.

W  pomieszczeniu kotlowni wykona¢ rurociggi technologiczne z rur stalowych
zewngtrzne ocynkowanych ze stali wegglowej Tmax=135°C, Pmax=1,6MPa np. w systemie
Steel taczonych w technologii ,,press”. Technologia ta polega na wykonywaniu potaczen
metoda zaprasowywania zlacz przy pomocy zaciskarki.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta, w najnizszych
punktach instalacji zamontowa¢ kulowe zawory odwadniajgce. W najwyzszych punktach
instalacji montowac¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami stopowymi.

PrzejScia rur przez S$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
przegrody. Nalezy wykona¢ przepusty przy uzyciu mas ogniochronnych. PrzejScia rur
niepalnych przez S$ciany kotlowni wykonane beda przy uzyciu zaprawy ogniochronnej
(wypehienie szczeliny pomiedzy rurg i murem) oraz masy ogniochronnej (pomalowanie rur
na dlugosci min. 0,5m od przegrody (w obie strony) i pomalowanie wypelnienia zaprawa.
Wykonany w ten sposob i w zgodzie z technologig producenta, przepust posiadal bedzie klase

odpornosci ogniowej przegrody.
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2.9. Izolacja, kompensacja i oznaczenia rurociggéw

Przewody instalacji c.o w pomieszczeniu kotlowni nalezy zaizolowaé termicznie

otulinami A=0,035 W/mK o grubosciach zgodnych z Polskimi Normami :

e niepalnymi najlepiej welna skalng, ,,NRO” w klasie A lub B -

nierozprzestrzeniajacy ognia dla rurociggéw prowadzonych po wierzchu

L.p. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna $rednicy
wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 |Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzace 2 wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

Dla rurociagéw stalowych ze stali weglowej ocynkowanych nalezy wykonaé
kompensacje wydluzalnosci cieplnych typu ,,Z2”, ,,L” lub ,,U” zgodnie z wytycznymi

producenta zastosowanych rur. Nalezy przestrzega¢ zasad montazu producenta.

Wiasnosci fizyczne materialow izolacji cieptochronnej powinny odpowiada¢ warunkom PN-
85/B-02421.
Opaski izolacji nalezy pomalowac¢ zgodnie z PN-66/B-01400 w kolorach:

-przewody instalacyjne zas/pow: karmin/ niebieski
-woda zimna: zielen
-rury bezpieczenstwa: jasnoczerwony

Na przewodach nalezy namalowa¢ kierunki przeptywu danego czynnika.

2.10. Ptukanie i proby.

Instalacje technologiczna nalezy dokladnie przeptuka¢ w celu usunigcia osadow 1
zanieczyszczen powstatych w procesie montazu (z wylaczeniem kotta i armatury regulacyjnej
1 zabezpieczajacej).

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ woda zimng na ci$nienie 3,0 bar. Z proby wylaczy¢ zawory
bezpieczenstwa.

Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie otwarcia

poszczegdlnych zaworow bezpieczenstwa.
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2.11. Wentylacja kottowni
Wentylacja w remontowanej kottowni bedg petnity otwory okienne, ktére zgodnie z

przepisami beda posiadaly minimalna wymagana powierzchni¢ przy uwzglednieniu

wspolczynnika 1:15.

2.12. Warunki eksploatacji kottowni.

Po zakonczeniu robdt montazowych i pozytywnych wynikach odbiorow wykonaé¢ ruch
probny 72 godzinny instalacji technologicznej wraz z regulacja i sprawdzeniem nastaw oraz
zabezpieczen ( rozruch kotla z pomiarami emisyjnymi przez serwis producenta). Kottownie
wyposazy¢ w instrukcje obstugi kottowni.

Nadzér nad eksploatacja kotlowni moze sprawowac osoba posiadajagca stosowne
kwalifikacje wydane na podstawie przepisow wykonawczych do Ustawy Prawo

Energetyczne.
4. Instalacja grzewcza — charakterystyka rozwigzan projektowych

Budynek zasilany bedzie w energi¢ cieplng z lokalnej kottowni gazowej zlokalizowanej w
obrgbie parteru.

Dla potrzeb instalacji grzewczej kotlownia dostarcza¢ bedzie czynnik grzewczy — wode o
parametrach obliczeniowych 80/60°C.

Zastosowano system ogrzewania grzejnikowego za pomocg grzejnikow ptytowych.

4.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Projektuje si¢ wykonanie instalacji c.o. grzejnikowego w uktadzie poziomym dwururowym.
W pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie temperatura +12 : +20 «C. W
ogrzewanych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe zaworowe z zasilaniem
dolnym. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Instalacje c.o. zaprojektowano na
parametry pracy 80/60 °C. Urzadzenia nalezy zasili¢ w czynnik grzewczy za pomoca
przewodoéw prowadzonych po wierzchu $cian. Przewody instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur
stalowych zewnetrzne ocynkowanych ze stali weglowej np. w systemie Steel taczonych w
technologii ,,press”. Technologia ta polega na wykonywaniu potagczen metoda
zaprasowywania ztacz przy pomocy zaciskarki.

Srednice pionéw i przewodow poziomych wykonaé zgodnie z cze$cig graficzng
niniejszego projektu. Instalacje c.o. projektuje si¢ jako pompowag. W obiekcie nalezy
zamontowac grzejniki wiszgce wraz z oslonami, przymocowane za pomocg uchwytow
montazowych do $cian.
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Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne (z nastawa wstepna) z
glowicami oraz w armatur¢ przylaczeniowa z odcigciem, nastawa wstepng oraz funkcja
napetniania i oprozniania w wykonaniu katowym oraz prostym. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych nalezy zastosowac glowice zabezpieczone przed kradzieza (manipulacjg).

Srednice 1 nastawy zawordw wg. czesci graficznej niniejszego opracowania.

Armatura — tabela zbiorcza

Symbol dn Numer katalogowy Symbol rur Npro
mm szt.
ROZDZIEL RUR 65x8 1
ROZDZIEL RUR 65x7 1
ZAW KUL 20 KAN STEEL 2
ZAW KUL 25 KAN STEEL 8
ZAW KUL 32 KAN STEEL 6
STAD 25 52 851-025 KAN STEEL 2
STAD 32 52 851-032 KAN STEEL 3
MULTIFL F3-2 15 101 59 93 KAN STEEL 68
MINIMIX-3D 32 KAN STEEL 2

Grzejniki CO — tabela zbiorcza

Symbol Wielkosé nel L dn Pod. | Npro | Nistn N
el. m mm szt. szt. szt.

Cv22-90 0,800 m 8 0,80 15 2 2
Cv22-60 1,800 m 18 1,80 15 5 5
Cv22-60 1,600 m 16 1,60 15 1 1
Cv22-60 1,400 m 14 1,40 15 13 13
Cv22-60 1,200 m 12 1,20 15 6 6
Cv22-60 1,100 m 11 1,10 15 5

Cv22-60 1,000 m 10 1,00 15 11 11
Cv22-60 0,900 m 9 0,90 15 5 5
Cv22-60 0,800 m 8 0,80 15 4 4
Cv22-60 0,700 m 7 0,70 15 7 7
Cv22-60 0,600 m 6 0,60 15 5 5
CV11l-60 0,700 m 7 0,70 15 1 1
CV11l-60 0,500 m 5 0,50 15 2 2
CV11-60 0,400 m 4 0,40 15 1 1

Rury
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dn Numer katalogowy Lpro Listn L
mm m m m

Symbol: |KAN STEEL |Producent: KAN

Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane
15 620460.5 126,6 126,6
18 620461.6 71,4 71,4
22 620462.7 72,3 72,3
28 620463.8 198,7 198,7
35 620464.9 81,8 81,8
42 620465.1 7,8 7,8

4.1.1. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.o. zapewni montaz odpowietrznikéw w najwyzszych punktach
pionow instalacji c.o. W celu prawidtowego odpowietrzenia instalacji przewody rurowe nalezy

prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie grzejnikow.

4.1.2. Odczyt parametrow pracy instalacji c.o.

Odczyt parametréw pracy instalacji c.o. w projektowanym systemie zapewnig przewidziane do
montazu termometry 1 manometry. Zasilanie i powrdt c.o. z kotla zaleca si¢ wyposazy¢ w
termometr oraz manometr. Termometry zamontowane na zasilaniu i powrocie powinny mie¢
zakres temperaturowy 0-100 °C, natomiast manometry powinny by¢ wyposazone w kurek i

posiada¢ zakres pracy 0 — 0,6 MPa.

5. Instalacja ciepfej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w remontowanej kottowni gazowej. Z
kottowni woda bedzie rozprowadzana rurami PP-R PN20 o taczeniach zgrzewanych.
Zaprojektowano zasobnik C.W.U o poj. 300 litréw. Na poczatku instalacji cieptej w kotlowni
na przewodzie cieptej wody zamontowa¢ nalezy zawor odcinajacy, a na przewodzie
cyrkulacyjnym zawor i pompke cyrkulacyjng zintegrowang z przelacznikiem czasowym,
wyposazong w termostat i automatyczna funkcje rozpoznawania dezynfekcji termicznej i
wyswietlacz LCD. Przewody instalacji cieplej wody zaprojektowano si¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych. W budynku przewody prowadzi¢ w warstwie izolacyjne;j
posadzki, a podejscia wykona¢ w bruzdach w $cianach. Rury izolowaé otuling z pianki
polietylenowej o gr. 20 mm. Podejscia doptywowe wykonac¢ z ksztattek z gwintem tak by ciepta
woda byla z lewej stromy. W tazienkach dla dzieci zamontowaé termostatyczne zawory
mieszajace zakresem temperatury 35 — 600C.

Instalacja bedzie pracowata w uktadzie cyrkulacyjnym.
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Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, kazdy przewod
instalacji cieplej wody o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3dm3 musi posiadaé przewod
cyrkulacyjny, zapewniajacy statg wymian¢ wody w instalacji cieptej wody przy braku jej

poboru. Zastosowac na etapie wykonawczym.

6. Instalacja p.poz.

Instalacje p. poz. zaprojektowano z rur kan therm inox o $rednicy 32 mm tgczonych na gwint.
Rurociagi uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, odcinki pionowe rurociggu prowadzi¢ w
bruzdach wykonanych w $cianach. Obecnie szkota jest wyposazona w dwa hydranty p.poz.
Doprojektowano 1 ( dwa ) hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym dhugosci 30 m DN 25
mm o wydajnosci 1,0 1/s z miejscem na gasnic¢ - w cze$ci budynku, ktéra wczesniej byt
mieszkalna,

Szatka hydrantowa malowana proszkowo w kolorze RAL 3000 — czerwonym. Hydrant
umieszczony bedzie w korytarzu oznaczonym nr 008 oraz 0.21. Szatke hydrantowa wngkowa
montowac¢ na kotki rozporowe ¢ 8 mm lub o 10 mm po 2 szt. na jeden bok na wysokosci
zaworu 1,35 m od posadzki. Po zamontowaniu szatki i hydrantu dokona¢ sprawdzenia
poprawnosci montazu tz. czy drzwiczki w czasie zamykania i otwierania nie ocierajg si¢ o
obudowe¢ hydrantu, oraz czy szczelno$¢ wokoét drzwiczek jest rowna. Hydrant musi posiadac
certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP. Wykonang instalacj¢ nalezy podda¢ cisnieniowej
probie szczelno$ci oraz przeprowadzi¢ badania wydajnosci hydrantu. Dla hydrantéw Dn 25

wydajnos$¢ powinna wynosi¢ — 1,0 I/s.

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
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7. Wyniki obliczenn OZC — dane z audytu

[AUDYTOR OZC &.7Pro WYNIKI OBLICZEN

- Wariant 1

Wymiki - Ogolne

Podstawowe informacje:

Mazwa projekiu: Szhota Klembow-ociepl Scian+otwony+dachy
Audyt energetycany

Migjscownst: Klembow

Adres: ul. Gen. Fr. Zymirskiego 68, 05-205 Klembow

Projektant: mgr inz. Zhigniew Kondraciuk

Diata obliczen: Czwartek 10 PaZdziemika 2019 10:13

Drata utworzenia projekiu:

Czwartek 10 Pazdziemnika 2019 10:13

Plik danych: C\U=zersibdmin\Documentsi\Audytor 6.7 Pro Polkle
Momy:

Moma na obliczanie wsp. przenikania ciepha: PH-EM 150 6945
Moma na obliczanie projekt. obeigZenia cieplnego: PN-EN 128312006
Moma na obliczanie E: PM-EN 150 13790
Drane klimatyczme:

Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 *C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e: 7.6 *C
Stacja meteorclogiczna: Warszawa Okecie
Srunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub 2wir
Pojemnost cieplna: 2,000 MJiim3-K)
Glehokost okresowego wnikania ciepla a: 3167 m
Wapdtczynnik przewodzenia ciepla Ag: 20 WiHm-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 10413 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 4574 9 m23
Projektowa strata cepla przez przenikanie OT-: 27454 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ©V: 44014 W
Catkowita projektowa sirata ciepla &« 71468 W
Madwyika mocy cieplne] ©RH: 0 W
Projektowe obcigZenie ciepine budynku ©HL: 71468 W
Wskarniki | wepoiczynniki strat ciepla:

Wakaznik ®HL odniegiony do powierzchni gHL A 656 Wim2
Wakaznik @HL odniesiony do kubatury @HL V- 15,6 Wim3
Wyniki obliczen wentylacii na potrzeby projektowego obciaZenia ciepinego:

Powietrze infiltrujges Vinfy: 5283 ma'h
Powietrze dodatkowo infiltrujges Vmiinfv: m3fh
Wymagane powietrze nawiewans mech. Vsu,min: m3h
Powietrze nawiewans mech. Vau: mah
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: m3fh
Powietrze usuwans mech. Vex: m3ih
Srednia liczha wymian powietrza n: 0,7

Dophywajace powietrze wenbylacyjne V. 7T m3ih
Srednia temperatura doptywajacego powietrza Bv: -20,0 *C

Wymiki obliczen seronowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN 150 13790

Stacja meteorclogiczna:

[Warszawa Okecie

Sezonowe Zapotrzebowanie na enengie na ogrrewanie

Strumien powietrza wentyacyinego-ogrzewanie W H: |

39753 |maih

str. 15



Zapotrzebowanie na ciepho - ogrzewanie QH,nd: 454 92 Gdirok
Zapoirzebowanie na ciepho - ogrzewanie QH nd: 134699 kK'Whirok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 1041 m2
Kubatura ogrzewana budynku WH: 4574 9 m3
Wakarnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 4657 M{m2-rok)
Wakaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 1294 KWh/{m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 1060 M(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 204 EWhi{m3-rok)
Parametry obliczen projekiu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. ABmin: 40 [K

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszezen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do &j,u

Minimalna temperatura dyzuma 8j,u: 16 =

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by bywiy nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostkow cieplnych: Tak

Obliczanie mostkow cieplnych metoda uproszczona: Mie

Domysine dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukc)i budynku: Srednia

Typ systemu cgrzewania w budynku: Konwekcyjne

Osdabienie ogrzewania: Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepla w grupach: Indywidualna req.

Stopien szczelnosci obudowy budymku:

Bez proby szezelnosci po 1995

Krotnost wymiany powietrza We'wn. Mg,

40

[im

Klasa cstonigcia budynku:

Srednie ostoniecie

Domysine dane dotyczace wenbdacic

Systemn wentylacji: [Naturalna

Temperatura powietrza nawiswanego 8su: =
Temperatura powietrza kompensacyjnego Bc: 20.0 C
Domysine dane dotyczace rekuperacii | recyrkulacji:

Temperatura doptywajacego powietrza Bex rec: 20.0 C
Projektowa sprawnosé rekuperacji nrecup: 70.0 %o
Sezonowa sprawnosc rekuperacii nE, recup: 490 %
Projektowy stopien recyrkulacii nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacgi nE,redr: %
Geomeiria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 075 m
Domysina reedna podiogi L 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -3,50 m
Domysina wysokost kondygnacii H: 3.00 m
Comysing wys. pomieszczen w swistle stropow Hi: 270 m
Paole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 100,00 m2
Obwod podiogi na gruncie w swictle scian zewn. Pg: 40,00 m
Obrot budynku: Bez obrotu
Statystvka budynku:

Liczha kondyanadi: 0

Liczha stref budymku:

Liczha grup pomieszczen: 3

Liczha pomieszczen: 14
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POLSKA
| I B A
INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

MAZ-R5Y-RB4-DLS *

Pan ZYGMUNT BOMBINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/1S/2014,/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

(Zzodmie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego bealifikowanego certyfikstu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dobumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrgmi.|

* Weryfikacjs poprewnoici danych w Riniejszym zafwiadczeniu moine sorawdzic T8 pomocs numeny wergtikaoyjrego zaswiadczania na

stromie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piEh.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiastwe] Okregowe] lzboy InZynisrdw
Budownictwa,
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CZESC RYSUNKOWA
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Rzut instalacji C.0., CWU, P.poz- niski parter — Rys. 1
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Rzut instalacji C.0., CWU, P.poz - parter— Rys. 2
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Rzut instalacji C.0., CWU, P.poz - pietro— Rys. 3
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Rozwiniecie instalacji C.O. — Rys. 4
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Schemat kottowni — Rys. 5
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Schemat hydrantu p.poz — Rys. 6
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