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8. ST-08 SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45260000
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
(POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE;
RYNNY | RURY SPUSTOWE)
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.

PROJEKT BUDOWLANY

1. DOCIEPLENIA SCIAN | STROPU WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W KLEMBOWIE

2. REMONT INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. MONTAZ INSTALACJI OZE - FOTOWOLTAIKA O MOCY 19kWp

INWESTOR:
Gmina Klembdw, ul. Gen.Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembdw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.
1.4 Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST Kod CPV 45U00000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ miedzy
innymi:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa
— réwng warstwg cynku (275 g/mz) oraz pokryta warstwg majacg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm
2.2.3 Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, Poliester Mat Gruboziarnisty w
kolorze RAL 7026, grubosci 0,5-0,6 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm,
2.2.4. Blachy trapezowe grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 3

3 2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska. Dla blach powlekanych nalezy uzywa¢d jedynie narzedzi do ciecia ,na zimno” tj.:

recznych nozyc do blach, elektrycznych nozyc do blach (rozdzierak) lub pity tasmowej o
niskich obrotach. NIE WOLNO cig¢ tych blach szlifierkg katowa (tzw. gumowka) czy tez
palnikiem.

4, TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 4

4 2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatdow i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
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- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.
rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),
rownosc ptaszczyzny potaci z lat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z lat) lub 3 ptatwiach (przy
podkfadzie z ptatwi),
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40
mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podkfadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.1.1 Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien byc¢
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm.
Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkows,
podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt.
5.1, taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,
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gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.

Przy kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek

gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 c¢cm, przy oknach, wokot

kominow itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk, — podktad

powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
5.2 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361: 1999.
Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potfaci podanym w
PN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob,
aby szersze dno bruzdy byto na spodzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢
pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwdjny
nalezy stosowal wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wdd
opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki na stykach
podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowaé kit trwale plastyczny Iub
elastoplastyczny. Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane
tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga
sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki. W przypadku koniecznosci dylatowania
blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérng. Dtugos¢
zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mnigj niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz
55%. Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowad tgczniki
samogwintujgce (lub $rube z nakretkg) z podktadka stalowg i podktadkg gumowa o
odpowiedniej jakosci. tgczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na
pfatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg
stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie
jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac¢ do ptatwi za pomoca tgcznikéw
przechodzgcych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw
podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. tgcznikami nalezy
mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12
m. Nie nalezy stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.

5.3 Obrobki blacharskie
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5.3.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia za blachy stalowej
powlekanej w kolorze takim samym jak blacha pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.4.3 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w najnizszych miejscach koryta. W korytach o
przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.4 Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.45 Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.6 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.4.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
6121999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
9470111999 i PN-B-9470221999

5.4.8. Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

5.4.9 Rury spustowe:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w zfgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
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c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy
PN-80I1B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2 Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i koricowg dotyczaca pokry¢é z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm. PN-611B-10245, PN-EN 501
1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502.2002, PN-EN 504 2002, PN-EN 505'2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-122002, PN-EN 508-2'2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostkg obmiarowa robdt jest:

- dla robdt - Krycie dachu blacha i Obrdbki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

- dla robodt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2 lloé¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych

8.2.2 Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzana powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku

8.3 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdziniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie.

a) podktadu,

b)

c)

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania pokrycia,

budowy.

8.3.4 Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robdt, po deszczu

8 3.5 Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia.

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia

8.3.6. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrdébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty
pozytywne wyniki.

lezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.
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W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4 Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw
lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadle do okapu itp.)

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zgbek i tapek

8.4.3 Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych

8.5 Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1 Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow,
wiazow itp.

8.5.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.

8.5.4 Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych

8.6 Zakoriczenie odbioru

8.6.1 Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie. protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptatnosci zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-89/B«27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

102



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

SIERPIEN 2020

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje Czes¢ 1: Stal
PN-EN 508-2 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych Z metalu Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2
Aluminium

PN-EN 508-3 2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje Czes$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 5072002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN'B-947014999 Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.

PN-EN 61211999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-9470221999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C' zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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