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3.REMONT-KLEMBOW .ath PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 24705

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
1.1 POSADZKA Z KLEPKI
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéow m2
d.1.|0816-06
1
11.70*2.0 m?2 23.400
RAZEM 23.400
2|KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podtodg z desek niestruganych o grubosci 32 mm |m2
d.1.|0411-04
1
poz.1 m2 23.400
RAZEM 23.400
3|KNR 2-02 Posadzki WG ISTNIEJACEGO WZORU - z deszczutek na gwozdzie m?2
d.1./1111-02
1
poz.1 m2 23.400
RAZEM 23.400
4/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych m2
d.1./0816-03
1
27717 m?2 277.170
RAZEM 277.170
5 Malowanie linii boiskowych do koszykdéwki, siatkowki i pitki recznej - DOSTO-  |kpl
d.1. SOWANIE DO WYMIAROW SALI GIMNASTYCZNEJ
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.1./1111-08
1
poz.4 m2 277170
RAZEM 277.170
1.2 KANAL C,0,.
7|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach lub m2
d.1./0211-01 podfogach
2
poz.1 m2 23.400
RAZEM 23.400
8/KNR 2-02 Rozbidrka przekrycia kanatow wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami  |m2
d.1./0702-02 zelbetowymi o grubosci 8 cm-robocizna
2
poz.1 m2 23.400
RAZEM 23.400
9|/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.1./0702-02 o grubosci 8 cm - 15% nowe
2
11.70*1.0 m?2 11.700
RAZEM 11.700
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2
poz.9 m2 11.700
RAZEM 11.700
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
2/1102-03
poz.9 m2 11.700
RAZEM 11.700
12|KNR 2-02 Wstawienie systemowe;j listy dystansowej miedzy posadzkami m
d.1./1111-06
2
1.35 m 1.350
RAZEM 1.350
1.3 ROBOTY MALARSKIE
13|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 7-9 m do rob6t | m2
d.1./1503-03 wykonywanych na sufitach
3
27717 m?2 277170
RAZEM 277.170
14/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:16,17,18,19,22,23,24,25)
3|z.52.5.15
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchni stropéw m2
d.1.|202 1134-02
3
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27717 m?2 277.170
RAZEM 277.170
16/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
3
poz.15 m?2 277.170
RAZEM 277.170
17|\KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m?2
d.1./0301-05
3
poz.15 m?2 277.170
RAZEM 277.170
18/KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.1./2009-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku- 30%
3
poz.15*0.30 m?2 83.151
RAZEM 83.151
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.15 m?2 277.170
RAZEM 277.170
20|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m2
d.1./1605-07/08 |bot wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 7.6 m - interpo-
3 lacja
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci 7-9 m - pomosty dodatkowe do |m?2
d.1./1503-06 rob6t wykonywanych na $cianach
3
(11.7+23.69)*278.60 m?2 608.708
RAZEM 608.708
22/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie $cian m?2
d.1.|202 1134-02
3
(11.7+23.69)"278.60-2.18*23.69-2.65"4.46*8+(0.30"2"4.65+0.30*2.65)*8 m2 491.192
-poz.25 m?2 -220.588
RAZEM 270.604
23|KNR K-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie m2
d.1./0305-01 na podtozu z tynku
3
poz.22 m?2 270.604
RAZEM 270.604
24/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z jed- |m?2
d.1./0201-02 nokrotnym gruntowaniem
3
poz.22 m?2 270.604
RAZEM 270.604
25/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.1./1206-03 z jednokrotnym szpachlowaniem
3
(11.7+23.69)*2*4.1-1.0*23.69-2.65"2.8*8+0.30*2*2.8"8 m?2 220.588
RAZEM 220.588
2 NAPRAWY STROPOW PO ZAMONTOWANIU OPRAW ENERGOOSZCZEDNYCH
26| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchni stropow m?2
d.2|202 1134-02
1048.27 m?2 1048.270
RAZEM 1048.270
27|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2/1202-09 ponad 5 m2
1061.27 m?2 1061.270
RAZEM 1061.270
28|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m?2
d.2|0301-05
poz.26 m2 1048.270
RAZEM 1048.270
29|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |[m2
d.2/2009-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku- 30%
poz.26*0.30 m?2 314.481
RAZEM 314.481
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
d.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.26 m2 1048.270
RAZEM 1048.270
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3 REMONT KORYTARZA
31/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3/0811-07
POM 0.21 2.34*2.58+1.2875.60 m2 13.205
POM0.08 |58.56 m2 58.560
POM 0.20 1.40"2.26+1.60*1.60 m?2 5.724
RAZEM 77.489
32|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
poz.31 m2 77.489
RAZEM 77.489
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
p0z.32*0.06 m3 4.649
RAZEM 4.649
34|KNR 2-02 Rozbiorka przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami  |m2
d.3/0702-02 zelbetowymi o grubosci 8 cm-robocizna
(5.60+1.8+4.31+10.57+1.5+1.5)*1.0 m?2 25.280
RAZEM 25.280
35|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.3/0702-02 o grubosci 8 cm - 15% nowe
(5.60+1.8+4.31+10.57+1.5+1.5)*1.0 m?2 25.280
RAZEM 25.280
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.35 m2 25.280
RAZEM 25.280
37|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.35 m2 25.280
RAZEM 25.280
38|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- |m?2
d.3/1109-05 prawie klejowej uktadane metodg regularng - 2 mm zaprawy klejowej
1109-06
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3/1115-02
7.85+2.60-2*1.0-1.35-1.5+(5.13+11.57)*2-1.40-1.8-2"1.0-0.94+1.40+2*3.40 m 41.060
RAZEM 41.060
40|KNR 2-02 Wstawienie systemowej listy dystansowej miedzy posadzkami m
d.3/1111-06
2.34+2.05+4*1.0 m 8.390
RAZEM 8.390
4 REMONT SANITARIATOW
41/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.4/0811-07
10.08+10.30+1.85+1.75+4.88+1.87+4.26 m?2 34.990
RAZEM 34.990
42|KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowej m2
d.4|0804-07
poz.41 m2 34.990
RAZEM 34.990
43|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.4/0348-03 piennej
1.41*3.0*2 m?2 8.460
RAZEM 8.460
44/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.4/0819-15
((3.72+2.20)*2*2.0-0.9*2.0)*2 m2 43.760
(1.11+1.67)*2*2.0-0.8*2.0+(1.1+1.56)*2*2.0-0.8*2.0 m2 18.560
(3.46+2.88)*2"2.0-(0.92+0.8)"2.0+(2.88+1.87)*2*2.0-(0.9"2+0.8)*2.0 m2 33.960
RAZEM 96.280
45/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.4/0201-01
3"3.0"2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.4/0313-02 belek
2*1.50*0.20*0.15*2 m3 0.180
RAZEM 0.180
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47/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm
2"1.52 m 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej m2
d.4/0703-02
1.50%0.5*2 m?2 1.500
RAZEM 1.500
49|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawg cementowg |m3
d.4|0406-01
0.30*0.30*0.3"2*2 m3 0.108
RAZEM 0.108
50|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.4/0112-01 na wysokosci do 22 m
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.4/0313-06 belek stalowych do | NP 140 mm - jako oddzielna robota
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4/0349-02
0.3*2.15* 0.35*2 m3 0.452
RAZEM 0.452
53|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.4/0348-03 piennej
270.15"2.0 m?2 0.600
RAZEM 0.600
54|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.4|0354-12
2.40*2 m 4.800
RAZEM 4.800
55/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4|/0336-04 towo-wapiennej
1.2"2"2 m 4.800
RAZEM 4.800
56|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.4/0126-05 mowych w $ciankach dziatowych
poz.55 m 4.800
RAZEM 4.800
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
p0z.52+p0z2.54*0.30*0.04+p0z.52+p0z.44*0.03+p02.43*0.15+p02.42*0.05+ m3 7.555
p0z.56*0.15*0.20+p0z.52+p0z.53*0.15
RAZEM 7.555
58|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m?2
d.4/0120-01
0120-09
((3.72+2*1.15)*2.20-0.8"2.0*3)*2 m?2 16.888
RAZEM 16.888
59|KNR 2-02 Wstawianie stupkéw usztywniajgcych $cianki dziatowe z ryry kwadratowej 80* |szt.
d.4/1218-05 80*3 dtugosci 3,0 ( miedzy posadzka a stropem) 7,6kg/szt
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.4/0126-05 mowych w $ciankach dziatowych
3"1.2*2 m 7.200
RAZEM 7.200
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm  |m2
d.4(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.42 m2 34.990
RAZEM 34.990
62| KNR K-29r09 |Gruntowanie wzmacniajgce podioze m2
d.4/0101-02
poz.61 m?2 34.990
RAZEM 34.990
63|KNR 2-02 Podktad pod glazure m2
d.4|0803-01
poz.66 m?2 137.622
RAZEM 137.622
64|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((3.72*2+1.15*2*2)*2.2-0.8*2.0)*2 m?2 49.776
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RAZEM 49.776
65|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe , folia w ptynie - m2
d.4/0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.64 m2 49.776
RAZEM 49.776
66| KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej|mz2
d.4/0805-03
((3.72+2.20)*2*2.0-0.9*2.0)*2 m?2 43.760
(1.11+1.67)*2*2.0-0.8"2.0+(1.1+1.56)*2*2.0-0.8*2.0 m2 18.560
(3.46+2.88)*2*2.0-(0.92+0.8)*2.0+(2.88+1.87)*2*2.0-(0.9*2+0.8)*2.0 m?2 33.960
poz.58"2 m2 33.776
wierzch $cia- |(3.72+2*1.15)*0.15*2 m?2 1.806
nek
otwory (2*2.0+0.8)*3*2*0.15 m?2 4.320
parapet 2*2.40*0.30 m2 1.440
RAZEM 137.622
67|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych na- |m2
d.4/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podfozu z tasma uszczelniajaca miedzy
$ciang a posadzka
poz.61 m2 34.990
RAZEM 34.990
68|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- |m?2
d.4/1109-05 prawie klejowej uktadane metodg regularng - 2 mm zaprawy klejowej
1109-06
poz.61 m2 34.990
RAZEM 34.990
69|KNR 2-02 Drazek rozporowy do zaston w natryskach dt 80 cm szt.
d.4/1218-03
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5 REMONT SZATNI
70/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
18.43+18.30 m?2 36.730
RAZEM 36.730
71/KNR K-29r09|Gruntowanie wzmacniajace podtoze m2
d.5/0101-02
18.43+18.30 m?2 36.730
RAZEM 36.730
72|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- |m?2
d.5/1109-05 prawie klejowej uktadane metoda regularng - 2 mm zaprawy klejowej
1109-06
poz.71 m2 36.730
RAZEM 36.730
73|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5/1115-02
(2.76+6.63)*2"2 m 37.560
RAZEM 37.560
74/ KNR K-09  |Wyréwnanie nierdwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw |m2
d.5/0103-05
(2.76+6.63)*2*3.0*2 m?2 112.680
RAZEM 112.680
75/KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.5/0301-05
poz.74 m?2 112.680
RAZEM 112.680
76/KNR K-09  |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm- 30 % m?2
d.5/0201-04
poz.74*0.30 m?2 33.804
RAZEM 33.804
77/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.5/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.74 m?2 112.680
RAZEM 112.680
6 MONTAZ UMYWALI W POM. SALI LEKCYJNEJ NR 0.36
78/KNR K-29r09|Gruntowanie wzmacniajace podtoze m2
d.6/0101-02
(0.30+1.20)*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
79/KNNR 2 Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej|m?2
d.6/0805-03
poz.78 m2 2.250
RAZEM 2.250
80|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m?2
d.6/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
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(0.30+0.50)*5.55 m?2 4.440
RAZEM 4.440
81|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku m2
d.6/0201-04
poz.80 m2 4.440
RAZEM 4.440
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.6/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
po0z.80 m2 4.440
RAZEM 4.440
7 OSLONY GRZEJNIKOWE
83|KNNR 2 Demontaz -Ostony na grzejniki - 50% robocizny m?2
d.7/1108-03
8*2.65*1.15 m?2 24.380
RAZEM 24.380
84|KNR 2-02 Lakierowanie oston grzejnikowych m2
d.7/{1111-08
poz.83*2 m?2 48.760
RAZEM 48.760
85/KNNR 2 Nowe ostony na grzejniki z rama drewniang i wypetnienie z siatki z blachy la- |m?2
d.7/1108-03 kierowanej proszkowo z zaokrgglonymi rogami montowane w salach lekcyj-
nych , korytarzach i sanitariatach
(0.75*7+0.85*5+0.95*1+1.05*2+1.25*3)*0.80 mz2 13.040
(1.35*2+1.55*6+1.75*2+1.95*1)*0.80 m2 13.960
RAZEM 27.000
8 REMONT W KOTLOWNI
86|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.8|0349-02 wapiennej-POWIEKSZENIE OTWOROW OKIENNYCH
670.30"0.35*0.6 m3 0.378
RAZEM 0.378
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.86 m3 0.378
RAZEM 0.378
88|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej|m2
d.8/0805-03
parapetY 6*0.60*0.30 m2 1.080
RAZEM 1.080
89|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchni stropow m?2
d.8|202 1134-02
18.27+23.59+5.98 m?2 47.840
RAZEM 47.840
90|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8/1202-09 ponad 5 m2
poz.89 m2 47.840
RAZEM 47.840
91|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m?2
d.8/0301-05
poz.89 m2 47.840
RAZEM 47.840
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.89 m2 47.840
RAZEM 47.840
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie $cian m?2
d.8|202 1134-02
(11.7+23.69)*2*8.60-2.18*23.69-2.65*4.46*8+(0.30*2*4.65+0.30*2.65)*8 m?2 491.192
-poz.95 m2 -100.640
RAZEM 390.552
94| KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.8/0201-02
(2.0+3.0+6.07+3.0+2.87+8.22)*2*3.0-p0z.95 m?2 50.320
RAZEM 50.320
95/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.8/1206-03 z jednokrotnym szpachlowaniem
(2.0+3.0+6.07+3.0+2.87+8.22)*2*2.0 m?2 100.640
RAZEM 100.640
9 NAPRAWY SCIAN | POSADZEK
9.1 SCIANY ZEWNETRZNE
96|KNR K-09  |Wyréwnanie nieréwnosci Scian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw |m?2
d.9.|0103-05




3.REMONT-KLEMBOW .ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ANTRESO- |21.0"3.15 mz2 66.150
LA
ZAPLECZE |2.75*(5.74+2.75+2.78+2.76+2.58+5.59+19.70) mz2 115.225
SALI GIM-

NASYYCZ-
NEJ
LACZNIK'1 [3.0%(11.6+16.5+4.81+7.06+4.81+2.95+5.39+3.73+5.1+18.0) mz2 239.850
POM PRzZY
KOTLOWNI

11.46*1.0+(3.59+3.54+3.68+1.99)*3.0 m?2 49.860

RAZEM 471.085
97|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $scian |m2
d.9./1206-03 z jednokrotnym szpachlowaniem
1
ANTRESO- |21.0*1.6 m?2 33.600
LA
ZAPLECZE |1.6%*(5.74+2.75+2.78+2.76+2.58+5.59+19.70) m?2 67.040
SALI GIM-
NASYYCZ-
NEJ
LACZNIK1  [1.6%(11.6+16.5+4.81+7.06+4.81+2.95+5.39+3.73+5.1+18.0) m?2 127.920
POM PRZY
KOTLOWNI
RAZEM 228.560
98|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.9./0301-05
1
ANTRESO- |21.0*3.15 m?2 66.150
LA
ZAPLECZE |2.75*(5.74+2.75+2.78+2.76+2.58+5.59+19.70) m?2 115.225
SALI GIM-
NASYYCZ-
NEJ
LACZNIK1  [3.0%(11.6+16.5+4.81+7.06+4.81+2.95+5.39+3.73+5.1+18.0) m?2 239.850
POM PRZY
KOTLOWNI
11.46*1.0+(3.59+3.54+3.68+1.99)*3.0 m2 49.860
-p0z.97 m2 -228.560
RAZEM 242.525
99|KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm- 30 % m2
d.9.|0201-04
1
p0z.98*0.30 m2 72.758
RAZEM 72.758
100/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.9./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.98 m2 242.525
RAZEM 242.525
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2/ORGBUD wyd. spec. 1998
3|wyd.lll 1999
4|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
5|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
6|wyd.l 2005
7|wyd.l 2002
8/KOPRIN wyd.| 2002
9|WACETOB wyd.VI/V 2017/2003

—_
o

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

—_
—_

Energobudowa wyd.l, biuletyny do 9 1996

—_
N

POLCEN 1996

—
w

wyd.l 2009

o
N

ATHENASOFT wyd.l 2008

15

wyd.| 2000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 24705




