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. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejszg specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji i projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

— Instalacja centralnego ogrzewania

Zgodnie ze wspolnym stownikiem zamowienia (CPV) ponizsze prace majg nastepujacy
kod:

45330000-9- hydraulika i roboty sanitarne,
45332400-7- roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace budowy instalacji: centralnego ogrzewania

— Instalacja centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i odbiorem rob6t modernizacyjnych instalacji: centralnego ogrzewania.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t zgodny z zalaczonym przedmiarem robot

1. Montaz nowej instalacji.

2. Wykonanie izolacji instalacji.

3. Wykonanie prob i odbioréw technicznych.

4. Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sanitarnych:

A — Instalacja centralnego ogrzewania,

Instalacja centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur - Stal weglowa 1.0034 wg
PN-EN 10305 na zewnatrz cynkowana galwanicznie kolor: na zewnatrz - srebrzysto-szary,
wewnatrz czarny. Stosowane w instalacji centralnego ogrzewania i wody lodowej o
srednicach @15 + ¢35mm. Laczniki do rur stalowych musza spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 1254. L.aczenie rur za pomocg ztgczek zaciskowych ocynkowanych. Zastosowane
materiaty powinny by¢ dobrej jakosci. Przewody uktadane pod posadzka lub bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich S$cianki przez ostonigcie otuling
poliuretanowa. Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane (sciany, stropy)
nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
potaczenie na przewodzie. Na instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ armature
(zawory) dostosowang do rur. Zawory kulowe zamontowane winny posiada¢ dwustronne
roztaczne krocce. Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe.

Odbior robot — migdzyoperacyjny i czesciowy — instalacji centralnego ogrzewania
winien podlegac na okresleniu:

— przebiegu tras instalacji centralnego ogrzewania oraz zgodnos¢ zastosowania
wilasciwych materiatéw i ich potaczenia,
— proby szczelno$ci instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 tj. poddanie instalacji

cisnieniu wodnemu 0,4MPa w czasie 45 minut — proba nazimno instalacji c.o.

— proby na goraco instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacja i dokonaniem
nastaw na zaworach termostatycznych,

— sposobu prowadzenia przewodow i ich izolacji,
— lokalizacji podejs¢ pod urzadzenia grzejne,
— stanu powierzchni i czystosci przewodow.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, Ktore zanikaj 3 w

wyniku postepu robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien
by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

II. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg:
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,

oczyszczalnie $ciekoéw itp. stanowigce odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo $ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a tak ze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a tak ze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budo wlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metod g montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji,
Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 9.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzonag budowsg.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen n, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rownie z rd zne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
a projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwi gzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszone go w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacj ach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwie f (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., 2 p6 zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budow g obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwnie z przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzale
ZNnos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwnie z sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumen ty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt p odstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym o pisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s g mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehlniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze¢s¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z  wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowsa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw s g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy budowlane majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s g odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majag wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
Ze jest wtgczony w cene umowna.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i d rég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychpytam i lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczaj gc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore s g w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w  pehni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Materialy

3.1. Zrodta uzyskania materiatéow do elementoéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodla speiniaj g
wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia ¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robét, chyba ze
postanowienia ogo6lne lub szczegdétowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduj g si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed za nieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niec moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by ¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilo $ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by ¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot 1 wlasciwosci
przewozonych materialow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci
opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
Wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6ot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob i procedur ¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

— Wwyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz form ¢ gromadzenia wynikéw bada n laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form ¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo —
kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedur ¢ pomiardéw i bada n (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bgdzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatoéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robdt ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki b edg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
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tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub bada n, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badani a materialow u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow bada n dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi ¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je zeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w
pkt. 1 i ktore spetniaj 3 wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s g wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda o0znaczone
kolejnym numerem zalgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramy robdt i programy zapewnienia
jakosci,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudno $ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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7.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robdt pr zeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki b adan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robot Winny by ¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

7.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza Si ¢, oprocz wymienionych w punktach 7.8.1-

7.8.3, nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na budoweg,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje je go
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku
ukonczenia wszystkich robot Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym

odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw bada n laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbiodr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si ¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyj ecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw bada f i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
I ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

— protokoty odbioréw robot ulegaj gcych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot .
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawni g Sie¢ W okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koncowy) robot".

10. Podstawa ptatnosci
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstaw g ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraw ¢znikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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— usuniecie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, prz ejazdoéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

I11. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wewnetrznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg:

Instalacje — systemy obejmuj ace wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

Instalacja — system zawieraj acy materialy i elementy tak zmontowane, aby zapewnity
prawidlowe dziatanie systemu,

Instalacja sanitarna — instalacja dostarczaj aca cieptag i zimng wode do urzadzen
sanitarnych wewnatrz budynku i usuwajaca scieki,

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadaj acy wartosci sredniej na sciskanie, w
MPa, wg obowigzujacych norm przedmiotowych,

Urzadzenie — element wyposa zenia potgczony z instalacjg w celu uzytkowania jej przez
mieszkancow,

Urzadzenia sanitarne — urz gdzenia zamocowane do ktorych dostarczana jest woda pitna,
woda do celéw higienicznych lub odprowadzaj ace $cieki,

Rura — dtugi przewdd o przekroju pier $cieniowym,
Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celu pot gczenia, podparcia, zmiany
kierunku lub $rednicy otworu,

Siec kanalizacyjna — system do usuwania wody powierzchniowej i §ciekow z obszaru
przylegtego do budynku, zwykle z wigcej niz jednej posesji (dziatki),

Zespol ust epowy — urz adzenia sanitarne sktadajace si¢ z miski ustepowej, deski
sedesowej, zbiornika sptukujacego i rury sptukujacej,

Wyposazenie — wyroby takie jak urz adzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktore

stanowia wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i s zamontowane w
budynku,

Grzejnik — element urz gdzenia centralnego ogrzewania, w ktorym czynnikiem grzejnym
jest woda lub para wodna,

2. Ogdlne wymagania, oraz dokumentacja dotycz gca robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $§¢ wykonania robdt oraz za zgodno $¢
z dokumentacja projektows, postanowieniami zawartymi technicznymi dla instalacji
sanitarnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
2.

Dokumentacje robot monta zowych instalacji sanitarnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. ,,w sprawie szczegdtowego zakres u i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, p6z. 1133), dl a przedmiotu zamoéwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ¢,
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— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotow ego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ( obligatoryjna w przypadku
zamoOwie 1 publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, pdz. 953 z p6 zniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw g z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, p6z. 881),

— protokoty odbiorow cz ¢sciowych, koncowych robot zanikaj gcych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonany mi w toku wykonywania
robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowl ane z dnia 7 lipca 1994r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6 zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych o pracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotycz gce materialdow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Instalacja wody zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji
sanitarnej powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi
budowlanemu spetianie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlno Sci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych o raz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem 1 drganiami.

Instalacja instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w sposob umo zliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy zgodnie z ustawa stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych
Stabilizowanych (PE-X/AI/PE) taczonych przez zgrzewanie Ilub skrecanie. Rury
polietylenowe dla instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢ normie polskiej i
europejskiej — PN-71/H-01706 i DIN 17671. Rury wi nny posiada¢ atest dopuszczajacy do
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przesytania wody goracej. Przewody polietylenowe zastosowane w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ pod posadzka i na tynku w odlegtosci 2 — 3cm od niego.
Przewody uktadane pod posadzka i na tynku powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem

0 ich $cianki przez ostoniecie otuling poliuretanows. Wszystkie przejscia rurociggdéw przez
przegrody budowlane (sciany, stropy) nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane potaczenie na przewodzie. Na instalacji centralnego
ogrzewania nalezy stosowac armature (zawory) dostosowang do rur stalowych.

Kazda proba zmiany materialu przez Wykonawc ¢ musi by¢ bezwzglednie
uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na
zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona
zamiany materialu na wymagany w dokumentacji i SST na wlasny koszt.

Materiaty stosowane do budowy instalacji sanitarnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

3.1. Rodzaje materiatow

(PE-X/AI/PE) — rury i ksztattki ze (PE-X/AI/PE) do instalacji ce ntralnego
ogrzewania muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1 57.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:
14; 16; 20; 26; 32; 40; 50; 63mm.

4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotycz gce sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne" pkt 4.

Do wykonania robot nale zy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz ¢t uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robd t, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz Spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzaj acych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotycz gce transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
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5.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastgpujace dodatkowe
wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przewodz powinien odbywa ¢ Si¢ przy temperaturze otoczenia
—+5°C do +30°C.

5.2. Sktadowanie rur i ksztattek w wi gzkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatury przekraczajacej +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi ¢cy lub dtuzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem §wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby
rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie. Luzne
rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podto zu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2m. Wysoko §¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m
wysokosci. Rury o 6 znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2m.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST K od CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne" pkt 6.
6.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystagpieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:

— wykonac¢ roboty demontazowe — demonta z urzadzen, armatury, istniejacych
instalacji, wspornikow w obr e¢bie remontowanych pomieszczen technologicznych,

— wykonac¢ roboty budowlane przed instalacyjne.
wykonac¢ przekucia otworéw w $cianach.
— wykona¢ kucie i murowanie bruzd.

6.2. Montaz rurociggow
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— Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania oraz
kanalizacji sanitarnej.

— Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub
kanale.

— Dla utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytéw mocuj gcych rury do
podioza.

— Prowadzenie przewodow — prowadz gc przewody w bruzdach sciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich gi¢chokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgca rury byta
nie mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewodoéw powinno nast gpi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji.

— Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej
niz 0,1m od rurociggéow cieplnych.

— Tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwaty osadzone w przegrodzie
budowlanej.

— Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy
zewngetrznej rury przewodu, Co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa, Co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop.

— Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie sie.

— W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potagczenie przewodu.
— Rury wielowarstwowych PEX/AI/PEX prowadzi¢ w izolacji termiczne;j.

6.3. Montaz armatury

— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem ar matury nalezy usuna¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania
powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostgpna do obstugi i konserwacji.

— Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
i odprowadzajacych czynnik grzewczy (tuz przed grzejnikami).

— Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

— Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykaj agcym armatury odcinajacej,
dla umozliwienia opr6 znienia poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odci ¢cCiu i
lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w
sposob umo zliwiajacy kKierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

— Woysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysokos¢ ustawienia
przyborow wykona ¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji.

6.4. Prowadzenie rur wielowarstwowa PEX/AI/PEX

Mozna wyro zni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:
1) Natynkowe.

Przy prowadzeniu natynkowym rur miedzianych nalezy kazdorazowo rozwazy¢
umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np.
podtogowymi. Wynika to z faktu mozliwosci uszkodzenia mechanicznego rur, jak rownie z
nalezy sig liczy¢ z kultura eksploatacji.
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Rury miedziane cechuje znaczna wydtuzalnos¢ termiczna, przy rozprowadzeniu
natynkowym nalezy stosowa¢ zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy czym z
reguly wykorzystuje si¢ naturalne tuki i zalamania wynikajace z geometrii budynku.

2) Podtynkowe w przegrodach.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozr6 znia sie przypadki prowadzenia
w tzw. szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na state, gdzie wykorzystuje si¢ system
rozprowadzania w rurze ostonowej lub izolacji termiczne;.

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:
— Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.

Takie prowadzenie 16 zni si¢ od sposobu natynkowego, jednak obowigzuja te samy
zasady kompensacji. Nalezy jedynie zwrdci ¢ uwage, aby w bruzdzie wokoét rury byto
miejsce na jej ewentualng prace termiczng (wydtuzanie). Nastepnie bruzdy zakrywa sie
siatka i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy owina¢ papierem falistym
lub prowadzi¢ w izolacji termicznej lub rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnic jej
przesuw wzdhuzny.

— Betonowanie bezposrednie.

Polega na prowadzeniu przewodu w izolacji termicznej lub rurze ostonowej nieco
wigkszej srednicy tzw. peszlu. Wykonuje sie¢ w ten sposob wszystkie pot gczenia od
rozdzielnicy do odbiornikow tj. grzejnikow, punktow czerpalnych, przy czym przewody
moga biec w scianach i podtogach.

W przypadku zabetonowania ,,na sztywno” min. grubo $¢ zaprawy liczona od
powierzchni sciany do powierzchni rury powinna wynosi¢ 3cm.

6.5. sprawdzenie instalacji

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prob ¢ szczelnosci przy cisnieniu
1,5 razy wigkszym od cisnienia roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegodlnych elementdéw systemu.

Ze wzgledu na prace termiczng oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem,
podczas proby szczelno $ci moga wystepowaé spadki cCisnienia. Prob ¢ nalezy
przeprowadza¢, jako wstepng i zasadnicza. Podczas proby wst epnej nalezy w okresie 30
minut wytworzy¢ dwukrotne cisnienie probne w odst epach co 10 minut. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nast ¢pnych 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bara.

Proba zasadnicza odbywa si ¢ zaraz po probie wst epnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po probie wst ¢pnej) nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,2bara.

Podczas proby szczelno $ci rownie z wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelnosé ztacz.
W przypadku rozprowadzenia rur w przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod cisnieniem minimum
3,0bary (zalecane 6,0baréw). Wymaganie to jest pody ktowane mozliwoscia
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania
posadzek itp.) i tatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunigcCia uszkodzenia.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji
sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktow statych, podpor ruchomych i rur.

7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne" pkt 7.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
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1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatow ze SST.

2. Sprawdzenie prawidlowos$ci zainstalowania przybordéw sanitarnych.

3. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystapieniem do badania instalacja powinna
by¢ wyptukana wodg. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

4. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Po napelnieniu instalacji
woda i odpowietrzeniu nalezy dokonaé¢ starannego przegladu instalacji w celu
sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenia i rozpoczaé badanie
szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

5. Warto$¢ cisnienia probnego nale zy przyja¢ zgodnie z WTWiO.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonane badanie or az
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinajacej:

sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robdt i wytycznymi
inwestora,

sprawdzenie szczelnosci zamknigcia i potaczen armatury,

— sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzadzen sanitarnych,

z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol, je zeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan,

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:
—  rzut pomieszczen,
— dokumentacja koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,
— o$wiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do

jednostkowego stosowania w instalacjach, sa zgodne =z przepisami i
obowigzujacymi normami

8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiary robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt 8

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot b edzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowyc h

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci gazowych sg roboty ziemne (wykopy),
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zagoszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robot nale zy przyjaé takie same jak dla robot ziemnych okre $lone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody — m 3,

— powierzchnia, sciany, posadzki —m 2,
— dhugosci rurociggéw — m,
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— ilo§¢ urzadzen — szt.,
— ilo$¢ kompletnych urzadzen — kpl,
— kompletna proba sprawdzaj aca dziatanie instalacji — proba.

9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 450 00000-7 ,,Wymagania
0golne" pkt 9.

9.1. Odbidér mi ¢dzyoperacyjny robot poprzedzaj acy wykonanie instalacji
— sprawdzenie wykona przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie
I wymiary otworu,

—  sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto $¢ bruzdy, zgodnos¢
kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét
stwierdzajacy, jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzaj acy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy identyfikowa¢ miejsca i zakres
robdt obj etych odbiorem.

9.2. Odbiodr techniczny — cz esciowy instalacji

— odbior techniczny — cz e¢sciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci
instalacji, dla ktorych zanika dost ¢p w wyniku postepu robot. Odbiér cz esciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji,

— w ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej
czescei instalacji, a wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

—  przeprowadzi¢ niezbe¢dne badania odbiorcze,

— po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot i pozytywny wynik nie zbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania odcinkoéw instalacji obj ¢tych odbiorem czesciowym. Do protokotu
nalezy zataczyc¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

9.3. Odbiodr techniczny — ko ncowy instalacji

a) instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — ko ncowego po
spetieniu nast¢pujacych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

— instalacje wyptukano i napelniono woda,

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zako nczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,
b) przy odbiorze technicznym — ko ncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—  rzut pomieszczen,
— protokoty odbiorow mi edzyoperacyjnych,
—  protokoty odbioréow technicznych — ¢z ¢sciowych,
— protokoly wykonania robot odbiorczych,
— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
¢) w ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:
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— sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich WTWiO,

— sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow,
— uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow,

d) odbior techniczny ko hcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia,

e) w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia do odbioru tych czesci instalacji, ktore
ulegaja zakryciu. Przed zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej prob ¢ szczelnosci,
ktor g nalezy zglosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiér proby szczeln osci nastgpi
protokolarnie i bedzie podstaws do zakrycia odebranej czesci instalacji oraz bedzie
podstawa do uzyskania pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia instalacji
bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelno $ci (protokot)
Wykonawca zobowiazany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badang instalacje i
przeprowadzi¢ wymagane procedury tj. odbior cz esci podlegajacych zakryciu oraz
przeprowadzenie proby szczelno $ci. Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem
przepisow i wynikaj acych z tego powodu np. kucie posadzki, $cian itp. obcigzaja
Wykonawcg.

Dopuszczalne jest wykonanie proby ci $nieniowej przy obecnosci osoby z
odpowiednimi uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po
przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokotu z pozytywnej proby szczelno $ci,
Inspektor podejmie decyzje o mozliwosci zakrycia instalacji na pismie.

Dopuszczalne jest wykonanie instalacji wodociagowej z miedzi pod warunkiem
udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze zastosowany material przeznaczony jest do
montazu na wodzie pitnej (atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci). Kazda zmiana musi
by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany
materiatu czy armatury Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje wykonana instalacje i
wykona jag w sposob zgodny z obowi gzujacymi przepisami oraz zaleceniami SST.

9.4. Instrukcja obstugi

Instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno — ruchow g tych
wyrobow zainstalowanych w instalacji, dla ktorych j est to niezbgdne.

9.4. Gwarancja

Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
gwarancje¢ producenta lub dystrybutora.

10. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania og6lne" pkt 10.

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie roboét instalacyjnych mo ze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich ko hcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw €z ¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczatto we obejmujgce roboty

montazowe sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narz edzi i sprzetu,

— obstuge sprze¢tu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie prob ci snieniowych,

— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wodoci ggowych do stanu
pierwotnego.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

oplaty za zaj¢cia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw eznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
¢) Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowa 1,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, prz ejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
e) Koszt odtworzenia jezdni i chodnikéw ponosi Zamawia jacy, a odtworzenie
nawierzchni winno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

11. Dokumenty odniesienia

11.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pd zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwie n publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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11.2.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6
zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6
zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie Systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogodlnych przepisow bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlany ch (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znako wania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniaj ace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ ratyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych ozna kowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw .

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodoci ggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanaliza cyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1; Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgsc¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cz¢é¢ 5: Armatura regulujaca

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymag ania materialowe dotyczace rur
uszczelek ztagczy ~ wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z two rzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z two rzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z two rzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z two rzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z two rzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 5: Przydatnosé¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory
i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodoci agowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewn ¢trznych i
ich czesci sktadowych.
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Zalgcznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KO NCOWEGO
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.

Przedmiot odbioru
Przewod instalacji sanitarnej centralnego ogrzewani a zrealizowany

nazwa miejscowosci

0 $rednicy DN/ID* DN/OD™ ......ccconvvvmerinnerinneinnennns dhugosCi L = .o

wykonany z materiatu

zaprojektowany przez

uzgodniony przez
nazwa przedsigbiorstwa wodociagow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ............co..... , 0kres budowy od dnia ..........ccceervrrrnnne. L
2. Sklad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor

Poz. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
" dla o0sob pehi ac/di samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; o) SR
b) dziennik budowy;

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nast epujace dokumenty:

a) protokoly odbioréw technicznych ;

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;

c) protokot odbioru szczelno Sci instalacji centralnego ogrzewania;
d) protokot odbioru uruchomienia instalacji centralneg o ogrzewania;

5. Komisja stwierdza, ze przewdéd instalacyjny b edacy przedmiotem odbioru:

zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru,

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaly zamieszczone* i
podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad
i terminu ich usunigcia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor U zytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

*niepotrzebne skresli¢
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