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ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robot:

PROJEKT BUDOWLANY

1. DOCIEPLENIA SCIAN | STROPU WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE!
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W KLEMBOWIE

2. REMONT INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. MONTAZ INSTALACJI OZE - FOTOWOLTAIKA O MOCY 19kWp

INWESTOR:
Gmina Klembéw, ul. Gen.Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Zbicie glazury i podktaddéw pod glazury

2. MATERIALY

2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogodlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. zestaw spawalniczy tlen, acetylen

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

Transport gruzu i transport materiatdw przy wykopach powinny odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu
powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawi¢ w
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odlegtosci mniejszej) od skarpy, rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien
wynosi¢ co najmniej 1,5m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogdline zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Przed przystgpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku.
Dobdr metody rozbiodrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.
Ogodlnie metody rozbiérki dzieli sie na:

mechaniczne

reczne

przy uzyciu materiatdw wybuchowych
Przed przystgpieniem do rozbiérki posadzek betonowych nalezy sprawdzi¢ czy nie przebiegajg
tak instalacje wod.-kan. i inne. W trakcie rozbiorki nalezy zwréci¢ uwage aby odpryski gruzu
nie uszkodzity ciata. Dlatego nalezy uzy¢ oston w postaci okularéw ostonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
6.
Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie czy w wyniku robdt rozbidrkowych nie
uszkodzono elementéw konstrukcyjnych budynku czy instalacji sanitarnej czy elektrycznej. W
przypadku takiego stwierdzenia przez wykonawce nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ o tym
fakcie inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2. Obmiar robét - szczegdétowe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane s3:

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i zelbetowe", zakres tabel: 0201 -
0214

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét - ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
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Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdét podano w ST 00.00.00 pkt. 10.
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