Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

SIERPIEN 2020

10. ST-10 SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261100-5
KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Wykonywanie konstrukcji dachowych)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nastepujgcych robot:

PROJEKT BUDOWLANY

1. DOCIEPLENIA SCIAN | STROPU WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W KLEMBOWIE

2. REMONT INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. MONTAZ INSTALACJI OZE - FOTOWOLTAIKA O MOCY 19kWp

INWESTOR:
Gmina Klembdw, ul. Gen.Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembdw

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w obiekcie.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
Naprawa wiezby dachowej poprzez oczyszczenie i wymiane niektérych elementéw
konstrukcyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
,2Wymagania ogdlne".

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji drewnianych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowad zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycji 1.4. stosuje sie drewno klejone klasy C24,
wedtug nastepujgcych norm:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo
PN-B-031502000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Nalezy zastosowac drewno iglaste o wilgotnosci nie przekraczajacej:
nie wiecej niz 18% — na elementy obudowane;

nie wiecej niz 23% — na elementy na otwartym powietrzu.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.

Oznaczenie Klasy drewna GL28c
Zginanie 28 N/mm?
Rozcigganie wzdtuz widkien 16,5 N/mm?
Rozcigganie w poprzek wtdkien 0,4 N/mm?
Sciskanie wzdtuz wtdkien 24 N/mm?
Sciskanie w poprzek wtdkien 2,7 N/mm2
Scinanie 2,7 N/mm?

Dopuszczalne wady tarcicy:
1. Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn

b) bokdéw

Wichrowatos¢
Krzywizna poprzeczna

30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
6% szerokosci

4% szerokosci
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Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

5. Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadle, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$é niedopuszczalna.

6. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna by¢
zgodna z wymaganiami technologii klejenia i nie przekracza¢ 15%.

7. Tolerancje wymiarowe tarcicy

e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze.

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do+3 mm lub do-1 mm
- w grubosci. do+1 mm lub do-1mm

e odchytki wymiarowe bali jak dla desek
e odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wieksze:
— dlatat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mmi-1mmdla20% ilosci
- w szerokosci: +2mmi-1mm dla20% ilosci
— dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2mmi-1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2mm i-1mm dla 20% ilosci
8. Odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz+3 mmi-2 mm.
9. Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm

i-2 mm.

2.3. taczniki
2.3.1. GwozZdzie
Nalezy stosowac: Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2 Sruby

Nalezy stosowac: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki

Nalezy stosowac: Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59IM-82010

2.3.5. Wkrety do drewna
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Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do
drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.6. Okucia dla konstrukcji klejonej zgodnie z dokumentacijg

2.3.7. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
Srodki zabezpieczajace przed wptywami atmosferycznymi

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000.

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego (B-s1,d0).

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i plesniom przez zanurzanie w
preparacie wg instrukcji producenta.

2.4 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inzyniera.

Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Podano w ST ,Wymagania ogdlne", Kod
CPV45000000-7, pkt. 3
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdéline wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Elementy z drewna klejonego specjalistycznymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne", Kod CPV
45000000-7, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z konstrukcjg drewniang.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw
konstrukcji.

5.2. Oczyszczenie elementdéw konstrukcji drewnianej

Wszystkie roboty przy oczyszczeniu konstrukcji drewnianej muszg by¢ prowadzone
zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robdt montazowych zgodnie z
»Warunkami Technicznymi wykonani i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom | —
Roboty budowlane” i rysunkami, pod nadzorem oséb uprawionych. Nalezy oczysci¢
konstrukcje poprzez ostruganie produktéw korozji biologicznej.

5.2. Wymiana elementdw konstrukcji drewnianej

Elementy stabe, zniszczone i ulegajgce korozji biologicznej nalezy wymieni¢ poprzez
tzw. flekowanie zachowujgc oryginalne przekroje elementéw wiezby. Wszystkie nowe
elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane przed ich wbudowaniem. Wszystkie
gniazda, potaczenia, styki elementow tgczonych powinny by¢ doktadnie zimpregnowane przed
ich tgczeniem i wbudowaniem.
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5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed wilgocig, ogniem (powinno miec
cechy materiatu niezapalnego -B-s1,d0), owadami i grzybami za pomocg odpowiednich
srodkéw chemicznych. Zastosowane $rodki chemiczne powinny posiada¢ odpowiednie atesty
ITB. Zabezpieczenie wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4. Wykonanie otacenia
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
kontrtaty mocowane do krokwi powinny mie¢ wymiary nie mniejsze niz 2,4 x 4,8 cm,
podktad z desek pod pokrycie blachg powinien byé wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokosci od 12 do 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna by¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
odstepy miedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm,
gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci okoto 30 cm, przy oknach,
wokot komindw itp. Podktad powinien byé petny, z desek uktadanych na styk,
podkfad powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Miedzy konstrukcjg drewniang (krokwiami) a otaceniem (kontrtaty i faty) zamocowacd
membrane przeznaczong do krycia dachdw blachg ptaska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano W ST ,,Wymagania ogdlne", Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Dostarczone na budowe elementy konstrukcji powinny by¢ odebrane pod wzgledem
zgodnosci elementdow z Dokumentacjg Projektowa, pod wzgledem stanu technicznego,
zabezpieczenia drewna, o$wiadczenia producenta o wilgotnosci. Do kazdej partii powinno by¢
dotaczone przez Producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich Swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine", Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7
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llos¢ wykonanych konstrukcji drewnianych oblicza sie wg pomiardéw z natury lub na
podstawie rysunkéw roboczych.
Naktad liczony na 1m konstrukcji drewnianej z uwzglednieniem przekroju kazdego elementu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne", Kod CPV 45000000-1, pkt.
8

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

W zakresie wykonania konstrukcji z drewna odbiér robodt polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanej konstrukcji z dokumentacjg projektowa, sprawdzenie poprawnosci
wykonania potgczen z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej, sprawdzenie
wilgotnosci drewna i sprawdzenie wpisow w Dzienniku Budowy z odbioréw czesciowych
elementdw.

W zakresie zabezpieczenia drewna sprawdzeniu podlega wyglad zewnetrzny powtoki,
kazda wykonywana warstwa zabezpieczajgca powinna by¢ zabarwiona na inny kolor, co
umozliwi sprawdzenie ilosci wykonanych warstw.

Kazda czynnosci kontroli powinna by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy lub
protokotem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne",
Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Zgodnie z umowg zawartg z Wykonawcg robot.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-0315022000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica, Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-112001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-112003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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PN - EN 519 | Drewno konstrukcyjne. Sortowanie Wymagania dla tarcicy sortowane]
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.
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