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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrdbkami blacharskimi oraz rynnami
i rurami spustowymi.

PROJEKT BUDOWLANY

1. DOCIEPLENIA SCIAN | STROPU WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ W KLEMBOWIE

2. REMONT INSTALACI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. MONTAZ INSTALACII OZE - FOTOWOLTAIKA O MOCY 19kWp

INWESTOR:
Gmina Klembéw, ul. Gen.Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych styropapa wraz z obrdobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST
Kod CPV 45U00000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.i.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
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- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng
warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa majaca dziafanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm
2.2.3 inne blachy pfaskie:
a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o}
wym. 1000x2000 mm lub 12502000 mm. Antracyt.
2.2.4 Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na strome licowej powfokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowg 10
mikrometrow.
2.2.5Pokrycie dachu: papg, podktadowsg i wierzchniego krycia, ocieplenie styropapg grubosci 25 cm;
rynny d-15 cm, systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze obrébek; rury spustowe $rednicy
d-12 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze obrébek. Odwodnienie powierzchniowo na tereny
zielone dziatki. Na potaci dachu zamontowaé systemowe wywiewki kanalizacji sanitarnej oraz
systemowe elementy wentylacji (wywietrzaki, wyrzutnie itp.) w kolorze jak najbardziej zblizonym do
obrobek. Obrobki przejs¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Nalezy zwrécic
szczegdlng uwage na szczelne wykonanie przejs¢ przewodow przez pokrycie. Obrobki blacharskie, w
tym réwniez zewnetrzne podokienniki, z blachy stalowej powlekanej w kolorze pozostatych
obrébek.
Materiaty podstawowe:

> styropapa (ptyty styropianowe EPS 80) grubosci 25 cm, laminowane jednostronnie papa

podktadowg, mocowane do podtoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;
» Papa termozgrzewalna modyfikowana grubosci min. 5mm na osnowie z wtdkniny
poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
» Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne"
pkt 3

3 2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 4
4 2, Transport materiatéw:
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folig.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach  tak, aby tworzyty zwartg catos$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikdéw. Rolki nalezy ustawiac
w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywacé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny byé zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
Do transportu materiatéw stosowac:
» Samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t
» Samochdéd dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie
i uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne dla podktaddéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.

- rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia pofaci
dachowej),

- rownosé ptaszczyzny potaci z lat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z lat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
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- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny by¢

usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2 Pokrycia ze styropapy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta.
Docieplenie stropodachu wykonac¢ poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych
jednostronnie papg tzw. styropapg grub. 25 cm na oczyszczonym podtozu. Styropape uktada sie
na oczyszczonym, suchym podtozu poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym ( zaleca sie
dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg fgcznikdw do mechanicznego mocowania w strefie
brzegowej i naroznej potaci dachowej).
Na tak utozone ptyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowg odsuwajac sie od okapu a
nastepnie zgrzewa sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia grub. min. 5. Konieczny jest
montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)

Styropapa o wtasciwosciach nie gorszych niz:
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte od powierzchni czotowych >=0,1 MPa
Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadfe od powierzchni czotowych po 24 h w +80°C i w
20°C >=0,1 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte od powierzchni czotowych po 24 h
przechowywania w wodzie >=0,1 MPa
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >=0,08 MPa
Moment oddzierania papy od styropianu >=20 Nmm/mm
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu/pokrycia dachowego na oddziatywanie
ognia zewnetrznego Bqf (t1)

Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana elastomerami SBS nawierzchniowa grubosci 5,4 mm o
parametrach nie gorszych niz:
Wytrzymatosé na rozcigganie w kier. podtuznym: 1200N/50mm+200N/50mm
Wytrzymatosé na rozcigganie w kier. poprzecznym: 1000N/50mm+200N/50mm
Woydtuzenie kierunek podtuzny: 60%+20%;
Woydtuzenie kierunek poprzeczny: 60%+20%
Gietkosé: -20°C
Wodoszczelnosé w 10 kPa: spetnienie wymagania
Odpornosé na sztuczne starzenie: odpornosc na sptywanie w podwyzszonej temp. 1002C+102C
Odpornosé na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20 kg
Odpornosé na uderzenie : brak perforacji przy h=2000mm-metoda A, h=1500mm metoda B
Wytrzymatos$é na rozdzieranie przez gwdzdz: wzdtuz: 350+150N; w poprzek: 350+150N;
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Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temperaturze: 5% wydtuzenia
Przyczepnosc¢ posypki: ubytek masy posypki 15%+15%,

Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej podktadowa
grubosci 4,7 mm o parametrach nie gorszych niz:

osnowa: wtdknina poliestrowa 250g/m?2

maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz: 900 (+/- 200)

maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 700N (+/- 200)

wydtuzenie wzdtuz: 50% (+/- 10%)

wydtuzenie w poprzek: 60% (+/- 10%)

gietkos$¢ w obnizonych temperaturach — 25 C

odpornos$é¢ na sptywanie +100 C

5.3 Obrdébki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.3.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5.4.4 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w
celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.5 Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.4.6 Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.7 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.4.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6121999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-9470111999 i PN-B-
9470221999
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5.4.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC'U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607
1999.
5.4.10. Rynny Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢ - RAL 7024.
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych
5.4.11 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢.
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b) tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zzeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80IB-
10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryé
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru.
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2 Pokrycia z papy:
a) Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Odbiorom prac zanikajgcych podlega:
» Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciggtos¢ warstw,
Jakosé materiatow,
Prostolinijnos¢ rzeddw pokrycia dachowego,
Rozmieszczenie stykdw kazdego wielkosci zaktaddw,
Rownosé pokrycia,

YV V VY

» Szczelnosé pokrycia.
b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostkg obmiarowg robét jest:
- dla robdt - Krycie dachu papa i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
- dla robodt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2 llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Odbiér podktadu
8.2.1 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potfaci dachowych
8.2.2 Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm.
8.3 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
8.3.2 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie.
a) podkfadu,
b)
)
)

C
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem

jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania pokrycia,

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4 Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu
8 3.5 Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia.
c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:
- zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia
8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST)
i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
8.4 Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koricowego przez pomiar szerokoéci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?®.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.5 Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1 Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
8.5.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4 Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6 Zakoriczenie odbioru

8.6.1 Odbioru pokrycia papg potwierdza sie. protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Ptatnosci zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
- PN-89/B«27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
— PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym

podtozu.

— PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

— PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka
wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu

— PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje Czes¢ 1: Stal
— PN-EN 508-2 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych Z metalu Charakterystyka
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wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes¢ 2 Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobdéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobdéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym
podfozu.

Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-27617/A1:1997

— PN-61/B-10245
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 607:1999
Wymagania i badania.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C' zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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