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1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna: Umowa nr 99/2020 z 25 maja 2020 roku zawarta
pomiedzy Gming Klembéw , a Mirostawem Burta
prowadzgcym dziatalnos¢ jako Zaktad Ustugowy ; 08-110
Siedlce ul. Grabianowska 23

1.2 Podstawy prawne: Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

1.3  Wizja lokalna: czerwiec-lipiec 2020r.

14 Inwentaryzacje opracowano dokonujgc pomiaréw i ogledzin elementéw
budynku w trakcie wizji lokalne;.

2.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, 20 sierpnia 2020r.

OSWIADCZENIE

Powotujgc sie na art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333) o$wiadczam, iz projekt :

DOCIEPLENIA SCIAN | STROPU WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W KLEMBOWIE

w branzy budowlanej na dziatce nr ewid. 362 ; - obreb Klembéw ; w
miejscowosci Klembdw przy ulicy gen. Fr. Zymirskiego 68 ; Gmina Klembdw"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branza budowlana: Projektant architektura:

................................................................................
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3.0 KSEROKOPIA PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Agnieszka BURTA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/071/17,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2974.

Czionek czynny od: 27-02-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2974-6C88-Y378-E371-Y734

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrey m:

MAZ-NFF-ES7-KIG *

Pan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2217/01

adres zamieszkania ul. FLORIANSKA 7/22, D8-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 1. o podpisie e lektronwznym | D2, U. 2001 N 130 poz. 1450| dane w postacl

alaltionkane) opatizona baxprcamym podpisem elektionizny m weryfikawany m pray pomocy waznego kwalfikowanago cetyfikatu sy
idwenovazne podwagldam skutkdw prawnych dokumentom opatizony m pod peamivwlasnomanymi.|

* weryfikazy poprawncdzl dame hw ninlesaym 28wiadeniu mozna sp L2 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaania na
stronwe Polskie) by Inaynierda Budow nictwa waiwe. piiborg.pl lub kontaktuge s, 2 biurem wadomee) Okrggowe) by In2ymerdw
Budowy nitiva.

v-m--rr-v

]
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4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 450/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 03 stycznia 2018r.
Nr uprawnieri: MA/071/17
DECYZJA nr 206/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2017r., poz. 1257 {j.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Agnieszka Burta
urodzona w dniu 04 maja 1985 r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

A ——

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez og raniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak (
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

(1,) Wnioskodawca: Agnieszka Burta

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - W celu wpisania do centralnego rejestru o0s6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyz))

a/a

N

>
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Wrjewddzkia Blure
P'anawania Pizestizerego, Arehiiekiury

' a-Budgylanege

Siedlce, dnia 15 maja 1984 re

7arn Nrhanie
W20l LTeaNIS

BP, 4224/ 1 [/ 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ustel, & 6 uste1 i 3, § 7 1 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
ze Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada Sprzygtowa-
nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne] funkc jd
kierownika budowy i robdt w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel MIROSIAW BURTA Jjest upowazniony do:

,1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
wiztéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkow
i budowli,

a/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdéw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,
Otrzymuje: :

Z us. WOIEWOBY

Woisufpatsa Shoy

Ob, Mirostaw Burta
zam., Siedlce n 7. Dogusiow ChodorsMi
ul, 22 Lipca 41 /90
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5.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKA NR 362 W
KLEMBOWIE

5.1 Opis do projektu zagospodarowania terenu
5.1.1 Podstawa opracowania

- Umowa na opracowanie PB z Inwestorem.

5.1.2 Przedmiot opracowania

Na dziatce nr 362, objetej opracowaniem usytuowany jest budynek Szkoty Podstawowej .

5.1.3 Planuje sie nastepujgcy zakres robot

1. Roboty termomodernizacyjne budynku Szkoty obejmujace :
- docieplenie stropodachu wentylowanego
- docieplenie stropodachu nie wentylowanego
- docieplenie scian budynku
- remont instalacji centralnego ogrzewania
- montaz instalacji OZE — fotowoltaiki o mocy 19 kWp

5.1.4 Charakterystyka obiektu

Projektowane roboty termo modernizacyjne  dotyczg budynku Szkoty Podstawowej w
Klembowie przy ulicy Generata Fr. Zymirskiego 68 . Szkota wybudowana w drugiej potowie lat
siedemdziesigtych XX  wieku w  konstrukcji  tradycyjnej z elementami budownictwa
uprzemystowionego ( stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych . W budynku mozna wyodrebnié
kila czesci stanowigcych bryty w ksztattach prostokatéw stykajacych sie ze sobg w sposéb
nieregularny:

1. Pierwsza czes¢ to budynek o wymiarach 24,79* 22,51 m — w ktdrej znajduje sala
gimnastyczna z zapleczem i antresolg, dodatkowe wejscie bezposrednie z zewnatrz

2. Druga cze$¢ to budynek o wymiarach 14,15* 12,42 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , stanowigcy tgcznik miedzy wszystkimi budynkami w ktérym znajdujg sie
dwie sale lekcyjne ikorytarze

3. Czes¢ trzecia to budynek o wymiarach 7,78* 31,08 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , w budynku znajdujg sie trzy sale lekcyjne , biblioteka , pomieszczenia
techniczne- kottownia z zapleczem oraz pokdj biurowy z bezposrednim wejscie z zewnatrz.

4. Czes$¢ czwarta to budynek o wymiarach 25,73* 6,82 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , w budynku znajdujg sie pomieszczenia Dyrekcji Szkoty, pokdj nauczycielski
i sanitariaty dla dzieci. Budynek posiada dwa wejscia od strony wschodniej i zachodniej .

Parametry techniczne budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie :

Wymiary budynku : dtugos¢ *szerokos¢ * wysokos¢ : 45,01*50,13*9,70 m

Powierzchnia zabudowy : P, - 1196,96 m*
Powierzchnia uzytkowa : Pus - 1048,27 m*
Kubatura: K - 5313,68m’
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5.1.5 Dane w zakresie infrastruktury

Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza energetycznego
Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego

Odprowadzenie $ciekdw do szczelnego zbiornika na scieki

Ogrzewanie oraz ciepta woda z wtasnej kottowni- piec gazowy

Obstuga komunikacyjna — poprzez istniejgcy zjazd

Gromadzenie i odbiér odpaddw statych zgodnie z regulaminem Gminy Klembdw
Odprowadzenie wod opadowych na wtasny teren

Odprowadzenie wody z dachu na teren biologicznie czynny

5.1.6 Ucigzliwos$ci projektowanej inwestycji

W trakcie eksploatacji budynku nie wystgpi wzrost zanieczyszczenia powietrza, wod
podziemnych oraz wzrostu hatasu. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzieé, ktore znaczgco oddziatujg na srodowisko.

5.1.7 Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw wpisanych do rejestru
zabytkow, a istniejgca na dziatkach zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

5.1.8 Ochrona obiektéw na terenach goérniczych — nie dotyczy
5.1.9 Bilans miejsc parkingowych- bez zmiany

5.1.10 Obszar oddziatywania

Zgodnie z Art.3 ust.21 Ustawy Prawo budowlane ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm. ), okreslono obszar oddziatywania projektowanych robdét
zwigzanych z termomomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie . Na
podstawie § 11 — 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami), obszar oddziatywania nie wykracza poza
obszar nieruchomosci Inwestora i ogranicza sie do terenu dziatek 362.

6.1.13 Bilans terenu
Niniejszy projekt nie zaktada zmiany powierzchni zabudowy istniejgcego budynku, ani istniejgcych

nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych dziatki nr ewid. 362 — bilans przedmiotowe] dziatki
bez zmian.

Projektant :

mgr inz. arch. Agnieszka Burta
MA/071/17
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5.0 OPIS TECHNICZNY

Opracowanie objeto budynek Szkoty Podstawowej w Klembowie przy ulicy Generata Fr.
Zymirskiego 68 . Szkota wybudowana w drugiej potowie lat siedemdziesigtych XX wieku w konstrukgji
tradycyjnej z elementami budownictwa uprzemystowionego ( stropy z prefabrykowanych ptyt
kanatowych . W budynku mozna wyodrebni¢ kila czesci stanowigcych bryty w ksztattach prostokgtéw
stykajgcych sie ze sobg w sposdb nieregularny :

5. Pierwsza cze$¢ to budynek o wymiarach 24,79* 22,51 m — w ktdrej znajduje sala
gimnastyczna z zapleczemiantresolg , dodatkowe wejscie bezposrednie z zewngtrz

6. Druga cze$¢ to budynek o wymiarach 14,15* 12,42 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , stanowigcy tacznik miedzy wszystkimi budynkami w ktérym znajdujg sie
dwie sale lekcyjne i korytarze

7. Czes¢ trzecia to budynek o wymiarach 7,78* 31,08 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , w budynku znajdujg sie trzy sale lekcyjne , biblioteka , pomieszczenia
techniczne- kottownia z zapleczem oraz pokdj biurowy z bezposrednim wejscie z zewnatrz.

8. (Cze$¢ czwarta to budynek o wymiarach 25,73* 6,82 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , w budynku znajdujg sie pomieszczenia Dyrekcji Szkoty, pokdj nauczycielski
i sanitariaty dla dzieci. Budynek posiada dwa wejscia od strony wschodniej i zachodniej .

Parametry techniczne budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie :

Wymiary budynku : dtugos¢ *szerokos¢ * wysokos¢ : 45,01*50,13*9,70 m

Powierzchnia zabudowy : P, - 1196,96 m*
Powierzchnia uzytkowa : Pus. - 104827 m?
Powierzchnia catkowita : Peat. - 1290,09 m?
Kubatura: K - 5313,68m’
Kubatura czesci ogrzewanej : K - 457490 m?

5.1 OPINIA TECHNICZNA OCENY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU SZKOLY

Fundamenty : tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, - w dobrym stanie technicznym

Sciany : $ciany fundamentowe oraz piwnic z betonu zwirowego wylewane na budowie. Sciany
wewnetrzne murowane gr. 25 i 38 cm oraz i prefabrykowane , z blokéw Zeranskich kanatowych
grubosci 24 cm, Sciany ostonowe szczytowe prefabrykowane takze z blokéw Zeranskich kanatowych
ocieplonych grubosci 38 cm, $ciany zewnetrzne niskich czesci budynkéw parterowych murowane z
bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm . Filarki miedzyokienne murowane z ceglty . Scianki
dziatowe z cegiet dziurawek gr. 12 i 6,6 cm

Stropy, konstrukcja : nad salg gimnastyczng konstrukcja nosna dZzwigary stalowe o rozpietosci
12,0 m , montowane co 3,0 m oparte na stupach zelbetowych, na diZwigarach ptyty korytkowe
zamkniete. Czes¢ antresoli przykryta dachem jednospadowym na krokwiach drewnianych. W czesci z
kottownia  strop ptytowy zelbetowy na belkach zelbetowych , pozostate czesci ze stropami
prefabrykowanymi z ptyt kanatowych zeranskich opartych na Scianach Nadproza okienne wykonane
jako belki zelbetowe wylewane. Klatka schodowa na antresole zelbetowa wylewana na budowie ,
Podciggi i stupy zelbetowe wylewane na budowie. Sztywno$¢ budynku zapewniajg stropy spiete
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wiencami zelbetowymi wylewanymi i zbrojonymi na budowie nie stwierdzono ugie¢ i zarysowan
stropéw .

Dach : nad sala gimnastyczng konstrukcja nosna dzwigary stalowe o rozpietosci 12,0 m ,
montowane co 3,0 m oparte na stupach Zzelbetowych, na dZwigarach ptyty korytkowe zamkniete.
Stropodach niewentylowany docieplony ptytami wiérowo cementowymi i pokryty papa. Pozostate
stropodachy wentylowane docieplone ptytami wiérowo-cementowymi . — bez uwag

Dachy drewniane : Konstrukcje dachu stanowig krokwie drewniane : stan tech liczny $redni

Pokrycia : pokryte blacha trapezowg ocynkowang o niskiej fali ,obrébki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej , rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, pokrycie i obrdébki
blacharskie rdzewiejgce , stan techniczny sredni

Tynki i oktadziny : tynki cementowo-wapienne $cian parteru i |-pietra oraz stropu parteru —
malowane farbami emulsyjnymi. Oktadziny $cian z glazury w pomieszczeniach sanitarnych wykonane
do wysokosci 1,5mi2,0m,

Posadzki : betonowe zacierane na ostro, terakotowe i z wyktadzin PCV, Oznaczenie posadek w
poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na rzutach inwentaryzacyjnych — stan techniczny sredni

Kanaty : w czesci budynku wystepujg kanaty technologiczne zamkniete nie przetazowe,
przykryte ptytami kanatowymi zelbetowymi

Stolarka : okna w konstrukcji drewnianej , nie spetniajg warunkow techniczny w zakresie
wspotczynnika przenikania ciepta dla stolarki okiennej . Szacowany wspdétczynnik dla zamontowanych
okien U~ 2,6 W/. Drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej nie spetniajg warunkéw techniczny w
zakresie wspotczynnika przenikania ciepta dla stolarki drzwiowej Drzwi wewnetrzne drewniane
ptycinowe , typowe. : zty stan techniczny, do wymiany

Elewacja : tynk cementowo-wapienny nakrapiany w kolorze biatym , cokdt oktadziny z ptytek
klinkierowych , opaska wokdt budynku betonowa , czesciowo z kostki betonowej kolorowej. Oktadziny
schoddw zewnetrznych z ptytek terakotowych- konieczne docieplenie $cian zewnetrznych

Instalacje : centralne ogrzewanie z pieca gazowego stan techniczny sredni i zty — instalacja do
wymiany . Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna podtagczona do odpowiednich sieci gminnej .
Instalacje elektryczna z sieci krajowej, instalacja odgromowa

Opracowat :
magr inz. Mirostaw Burta

upr. BP 4224/1/2/84
MAZ/BO/2217/01
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5.2 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN BUDYNKU SZKOLY

a) ocieplenie Scian podtuznych i szczytowych warstwg styropianu o grubosci 14 cm ( A=0,031

W/m*K),. Tynk silikonowy , baranek 2,0-1,50mm. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy
sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podtoza. Przed klejeniem umyé elewacje, zbi¢ odstajgce tynki-
przewidywane ilosci okoto 30% powierzchni tynkéw. Kolory elewacyjne dobiera¢ zgodnie z
oznaczeniami literowymi a nie dopasowywac do koloru wydrukéw komputerowych.

b) Ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu ~~ 60 -220 cm styropianem typu fundament o

grubosci 14 cm ( A=0,031W/mK), do wysokosci poziomu ,0” Na cokole tynk zywiczny -

mozaikowy kolorystyka szarozielona - oznaczona na rysunkach kolorystyki elewacji.
¢) Ocieplenie powierzchni osciezy styropianem grubosci 2-3 cm ( A=0,033 W/m K),

d) Zdemontowad i ponownie zamontowaé numery policyjne oraz tablice informacyjne

5.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]

Wykona¢ demontaz starej oscieznicy. Nastepnie nalezy osadzi¢ nowe drzwi i okna. W tym
celu nalezy:

Sprawdzi¢ wymiary oscieza i ewentualnie dopasowac¢ ( ustalic wymiar przed
zamowieniem ) .
Zmontowac oscieznice zgodnie z instrukcjg dotgczong przez producenta. Wstawic
oscieznice w otwor, licujac jg z ptaszczyzng Sciany od strony zawiaséw. Rame przenosi
sie W pozycji pionowej, zwracajgc uwage na to, aby nie nastgpito rozchylenie dolnych
jej koncow.
Za pomoca klinéw drewnianych zablokowac¢ rame w otworze, ustalajgc jednoczesnie
pionowe jej ustawienie w ptaszczyznie sciany i otworu. Przed rozsuwaniem sie dolnych
koncoéw ramy drzwi zabezpieczy deseczkyg o dtugosci réwnej szerokosci wewnetrznej
oscieznicy.
Zatozy¢ skrzydto i sprawdzié¢, czy drzwi i okna zamykajg sie bez oporu i dobrze
przylegajg do ramy, po czym je zdemontowac.
Wstawi¢ rozpoérki regulowane, sprawdzajgc dtugg poziomnicg, czy boki ramy
drzwiowej sg rowne. Jesli nie mamy regulowanych rozporek, mozemy postuzy¢ sie
odpowiednio przycietymi listwami rozpieranymi przy pomocy plastikowych klinéw.
Musimy wtedy zadbac o ochrone oscieznicy przed zarysowaniem, podktadajgc np.
kawatki tektury.
Zwilzy¢ delikatnie Scianki otworu, za$ szczeline miedzy ramga a sciang réwnomiernie
wypetnic niskoprezng piankg montazowa.
Obcig¢ ostrym nozem nadmiar pianki i wstawi¢, réwnomiernie wsuwajgc, zfozong
uprzednio opaske regulowang.
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Zamontowac¢ zawiasy w skrzydle, zatozy¢ je na rame i ewentualnie wyregulowacd
ustawienie zawiasow.
Zamocowac klamke.

Szczeliny miedzy opaska a Sciang wypetni¢ masg akrylowa.

Zaprojektowano okna i drzwi o parametrach jak nizej :

a) Okna : stolarka okienna w konstrukcji PCV z funkcjg otwierania i uchylania , o

wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna : U -0,9 W/K*m?. Okna wyposazone
w nawiewniki w kazdym skrzydle . Stolarka w kolorze biatym

b) Drzwi zewnetrzne: drzwi wejsciowe w konstrukcji aluminiowej, w kolorze RAL 7013, w

drzwiach dwuskrzydfowych - skrzydto otwierane o szerokosci wiekszej lub réwnej > od
90 cm mierzonej w $wietle oscieznicy, drzwi wejsciowe wyposazone w samozamykacz.
Wspotczynnik przenikania ciepta da drzwi zewnetrznych U < 1,30W/K*m?. Elementem
decydujgcym jest wymiar drzwi w swietle oscieznicy. Otwory drzwiowe dopasowacd
uwzgledniajgc otwér w Swietle oscieznicy + wymiar grubosci stupka oscieznicy wg
wybranego producenta.

5.4 DOCIEPLENIE STROPOW DREWNIANYCH

Zakres robot zwigzanych z dociepleniem poddaszy wentylowanych nieuzytkowych
obejmuje roboty jak nizej :

a)

b)

Demontaz istniejgcego pokrycia z blachy trapezowej ocynkowanej wraz z rynnami,
rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi

Wykonanie nowej drewnianej wiezby dachowej pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od
paneli fotowoltaicznych . Wiezba dachowa jednospadowa oparta na dwdéch ramach z
krawedziakow 14*14 cm — o rozstawie ~co 300 cm . Ramy podparte takze o
wymiarach 14*14 cm o rozstawie co 300 cm wzmacniane mieczami 14*7 cm . Na
krawedziach dachu krokwie oprzeé¢ na murtacie 14*14 cm . Krokwie 14 *7 cm o
rozstawie 75 cm wystajgce 35 cm poza lico ocieplonej $ciany ( 50 cm od krawedzi nie
ocieplonej sciany, Na szczytach okap z tat wystajgcy 30 cm od lica nieocieplonej Sciany.
Na krokwiach montowane folie paroprzepuszczalne poprzez przybicie kontrtatami 25*
50 mm . Drewno zabezpieczone preparatami przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi
Bezposrednio pod blache trapezowg montowac tat 40*60 mm o rozstawie co 40 cm .
Blacha trapezowa T 55 grubosci 0,5 mm, w kolorze RAL 7022 . Obrébki blacharskie ,
rynny ( d-150 mm ) i rury spustowe( d-120 mm ) systemowe z blachy takze w kolorze
RAL 7022. Poza obrysem ocieplenia , na okapach wykona¢ podsufitke z blachy
trapezowej T-7 w kolorze RAL 7022 z elementami perforacji rozmieszczonymi co 150
cm . Podsufitka na tatach drewnianych 40*50 cm zabezpieczone preparatami
przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi .
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c)

j)

Ocieplanie stropodachdw poprzez utozenie mat z wetny mineralnej grubosci 20 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,033 w/(m*K) . Maty nalezy
uktada¢ w dwdch naprzemiennych ( prostopadtych do siebie kierunkach ) warstwach
2* 10 cm . Pod maty utozyc izolacje z folii paroizolacyjnej .

Instalacje odgromowg zdemontowacd i wykona¢ nowa.

Stropodach drewniany niewentylowany nad antresola:

Demontaz istniejgcego pokrycia z blachy trapezowej ocynkowanej wraz z rynnami,
rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi, demontaz istniejgcych ptyt K-G
Wykonanie nowej drewnianej wiezby dachowej . Wiezba dachowa jednospadowa
oparta na Scianie i murtacie . W $cianie montaz poprzez blachy kagtowe. Krokwie 16*8
cm o rozstawie 75 cm wystajgce 35 cm poza lico ocieplonej $ciany ( 50 cm od krawedzi
nie ocieplonej sciany, Na szczytach okap z tat wystajgcy 30 cm od lica nieocieplonej
Sciany. Na krokwiach montowane folie paroprzepuszczalne  poprzez przybicie
kontrtatami 25* 50 mm . Drewno zabezpieczone preparatami przeciwgrzybicznymi i
ogniochronnymi Bezposrednio pod blache trapezowg montowac tat 40*50 mm o
rozstawie co 40 cm . Blacha trapezowa T 55 grubosci 0,5 mm, w kolorze RAL 7022 .
Obrobki blacharskie , rynny ( d-150 mm ) i rury spustowe( d-120 mm ) systemowe z
blachy takze w kolorze RAL 7022. Poza obrysem ocieplenia , na okapach wykonac
podsufitke z blachy trapezowej T-7 w kolorze RAL 7022 z elementami perforacji
rozmieszczonymi co 150 cm . Podsufitka systemowa z dwdch warstw ptyty GKF gr. 12
mm na rusztach stalowych systemowych krzyzowych , zapewniajgcych nosnosé
ogniowa konstrukcji R 30 . Ocieplanie stropodachu poprzez utozenie mat z wetny
mineralnej grubosci 20 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz
0,033 w/(m*K) . Maty nalezy uktada¢ w dwodch naprzemiennych ( prostopadtych do
siebie kierunkach ) warstwach 2* 10 cm . Pod maty utozy¢ izolacje z folii
paroizolacyjnej . Srednia wysoko$¢ pomieszczenia 300 cm . Ptyty G-KF szpachlowa¢
dwukrotnie , powierzchnie gipsowe gruntowac¢ i malowaé¢ dwukrotnie farba
emulsyjna.

Wymiana parapetéw zewnetrznych, parapety zewnetrzne z jednego elementu, boczne
krawedzie wygiete do gory, zabezpieczone ksztattkg PCV. Okapnik wysuniety 4 cm
poza lico elewacji, mocowany na podlewce ze spadkiem, ostonietej ptytg XPS gr. 2 cm .
Na kominach zamontowac¢ nowe kartki wentylacyjne. Styk komina z powierzchni g
dachu doszczelni¢ obrobkg blacharskg poprzez wciecie na gtebokos$é 3 cm w cegte
klinkierowa.

Czapki kominowe przedtuzy¢ poza lico Scian kominowych o 5 cm, czapki oku¢ blachg w
kolorze obrébek.

Instalacje odgromowg zdemontowacd i wykona¢ nowa.
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5.5 DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD SALA GIMNASTYCZNA

Docieplenie stropodachu nad sala gimnastyczna zaprojektowano ptytami ze styropapy
grubosci 20 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta 4 — 0,032 W /mK, uktadac na warstwie z
papy. Styropape  klei¢ do stropodachu na pianke poliuretanowg , niskorozprezng,
bezrozpuszczalnikowg przeznaczong do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na dachach
ptaskich . W trefie okapowe]j dodatkowo stosowac tgczniki mechaniczne zgodnie z detalem
okapu. Warstwy izolacji przeciwwodnej z pap termozgrzewalnych wywingé na S$ciane
brandmuréw pod obrdbke blacharskg czapki brandmurku budynku stosujgc przy $cianie
zewnetrznej kliny ze styropianu, szczegdlnej starannosci dokonaé przy wykonywaniu izolacji
przy zamontowanych drzwiach balkonowych - stosowad systemowe tasmy taczace izolacje z
oscieznicami drzwiowymi. Stosowac pape wierzchniego krycia : pape termozgrzewalng 5,4

mm elastyczng, modyfikowanych elastomerami SBS o nastepujgcych parametrach:

Wytrzymatosé na rozcigganie w kier. podtuznym: 1200N/50mm+200N/50mm
Wytrzymatosé na rozcigganie w kier. poprzecznym: 1000N/50mm+200N/50mm
Wydtuzenie kierunek podtuzny: 60%+20%;

Wydtuzenie kierunek poprzeczny: 60%+20%

Gietkos¢: -20°C

Wodoszczelnos¢ w 10 kPa: spetnienie wymagania

Odpornos¢ na sztuczne starzenie: odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temp.
100eC+10eC

Odpornosc¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20 kg

Odpornos¢ na uderzenie : brak perforacji przy h=2000mm-metoda A, h=1500mm
metoda B

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwdézdz: wzdtuz: 350+150N; w poprzek:
350+150N;

Wodoszczelnos¢ po rozcigganiu w niskiej temperaturze: 5% wydtuzenia
Przyczepnos$¢ posypki: ubytek masy posypki 15%+15%,

Instalacje odgromowa zdemontowac i wykona¢ nowa.
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Ponizej przedstawiono rozwigzanie systemowe do docieplenia stropodachu Docieplenie

wykonacé na istniejgcym stropodachu z ptytek korytkowych .

I. Obrobka pasa nadrynnowego na gzymsie Sali sportowej
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1. Impregnat

2. styropapa gr. 20 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A- 0,032 W/mK

3. papa podktadowa termozgrzewalna

4. papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

5. Krawedziak impregnowany lub skrzynka drewniana 20*30 cm z desek 25 mm 6. Pas
nadrynnowy

6. Rynna d-15 mm

7. tqcznik mechaniczny 4szt/m?
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Il. Obrobka attyki i styku z istniejgcq sciang
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1. Impregnat

2.Styropapa gr. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A- 0,032 W/mK klejona na
pianke poliuretanowg

3,4. Papa Termozgrzewalna

5. Tréjkat styropianowy oklejony papa

6. Listwa mocujgca

7. Obrobka blacharska

5.6 OPIS TECHNICZNY DO PB OCIEPLENIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu ocieplenia $cian zewnetrznych i stropodachu,
kolorystyki elewacji budynku , czesci biurowo - administracyjnej hali sportowej w Siedlcach przy ulicy
B. Prusa 6. Proponuje sie zastosowanie ocieplen metodg ,lekko-mokrg” posiadajacy certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na rynku. Przy realizacji robdt postepowacd wg Instrukcji ITB nr 334/202 —
,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow") lub réwnowaznym posiadajgcym
dopuszczenie do stosowania na rynku.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku przy ruchliwe] ulicy wyprawy elewacyjne wykonaé jako tynki
cienkowarstwowe silikatowe o strukturze ,baranka 1,50mm .

18




Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie

Budynek wybudowany w technologii uprzemystowionej, prefabrykowanej z elementami
budownictwa tradycyjnego .

5.6.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA METODY "LEKKIEJ".

Metoda "lekka" ocieplen scian budynkdéw od strony zewnetrznej polega na przymocowaniu do
powierzchni zewnetrznej ciggtej warstwy ptyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienka
warstwag zaprawy zbrojonej siatkg szklang.

Ptyty styropianowe sg przyklejane do $cian zaprawami lub masami klejgcymi i w zaleznosci od
potrzeb mocowane dodatkowo tgcznikami z PCV o ksztatcie grzybka. Na powierzchni styropianu
wykonuje sie warstwe ochronng z masy lub zaprawy klejacej, grubosci okoto 3 mm, zbrojong siatkg z
widkna szklanego, a nastepnie elewacyjng wyprawe tynkarskg o grubosci okoto 2 do 4 mm .

Poszczegdlne warstwy ocieplania, wykonane z odpowiednio dobranych materiatow, petniag w
uktadzie ocieplajgcym nastepujgce Scisle okreslone funkcje:

* ptyty styropianowe zapewniajg wymagang izolacje termiczng,

e masa lub zaprawa klejgca i taczniki tworzywowe mocujgce styropian do $cian zapewniajg
statecznosc¢ konstrukeyjng uktadu ocieplajgcego,

e warstwa masy klejgcej natozona na styropian i zbrojona siatkg szklang stanowi ochrone
styropianu i zabezpiecza uktad ocieplajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej, zapobiega
peknieciom i zwieksza wytrzymatos$¢ na uszkodzenie mechaniczne,

e druga, elewacyjng warstwa (wyprawa tynkarska) stanowi wykonczenie powierzchni uktadu
ocieplajacego i zabezpiecza go przed wptywem czynnikdw klimatycznych oraz zwieksza wytrzymatoscé
na uderzenia, a przez dobrze dobrang kolorystyke i fakture nadaje elewacji budynku estetyczny
wyglad.

Uktad warstw przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkéw metods , lekkg" przedstawiono na rysunku
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Rys. 1. Uktad warstw przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkéow metodg ,,lekkg" 1-Sciana
istniejaca, 2-masa klejgca styropian, 3-ptyty styropianowe, 4-tkanina szklana, 5-warstwa zbrojona
siatka szklang, 6-wyprawa tynkarska
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Metoda "lekka" jest przeznaczona przede wszystkim do ocieplania scian budynkéw istniejacych,
ktére nie majg wymaganej izolacyjnosci cieplnej lub wystepujg w nich wady technologiczne (np.
przemarzanie $cian badz przecieki wody deszczowej).

Metoda ta nadaje sie rowniez do ocieplania $cian budynkéw nowo wznoszonych, w ktérych
warstwe konstrukcyjng wykonuje sie z materiatéw o duzej wytrzymatosci (np. z betonu zwyktego,
cegty), a nastepnie ociepla od strony zewnetrznej.

Jak wynika z praktyki zagranicznej, trwatos¢ ocieplert wykonanych metoda ,lekkg" wynosi ponad 30
lat, pod warunkiem zachowania wtasciwej jakosci robot i uzytych materiatdéw oraz przy przestrzeganiu
zasad biezgcej konserwacji.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakos$ci ocieplen jest stosowanie materiatéw o scisle
okreslonych witasciwosciach technicznych i doktadne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach
robot.

Ocieplanie scian metodami systemowymi nalezy wykonywac zgodnie ze Swiadectwami, decyzjami
lub aprobatami technicznymi, wydanymi dla poszczegdlnych systemow, przy jednoczesnym spetnieniu
wymagan techniczno-technologicznych podanych w niniejszym opracowaniu.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek
przyttumiony $wiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest
zwigzany z podtozem, nalezy go zbic i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy rowniez usungc i wyrownac zaprawg cementowg. Catg powierzchnie Scian
wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda. Przyklejanie ptyt styropianowych mozna
rozpoczac po wyschnieciu podtoza.

5.6.2 PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych
mozna przystgpic¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé od dotu Sciany budynku i posuwac sie do
gory.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5°C. Mase klejgcg nalezy naktadad na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o
szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac
na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejeniu nie wyciskata sie
poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw,
gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm.

Na ptytach o mniejszych wymiarach mozna natozy¢ odpowiednio mniej plackéw, ale nalezy
przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Sposdb utozenia masy klejgcej na ptycie styropianowej przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Sposdb natozenia masy klejgcej na ptyte styropianowa.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do sciany w przewidzianym dla
niej miejscu, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisngé przez uderzenie packg drewniang, az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej.
Jezeli masa klejgcg wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwad, zebra¢ mase
klejgca ze sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejgca na ptyte i docisngé jg do powierzchni $ciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin.

Uktad ptyt na powierzchni $ciany jest pokazany na rysunku 4 .

Rys. 4. Uktad plyt styropianowych przy narozniku budynku 1 - §ciana istniejaca, 2 - ptyty styropianowe

5.6.3 DODATKOWE MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCA tACZNIKOW.

Nalezy mocowacé ptyty styropianowe dodatkowo tgcznikami mechanicznymi rozpreznymi do
mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg ptyte (4szt./m2 ocieplenia). W narozach
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8sz./m2. Jezeli zastosowany system wymagatby wiekszej ilosci tgcznikédw nalezy odpowiednio
zwiekszy¢ ich liczbe.

Duze znaczenie ma dobranie wtasciwej dfugosci tgcznikow. Dtugosc powinna by¢ taka, aby co
najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtéwki tgcznikdw nie mogg wystawac poza ptaszczyzne
styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycigé
gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok. 4 mm i fgcznik osadzié tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy
byty catkowicie schowane w zagtebieniu. tgczniki nie rozprezne tatwo sie wyrywajg, dlatego nie
powinny by¢ stosowane do mocowania styropianu.

5.6.4 WYROWNYWANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH P£YT STYROPIANOWYCH.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2
mm, zapetnione paskami styropianu. W tym celu nalezy pocigé¢ nozem paski o odpowiedniej grubosci i
powciska¢ w szpary. Catg powierzchnie styropianu nalezy dokfadnie wyréwnaé przez przetarcie
papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywacé nie wczesniej niz po
3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac gtowki
tgcznikdw mechanicznych masa klejaca.

5.6.5 WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ NA STYROPIANIE.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°Ci nie wyzszej niz 25°C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przyklejac
tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Jezeli
styropian z jakich$ powoddw nie zostanie w tym czasie pokryty warstwg ochronng (np. przerwanie
robdt z powodu zimy), to przed wykonaniem warstwy zbrojonej konieczne jest sprawdzenie jego
jakosci. Ptyty pozétkte i o pylacej powierzchni wymagajg oczyszczenia papierem sciernym natozonym
na pace tynkarska.

Mase klejacg nalezy nanosié na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci siatki zbrojgcej. W
przypadkach uzasadnionych mozna stosowac siatke szklang pasami poziomymi. Po natozeniu masy
klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana
powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej
tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego
przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac i
wygtadzi¢. W czesci zagtebionej w gruncie, na cokole i kondygnacji parteru stosowaé podwdjng
warstwe tkaniny zbrojacej.

Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz5mm.
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Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian nie
pokryty masa klejaca, ktérg nastepne nanosi sie jednorazowo na tkanine.
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Tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie, zgodnie z
rysunkiem 5. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz

nalezy jg wywingc¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm . W taki sam sposéb nalezy
wywingc¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki aluminiowe zgodnie z rysunkiem 7.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja
wywingc na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm . W taki sam sposob nalezy wywingc
tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi

balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki aluminiowe .

Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm . W taki sam sposdb nalezy wywingé
tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejSciowych i drzwi

balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki aluminiowe zgodnie z rysunkiem 7.

23



Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie

,— =

——xxx
N

Rys. 7. Szczegot ocieplenia naroznika budynku: a - przekrdj przez naroznik budynku, b - widok
aksonometryczny naroznika z warstwami uktadu ociepleniowcgo

1-$ciana, istniejgca. 2 - ptyty styropianowe, 3 - masa klejgca. 4 - tkanina szklana, 5 - wyprawa
tynkarska, 6- katownik aluminiowy lub tkanina pancerna .

Zamiast katownikdw aluminiowych dopuszcza sie stosowanie paskéw grubej tkaniny szklanej,
tzw. tkaniny pancernej.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm, w sposéb pokazany na rysunku
6.
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Rys. 6. Sposdb przyklejenia tkaniny szklanej przy otworach okiennych i drzwiowych | -
tkanina szklana, 2 - kawatki tkaniny wzmacniajgcej naroza otworu, 3 - tkanina, ktora
trzeba wywingé na oscieza

5.6.6 WYKONYWANIE WYPRAW TYNKARSKICH NA ELEWACJACH.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

5.6.7 OCIEPLANIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci

nie mniejszej niz3 cm.

Szczegdt ocieplenia oscieza gdrnego przedstawiono na rysunku 8, a szczegdty ocieplenia
osSciezy pionowych na rysunku 9.
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Rys. 8. Szczegot ocieplenia gérnego (nadproza) 1-placki masy klejgcej styropian, 2-styropian,3-warstwa

zbrojona.

Rys. 9, Szczegot ocieplenia osciezy pionowych: a — przekrdj pionowy, b - szczegdt A, | - placki masy
klejgcej, 2-styropian, 3 - warstwa zbrojona. 4.- kit elastyczny, np. silikonowy.
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Cwieréwatki ostaniajace styki oscieznic z oéciezami nalezy usunaé i catg powierzchnie oéciezy
dokfadnie oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore powinny
by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyZznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt
styropianowych ocieplajgcych oscieza zgodnie z rysunkiem 8 i 9.

Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy Scig¢ ukosnie ptyty
styropianowe zgodnie z rysunkiem 9. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozyc kit elastyczny, np.
silikonowy.

Na osciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejenie styropianu, ale mozna obnizy¢
poziom tych osciezy przez Sciecie gornej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim
warstwy ochronnej, a nastepnie wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej
Sciany nie mniej niz 40 mm . Podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian,
ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do
ptaszczyzny bocznej podokiennika . Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym, np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i doci$nieciu podokiennikiem w czasie
jego przybijania.

Szczegdty ocieplenia oscieza dolnego poziomego przedstawiono na rys nr 10

a)

......

Rys nr 10 : 1- masa klejaca, 2- styropian, 3- warstwa zbrojona, 4- obrébka blacharska, 5- klocek
drewniany do mocowania blachy, 6- okno, 7- parapet

5.6.8 OCIEPLANIE PRZY OTWORACH WENTYLACYJNYCH

Ocieplenie wokdt otwordw wentylacyjnych nalezy wykonac w nastepujgcy sposéb :

- po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otwordow wentylacyjnych wycigé w
styropianie otwory o wymiarach okoto 4 mm wiekszych od otwordw w $ciance

- po przyklejeniu tkaniny zbrojonej nalezy w miejscach otwordéw przecigc jg promieniscie od $rodka do
obwodu i wywing¢ jg do srodka otwordw, wtapiajgc w natozong mase klejgcg w taki sposéb, aby
uszczelniata ona styki styropianu ze $ciankg attykowga

otwory powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sie ptakéw .
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5.6.9 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Ocieplenie powinno sie zaczyna¢ okoto 1,00 m ponizej poziomu terenu. Ocieplenie zaczgé
listwg startowa. Listwe zastosowad rowniez przy potgczeniu cokotu ze Sciang. Wykonac izolacje
przeciwwilgociowg czesci Sciany zagtebionej w gruncie z Dysperbitu, catkowita gr. izolacji ~~ 2 mm .
Nie stosowac Srodkdéw na bazie rozpuszczalnikdw organicznych) Po zasypaniu $cian pospdtka , nalezy
wykona¢ opaske wokét budynku szerokosci 50 cm .

5.6.10 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Wykonujgc nowe obrdébki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci wykonanego ocieplenia
Scian. Obrdébki te powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 30mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe].

Obroébki nalezy mocowaé do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w dokfadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposdb, zapewniajgcy
trwate i szczelne zamocowanie do Sciany.

5.6.11 ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA OCIEPLENIA.

Wykonawcy robdt dociepleniowych sg odpowiedzialni za stosowanie materiatow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowane materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzad czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane wpisami do dziennika budowy lub
protokotami odbioréw czesciowych. Odbiory powinny by¢ dokonywane na kazdej Scianie budynku. Po
zakonczeniu robot ociepleniowych nalezy dokonac odbioru kofncowego. Wskazane jest zapewnienie
inspektora nadzoru kontrolujgcego wtasciwe wykonawstwo robét .

Kontrola postepu robdt powinna obejmowac nastepujgce elementy:

kontrola przygotowania podtoza

kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych
kontrola osadzenia tgcznikéw

kontrola wykonania warstwy zbrojonej
kontrola wykonawstwa gruntowania
kontrola wykonania obrobek blacharskich
kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

ad a). kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone ,
zmyte, wyréwnane, wzmocnione, naprawy ubytkdw w powierzchni $ciany .

ad b). kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu rownosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin
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adc). kontrola osadzenia tqcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tgcznikdw mechanicznych. Diugosc tgcznikéw powinna by¢ dtuzsza o 6 cm od grubosci ocieplenia .
Wykonane ocieplenie nalezy montowaé uzywajac 4-5 szt. tacznikéw na_m? ) mocujac je w $cianie
zelbetowe;.

ad d). kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojgcej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojacej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlegajg miejsca newralgiczne na elewacji ( naroza budynku, oscieza okienne i
drzwiowe, dylatacje... ).

ad e). kontrola wykonania gruntowania polega na sprawdzeniu ciggtosci warstwy gruntujacej i jej
skutecznosci

ad f). kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na sprawdzeniu mocowania, wykonanych

spadkéw i wysuniecia obrobki poza ptaszczyzne projektowanej sciany

ad g). kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania

wiasciwej zgodnej z projektem struktury . Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie

zawartej pomiedzy Wykonawca a Inwestorem. Jezeli nie jest to jasno sformutowane w umowie nalezy

przyjac :

e odchyleni powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej ( tata dtugosci 2 m)

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej

niz 30 mm na catej wysokosci budynku

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci

kondygnacji —10 mm

- dopuszczalne odchylenia powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowad sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci

> 3,0 m. Dopuszczalne jest odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny ( powierzchni ),

pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych

lub warunkami szczegdlnymi zawartymi w umowie.

5.6.12 KOLORYSTYKA ELEWACII.

Kolory wypraw tynkarskich podano w Systemie elewacji budynku ( nie dobiera¢ koloréw z
wydrukéw na poszczegdlnych rysunkach kolorystyk elewacji ) .

5.7 ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM WEJSCIA GLOWNEGO 1NA
ELEWACJI WSCHODNIEJ (rysnr11)

» Rozebrac istniejgcg konstrukcje daszkow wejscia gtdwnego i od strony wschodniej ( rozebraé
pokrycie z blachy, podsufitke , obrdbki blacharskie — pozostawié stupki podpierajgce daszki.
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» Na istniejgcych stupkach stalowych + dwodch dodatkowych stalowych 100*100*3 mm
zamontowac ptatwie drewniane o przekroju 12*12 cm z drewna struganego ( dodatkowe
stupki montowane w $cianie betonowej podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

» Na dwodch dolnych ptatwiach wykonac¢ konstrukcje drewniang : ptatwie 16*8 cm . Na ptatwiach
zamontowac taty drewniane 5% 5 cm

» Pokrycie daszku i zamkniecie trojkatnych bokéw daszku z blachy trapezowej T7 na ruszcie
drewnianym

» Podbitka daszku z blachy trapezowej T7 RAL 7022

» Wykonaé nowe obrébki blacharskie ( uszczelniajgce polaczenie daszku z elewacjg , pas
podrynnowe, pas nadrynnowy, rynna d-10 cm , rura spustowa d-8 cm , wykonczenie krawedzi
trojkatnych daszku) w kolorze RAL 7022 Zdemontowac stare balustrady i wykonaé nowe
balustrady wg rys nr 8. Balustrady z profili aluminiowych mocowanych do bokdéw schoddow
malowane w kolorze antracytu RAL 7021

» Przed wejsciem , w podestach zamontowac 1 szt. wycieraczek do obuwia z krat MOSTOSTAL
o wymiarach 120*60 cm ograniczonych katownikiem. Dodatkowo wykonaé otwor d-100 mm
na odprowadzenie wody opadowej poprzez wchtanianie

» Podest schoddéw wejsciowych wraz ze stopniami obtozy¢ ptytkami antyposlizgowymi R-10-11 z
krawedziami rowkowanymi , ptytki uktadane na zewngtrz mrozoodporne , uktadane na kleju
elastyczny , odpornym na zmiany temperatury . Kolor RAL 7032

5.8 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH OD STRONY
WSCHODNIEJ (rys nr 12)

Podjazd dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano od strony wschodniej . tawy
zelbetowe z betonu B-25 wodoszczelnego klasy W8. tawy i Sciany fundamentowe w gruncie
posadowic na gtebokosci 100 cm , wykona¢ szerokosci 30 cm . Zbrojenie stanowig cztery prety
ze stali Alll - 4* d 12mm , strzemiona d-6 20* 20 cm , montowane co 30 cm . Sciany
podjazdu betonowe gr. 24 cm lub murowane z bloczkdw . Wysokos$¢ Scianki przy podjezdzie
135 cm od ptaszczyzny terenu . Od strony wewnetrznej , ponizej powierzchni ruchu ,
powierzchnie $ciany zaizolowa¢ dwa razy emulsja asfaltowa. Wykonczenie powierzchni tynki
mozaikowe, wykonczenie wierzchu scianki obrdbka blacharskg . Pochwyty z profili ze stali
nierdzewnej mocowane w scianach betonowych w odlegtosci 8cm od powierzchni Scian.
Pochwyty montowac¢ w dwdch poziomach 75 i 90 cm i nalezy je przedtuzy¢ 30 cm poza
poczgtek podjazdu. Powierzchnia ruch wykonana z kostki betonowej szarej grubosci 6 cm
uktadana na podsypce cementowo piaskowej gr. 15cm .

5.9 ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM POZOSTALYCH WEJSC DO
BUDYNKU (rysnr11)

» Rozebra¢ istniejgce konstrukcje daszkow wejs¢ bocznych do budynku wraz  ze stupkami
rozebrac pokrycie z blachy, podsufitke , obrébki blacharskie,

» Zlikwidowa¢ — rozebra¢ do 20 cm ponizej poziomu terenu podjazd dla niepetnosprawnych od
strony zachodniej wejscia do Sali gimnastycznej

» Nowe daszki wykonac¢ jako systemowe , szklane (szkto na daszek powinno by¢ klejone i
hartowane grubos¢ 5,5,4 mm _ konstrukcja ze stali nierdzewnej

» Zdemontowac¢ stare balustrady i wykona¢ nowe balustrady wg rys nr 12 Balustrady z profili
aluminiowych mocowanych do bokéw schodéw malowane w kolorze antracytu RAL 7021
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> Przed wejsciem , w podestach zamontowac 1 szt. wycieraczek do obuwia z krat o wymiarach
120*60 cm ograniczonych katownikiem. Dodatkowo wykona¢ otwdr d-100 mm na
odprowadzenie wody opadowe]j poprzez wchtanianie

» Zbi¢ istniejgce oktadziny podestdéw i murkdéw z ptytek terakotowych lub typu gres, Podest
schodéw wejsciowych wraz ze stopniami obfozy¢ ptytkami antyposlizgowymi R-10-11 z
krawedziami rowkowanymi , ptytki uktadane na zewnatrz mrozoodporne , uktadane na kleju
elastyczny , odpornym na zmiany temperatury . Kolor RAL 7032. Murki obtozy¢ tynkiem
mozaikowym

» Zamontowac balustrady aluminiowe zgodnie z rys nr 12

5.10 KOMIN PRZY KOTLOWNI

Komin poddac¢ remontowi wykonujgc nastepujace roboty :
»  Zbié tynki na murowanym kominie o wymiarach 110*110*750 cm
» Sprawdzi¢ droznos¢ przewodu spalinowego i wykonaé ewentualne udroznienie
» Wewnatrz przewodu spalinowego zamontowac przewod kominowy

koncentryczny @250/350mm ze stali kwasoodpornej, nierdzewne;j .

» Komin obtozy¢ ptytami z wetny gr. 5 cm

» Wykona¢ nowg czapka betonowa grubosci 7 cm dozbrajang stalg zebrowana
A-lll d- 8 mm.

> Sciany konina wykonczy¢ poprzez warstwy wykorczeniowe : siatka , zaprawa
klejowa, warstwa nawierzchniowa i tynk cienkowarstwowy silikonowy w
kolorystyce okreslonej na rysunkach elewacji.

5.11 OPASKI WOKOL BUDYNKU

Opaska wokot budynku szerokosci 50 cm  z szarej kostki betonowej grubosci 6 cm
ograniczona obrzezami betonowymi 20* 6 w kolorze szarym, od strony potudniowej na
dtugosci Sali gimnastycznej obrzeza 30*8 cm . Opaske uktadac na istniejgcych betonowych
opaskach na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Projektant branza budowlana: Projektant architektura:

mgr inz. Mirostaw Burta mgr inz., arch. Agnieszka Burta

upr. wykonawcze konstrukcyjno budowlane upr. projektowe bez ograniczen w branzy
nr: BP 4224/1/2/84 architektury nr : MA/071/17

................................................................................
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6.0 RYSUNKI
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FOT NR 3 ELEWACJA POLNOCNA
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FOT NR 10 WEJSCIE DO BIBLIOTEKI OD STRONY WSCHODNIEJ

8.0 WARUNKI OCHRONY PPOZ.

8.1 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU
8.1.1 Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos¢:

Parametry techniczne budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie :

Wymiary budynku : dtugos$¢ *szerokosé * wysokos¢ : 45,01*50,13*9,70 m

Powierzchnia zabudowy : P, - 1196,96 m*
Powierzchnia uzytkowa : Py - 104827 m?
Powierzchnia catkowita : Peat - 1290,09 m?
Kubatura: K - 5313,68 m’

Jedna kondygnacja z antresola przy Sali gimnastycznej.

Projektowane roboty termo modernizacyjne dotyczg budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie Jest
to budynek jednokondygnacyjny z antresolg przy Sali gimnastycznej wykonany metoda tradycyjna z
elementami budownictwa uprzemystowionego z dachami jednospadowymi pokrytymi blachg
trapezowa o niskiej fali oraz papa — stropodach Sali gimnastycznej.

8.1.2 Kategoria zagrozenia ludzi
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Budynek Szkoty jednokondygnacyjny z antresola przy Sali gimnastycznej zakwalifikowany zostat do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. W budynku nie zaprojektowano pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb.

8.2 KLASA ODPORNOSCI POZAROWE]

Dla omawianego, niskiego budynku, Szkoty, zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi
dopuszczalna klasa ,,C” odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C” zostanie obnizona (zgodnie § 212. 3 warunkow
technicznych ) do klasy odpornosci ogniowej "D" ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji ,klasa odpornosci
narzuca zastosowanie elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcych klasach odpornosci
ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa odpornosci iy
pozarowej budynku glowna. konstrukcja 1 Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop 1 2) N 3)
. dachu zewngtrzna wewngtrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
HA” R 240 R 30 RET120 E”%O E 160 RE 30
(0e1)
~B” R 120 R 30 REI60 ET60 E 130" RE 30
(0e1)
C” R 60 R 15 REI60 E130 E115 RE 15
(0e1)
= E130
»D R 30 =) REI30 (o) - &)
»E” -) ) ) ) ) )

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1. Oznaczeniaw tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcy zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.

3l Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
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powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okredlone w kol. 4.
Y Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

> Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Warunki ochrony ppoz. bez zmian.

Projektant branza budowlana: Projektant architektura:

mgr inZ. Mirostaw Burta mgr ini., arch. Agnieszka Burta

upr. wykonawcze konstrukcyjno budowlane upr. projektowe bez ograniczen w branzy
nr: BP 4224/1/2/84 architektury nr : MA/Q71/17
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