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Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 3.08.2020 r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), ze w/w projekt budowlany, zostat wykonany z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej budynku Szkoly Podstawowej w Klembowie

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, ktory zostanie przeprowadzony w ramach

termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie.

Zakres remontu okres$lony zostat w Audycie Energetycznym wykonanym przez Pana mgr inz.
Zbigniewa Kondraciuk. Do realizacji Inwestor przyjat pierwszy wariant, ktory zawiera zakres

niniejszego opracowania.
Zakres opracowania zawiera:

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana kotléw gazowych, przebudowa
kotlowni, wymiana grzejnikow, montazem systemy sterowania BMS oraz wszystkie prace

towarzyszace,

- remont instalacji cieptej] wody uzytkowej wraz z wymiana zasobnika i wszystkimi pracami

towarzyszacymi.

2. Charakterystyka budynku

Budynek szkoly zostal wybudowany w 1977 roku. Do uzytku oddany w 1979 roku.
Budynek wybudowany w technologii murowane;j.

Zrédtem ciepta s3 dwa kotty gazowe po 170 kW kazdy o niskiej sprawnosci. Instalacja
pracuje w systemie zamknietym z dolnym rozdziatem. Brak izolacji rurociggéw. Zawory
grzejnikowe niesprawne. Istniejace grzejniki zeliwne i ptytowe.

Instalacja cieptej wody uzytkowej pracuje w obiegu cyrkulacyjnym bez regulacji.

Przewody poziome bez izolacji. Stan instalacji zty.
3. Kottownia gazowa — charakterystyka rozwigzan projektowych

3.1. Technologia kotfowni

Istniejace dwa kotly gazowe nalezy zastagpi¢ nowymi kottami gazowymi 2 x 115 kW, ktore
zostaly dobrane na podstawie przyjetego wariantu realizacji podanego z audytu
energetycznego. Kociot stojacy. Palnik wentylatorowy, Konstrukcja tréjciggowa. Wymiennik

ze stali nierdzewnej. Sterownik dla zestawu ze sterowaniem przez 7 pinowg wtyczke. Klasa
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efektywnosci energetycznej II. Integracje obiegow grzewczych wykona¢ poprzez modut FM-

MM. Uklad wyposazy¢ w zestaw czujnika zasilanie/powrotu.

Za sterowanie bedzie odpowiadat regulator sterujacy , ktory bedzie wspomagany przez
inteligentny system BMS. Modul obstugowy bedzie regulowat i sterowal pracg wg
temperatury zewnetrznej lub temperatury w pomieszczeniu. W celu potaczenia kotly w
kaskady nalezy zamontowa¢ modut dedykowany dla danego rodzaju kotla. Istniejacy
podgrzewacz wody nalezy zastagpi¢ nowym o pojemnosci 500 litréw. Jest to stojacy
monowalentny podgrzewacz z jedng wezownicg grzewcza Klasa efektywnosci C.

Podstawowym elementem neutralizatora jest komora z tworzywa sztucznego, wypetniona
srodkiem neutralizujacym. Urzadzenie moze by¢ stosowane w przypadkach, gdy przytacze
kanalizacyjne znajduje si¢ ponizej neutralizatora lub przewidziane jest zastosowanie
zewnetrznej stacji pomp, odbierajacej zneutralizowany kondensat. Neutralizator nie wymaga
zasilania elektrycznego. Umozliwia neutralizacje kondensatu pochodzacego z kotlow

kondensacyjnych

2.2 Pomieszczenie kotfowni

Pomieszczenie kottowni gazowej zlokalizowane jest na parterze. Wydzielono niezalezne
pomieszczenie kottowni o powierzchni 23.59 m2 i wysokosci 3,00 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065) minimalna wysoko$¢ pomieszczenia w ktorym montuje si¢ urzadzenia gazowe
wynosi 2,2m.

Pomieszczenie kottowni gazowej spelnia warunek kubaturowy oraz wysokosci

pomieszczenia.

2.3. Urzqdzenia zabezpieczajqce przed wzrostem cisnienia
Zabezpieczenie kotla i obiegéw cieplnych przed wzrostem cis$nienia, jak i temperatury,
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-02414:1999 i przepisami UDT-UC-90 KW/04:
e Naczyniem przeponowym na wyjsciu z kottow 3 x 8 litrow,

e naczyniem przeponowym zamknietym 200 litr6W 1 60 litrow lub rownowaznym

podlaczonym rurg wzbiorczg do przewodu powrotnego instalacji
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2.4. Urzqdzenia zabezpieczajgce przed zanikiem wody w kotle

Gazowy kociol kondensacyjny jest fabrycznie zabezpieczony przed zbyt wysokimi
temperaturami i brakiem wody. W celu ochrony gazowego kotta kondensacyjnego w
wymienniku ciepta zamontowane zostaly 3 czujniki temperatury gwarantujgce automatyczne

zabezpieczenie w dowolnym momencie.

2.5. Obieg grzewczy

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania z 3 obiegami grzewczymi:
e Obieg centralne ogrzewanie OB1, OB2, OB3.
- parametry pracy instalacji: 80/60 °C
- czynnik grzewczy w instalacji: woda,
- rurociagi: stal weglowa
Elementem sterujacym pracg kotlta jest sterownik regulacyjny sterujacy pracg pompy
obiegowe;j.
Proponowana regulacja gwarantuje minimalizacj¢ zuzycia paliwa z uwagi na Sciste
dostosowanie jej produkcji energii cieplnej do potrzeb. Stanowi to rowniez istotny czynnik w

zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery.

2.7. Instalacja wody i odptywu sciekéw

Dla odprowadzania wody z zaworu bezpieczenstwa oraz z neutralizatora kondensatu z
kotta gazowego nalezy wykona¢ kanalizacje technologiczng ze stali kwasoodpornej DN32.
Na spuscie kondensatu z kotta nalezy zamontowac neutralizator $ciekow. Wody z pom.
kottowni zostang odprowadzone do istn. kanalizacji. Przewdd PEfi32 prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku istniejgcej instalacji. Na przewodzie PE zamontowaé zawor zwrotny.

Woda zimna doprowadzana bedzie z istniejacego przytacza zimnej wody. Uzupelnianie
ztadu instalacji bedzie dokonywane okresowo, poprzez waz gumowy ci$nieniowy dn20
(L=10m), laczacy si¢ z projektowang stacja demineralizacji wody o przeplywie nominalnym
Q=1,0 m3/h z instalacja grzewcza. Na dopuscie wody do instalacji zamontowaé zawor

antyskazeniowy CA oraz wodomierz do wody zimnej o przepltywie Q=1,0 m3/h.

2.8. Rurociggi i armatura.

W  pomieszczeniu kotlowni wykona¢ rurociaggi technologiczne z rur stalowych
zewngtrzne ocynkowanych ze stali weglowej Tmax=135°C, Pmax=1,6MPa np. w systemie
Steel taczonych w technologii ,,press”. Technologia ta polega na wykonywaniu potaczen

metoda zaprasowywania zlacz przy pomocy zaciskarki.

str. 7



Armatura odcinajaca kulowa mufowa.
Nalezy wykona¢ podej$cia instalacji gazowej zgodnie z wytycznymi producenta, przed

kazdym kotlem kurek i filtr magnetyczny.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku Zrédta ciepta, w najnizszych
punktach instalacji zamontowa¢ kulowe zawory odwadniajagce. W najwyzszych punktach
instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami stopowymi.

Przejscia rur przez S$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
przegrody. Nalezy wykona¢ przepusty przy uzyciu mas ogniochronnych. Przej$cia rur
niepalnych przez $ciany kottowni wykonane beda przy uzyciu zaprawy ogniochronnej
(wypehienie szczeliny pomigdzy rurg i murem) oraz masy ogniochronnej (pomalowanie rur
na dlugosci min. 0,5m od przegrody (w obie strony) i pomalowanie wypelnienia zaprawa.
Wykonany w ten sposob i w zgodzie z technologia producenta, przepust posiadal bedzie klase

odpornosci ogniowej przegrody.

2.9. Izolacja, kompensacja i oznaczenia rurociggéw

Przewody instalacji c.o w pomieszczeniu kotlowni nalezy zaizolowa¢ termicznie

otulinami A=0,035 W/mK o grubos$ciach zgodnych z Polskimi Normami :

e niepalnymi najlepiej welna skalng, ,,NRO” w klasie A lub B -

nierozprzestrzeniajacy ognia dla rurociggéw prowadzonych po wierzchu

L.p. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rowna $rednicy
wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 |Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzace 2 wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

Dla rurociggéw stalowych ze stali weglowej ocynkowanych nalezy wykonac
kompensacje wydtuzalnosci cieplnych typu ,,2”, ,,L”” lub ,,U” zgodnie z wytycznymi

producenta zastosowanych rur. Nalezy przestrzega¢ zasad montazu producenta.

str. 8



Wiasnosci fizyczne materiatdw izolacji cieptochronnej powinny odpowiada¢ warunkom PN-
85/B-02421.
Opaski izolacji nalezy pomalowa¢ zgodnie z PN-66/B-01400 w kolorach:

-przewody instalacyjne zas/pow: karmin/ niebieski
-woda zimna: zielen
-rury bezpieczenstwa: jasnoczerwony

Na przewodach nalezy namalowac¢ kierunki przepltywu danego czynnika.

2.10. Ptukanie i proby.

Instalacj¢ technologiczng nalezy dokladnie przepluka¢ w celu wusunigcia osadoéw i
zanieczyszczen powstatych w procesie montazu (z wyltaczeniem kotta 1 armatury regulacyjnej
1 zabezpieczajace;j).

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ woda zimng na cis$nienie 3,0 bar. Z proby wytaczy¢ zawory
bezpieczenstwa.

Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie otwarcia

poszczegblnych zaworow bezpieczenstwa.

2.11. Wentylacja kottowni

Wentylacja w remontowanej kottowni beda petnily otwory okienne, ktore zgodnie z
przepisami beda posiadaly minimalna wymagana powierzchni¢ przy uwzglednieniu

wspotczynnika 1:15.
2.12. Warunki eksploatacji kottowni.

Po zakonczeniu robdt montazowych 1 pozytywnych wynikach odbioréw wykona¢ ruch
probny 72 godzinny instalacji technologicznej wraz z regulacja i sprawdzeniem nastaw oraz
zabezpieczen ( rozruch kotta z pomiarami emisyjnymi przez serwis producenta). Kotlownig
wyposazy¢ w instrukcje obstugi kotlowni.

Nadzor nad eksploatacja kottowni moze sprawowac osoba posiadajgca stosowne
kwalifikacje wydane na podstawie przepisow wykonawczych do Ustawy Prawo

Energetyczne.

3. Instalacja grzewcza — charakterystyka rozwigzan projektowych

Budynek zasilany begdzie w energi¢ cieplng z lokalnej kottowni gazowej zlokalizowanej w

obrebie parteru.
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Dla potrzeb instalacji grzewczej kottownia dostarcza¢ bedzie czynnik grzewczy — wode o
parametrach obliczeniowych 80/60°C.

Zastosowano system ogrzewania grzejnikowego za pomocg grzejnikow ptytowych.

3.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Projektuje si¢ wykonanie instalacji c.o. grzejnikowego w uktadzie poziomym dwururowym.
W pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie temperatura +12 : +20 -C. W
ogrzewanych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki pltytowe zaworowe np. typu
Compact Ventil z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne.
Instalacje c.o. zaprojektowano na parametry pracy 80/60 °C. Urzadzenia nalezy zasili¢ w
czynnik grzewczy za pomocg przewodow prowadzonych po wierzchu $cian. Przewody
instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych zewnetrzne ocynkowanych ze stali weglowe;j
np. w systemie Steel laczonych w technologii ,press”. Technologia ta polega na
wykonywaniu potaczen metodg zaprasowywania ztacz przy pomocy zaciskarki.

Srednice pionéw i przewodéw poziomych wykona¢ zgodnie z czeécia graficzna
niniejszego projektu. Instalacje c.o. projektuje si¢ jako pompowa. W obiekcie nalezy
zamontowac grzejniki wiszace wraz z oslonami, przymocowane za pomocg uchwytow
montazowych do $cian.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne (z nastawg wstepng) z
glowicami oraz w armatur¢ przylaczeniowa z odcigciem, nastawa wstepng oraz funkcja
napetniania 1 oprdzniania w wykonaniu katowym oraz prostym. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych nalezy zastosowac glowice zabezpieczone przed kradzieza (manipulacja).

Srednice i nastawy zaworow wg. czesci graficznej niniejszego opracowania.

Armatura — tabela zbiorcza

Symbol dn Numer katalogowy Symbol rur Npro
mm szt.
ROZDZIEL RUR 65x8 1
ROZDZIEL RUR 65x7 1
ZAW KUL 25 KAN STEEL 4
STAD 25 52 851-025 KAN STEEL 3
STAD 32 52 851-032 KAN STEEL 1
MULTIFL F3-2 15 101 59 93 KAN STEEL 46
MINIMIX-3D 32 KAN STEEL 1
VSMF325-8.0P 25 VSMF-325-8.0P KAN STEEL 1

Grzejniki CO — tabela zbiorcza
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Symbol Wielkosé nel L dn Pod. | Npro | Nistn N
el. m mm szt. szt. szt.

Cv22-60 2,000 m 20 2,00 15 8 8
Cv22-60 1,800 m 18 1,80 15 3 3
Cv22-60 1,600 m 16 1,60 15 2 2
Cv22-60 1,400 m 14 1,40 15 6 6
Cv22-60 1,200 m 12 1,20 15 2 2
Cv22-60 1,100 m 11 1,10 15 4 4
Cv22-60 0,900 m 9 0,90 15 2 2
Cv22-60 0,800 m 8 0,80 15 1 1
Cv22-60 0,700 m 7 0,70 15 4 4
Cv22-60 0,600 m 6 0,60 15 8 8
Cv22-60 0,500 m 5 0,50 15 2 2
Cv11l-60 0,500 m 5 0,50 15 3 3
CVv11-40 0,500 m 5 0,50 15 1 1
Rury

dn Numer katalogowy Lpro Listn L

mm m m m

Symbol: |[KAN STEEL |Producent: KAN
Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane,

15 620460.5 163,1 163,1

18 620461.6 60,7 60,7

22 620462.7 57,7 57,7

28 620463.8 134,1 134,1

35 620464.9 18,6 18,6

42 620465.1 11,3 11,3

3.1.1. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.0. zapewni montaz odpowietrznikow w najwyzszych punktach
piondw instalacji c.o. W celu prawidlowego odpowietrzenia instalacji przewody rurowe

nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie grzejnikdw.
3.1.2. Odczyt parametréw pracy instalacji c.o.

Odczyt parametroOw pracy instalacji c.o. w projektowanym systemie zapewnia przewidziane
do montazu termometry 1 manometry. Zasilanie i powro6t c.o. z kotta zaleca si¢ wyposazy¢ w
termometr oraz manometr. Termometry zamontowane na zasilaniu i powrocie powinny miec
zakres temperaturowy 0-100 °C, natomiast manometry powinny by¢ wyposazone w kurek 1

posiada¢ zakres pracy 0 — 0,6 MPa.
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4. Instalacja ostrzegawcza informujgca o wycieku gazu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pomieszczeniach, w ktérych laczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW nalezy stosowaé
urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajagce doptyw gazu. Zgodnie z powyzszym dla
pomieszczenia kottowni dobrano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
sktadajacy si¢ z:

* detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej z wymiennym
sensorem — szt. 1| montowany 30cm nad podtoga pomieszczenia kottowni gazowe;j.

* sygnalizator akustyczno — optyczny

» modut alarmowy

» zawOr odcinajacym grzybkowy wyzwalany elektromagnetycznie

Elektrozawodr zostanie umieszczony na zewnatrz budynku w szafce nasciennej razem z

zaworem gtéwnym oraz reduktorem II Stopnia. Sygnalizator akustyczno-optyczny projektuje

si¢ umiesci¢ nad wejScie do pomieszczenia kottowni. Modut alarmowy sterujacy praca

systemu zamontowac na §cianie wewnetrznej w pomieszczeniu kottowni.

Kotlownie¢ gazowa wyposazono w system detekcji metanu oparty o Iszt. detektora z

polprzewodnikowym sensorem gazu. Uzyty sensor ma zapewni¢ niezawodng eksploatacje

detektora w normalnych warunkach pracy w okresie do 36 miesigcy eksploatacji. System ten

petni funkcje sygnalizujaco-odcinajaca dopltyw gazu do budynku. Modul alarmowy w

przypadku wykrycia wycieku gazu przez detektor ma za zadanie uruchomié sygnalizacje

optyczno-akustyczng na sygnalizatorze zainstalowanym na zewnatrz kotlowni, aby

natychmiastowo odcia¢ doptyw gazu do kotlowni poprzez zamknigcie zawordéw szybko-

odcinajacych DN65 i DN50 zainstalowanych w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Detektor metanu nalezy instalowac¢ nie dalej niz od 6 do 8m w rzucie pionowym od miejsca

potencjalnego rozszczelnienia i nie nizej niz 30cm od powierzchni sufitu. Wynika to z

wlasciwosci fizycznych gazu, metan jest gazem lZzejszym od powietrza.

Detektor zaprojektowano jako 2-progowe urzadzenie. Standardowe progi alarmowe wynosza

odpowiednio: 10/30 %DGW metan.

Sygnalizacje optyczno-akustyczng nalezy kierowa¢ do odpowiednich stuzb na obiekcie, aby

mogly podejmowaé akcje zaradcze, reczne odciecie doplywu gazu przy pomocy zaworu

odcinajacego gaz.

Algorytm sygnalizacji stanow alarmowych:

- 1 prog alarmowy (10 % DGW): uruchomienie si¢ sygnalizacji optycznej sygnalizatora,

- 2 prég alarmowy (30 % DGW): uruchomienie si¢ sygnalizacji akustycznej sygnalizatora,
automatyczne odcigcie doptywy gazu.

Proponowany system detekcji jest ukladem zapewniajacym podtrzymanie zasilania w

przypadku zaniku napiecia poprzez zastosowanie centrali zapewniajacej prace w stanie

dozorowym powyzej 1h.
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Istnieje mozliwos¢ zdalnego odcinania dopltywu gazu do budynku poprzez podanie
odpowiedniego sygnatu na wejscie alarmowe modutu.
5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w remontowanej kotlowni gazowej. Z
kottowni woda bedzie rozprowadzana rurami PP-R PN20 o taczeniach zgrzewanych.
Zaprojektowano zasobnik C.W.U o poj. 500 litrow. Na poczatku instalacji cieptej w kottowni
na przewodzie cieptej wody zamontowaé nalezy zawor odcinajacy, a na przewodzie
cyrkulacyjnym zawor i pompke cyrkulacyjng zintegrowana z przelacznikiem czasowym,
wyposazong w termostat i automatyczng funkcje rozpoznawania dezynfekcji termicznej i
wyswietlacz LCD. Przewody instalacji cieptej wody =zaprojektowano si¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych. W budynku przewody prowadzi¢ w warstwie
izolacyjnej posadzki, a podejScia wykona¢ w bruzdach w §cianach. Rury izolowa¢ otuling z
pianki polietylenowej o gr. 20 mm. Podej$cia doptywowe wykonac z ksztaltek z gwintem tak
by ciepta woda byla z lewej stromy. W tazienkach dla dzieci zamontowaé termostatyczne
zawory mieszajace typu ATM 363 z zakresem temperatury 35 — 600C.
Instalacja bedzie pracowata w uktadzie cyrkulacyjnym.
Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, kazdy przewod
instalacji cieplej wody o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3dm3 musi posiada¢ przewod
cyrkulacyjny, zapewniajacy stala wymiane wody w instalacji cieptej wody przy braku jej
poboru. Zastosowac na etapie wykonawczym.

Opracowat:

inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
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6. Wyniki obliczert OZC — dane z audytu

[AUDYTOR OZC 6.7Pro WYNIKI OBLICZEN - Wariant 1

Wymiki - Ogolne

Podstawowe informacje:

Mazwa projekiu: Szhota Klembow-ociepl scian+otwory+dachy
Audyt energstyczny
Migjscowost: Klembaw
Adres: ul. Gen. Fr. Zymirskiego 68, 05-205 Klembow
Projektant: mgr inZ. Zhigniew Kondraciuk
Data obliczen: Czwartek 10 Pazdziemika 2019 10:13
Data utworzenia projekiu; Czwartek 10 Pazdziemnika 2019 10:13
Plik damych: Clzers\Admin\Documents\Audytor 6.7 Pro Polikle

Mommy:

Moma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PH-EN 150 6945

Momna na obliczanie projekt. obcigZenia cieplnego:

PH-EN 126312006

Momma na obliczanie E:

PH-EN 150 13730

Dane kimatycane:

Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura zewnetrzna Ge: -20 *C
Srednia roczna temperatura 2ewnetr=na Bm e 7.6 “C

Stacia meteorologiczna:

Warszawa Okecie

(Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub Zwir

Pojemnost cieplna: 2.000 M{m3-K)
Giebokost okresowego wnikania ciepta & 3167 m
Wapolczynnik preswodzenia ciepla Ag: 2.0 Wim-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia cgrzewana budynku AH: 10413 m2
Kubatura cgrzewana budynku VH: 4574 9 ma3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie $T: 27454 W
Projektowa wentylacyjna strata cieplta @\ 44014 W
Calkowita projektowsa sirata ciepla & 71488 W
Madwryzka mocy cieplne] ©RH: 0 W
Projektows obcigZenie ciepine budynku $HL: 71468 W
Wskarniki i wspoiczynniki strat ciepla:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni @HL A: 5.6 Wim2
Wakaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢HL, - 156 Wim3
Wiymiki obliczen wentyladi na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgee Vinfv: 5203 m3h
Powietrze dodatkowo infilirujgce YVm.infv: m3'h
Wymagane powietrze nawiswane mech. Vau, min: mah
Powietrze nawiewans mech. Vau: mia'h
Wymagans powietrze usuwans mech. Vex min: m3'h
Powietrze usuwane mech. Yex: ma'h
Srednia liczba wymian powielrza n: 0,7

Dophywajace powietrze wentyacyjne V. 077 8 miah
Srednia temperatura dophywajacego powietrza Bv: -20.0 i

Whyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN 150 13790

Stacja meteorologiczna:

[Warszawa Okecie

Sezonowe zZapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wenhiacyjnego-ogrzewanie Vv H:

| am753

[mi3ih
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Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH nd:

454,92 Gdirok

Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH, nd:

134699 k'Whirok

Powierzchnia ogrzewana budynku AH:

1041 ma

Kubatura ogrzewana budynku WH:

45749 m3

Wahkarnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH:

4657 Mu{m2-rok)

Wakarnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH:

1204 KWhi{m2-rok)

Wskarnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH:

106,0 MJ{im3-rok)

Wskarnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 204 k'Whilm3-rok)
Parametry obliczen projektu:
Obliczanie przenikania ciepla przy min. ASmin: 4.0 [K

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszezen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 8j,u

Minimalna temperatura dyzuma 8j,u: 16 *C
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewans: Tak
Obliczanie automatyczne mostkow cieplnych: Tak
Ohbliczanie mostkow ciepinych metoda uproszozona; Hie
Domysine dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukeji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepla w grupach: Indywidualna reg.
Stopien szczelnosci obudowy budynku: Bez proby szczelnosci po 1995
Krotnose wymiany powistrza wewn._ Ngg: 40 [1/h

Klaza ostoniecia budynku:

Srednie osloniecie

Domysine dane dotyczace wentyaci:

System wentyiacji: [Maturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Gsu: °"C
Temperatura powietrza kompensacyjnego Bc: 200 *C
Domysine dane dotyczace rekuperac)i | recyrkulacyi:

Temperatura dophywajacego powietrza Sex rec: 200 "
Projektowa sprawnost rekuperacji nrecup: 70,0 e
Sefonowa sprawnost rekuperaci nE recup: 490 %
Projektowy stopien recyrkulacii nrecir %%
Sezonowy stopien recyrkulacji nE, recir: %%
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,75 m
Domysinag rmedna podiogi LT 0.00 m
Rzedna wody gruntowey: -3,50 m
Domysing wysokosc kondygnacii H: .00 m
Domysing wys. pomieszczen w swietle stropow Hi: 2.70 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 100,00 m2
Obwod podiogi na gruncie w swigtle scian zewn. Pag: 40,00 m
Obrot budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczha kondygnacii: 0

Liczha stref budynku:

Liczha grup pomieszczen: 3

Liczha pomieszczen: 14
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POLSEA
| I B A
INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

MAZ-R5Y-RE4-DLS *

Pan ZYGMUNT BOMBINSK] o numerze ewidencyjmym MAZ/15/2014/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnis 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu sg
rivamowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dobumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnodci danych w ninisjszym zaiwiadczenia modne sprewdzic za pomocy numeny wengfikaoyjrego taswiadczenia ne

stromie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whascwej Okregowej lzoy Infyrierow
Budiownickwa.
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upr nr.GP.7342/47/43/91

OPRACOWAL: PODPIS:

inz. Michat Romaniak
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INWESTOR: LOKALIZACJA:
zasilanie
Gmina Klembdw; dziatkA nr ewid. 362

el . | Ul. Zymirskiego 68
ul. Gen. Fr.Zyymirskiego 38; 05_2%'5‘ Klerr?béw

— — — — powrbt
Rurociagi zasilanie/powroét ze stali weglowej zewnetrznie cynkowanej 05—-205 Klembéw

tgczonych w technologi zaprasowywanych ztaczek

CV22/H - oznaczenie typu grzejnika o wysokosci H i PROJEKTANT: PODPIS:

L m  dtugosci L
Zygmunt Bombifiski

- zawor odpowietrzajacy
upr nr.GP.7342/47/43/91

3 -zawor rownowazacy katowy z ptynng nastawa wstepna, z kré¢cami pomiarowymi

umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury. Z mozliwoscig wykonania

blokady nastawy oraz z funkcjg odcigcia. OPRACOWAL.: PODPIS:

- or kul
& - zawdr kulowy inz. Michat Romaniak
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Parametry Pracy pomp:
P1 - pompa obiegowa:
Hk=20mH20
Vk=1,14m3h
P2 - pompa obiegowa:
Hk = 1,80 m H20
Vk=1,553m3h
P3 - pompa obiegowa - parametry zgodnie z istniejaca pompa
Parametry zawordw tréjdrogowych:
VC1 - DN25, KV=8
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VC3 - DN32, KV=15 - sprawdzic na etapie wykonawezym

. WJ/

Filtr
mechaniczny

Stacja
uzdatniania

:

FM-MM
A

\‘// N

{ )}

e
N ¥
N N

) PH 5 Ars

g SH [y
X ‘ X

o

=66

] <G @ D D BT
%

%

(Oznaczenie Kabel elekryczny

3x1.52
3x1.52
3x1.52
4x1.52
4x1.5%
2x0.75?
2x0.75?
2x0.75?
2x0.75?
3x252
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REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

KLEMBOWIE

SCHEMAT KOTLOWNI

RYSUNEK 4 SKALA: -

MIEJSCE | SIEDLCE, SIERPIEN 2020
DATA:

INWESTOR: LOKALIZACJUA:

Gmina Klembéw;

ul. Gen. Fr.2yymirskiego 38;

05-205 Klembéw

dzialkA nr ewid. 362
UL Zymirskiego 68
05-205 Klembow

PROJEKTANT: PODPIS:
Zygmunt Bombifiski

upr nr.GP.7342/47/43/91

OPRACOWAL: PODPIS:

inz. Michat Romaniak
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Oznaczenia
zasianie
= powret

taczonych wtechnalogi zaprasowywanych ziaczek

=== Graejrik stalowy pytowy z wbudowanym zaworem
termostatycanym z podeiéciem doinym, podwoine praylacze
grzejnlkowe z nyplami 172" do grzeiikéw zaworowych
(dolnozasilanych), z odcigciem, z nastawa wstepna, 2
funkcja oprézniania | napeiniania, miekkouszczelniane,

CV22/H - oznaczenie typu orzeinika 0 wysokosei Hi

Lm dugosciL

plon instalac ¢

termostatycany
2 glowicq

armotura
podiqczeniwa
wersja prosta

rura ze stai weglowej
montazu -

grzejrika

MIROSEAW BURTA
ZAKEAD USEUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
LEJ WODY UZYTKOWEJ BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWES W KLEMBOWE

RZUT INSTALALCH C.0.

RYSUNEK 1 SKALA: 1:100
MIEUSCE | SIEDLCE, SIERPIEN 2020
DATA:

INWESTOR: LOKALIZACIA:

Grino Kerbor, A o ez

ul. Gen. Fr.2yymirsklego 38; rkdons

855 "t SR
PROJEKTANT: PODPIS:

Zygmunt Bombinski

upr r.GP.7342/47/43/91

OPRACOWAL: PODPIS:

in2. Michat Romaniak




CV22-60
1,80 m

2'@15

2'015 [

CV22-60
1,80 m

Oznaczenia

zasilanie
——————---- - powrdt

Rurociagi zasilanie/powrét ze stali weglowej zewnetrznie cynkowanej
taczonych w technologi zaprasowywanych ztgczek
E—— Grzejnik stalowy ptytowy z wbudowanym zaworem
termostatycznym z podejsciem dolnym, podwoéjne przytacze
grzejnikowe z nyplami 1/2" do grzejnikéw zaworowych
(dolnozasilanych), z odcigciem, z nastawg wstepng, z
funkcjq oprézniania i napetniania, migkkouszczelniane,
CV22/H - oznaczenie typu grzejnika o wysokosci H i
Lm  dlugosci L

- pion instalacji c.o

grzejnik plytowy

zawor

termostatyczny
z gtowicq

armatura
podfqczeniwa
wersja prosta

wysokos¢ ) )
rura ze stali weglowej

montazu
grzejnika

MIROSEAW BURTA
ZAKLAD USEUGOWY
08—110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W KLEMBOWIE

RZUT INSTALALCJI C.0. — ANTRESOLA

RYSUNEK 1A SKALA: 1:100

MIEJSCE | SIEDLCE, SIERPIEN 2020
DATA:

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Klembéw; dzla{kA nr ewid. 362
ul. Gen. Fr.Zyymirskiego 38; | Yl Zymirskiego 68
05—205 Klembéw 05-205 Klembdw

PROJEKTANT: PODPIS:

Zygmunt Bombiriski
upr nr.GP.7342/47/43/91

OPRACOWAL: PODPIS:

inz. Michat Romaniak




